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Z MYSLA O TOBIE

Dziekujemy za zakup urzgdzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesigcioleci
doswiadczen i innowacji. To pomystowe i stylowe urzadzenie zostato
zaprojektowane z mysla o Tobie. Uzytkujac je, mozesz mie¢ zawsze pewnosé
uzyskania wspaniatych efektow.

Witamy w Swiecie marki Electrolux!

Zapraszamy na naszg witryne¢ internetowa, aby:

G Otrzymac wskazéwki dotyczgce uzytkowania, broszury, pomoc w
@ rozwigzywaniu probleméw oraz informacje dotyczace serwisu:

www.electrolux.com/webselfservice
g Zarejestrowac swoj produkt i uprosci¢ jego obstuge serwisowa:
a/ www.registerelectrolux.com

Naby¢ akcesoria, materiaty eksploatacyjne i oryginalne czesci zamienne do
% swojego urzadzenia:

www.electrolux.com/shop

OBStUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych czesci zamiennych.

Kontaktujgc sie z autoryzowanym centrum serwisowym, nalezy przygotowac
ponizsze dane: model, numer produktu, numer seryjny.

Stosowne informacje mozna znalez¢ na tabliczce znamionowe;.

& Ostrzezenie / Przestroga — Informacje dotyczgce bezpieczenstwa
@ Ogolne informacje i wskazdéwki
@ Informacje dotyczace srodowiska naturalnego
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Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez wczes$niejszego
powiadomienia.
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1. AA INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed przystgpieniem do instalacji i rozpoczeciem
eksploatacji urzgdzenia nalezy uwaznie zapoznac sie z
zatgczong instrukcjg obstugi. Producent nie odpowiada
za obrazenia ciata ani szkody spowodowane
nieprawidtowg instalacjg lub eksploatacjg urzgdzenia.
Nalezy zachowac instrukcje obstugi w bezpiecznym i
tatwo dostepnym miejscu do wykorzystania w
przysztosci.

1.1 Bezpieczenstwo dzieci i 0séb o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych, sensorycznych lub
umystowych

OSTRZEZENIE!

Wystepuje ryzyko uduszenia lub odniesienia
obrazen mogacych skutkowac trwatym
kalectwem.

- Urzadzenie mogg obstugiwac dzieci po ukonczeniu
6smego roku zycia oraz osoby niepetnosprawne, jesli
bedg one nadzorowane lub zostang poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urzadzenia i
bedg swiadome zwigzanych z tym zagrozen.

- Nie nalezy pozwalac, aby dzieci bawity sie
urzgdzeniem.

- Dzieci w wieku do 3 lat nie powinny zbliza¢ sie do
urzgdzenia podczas jego pracy.

- Przechowywac¢ opakowanie w miejscu niedostepnym
dla dzieci lub pozby¢ sie go w odpowiedni sposob.

- Przechowywac detergenty poza zasiegiem dzieci.

- Dzieci i zwierzeta domowe nie powinny znajdowac sie
w poblizu urzadzenia, gdy jego drzwi sg otwarte.

- Dzieci nie powinny zajmowac sie czyszczeniem ani
konserwacjg urzadzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogolne zasady bezpieczenstwa
- Nie zmienia¢ parametrow technicznych urzadzenia.



POLSKI 5

- Urzadzenie nalezy zainstalowac jako wolnostojgce lub
pod kuchennym blatem roboczym, jesli jest
wystarczajgco duzo przestrzeni.

- Nie instalowaé urzgdzenia za zamykanymi lub
przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, ktorych
zawiasy sg umieszczone po przeciwnej stronie, co
uniemozliwitoby catkowite otworzenie drzwi
urzadzenia.

- Podtgczy¢ wtyczke do gniazda elektrycznego dopiero
po zakonczeniu instalacji. Nalezy zadbac o to, aby po
zakonczeniu instalacji urzgdzenia wtyczka przewodu
zasilajgcego byta tatwo dostepna.

- Wyktadzina podtogowa, dywan lub mata podtogowa
nie mogqg zastania¢ otworow wentylacyjnych w
podstawie (jesli dotyczy).

- Upewnic sie, ze miejsce instalacji jest odpowiednio
wietrzone, aby zapobiec cofaniu sie do pomieszczenia
spalin z urzgdzen zasilanych opatem lub z kominka.

- Powietrza wylotowego nie wolno kierowac¢ do
przewodu kominowego stuzgcego do odprowadzania
spalin z urzadzen spalajgcych gaz lub inne paliwa.

- Cisnienie robocze wody w punkcie podtgczenia
powinno wynosi¢ od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barow
(0,8 MPa).

- Nie nalezy przekracza¢ maksymalnego ciezaru
tadunku, ktory wynosi 8 kg (patrz ,Tabela
programow”).

- Urzadzenie powinno by¢ podtgczone do sieci
wodociggowej za pomocg dotgczonego howego
zestawu wezy lub innego nowego zestawu wezy
dostarczonego przez autoryzowane centrum
serwisowe.

- Nie wolno uzywac starego zestawu wezy.

- Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, musi
wymieni¢ go producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec zagrozeniu porazeniem prgdem.
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. Usuwacé widkna z tkanin i inne zanieczyszczenia

nagromadzone wokot urzgdzenia.

- Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej roslinny lub

mineralny, aceton, alkohol, ropa, nafta, odplamiacze,
terpentyna, wosk czy srodki do usuwania wosku,
nalezy przed wysuszeniem w pralko-suszarce wyprac
osobno w gorgcej wodzie z wiekszg iloscig
detergentu.

- Nie uzywaé urzadzenia do rzeczy zanieczyszczonych

przemystowymi srodkami chemicznymi.

- W suszarce nie wolno suszy¢ niewypranych rzeczy.
- W pralko-suszarce nie wolno suszy¢ przedmiotow, jak

gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki
prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania
powlekane gumg i ubrania lub poduszki z wktadka z
pianki lateksowe;.

- Plyny zmiekczajgce do tkanin i podobne produkty

wolno stosowaé wytgcznie zgodnie z zaleceniami ich
producentéw.

- Wyjac¢ wszelkie przedmioty moggce wywotac zapton,

jak zapalniczki lub zapatki.

- Nie nalezy zatrzymywac pralko-suszarki przed

zakonczeniem cyklu suszenia, jesli nie mozna
natychmiast wyjac z niej wszystkich rzeczy i roztozy¢
ich w celu rozproszenia ciepfa.

- Ostatnia czesc¢ cyklu pracy pralko-suszarki odbywa sie

bez nagrzewania (cykl chtodzenia), aby rzeczy byty
schtodzone do temperatury, ktéra ich nie uszkodzi.

- Nie wolno czysci¢ urzgdzenia wodg pod cisnieniem

ani parg wodna.

- Wyczysci¢ urzadzenie za pomocg wilgotnej szmatki.

Stosowac wytgcznie obojetne srodki do czyszczenia.
Nie stosowac produktdéw Sciernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalnikow ani metalowych
przedmiotow.
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- Przed przystgpieniem do konserwacji nalezy wytgczy¢
urzadzenie i wyjaé wtyczke przewodu zasilajgcego z

gniazda.

2. WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

2.1 Instalacja

Nalezy postepowac zgodnie z
instrukcjg instalacji dotgczong do
urzgdzenia.

Nie instalowac ani nie korzysta¢ z
urzgdzenia w miejscach, w ktérych
temperatura moze spas¢ ponizej 0°C
lub w ktérych mogtoby by¢ ono
narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

Podczas przenoszenia urzgdzenia
nalezy zawsze je trzymac w potozeniu
pionowym.

Zapewni¢ odpowiednig cyrkulacje
powietrza pomiedzy urzadzeniem i
podtoga.

Usung¢ wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe.
Podtoze, na ktérym bedzie stato
urzgdzenie, musi by¢ ptaskie,
stabilne, odporne na dziatanie
wysokiej temperatury i czyste.
Przechowywac blokady transportowe
w bezpiecznym miejscu. Jesli w
przysztosci zajdzie potrzeba
ponownego transportu urzgdzenia,
nalezy zamontowac blokady w celu
unieruchomienia bebna, aby zapobiec
wewnetrznym uszkodzeniom.
Zachowac¢ ostroznos$¢ podczas
przenoszenia urzadzenia, poniewaz
jest ono ciezkie. Nalezy zawsze
stosowac rekawice ochronne i mie¢
na stopach petne obuwie.

Nie instalowa¢ ani nie uzywac
uszkodzonego urzadzenia.

Nie instalowaé urzadzenia w
miejscach, ktére uniemozliwiajg
catkowite otworzenie drzwi
urzgdzenia.

Wyregulowa¢ nozki, aby zapewnic
odpowiednig przestrzen miedzy
urzgdzeniem a podtogag.

Po ustawieniu urzadzenia w
docelowym miejscu nalezy sprawdzic
za pomocg poziomicy, czy stoi

poziomo. W przeciwnym razie nalezy
odpowiednio wyregulowa¢ jego nozki.

2.2 Podtgczenie do sieci
elektrycznej

OSTRZEZENIE!

Wystepuje zagrozenie
pozarem i porazeniem
pradem elektrycznym.

Urzadzenie musi by¢ uziemione.
Nalezy uzywac¢ wytacznie prawidtowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.

Nie stosowacé rozgateznikow ani
przediuzaczy.

Odtaczajgc urzadzenie, nie ciaggnaé
za przewod zasilajgcy. Nalezy zawsze
ciggna¢ za wtyczke sieciowa.

Nie dotykac przewodu zasilajacego
ani wtyczki mokrymi rekami.
Urzadzenie spetnia wymogi dyrektyw
EWG.

2.3 Podtaczenie do sieci
wodociggowe;j

Uwazac, aby nie uszkodzi¢ wezy
wodnych.

Przed podtgczeniem urzgdzenia do
nowej instalacji wodociggowej lub
instalaciji, z ktorej nie korzystano
przez diuzszy czas lub ktdra byta
naprawiana lub do ktérej podtgczono
nowe urzadzenia (liczniki wody itp.),
nalezy umozliwi¢ wyptyw wody, az
bedzie ona czysta.

Podczas pierwszego uzycia
urzgdzenia i bezposrednio po nim
nalezy sprawdzic, czy nie ma
widocznych wyciekéw wody.
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2.4 Obstuga

& OSTRZEZENIE!
Wystepuje zagrozenie
odniesieniem obrazen,
porazeniem pradem,
wznieceniem pozaru lub
uszkodzeniem urzgdzenia.

* Urzadzenie jest przeznaczone
wytgcznie do uzytku domowego.

» Nie umieszczaé w urzadzeniu, na nim
ani w jego poblizu tatwopalnych
substancji ani przedmiotéw
nasgczonych tatwopalnymi
substancjami.

* Nie dotyka¢ szklanych drzwi podczas
trwania programu. Szyba moze by¢
gorgca.

* Nie wolno suszy¢ uszkodzonych
rzeczy (rozdartych, wystrzepionych
itp.), w ktérych znajduje sie
wypetienie.

+ Jesli do prania dodano odplamiacz,
przed uruchomieniem cyklu suszenia
nalezy wykonac dodatkowe ptukanie.

+ Upewni¢ sie, ze w praniu nie ma
zadnych metalowych przedmiotow.

* W urzadzeniu mozna suszy¢
wytgcznie tkaniny nadajgce sie do
suszenia w pralko-suszarce. Nalezy
przestrzegac zalecen dotyczacych
czyszczenia umieszczonych na
metce.

Przedmioty z tworzywa sztucznego
nie sg odporne na wysokg
temperature.

— Jesli do prania uzyto zasobnika z
detergentem, nalezy go wyjac
przed uruchomieniem programu
suszenia.

— Nie uzywac zasobnika z
detergentem, gdy ustawiany jest
program ciggty.

& OSTRZEZENIE!

Wystepuje zagrozenie
odniesieniem obrazen i
uszkodzeniem urzgdzenia.

Nie siadac¢ ani nie stawac¢ na
otwartych drzwiach urzadzenia.
W urzgdzeniu nie wolno suszy¢
rzeczy, z ktorych kapie woda.

2.5 Utylizacja

Odtaczy¢ urzadzenie od zrodta
zasilania i zamkng¢ doptyw wody.
Odcig¢ przewod zasilajgcy blisko
urzadzenia i oddac¢ do utylizacji.
Wymontowac¢ zatrzask drzwi, aby
uniemozliwi¢ zamknigcie sig dziecka
lub zwierzecia w bebnie.

Utylizacje urzgdzenia nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie miejscowymi
przepisami w zakresie utylizacji
zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).



3. OPIS URZADZENIA

3.1 Widok urzadzenia

T’\\©>\

S|

—

3.2 Zestaw ptytek mocujacych
(4055171146)

Dostepne u autoryzowanego
sprzedawcy.

W przypadku instalacji urzadzenia na
cokole nalezy je zabezpieczy¢ za
pomocg ptytek mocujacych.

4. PANEL STEROWANIA

4.1 Opis panelu sterowania

POLSKI 9

Blat roboczy

Dozownik detergentu

Panel kontrolny

Uchwyt drzwi

Tabliczka znamionowa

A Filtr pompy oprozniajacej

Nézki do poziomowania urzadzenia

Nalezy uwaznie przeczytac instrukcje
dotgczong do produktu.

= g
Cotions g o & Cotons |
Bying & <3 Q%@ Cottons Eco |'_ o= -
Symtpetos A 0 49 washory somin. it F D@; g, . .
Temperature T’zv“"g ST;(
Wool X synth, &
oo & G D ynthetics 6 ll 6 L~ E
. [] 8 peicates B oy e
gzm@l_rj % Ow Sik — E
@
et T B Y5 - @+ DI
092,“ | TimeManager | Start/Pavse |
— |_|_'

Przycisk Wt/Wyt. O) (WE/WH.)

@ om

Pokretto wyboru programow
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Przycisk dotykowy zmniejszenia

predkosci wirowania @ (Wirowanie)

Przycisk dotykowy wyboru
temperatury § (Temperatura)

Wyswietlacz

A Przycisk dotykowy czasu suszenia
i (Czas suszenia)

Przycisk dotykowy opdznienia
rozpoczecia programu &

Bl Przycisk dotykowy prania wstepnego
ILI (Pranie wstepne)

El Przycisk dotykowy poziomu suszenia
9 (Stopien wysuszenia)

Przycisk dotykowy Start/Pauza D”
(Start/Pauza)

Przycisk dotykowy kontroli czasu
— @ + (Time Manager)

(Opdzniony start)
4.2 Wyswietlacz
L 11
e
kooioog)
I T ki E
- |E|l I P = F
C E E ., 1 N L N 1 4
(990
[ : Il : |
H G
A. Obszar wskazan temperatury: F. &J opcja statego dodatkowego
88 Wskaznik temperatury ptukania.
— —: Wskaznik prania w zimnej G. 0 O wskazniki stopnia
wodzie wysuszenia.
B. ©: Wskaznik funkcji Kontrola czasu.  H- Oblsza_r \:l/skazan funkeji wirowania:
C. Obszar wskazan czasu: . {BBE: wskaznik predkosci
. 125: czas trwania programu wirowania
. 2h: czas opéznienia rozpoczecia * = — = wskaznik funkcji Bez
wirowania
programu A
. E20. kody alarmowe - = wskaznik funkcji Stop z woda
= : Il .
. £ rr: komunikat o bedzie L W:faza prania.
. ,'_‘}: zakoriczenie programu. J. E: wskaznik blokady uruchomienia.
D. §¥%: faza suszenia. K. =U: Wskaznik blokady drzwi

. Cﬂb: faza parowa.

m



5. PROGRAMY

5.1 Tabela programow
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Program
Zakres temperatur

Maksymalny wsad
Maksymailna pre-
dkos¢ wirowania

Opis programu
(Rodzaj i stopien zabrudzenia
prania)

Programy prania

)

&

Bawetniane

90°C - pranie w zimnej
wodzie

8 kg
1600 obr./min

Biate i kolorowe tkaniny bawet-
niane. Srednio i lekko zabrudzone.

] 8 kg Tkaniny bawetniane biate
. 1) 1600 obr./min i o trwalych kolorach. Srednio
Ba:/ve’rmar:e Eko zabrudzone. Czas trwania progra-
60°C - 40°C mu zostaje wydtuzony, a zuzycie
energii maleje.
@] 1kg Kompletny program obejmujacy

Pranie i suszenie 60 min

1200 obr./min

faze prania i faze suszenia przy
matym zatadunku tkanin miesza-

40°C - 30°C

nych (bawetniane i syntetyczne).
N 3.5kg Tkaniny syntetyczne lub mies-
Syntetyczne 1200 obr./min zane. Srednio zabrudzone.

60°C - pranie w zimnej
wodzie

%

Delikatne
40°C - pranie w zimnej
wodzie

3.5kg
1200 obr./min

Delikatne tkaniny, takie jak akryl,
wiskoza, poliester. Srednio zab-
rudzone.

¢

1 kg
1000 obr./min

Specjalny program przeznaczony
do prania tkanin jedwabnych i

Jedwab

330ga ne mieszanych tkanin syntetycz-
nych.

62 1.5kg Rzeczy wetniane nadajace sie

Wetna/Pranie reczne
40°C - pranie w zimnej
wodzie

1200 obr./min

do prania w pralce i przeznac-
zone do prania recznego oraz
tkaniny delikatne z symbolem

Lpranie reczne".z)

Kotdra
60°C - pranie w zimnej
wodzie

2.5 kg
800 obr./min

Specjalny program przeznaczony
do prania pojedynczo syntetycz-
nych kocéw, narzut, poscieli itp.
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Program
Zakres temperatur

Maksymalny wsad Opis programu

Maksymalna pre-
dkos¢ wirowania

(Rodzaj i stopien zabrudzenia
prania)

© Ly 8 kg Odwirowanie prania i odpompowa-

Wirowanie/Odpompowa- 1600 obr./min nie wody z bebna. Wszystkie tka-
3) niny z wyjatkiem wetnianych i

LI bardzo delikatnych.

m 8 kg Ptukanie i odwirowanie prania.

Plukanie 1600 obr./min Wszystkie tkaniny z wyjatkiem

Pranie w zimnej wodzie

wetnianych i bardzo delikatnych.
Zmniejszy¢ predkos$¢ wirowania
odpowiednio do rodzaju prania.

Programy suszenia ”S

16 1 kg Program suszenia do tkanin wet-
Wetna — suszenie nianych.

N 2 kg Program suszenia do tkanin syn-
Syntetyczne — suszenie tetycznych.

& 4 kg Program suszenia do tkanin ba-

Bawetniane — suszenie

wetnianych.

Programy parowe4)

Programy parowe mozna stosowac¢ do suchego, wypranego lub jednokrotnie noszo-
nego prania. Programy te moga ograniczy¢ zagniecenia i nieprzyjemne zapachy or-
az zapewni¢ wiekszg gtadkos$¢ prania.

Nie nalezy stosowac zadnego detergentu. Jesli jest to konieczne, nalezy usung¢ pla-

my wypraniem lub miejscowym odplamianiem.

Programy parowe nie realizujg zadnych cykli higienicznych.

Nie nalezy wigcza¢ programu parowego dla nastepujgcych rodzajéw odziezy:

* Rzeczy do prania w temperaturze ponizej 40°C.
* Rzeczy, ktére nie majg na metce informacji o mozliwosci ich suszenia w suszar-

kach.

* Rzeczy z elementami plastikowymi, metalowymi, drewnianymi itp.
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Program Maksymalny wsad Opis programu

Zakres temperatur Maksymalna pre- (Rodzaj i stopien zabrudzenia
dkos¢ wirowania  prania)

&y 1,5 kg Program parowy do ods$wiezenia

Para lub usuniecia zagniecen z tkanin

bawetnianych i syntetycznych.

Nacisna¢ przyciski Time Manager,

aby wybra¢ jeden z dostepnych cy-

kli:

» Ochrona przed zagnieceniami
@ (domysIny czas trwania pro-
gramu)

. Odswiezanie @ (krotki czas
trwania programu)

1) Energooszczedny program ,Bawetniane”. Program prania 60°C z tadunkiem 8 kg jest
programem referencyjnym dla danych umieszczonych na etykiecie efektywnosci energe-
tycznej zgodnie z normami EWG 92/75. Program ten nalezy wybra¢, aby uzyskac dobry
efekt prania i obnizy¢ zuzycie energii. Czas trwania programu prania jest wydtuzony.

2) podczas tego cyklu beben obraca sie powoli w celu zapewnienia delikatnego prania.
Moze wydawac sie, ze beben nie obraca sie lub ze nie obraca sie prawidtowo.

3) Nalezy okresli¢ predko$¢ wirowania. Nalezy upewni¢ sie, ze jest ona odpowiednia dla ty-
pu pranej tkaniny. Po wtaczeniu opcji Bez wirowania dostepna jest tylko faza odpompowa-
nia wody.

4) Jegli zostanie ustawiony program parowy dla suchego prania, po zakonczeniu programu
pranie moze wydawac sie wilgotne. Zalecane jest pozostawienie prania na $wiezym po-
wietrzu na okoto 10 minut, aby pozby¢ sie wilgoci. Po zakonczeniu programu nalezy szybko
wyjaé pranie z bebna. Po uzyciu programu parowego rzeczy mozna rowniez prasowac, jest
to jednak znacznie tatwiejsze.

Zgodnos¢ opcji programoéw

Program G ---JO & Y &

Bawetniane © u u u u u (]
Bawetniane Eko & u L] u u L] (]
Pranie i suszenie 60 min & L
Syntetyczne YA L u u u u (]
Delikatne &% L L] u ] m m
Jedwabne &3 u L] ]
Wetna/Pranie rgczne &2 H u u L
Kotdra L (]

u " ]

Wirowanie/Odpompowanie @ &t 1)
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Program G ---1J @© | B

Piukanie ] = = = . .

1) Nalezy okresli¢ predko$¢ wirowania. Nalezy upewni¢ sie, ze jest ona odpowiednia dla ty-
pu pranej tkaniny. Po wigczeniu opcji Bez wirowania dostepna jest tylko faza odpompowa-
nia wody.

5.2 Suszenie automatyczne

Poziom wysuszenia Rodzaj tkaniny Wsad
-®: Ekstra suche Tkaniny bawetniane i do 4 kg
. Iniane
M ty fi
aterialy frotte (szlafroki, reczniki kgpie-
lowe itp.)
20- Suche do szafy1) Tkaniny bawetniane i do 4 kg
Iniane
R dktad d f
zeczy odidadane do szaly (szlafroki, reczniki kapie-
lowe itp.)
Tkaniny syntetyczne i do 2 kg
mieszane
(swetry, bluzki, bielizna,
posciel)

Tkaniny jedwabne (bluzki, do 1 kg
koszule, inna odziez itp.)

Tkaniny wetniane (wel- do 1 kg
niane swetry)
o Suche do prasowania Tkaniny bawetniane i do 4 kg
Odpowiednie dla rzeczy do praso- Iniane
wania (przescieradta, obrusy,
koszule itp.)

1) Wskazéwki dla osrodkéw przeprowadzajacych testy Test wydajnosci, zgodnie z nor-
ma EN 50229, nalezy NAJPIERW przeprowadzi¢ z maksymalnym deklarowanym fadunkiem
(sktad wsadu zgodny z normg EN61121), wybierajgc program AUTOMATYCZNE SUSZE-
NIE DO SZAFY dla tkanin bawetnianych. DRUGI test z pozostatym tadunkiem nalezy prze-
prowadzi¢, wybierajgc program AUTOMATYCZNE SUSZENIE DO SZAFY dla tkanin bawet-
nianych.
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5.3 Suszenie przez okreslony czas

Poziom wysuszenia Rodzaj tkaniny Wsad Pre- Zalecany
(kg) dkos¢ czas (min)
wirowa-
nia
(obr./
min)
Ekstra suche Tkaniny bawetniane i 4 1600 165 - 180
Materiaty frotte Iniane
(szlafroki, reczniki kapie- 2 1600 90 - 100
lowe itp.) 1 1600 60 - 70
Suche do szafy Tkaniny bawetniane i 4 1600 155 -170
Rzeczy odktadane do Iniane
szafy (szlafroki, reczniki kapie- 2 1600 80 - 90
lowe itp.) 1 1600 50 - 60
Suche do szafy Tkaniny syntetyczne i 2 1200 90 - 105
Rzeczy odktadane do mieszane
szafy (swetry, bluzki, bielizna, 1 1200 40-50
posciel)
Welna 1 1200 80-100
(swetry wetniane)
Jedwabne 1 1000 80
(bluzki, koszule, inna od-
ziez itp.)
Suche do prasowa- Tkaniny bawetniane i 4 1600 110 - 125
nia Iniane
Odpowiednie dla (przescieradta, obrusy, 2 1600 65-75
rzeczy do prasowania koszule itp.) 1 1600 40 - 50
5.4 Woolmark Apparel Care — recznie”, pod warunkiem, ze pranie
Niebieski bedzie wykonane zgodnie

z zaleceniami producenta pralki.
Nalezy stosowac sie do informac;ji
dotyczgcych suszenia oraz
pozostatych wskazéwek
zamieszczonych na metce odziezy.
M1380

* Firma Woolmark Company
zatwierdzita cykl suszenia wetny
dostepny w tym urzadzeniu jako
nadajgcy sie do suszenia odziezy

6

WOOLMARK

WOOL HAND WASH SAFE wetnianej oznaczonej metkg ,prac
recznie”, pod warunkiem, ze suszenie
» Firma Woolmark Company bedzie wykonane zgodnie
zatwierdzita cykl prania wetny z zaleceniami producenta tego
dostepny w tym urzgdzeniu jako urzadzenia. Nalezy stosowac sig do
nadajgcy sie do prania odziezy pozostatych wskazéwek
wetnianej oznaczonej metkg ,prac¢ zamieszczonych na metce odziezy.

M1381



16 www.electrolux.com

W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hong Kongu
i Indiach symbol Woolmark jest
certyfikowanym znakiem towarowym.

6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

@ Dane zawarte w tej tabeli sg warto$ciami przyblizonymi. Rézne zmienne
parametry moga mie¢ wptyw na dane: ilo$¢ i rodzaj prania oraz tempera-
tura wody i otoczenia, moga wptywac¢ na zmiane tych wartosci.

@ Po rozpoczeciu programu wyswietlany jest czas trwania programu przy
maksymalnym obcigzeniu.

W trakcie prania czas ten jest obliczany automatycznie i moze ulec
znacznemu skréceniu, jesli rzeczywisty ciezar prania jest mniejszy od
maksymalnego (np. dla programu Bawetniane 60°C i maksymalnego
wsadu wynoszacego 8 kg czas trwania programu przekracza 2 godziny,
natomiast dla wsadu 1 kg czas trwania bedzie wynosit ponizej 1 godzi-
ny).
Podczas obliczania rzeczywistego czasu trwania programu na wyswiet-
laczu bedzie migac kropka.

Programy Wsad Zuzycie Zuzycie Przyblizony czas
(kg) energii wody (litry) trwania programu
(kWh) (minuty)
Bawetniane 60°C 8 1.35 67 175

Bawetniane Eko
Energooszczedny program

Bawetniane w tempera- 8 1.07 63 241
turze 60°C)

Bawetniane 40°C 8 0.85 67 170
Syntetyczne 40°C &5 0.40 48 115
Delikatne 40°C 85 0.50 55 80
Wetna/Pranie reczne 30°C 1.5 0.25 45 60

1) ,Energooszczedny program Bawetiane” w temperaturze 60°C z wsadem 8 kg jest pro-
gramem referencyjnym dla danych umieszczonych na etykiecie efektywnosci energetycznej
zgodnie z Dyrektywg 92/75/WE.

7. OPCJE

71 Temperatura 'l Na wyswietlaczu pojawi sie ustawiona
temperatura.

Uzy¢ tej opcji, aby zmieni¢ domysing

temperature. 7.2 Wirowanie ©

Wskaznik = = = pranie w zimnej wodzie. Ta opcja umozliwia zmniejszenie

domysinej predkosci wirowania.



Na wyswietlaczu pojawi sie wskaznik
ustawionej predkosci.

Dodatkowe opcje wirowania:
Bez wirowania

*  Wybranie tej opcji powoduje
pominiecie wszystkich faz wirowania.

* Opcje te nalezy wybiera¢ do prania
bardzo delikatnych tkanin.

« Urzadzenie zuzywa wiecej wody w
fazie ptukania niektérych programoéw
prania.

» Na wyswietlaczu pojawi sie wskaznik

Stop z woda

« Ta opcja chroni prane tkaniny przed
zagnieceniami.

* Po zakonczeniu programu prania w
bebnie pozostanie woda. Beben
bedzie obracat sie regularnie, aby
zapobiec powstaniu zagniecen na
praniu.

» Drzwi pozostang zablokowane. Aby
otworzy¢ drzwi, nalezy odpompowac
wode.

* Na wyswietlaczu pojawi sie wskaznik
=

Odpompowanie wody —
patrz rozdziat ,Po
zakonczeniu programu”.

7.3 Czas suszenia @

Ta opcja umozliwia ustawienie czasu
suszenia tkanin. Na wyswietlaczu pojawi
sie ustawiona wartos¢.

Kazde nacisniecie tego pola dotykowego
powoduje wydtuzenie czasu 0 5 minut.

Zakres czasu do ustawienia
rézni sie w zaleznosci od
typu tkaniny.

7.4 Opozniony start &

Ta opcja umozliwia opdznienie
rozpoczecia programu od 30 minut do 20
godzin.

Na wyswietlaczu pojawi odpowiedni
wskaznik.
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7.5 Pranie wstepne LJ

Ta opcja umozliwia dodanie fazy prania
wstepnego do programu prania.

Opcji tej nalezy uzywa¢ do mocno
zabrudzonego prania.

Wybranie tej opcji powoduje wydtuzenie
czasu trwania programu.

Wiaczy sie odpowiedni wskaznik.

7.6 Stopien wysuszenia )

Ta opcja umozliwia ustawienie
automatycznej regulacji stopnia
wysuszenia prania. Na wyswietlaczu
pojawi sie symbol programu ustawienia.

. . Poziom Ekstra suche — do tkanin
bawetnianych

« 0: Poziom Suche do szafy — do
tkanin bawetnianych, syntetycznych,
jedwabnych i wetnianych

+ % Poziom Suche do prasowania —
do tkanin bawetnianych

7.7 Kontrola czasu — @ +

Po ustawieniu programu na wyswietlaczu
pojawi sie domysiny czas jego trwania.

Nacisna¢ — lub =, aby wydtuzy¢ lub
skroci¢ czas trwania programu.
Funkcja kontroli czasu jest dostepna
tylko z programami wymienionymi w
tabeli.

Wskaznik
<
2%
Bawetniane Eko

) (] [ [ (] m 2)




www.electrolux.com

&

Wskaznik
<

Bawetniane Eko

@©4) = = w3) 3) wd)

1) Najkrotsze: do od$wiezania prania.

2) Czas trwania programu odpowiedni do
odswiezenia prania.

3) Domysiny czas trwania programu.

4) Najdtuzsze: Wydtuzenie czasu trwania
programu powoduje zmniejszenie zuzycia
energii. Zoptymalizowanie fazy nagrzewa-
nia pozwala zmniejszy¢ zuzycie energii,

a wydtuzenie cyklu umozliwia uzyskanie
tych samych efektéw prania (szczegolnie

w przypadku rzeczy $rednio zabrudzonych).
5) DomysIny czas trwania programu odpo-
wiedni do fazy chronigcej przed zgniecenia-
mi.

8. USTAWIENIA

8.1 Blokada uruchomienia &

Ta opcja pozwala zapobiec
manipulowaniu przez dzieci przy panelu
sterowania.

» Aby wiaczyé/wylaczy¢ te opcje,
nalezy nacisng¢ jednoczes$nie i
przytrzymaé @ i S” az wskaznik B
wigczy/wylaczy sie.

Opcje mozna wigczy¢:
* Po nacisnieciu |>|| mozliwos¢ wyboru

opcji oraz pokretto wyboru programéw
zostang zablokowane.

* Przed nacisnigciem |>|| urzadzenie
nie uruchomi sie.

8.2 State dodatkowe ptukanie

Ta opcja umozliwia dodanie na state
jednego cyklu ptukania po ustawieniu
nowego programu.
* Aby wiaczyé/wylaczyc¢ te opcje,
nalezy nacisng¢ jednoczesnie i
¥
przytrzymac @s i @ az wskaznik =]
wiaczy/wylaczy sie.

8.3 Sygnaty dzwiekowe

Urzadzenie emituje sygnaty dzwiekowe:

* Po zakonczeniu programu.

* Gdy urzadzenie dziata nieprawidtowo.
Aby wytaczyélwiaczy¢ sygnaty
dzwigkowe, nalezy nacisngc¢



jednoczesnie i przytrzymac przez 6

sekund S” iw.

POLSKI

Po wytaczeniu sygnatow
dzwigkowych bedg one
nadal emitowane podczas
nieprawidtowego dziatania
urzgdzenia.

(i)

9. PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

1.

WiIac¢ 2 litry wody do przegrodki na
detergent do fazy prania.

Spowoduje to uruchomienie uktadu
odptywowego.

2. Umiesci¢ niewielky ilo$¢ detergentu

w przegrédce na detergent do fazy
prania.

3. Ustawic i uruchomi¢ program do
prania bawetny z ustawiong
najwyzsza temperaturg, nie
wktadajgc prania.

Spowoduje to usuniecie wszelkich

mozliwych zabrudzen z bebna i

zbiornika.

10. CODZIENNA EKSPLOATACJA - TYLKO PRANIE

10.2 Stosowanie detergentéw i

10.1 Wktadanie prania

1.
2,

3.

Otworzy¢ drzwi urzadzenia
Wtozy¢ pranie do bebna (nalezy
robi¢ to pojedynczo).

Strzepna¢ rzeczy przed wiozeniem
ich do urzadzenia.

Nie nalezy wktada¢ za duzo prania do
bebna.
4. Doktadnie zamknaé drzwi.

UWAGA!

Nalezy upewnic¢ sie, ze nie
doszto do przytrzasniecia
prania miedzy drzwiami a
uszczelka. Mogtoby to
spowodowac wyciek wody
lub uszkodzenie pranych
rzeczy.

dodatkow

1. Odmierzy¢ odpowiednig ilosé
detergentu i ptynu zmiekczajgcego.

2. Umiesci¢ detergent i ptyn
zmiekczajacy w odpowiednich
komorach.

3. Doktadnie zamkng¢ szuflade na
detergent.

19
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10.3 Przegrédki na detergent

& UWAGA!
Nalezy stosowac wytgcznie detergenty przeznaczone do pralek.

Zawsze nalezy przestrzegac instrukcji zamieszczonych na opakowaniu
detergentow.

Przegrédka na detergent do fazy prania wstepnego.

Przegrédka na detergent do fazy prania.

Przegrédka na dodatkowe srodki w ptynie (ptyn zmiekczajacy,
krochmal).

®|E|E| =

blé Klapka do detergentu w proszku lub w ptynie.
o 7y

10.4 Detergent w ptynie lub
proszku
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* Potozenie A - detergent w proszku (ustawienie fabryczne).

« Potozenie B - detergent w ptynie.

W przypadku stosowania detergentu w ptynie:

* Nie stosowac gestych ani zelowych detergentéw.
Nie przekraczaé maksymalnego poziomu ptynu.

» Nie ustawiac fazy prania wstepnego.

» Nie ustawia¢ opdznienia rozpoczecia programu.

10.5 Wigczanie urzadzenia

Nacisnaé przycisk (D aby wigczy¢ lub
wytaczy¢ urzadzenie. Po wigczeniu
urzgdzenia rozlegnie sie sygnat
dzwiekowy.

10.6 Ustawianie programu

1. Wybra¢ program za pomocg pokretta
wyboru programoéw:

» Zaswieci sie wskaznik
odpowiedniego programu.

» Zacznie migac¢ wskaznik |>||

* Na wyswietlaczu zostanie
pokazany poziom funkcji Kontrola
czasu, czas trwania programu
oraz wskazniki faz programu.

2. W razie potrzeby zmieni¢ ustawienia
temperatury, predko$¢ wirowania i
czas trwania programu lub wybraé
dostepne opcje. Wybranie opcji
powoduje wigczenie
odpowiadajacego jej wskaznika.

@ W razie dokonania
nieprawidtowego wyboru na
wyswietlaczu pojawi sig

wskazanie £~

10.7 Uruchamianie programu
bez opdznienia

Nacisna¢ Dl .

*  Wskaznik D” przestanie migac i
pozostanie wigczony.
* Na wyswietlaczu zacznie migaé

wskaznik ILI
* Nastgpi uruchomienie programu,
drzwi zablokujg sie, a na

wys$wietlaczu pojawi sie wskaznik
~—0

* Gdy urzadzenie napetnia sie
wodg, na krotki czas moze
wigczy¢ sie pompa oprdzniajaca.

Po okoto 15 minutach od
chwili rozpoczecia
programu:

* Urzadzenie
automatycznie dopasuje
czas trwania programu
do wielkosci tadunku.

* Na wyswietlaczu pojawi
sie nowa wartosc.

10.8 Uruchamianie programu
Z opdznieniem

1. Nacisna¢ kilkakrotnie @ azna
wyswietlaczu pojawi sie zgdany czas
opodznienia.

Na wys$wietlaczu pojawi sie odpowiedni

wskaznik.

2. Nacisnaé D” :

» Urzadzenie rozpocznie odliczanie.

» Drzwi zablokujg sie, a na
wyswietlaczu pojawi sie wskaznik
—

* Po zakonczeniu odliczania
program rozpocznie sie
automatycznie.
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@ Ustawienie opdznienia
rozpoczecia programu
mozna zmieni¢ lub anulowaé
przed nacisnigciem |>|| Aby
anulowac¢ opdznienie
rozpoczecia programu:
* Nacisnag¢ D” aby
wigczy¢ tryb pauzy.
* Naciskac¢ @ azna
wyswietlaczu pojawi
sie 0’.
» Ponownie nacisng¢

D“ aby natychmiast
uruchomi¢ program.

10.9 Przerywanie programu i
Zmiana opcji

Niektore opcje mozna zmienié tylko
przed uruchomieniem programu.

1. Nacisnag¢ D”
Wskaznik zacznie migac.
2. Zmienic¢ opcje.

3. Ponownie nacisng¢ [>||
Program bedzie kontynuowany.

10.10 Anulowanie programu
w trakcie jego trwania

1. Nacisna¢ i przytrzymac przez kilka

sekund przycisk (D aby anulowac¢
program i wytaczy¢ urzgdzenie.
2. Aby wigczy¢ urzadzenie, nalezy

ponownie nacisng¢ ten sam przycisk.

Nastepnie mozna ustawi¢ nowy
program prania.

@ Przed rozpoczeciem nowego
programu urzgdzenie moze

odpompowac wode. W takim
przypadku nalezy upewni¢
sie, ze detergent nadal
znajduje sie w przegrodce;
W przeciwnym razie nalezy
uzupetni¢ detergent.

10.11 Otwieranie drzwi

& UWAGA!
Jesli temperatura i poziom

wody w bebnie sg zbyt
wysokie, a beben nadal
obraca sie, nie mozna
otworzy¢ drzwi.

Gdy uruchomiony jest program lub
funkcja opdznienia rozpoczecia
programu, drzwi urzgdzenia sg
zablokowane, a na wyswietlaczu

widoczny jest wskaznik * 0.

Otwieranie drzwi urzadzenia w trakcie
programu lub przy wiaczonej funkgcji
opoéznienia rozpoczecia programu:

1. Nacisngc D“ aby wiaczy¢ tryb
pauzy.

2. Poczekac, az zgasnie wskaznik
blokady drzwi ~—

3. Otworzy¢ drzwi.

4. Zamkna¢ drzwi i ponownie nacisngc

>l

Program lub funkcja opéznienia
rozpoczecia programu zostanie
ponownie wigczona.

10.12 Po zakonczeniu
programu

* Urzadzenie zatrzymuje sie
automatycznie.

* Rozlegnie sie sygnat dzwiekowy (jesli
jest wigczony).

* Na wyswietlaczu pojawi sie Q
e Zgasnie wskaznik [>||

» Zgasnie wskaznik blokady drzwi —

* Mozna otworzy¢ drzwi urzadzenia.

* Wyja¢ pranie z bebna. Upewnic¢ sie,
ze beben jest pusty.

e Zakreci¢ zawor wody.

» Nacisna¢ i przytrzymac przez kilka

sekund przycisk (D aby wytgczy¢
urzgdzenie.

* Pozostawi¢ uchylone drzwi, aby nie
dopuscic¢ do powstawania plesni i
nieprzyjemnych zapachéw.

Program prania zakonczyt sie, ale w
bebnie pozostaje woda:



Beben obraca sie regularnie, aby nie
dopusci¢ do zagniecenia prania.
Wigczony jest wskaznik blokady drzwi
~ Drzwi pozostang zablokowane.
Nalezy odpompowac¢ wode, aby
otworzy¢ drzwi.

Odpompowanie wody:

1.

(1)

Nacisng¢ |>|| Urzadzenie
odpompuje wode i przeprowadzi
wirowanie.

Aby urzadzenie tylko odpompowato

wode, nalezy ustawi¢ = = —. W razie
potrzeby nalezy zmniejszy¢ predkos¢
wirowania.

Po zakonczeniu programu, gdy

zgasnie wskaznik blokady drzwi “U,
mozna otworzy¢ drzwi.
Nacisngc¢ i przytrzymac przez kilka

sekund przycisk @ aby wytgczy¢
urzadzenie.

Po uptywie okoto 18 godzin
urzadzenie automatycznie
odpompuje wode i
przeprowadzi odwirowanie
(z wyjatkiem programu
~Wetna”).

10.13 Opcja Automatyczny tryb
czuwania

Funkcja Automatyczny tryb czuwania
automatycznie wytgcza urzadzenie, aby
ograniczy¢ zuzycie energii, gdy:

11. CODZIENNA EKSPLOATACJA - TYLKO SUSZENIE

OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

11.1 Ustawianie programu
suszenia

1.

OSTRZEZENIE!
Sprawdzi¢, czy zawor
wody jest otwarty.

Nacisngc¢ i przytrzymac przez kilka
sekund Wt./Wi., aby wiaczyc¢
urzgdzenie.

(i)

2,
3.
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Nie uzywano urzgdzenia przez 5
minut przed naci$nieciem [>||

Nacisna¢ przycisk @ aby ponownie
wigczy¢ urzadzenie.

Po 5 minutach od zakonczenia
programu prania

Nacisnag¢ przycisk @ aby ponownie
wigczy¢ urzadzenie.

Na wyswietlaczu pojawi sie
wskazanie zakonczenia ostatnio
ustawionego programu.

Wybra¢ nowy program za pomocg
pokretta wyboru programéw.

Jesli wybrano opcje lub
program, ktory konczy sie
pozostawieniem wody w
bebnie, funkcja
Automatyczny tryb czuwania
nie wylaczy urzadzenia,
przypominajgc o
koniecznosci odpompowania
wody.

Wiozy¢ pranie (rzeczy nalezy
wkiadac pojedynczo).

Ustawi¢ pokretto wyboru programow
na programie odpowiednim dla
rzeczy przeznaczonych do suszenia.
Na wys$wietlaczu pojawi sie wskaznik

suszenia §8§ .
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@ Aby uzyskaé dobry efekt
suszenia, nie nalezy

przekracza¢ maksymalnej
wielkosci wsadu zalecanej w
instrukcji obstugi. Nie
ustawia¢ predkosci
wirowania ponizej
automatycznej predkosci
ustawionego programu.

11.2 Suszenie wediug
pozioméw automatycznych

Pranie mozna suszy¢ wedtug wstepnie
zdefiniowanych pozioméw wysuszenia:

1. Nacisnac¢ kilkakrotnie S” azna
wyswietlaczu pojawi sie wskaznik
zgdanego stopnia wysuszenia:

o 05 wskaznik poziomu SUCHE
DO PRASOWANIA - do tkanin
bawetnianych

« 0:; wskaznik poziomu SUCHE
DO SZAFY - do tkanin
bawetnianych, syntetycznych,
jedwabnych i wetnianych

. 8 wskaznik poziomu EKSTRA
SUCHE - do tkanin bawetnianych

Na wyswietlaczu pojawi sie warto$c

czasu obliczona dla domysinej wielkosci

tadunku. Jesli zatadowane jest wiecej lub
mniej prania, urzadzenie automatycznie
dostosuje warto$¢ czasu podczas cyklu.

2. Nacisngé D” aby uruchomi¢
program.

Na wyswietlaczu pojawi sie wskaznik

blokady drzwi =10, Wskaznik suszenia

9 zacznie migag.

@ Mozliwo$¢ ustawienia
poszczegdlnych poziomow
wysuszenia jest uzalezniona
od rodzaju prania.

11.3 Suszenie przez okreslony
czas

Pranie mozna takze suszy¢ w cyklu
suszenia ustawionym recznie:

1. Nacisna¢ kilkakrotnie @', aby
ustawi¢ warto$¢ czasu (patrz tabela

~Programy suszenia przez okreslony

czas”).

* Na wyswietlaczu pojawi
wskazanie czasu: 10 minut.
Kazde nacisniecie tego pola
dotykowego powoduje wydtuzenie
czasu o0 5 minut.

* Na wyswietlaczu pojawia sie
ustawiona warto$¢ czasu: na
przyktad — "“J

» Po kilku sekundach na
wyswietlaczu pojawi sie nowa

warto$¢ czasu: "H Urzadzenie
obliczy réwniez czas trwania fazy
ochrony przed zagnieceniami
oraz fazy chtodzenia.

2. Nacisng¢ |>|| aby uruchomié

program.

* Na wyswietlaczu bedzie
regularnie pokazywana aktualna
wartos¢ czasu.

* Wskaznik suszenia S” zacznie
migac.

+ Na wys$wietlaczu pojawi sie
wskaznik blokady drzwi ~—

@ Po wybraniu tylko 10-

minutowej fazy suszenia,
urzadzenie wykona tylko
faze chtodzenia.
Jesli pranie nie jest
wystarczajgco suche, nalezy
ponownie ustawic¢ krotki
czas suszenia.

11.4 Zakonczenie programu
suszenia

Urzgdzenie zatrzymuije sie
automatycznie.

* Rozlegnie sie sygnat dzwigkowy (jesli

jest wigczony).
o |

* Na wysSwietlaczu pojawi sie L.

* Zgasnie wskaznik |>||

* W ciggu ostatnich minut cyklu
suszenia odbywa sie faza chtodzenia
oraz faza ochrony przed
zagnieceniami. Drzwi sg nadal
zamkniete.



Gdy na wyswietlaczu zgasnie wskaznik

blokady drzwi “u, mozna otworzyé
drzwi.

1. Nacisng¢ i przytrzymac przez kilka

sekund przycisk @ aby wytaczyé
urzgdzenie.
Po uptywie kilku minut od momentu
zakonczenia programu funkcja

OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

12.1 Program Non-Stop

1. Nacisna¢ i przytrzymacé przez kilka
sekund Wt./WH., aby wigczy¢
urzgdzenie.

2. Wiozy¢ pranie (rzeczy nalezy
wktadac pojedynczo).

@ Aby uzyskac dobry efekt
suszenia, nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej
wielko$ci wsadu zalecanej w
instrukcji obstugi. Nie
ustawia¢ predkosci
wirowania ponizej
automatycznej predkosci
ustawionego programu.
3. Umiescic¢ detergent i dodatki w
odpowiednich przegrodkach.
4. Ustawi¢ pokretto wyboru programow
na programie prania.
Na wyswietlaczu pojawig si¢ wskazniki
réznych faz prania.
5. Ustawi¢ dostepne opcje.

12.2 Pranie i automatyczne
suszenie

1. Nacisng¢ kilkakrotnie S” azna
wyswietlaczu pojawi sie wskaznik
zgdanego stopnia wysuszenia:
& wskaznik poziomu SUCHE

DO PRASOWANIA - do tkanin
bawetnianych
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oszczedzania energii automatycznie

wytgczy urzadzenie.

2. Wyjac¢ pranie z bebna.

Upewni¢ sie, ze beben jest pusty.

3. Pozostawi¢ uchylone drzwi, aby nie
dopusci¢ do powstawania plesni i
nieprzyjemnych zapachoéw.

4. Zakreci¢ zawor wody.

12. CODZIENNA EKSPLOATACJA - PRANIE |
SUSZENIE

« 20: wskaznik poziomu SUCHE
DO SZAFY - do tkanin
bawetnianych, syntetycznych,
wetnianych i jedwabnych

. 8 wskaznik poziomu EKSTRA
SUCHE - do tkanin bawetnianych

Na wyswietlaczu pojawi sie wskaznik 5.
Warto$¢ czasu na wyswietlaczu
obejmuje czas trwania cyklu prania i
cyklu suszenia obliczony dla domysinej
wielkosci fadunku.

@ Aby zapewni¢ odpowiednig
skutecznos$¢ suszenia,
urzgdzenie nie pozwala na
ustawienie zbyt niskiej
predkosci wirowania rzeczy,
ktore majg by¢ prane, a
nastepnie suszone.

2. Nacisna¢ [>|| aby uruchomic¢
program.

Na wyswietlaczu pozostaje widoczny

wskaznik ustawionego stopnia

wysuszenia.

Wigczy sie wskaznik ™ blokady drzwi.
Na wyswietlaczu bedzie regularnie
pokazywana aktualna wartos¢ czasu.

@ W ciggu ostatnich minut
cyklu suszenia odbywa sie
faza chronigca przed
zagnieceniami i faza
chtodzenia.

12.3 Pranie i suszenie przez
okreslony czas

Aby zapewni¢ odpowiednig skutecznos¢
suszenia, urzgdzenie nie pozwala na
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ustawienie zbyt niskiej predkosci
wirowania rzeczy, ktére maja byc¢ prane,
a nastepnie suszone.

@ - s

1. Nacisnag¢ 6, aby ustawi¢ wartosc
czasu suszenia. Na wyswietlaczu

pojawi wskazanie czasu: 10 minut.

Na wyswietlaczu pojawi sie wskaznik §§.

Na wyswietlaczu pojawi sie ustawiona

s . 40
warto$¢ czasu suszenia np.: L. Po
kilku sekundach na wyswietlaczu pojawi

sie ostateczna wartos$¢ czasu ol ﬂ
ktora bedzie obejmowac taczny czas
trwania cyklu prania i cyklu suszenia
(pranie + suszenie + faza ochrony przed
zagnieceniami + faza chtodzenia).

@ W przypadku ustawienia
tylko 10-minutowego czasu

suszenia po zakonczeniu
prania urzgdzenie obliczy
réwniez czas trwania fazy
ochrony przed
zagnieceniami oraz fazy
chtodzenia.

2. Nacisng¢ D” aby uruchomic¢
program.

Na wyswietlaczu pojawi sie wskaznik

=, Drzwi zostang zablokowane. Na

wys$wietlaczu bedzie regularnie

pokazywana aktualna warto$¢ czasu.

12.4 Zakonczenie programu

Urzadzenie zatrzymuje sie
automatycznie. Rozlegnie sie sygnat
dzwigkowy (jesli jest wigczony).

Wiecej informacji znajduje sie w punkcie
,P0 zakonczeniu programu suszenia” w
poprzednim rozdziale.

1. Wyja¢ pranie z urzadzenia.
Upewni¢ sie, ze beben jest pusty.

13. WSKAZOWKI | PORADY

OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

2. Pozostawi¢ uchylone drzwi, aby nie
dopusci¢ do powstawania plesni i
nieprzyjemnych zapachoéw.

3. Zakreci¢ zawdr wody.

12.5 Widkna w praniu

Podczas fazy prania oraz/lub suszenia
pewne rodzaje tkanin (tkaniny
gabczaste, odziez wetniana, bluzy
sportowe) moga gubic¢ wtokna.

Wibkna te moga przyczepiac sie do
tkanin podczas nastepnego cyklu.

Aby zapobiec gubieniu widkien w praniu,
zalecamy:

* Nie pra¢ ciemnych tkanin
bezposrednio po praniu i suszeniu
jasnych tkanin (nowych tkanin
gabczastych, wetnianych, bluz
sportowych) i odwrotnie.

« Jesli tego typu tkaniny sg prane po
raz pierwszy, nalezy suszyc je na
otwartym powietrzu.

* Oczyscic filtr odptywowy.

» Po zakonczeniu fazy suszenia
wyczys$ci¢ mokrg szmatkg pusty
beben, uszczelke oraz drzwi.

12.6 Jak usung¢ widkna z
odziezy

Aby usung¢ wiékna z wnetrza bebna,
nalezy uruchomi¢ specjalny program:

1. Oprozni¢ beben.

2. Doktadnie wyczysci¢ beben,
uszczelke oraz drzwi mokrg szmatka.

3. Ustawic program ptukania.

4. Wigczyc¢ funkcje czyszczenia,

naciskajgc jednoczesnie @ i S” az
na wyswietlaczu pojawi sie CLE.

5. Nacisng¢ >l aby uruchomi¢
program.

13.1 Wktadanie prania

* Nalezy posegregowac pranie: biate,
kolorowe, syntetyczne, delikatne i
wetniane.

» Nalezy przestrzegac instrukgcji
umieszczonych na etykietach prania.



* Nie prac razem biatej i kolorowej
odziezy.

* Niektore kolorowe rzeczy mogg
farbowaé¢ podczas pierwszego prania.
Zaleca sie pranie ich oddzielnie za
pierwszym razem.

* Pozapina¢ poszewki i zatrzaski oraz
zasungc¢ zamki btyskawiczne. Spigé
paski.

*  Oprozni¢ kieszenie i roztozy¢ zwiniete
tkaniny.

¢ Odwr6cié na drugg strone
wielowarstwowe tkaniny, wetne oraz
rzeczy z nadrukami.

* Usung¢ uporczywe plamy.

* Przepraé uporczywe plamy
specjalnym detergentem.

» Nalezy zachowac ostroznos¢ przy
praniu zaston. Odczepi¢ zabki/haczyki
lub umiescic¢ zastony w worku do
prania lub poszewce od poduszki.

* Nie prac¢ rozdartych tkanin lub tkanin
o nieobszytych brzegach. Mate i/lub
delikatne rzeczy (np. biustonosze z
fiszbinami, paski, rajstopy itp.) nalezy
pra¢ w worku do prania.

* Mata ilos¢ prania moze stwarzac
problemy z wywazeniem podczas
wirowania. W takim przypadku nalezy
recznie rozmiesci¢ pranie w bebnie i
powtoérzyé probe wirowania.

13.2 Uporczywe plamy

Woda i detergent nie wystarczg do
usuniecia niektoérych plam.

Zalecamy usuniecie takich plam przed
witozeniem prania do urzadzenia.

Dostepne sg specjalne odplamiacze.
Nalezy uzyé specjalnego odplamiacza
przystosowanego do okreslonego typu
plamy i tkaniny.

13.3 Detergenty i dodatki

« Stosowac wytgcznie detergenty i
dodatki przeznaczone do pralek
automatycznych:

— detergenty w proszku do
wszystkich rodzajow tkanin,

— detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (maksymalnie 40°C) i
wetnianych,
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— detergenty w plynie, najlepiej do
prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C), do
wszystkich rodzajow tkanin lub
specjalne tylko do tkanin
wetnianych.

* Nie nalezy mieszac roznych typéw
detergentow.

* W celu ochrony srodowiska nie nalezy
uzywac wiekszej ilosci detergentu, niz
jest to konieczne.

* Nalezy przestrzegac instrukcji
zamieszczonych na opakowaniu tych
produktow.

» Stosowac produkty odpowiednio
dobrane do typu tkaniny i koloru,
temperatury programu i stopnia
zabrudzenia.

» Jesli urzagdzenie nie jest wyposazone
w dozownik detergentu z klapka,
ptynne detergenty nalezy umieszczac
w specjalnym dozowniku
(dostarczanym przez producenta
detergentu).

13.4 Wskazowki dotyczace
ekologii

* Do prania normalnie zabrudzonej
odziezy nalezy wybrac program bez
fazy prania wstepnego.

» Zawsze rozpoczynac program prania
z maksymalnym dozwolonym
tadunkiem w bebnie.

* W programach z niska temperaturg
nalezy w razie potrzeby stosowac
odplamiacz.

» Aby stosowa¢ odpowiednig ilos¢
detergentu, nalezy sprawdzi¢
twardo$¢ wody w instalacji domowe;j.
Patrz rozdziat , Twardos¢ wody”.

13.5 Twardos¢ wody

Jesli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
sie stosowanie zmiekczacza wody
przeznaczonego do pralek. Jesli woda
jest miekka, nie ma koniecznosci
stosowania zmiekczacza wody.

Aby uzyskac informacje na temat
twardosci wody, nalezy skontaktowac sie
z miejscowym zaktadem wodociggowym.
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Uzywac odpowiedniej ilosci zmiekczacza
wody. Nalezy przestrzega¢ instrukgji
umieszczonych na opakowaniu produktu.

13.6 Wskazowki dotyczace
suszenia

Przygotowanie do cyklu suszenia

» Odkreci¢ zawér wody.

» Sprawdzi¢, czy waz spustowy jest
podtgczony prawidtowo. Wiecej
informacji mozna znalez¢ w rozdziale
dotyczgcym instalaciji.

+ Informacje dotyczace maksymalnego
tadunku prania dla programow
suszenia mozna znalez¢ w tabeli
programéw suszenia.

13.7 Rzeczy nienadajgce sie do
suszenia

Nie ustawia¢ programu suszenia dla

takich rzeczy, jak:

+ Bardzo delikatna odziez.

Zastony syntetyczne.

Odziez z metalowymi wstawkami.

Ponhczochy nylonowe.

Kotdry.

Narzuty.

Koce.

Kurtki.

Spiwory.

Tkaniny z pozostato$ciami lakieru do

wiosoéw, zmywaczy do paznokci lub

podobnych produktow.

» Ubrania z gumowg piankg lub
podobnym materiatem.

13.8 Metki

Podczas suszenia odziezy nalezy
przestrzega¢ wskazoéwek umieszczonych
na metkach:

. = produkt moze by¢ suszony w
suszarce
N . ..

. = cykl suszenia w wysokiej
temperaturze

OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

« K&J = cykl suszenia w nizszej
temperaturze

. - produkt nie moze by¢ suszony w
suszarce.

13.9 Czas trwania cyklu
suszenia

Czas suszenia zalezy od:

» predkosci koncowego wirowania

» ustawionego poziomu wysuszenia
* rodzaju prania

* wagi wsadu

13.10 Dodatkowe suszenie

Jesli po zakonczeniu programu suszenia
pranie jest nadal wilgotne, nalezy
ponownie wigczy¢ krotki cykl suszenia.

& OSTRZEZENIE!

Aby unikng¢ zagniecenia i
skurczenia rzeczy, nie
nalezy wydtuzaé czasu
suszenia prania.

13.11 Ogolne wskazowki

Srednie czasy suszenia mozna znalezé
w tabeli ,Programy suszenia”.

Wraz z uzyskanym do$wiadczeniem
bedzie mozna okresli¢ odpowiedni
sposoOb suszenia prania. Nalezy
zapamieta¢ czas cyklu we wczesniej
uzywanych programach.

Aby unikng¢ naelektryzowania odziezy w
koncowej fazie cyklu suszenia:

1. Podczas cyklu prania nalezy uzywaé
ptynu zmigkczajgcego do tkanin.

2. Nalezy uzywac specjalnego ptynu
zmiekczajgcego do prania
suszonego w suszarce.

Po zakonczeniu programu suszenia
nalezy od razu catkowicie wyja¢ pranie.

14. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

14.1 Czyszczenie obudowy

Urzadzenie nalezy czysci¢ wytgcznie za
pomoca cieptej wody z mydtem.



Doktadnie osuszy¢ wszystkie
powierzchnie.

& UWAGA!
Nie stosowac alkoholu,

rozpuszczalnikéw ani
produktéw chemicznych.

14.2 Odkamienianie

Jesli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
sie stosowanie srodka do zmiekczania
wody przeznaczonego do pralek.

Nalezy regularnie sprawdzac beben, aby
nie dopusci¢ do nagromadzenia sie
osadow kamienia lub rdzy.

Do usuwania osadow rdzy nalezy
stosowac wytgcznie specjalne produkty
przeznaczone do pralek. Te procedure
nalezy przeprowadzac jako oddzielny
cykl prania (bez odziezy).

Nalezy zawsze przestrzegac
instrukcji umieszczonych na
opakowaniu produktu.
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14.3 Pranie konserwacyjne

W programach o niskiej temperaturze

niektore detergenty moga pozostac¢ w

bebnie. Nalezy regularnie

przeprowadza¢ pranie konserwacyjne. W

tym celu nalezy:

*  Wyjaé pranie z bebna.

» Ustawi¢ program do prania bawetny z
najwyzszg temperaturg i dodac
niewielkg ilo$¢ detergentu.

14.4 Uszczelka drzwi

S

Nalezy regularnie sprawdzac uszczelke i
usuwac obce przedmioty z wewnetrznej
strony.

/

14.5 Czyszczenie dozownika detergentu
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3. 4.

14.6 Czyszczenie filtra odptywowego

@ Nie czysci¢ filtra odptywowego, jesli woda w urzadzeniu jest goraca.

1. 2.
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14.7 Czyszczenie weza doptywowego i filtra w zaworze

14.8 Awaryjne spuszczanie
wody

W razie awarii urzgdzenie nie
odpompowuje wody.

Nalezy wtedy przeprowadzi¢ czynnosci
od (1) do (9) z punktu ,,Czyszczenie filtra
odptywowego”. W razie potrzeby
wyczysci¢é pompe.

Po spuszczeniu wody przy uzyciu
procedury awaryjnej nalezy ponownie
uruchomi¢ uktad odptywowy:

1. WIac¢ 2 litry wody do gtéwnej komory
prania dozownika detergentu.

2. Uruchomi¢ program, aby
odpompowac wode.

14.9 Srodki ostroznosci
podczas mrozu
Jesli urzadzenie jest zainstalowane w

miejscu, w ktérym temperatura moze
spas¢ ponizej 0°C, nalezy usunaé

pozostatg wode z weza doptywowego
oraz z pompy oprozniajgce;.

1. Wyja¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda
elektrycznego.

2. Zakreci¢ zawor wody.

3. Umiesci¢ dwa konce weza
doptywowego w zbiorniku i odczekaé,
az woda sptynie z weza.

4. Wyczysci¢ pompe oprdzniajgca.
Przejs¢ do awaryjnej procedury
oprézniania.

5. Gdy pompa oprézniajgca jest pusta,
zamocowac waz doptywowy.

& OSTRZEZENIE!

Przed ponownym
uruchomieniem urzadzenia
nalezy upewnic sie, ze
temperatura wynosi powyzej
0°C.

Producent nie odpowiada za
uszkodzenia spowodowane
niskimi temperaturami.



OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

15.1 Wprowadzenie

Urzadzenie nie daje sie uruchomic lub
przestaje dziata¢ podczas pracy.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprobowac
znalez¢ rozwigzanie problemu (patrz
tabela). Jesli problem bedzie wystepowat
nadal, nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.
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15. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

EE-'U - Urzadzenie nie odpompowuje
wody.

EYO - Drzwi urzadzenia sg
otworzone lub nie sg prawidtowo
zamkniete. Nalezy sprawdzi¢ drzwi.

EHB — Zasilanie jest niestabilne.
Odczeka¢ do czasu ustabilizowania
sie zasilania.

£91 - Brak komunikacji miedzy
podzespotami elektronicznymi
urzgdzenia. Wytaczy¢ urzgdzenie
i wigczy¢ je ponownie.

Jesli wystapia okreslone problemy,
rozlega sie sygnat dzwiekowy, a na
wyswietlaczu pojawia sie kod alarmu:

& OSTRZEZENIE!
Przed przystapieniem do
sprawdzenia nalezy

. EH.-I' — Urzadzenie nie napetnia sie wytgcezy¢ urzadzenie.

prawidtowo wod3.

15.2 Mozliwe usterki

Problem Mozliwe rozwigzanie

Program nie uruchamia Upewnic sie, ze wtyczke przewodu zasilajgcego wiozono
sie. do gniazdka.

Upewnic sie, ze zamknigto drzwi urzgdzenia.

Upewnic¢ sig, ze bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikéw jest
sprawny.

Sprawdzi¢, czy naci$nieto przycisk Start/Pauza.

Jesli wybrano opdznienie rozpoczecia programu, nalezy je
anulowac lub poczekaé do konca odliczania czasu.

Wytaczy¢ blokade uruchomienia, jesli zostata wigczona.

Urzgdzenie nie napet-
nia sie prawidtowo wo-

da.

Sprawdzi¢, czy zawér wody jest otwarty.

Upewnic¢ sig, ze ci$nienie wody nie jest zbyt niskie. W tym
celu nalezy skontaktowac sie z miejscowym zaktadem wo-
dociggowym.

Upewnic¢ sig, ze zawor wody jest drozny.

Upewni¢ sie, ze filtr w wezu doptywowym oraz filtr zaworu
sg drozne. Patrz ,Konserwacja i czyszczenie”.

Upewnic¢ sig, ze waz doptywowy nie jest zagiety ani przyg-
nieciony.




www.electrolux.com

Problem

Mozliwe rozwigzanie

Upewnic¢ sie, ze waz doptywowy podtgczono prawidtowo.

Urzadzenie nie napet-
nia sie woda i od razu
wypompowuje wode.

Upewni¢ sie, ze waz spustowy utozono prawidtowo. Waz
moze by¢ umieszczony zbyt nisko.

Urzadzenie nie wypom-
powuje wody.

Upewnic sie, ze syfon zlewozmywaka jest drozny.

Upewnic¢ sie, ze waz spustowy nie jest zagiety ani przyg-
nieciony.

Upewnic¢ sie, ze filtr odptywowy jest drozny. W razie potrze-
by wyczyscic¢ filtr. Patrz rozdziat ,Konserwacja i czyszcze-
nie”.

Upewnic¢ sie, ze waz spustowy poditgczono prawidtowo.

Jesli ustawiono program bez fazy odpompowania, nalezy
wybra¢ program odpompowania.

Jesli ustawiono opcje, po zakonczeniu ktérej woda pozos-
taje w bebnie, nalezy wybra¢ program odpompowania.

Nie wigcza sie faza wir-
owania lub cykl prania
trwa dtuzej niz zwykle.

Nalezy ustawi¢ program wirowania.

Upewnic¢ sie, ze filtr odptywowy jest drozny. W razie potrze-
by wyczyscic¢ filtr. Patrz rozdziat ,Konserwacja i czyszcze-
nie”.

Recznie rozmiescic pranie w bebnie i powtorzy¢ probe wir-
owania. Problem mogt by¢ spowodowany nieprawidtowym
roztozeniem prania.

Wyciek wody na pod-
toge.

Upewnic¢ sig, ze potgczenia wezy wody sg szczelne i
sprawdzi¢ je pod katem obecnosci wyciekow.

Upewnic¢ sig, ze waz spustowy nie jest uszkodzony.

Upewnic¢ sig, ze uzyto odpowiedniego detergentu i jego od-
powiedniej ilosci.

Nie mozna otworzy¢
drzwi urzgdzenia.

Sprawdzi¢, czy zakonczyt sie program prania.

Jesli w bebnie pozostaje woda, wybra¢ program odpompo-
wania lub wirowania.

Upewni¢ sie, ze urzgdzenie jest zasilane.

Problem moze by¢ spowodowany awarig urzadzenia. Nale-
zy skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwiso-
wym. W razie potrzeby otworzenia drzwi nalezy doktadnie
zapoznac sie z czescia ,Awaryjne otwieranie drzwi”.
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Problem

Mozliwe rozwigzanie

Urzadzenie wydaje nie-
typowe dzwieki.

Upewnic¢ sie, ze urzadzenie jest prawidtowo wypoziomo-
wane. Patrz punkt ,Instalacja”.

Upewnic¢ sig, ze usunieto wszystkie elementy opakowania i
blokady transportowe. Patrz punkt ,Instalacja”.

Dotozy¢ do bebna wigcej prania. llo$¢ prania moze byé
zbyt mata.

Cykl jest krotszy, niz
wskazuje na to wy-
Swietlany czas.

Urzadzenie oblicza nowy czas, dostosowany do tadunku
prania. Patrz rozdziat ,Parametry eksploatacyjne”.

Cykl jest diuzszy, niz
wskazuje na to wy-
Swietlany czas.

Niewywazony tadunek prania powoduje wydtuzenie czasu
trwania cyklu. Jest to normalne dziatanie urzadzenia.

Efekty prania sa nieza-
dowalajgce.

Zwiekszy¢ ilo$¢ lub uzyc¢ innego detergentu.

Uzy¢ specjalnych srodkéw do usuwania uporczywych plam
przed praniem.

Nalezy sprawdzi¢, czy ustawiono prawidtowg temperature.

Zmniejszy¢ zatadunek prania.

Nie mozna ustawi¢ opc-
ji.

Upewni¢ sie, ze nacisnieto tylko wtasciwy przycisk (przycis-
ki).

Urzgdzenie nie suszy
lub nie suszy prawidto-
Wo.

Otworzy¢ zawor wody.

Upewni¢ sie, ze filtr odptywowy jest drozny.

Zmniejszy¢ wielko$¢ tadunku.

Upewnic¢ sig, ze wybrano wtasciwy program. W razie potr-
zeby ustawi¢ ponownie krétki czas suszenia.

W praniu znajduje sie
duzo réznokolorowych
wiokien.

Prane wczesniej tkaniny pozostawity w urzgdzeniu rézno-

kolorowe wiokna:

» Faza suszenia pozwala usung¢ czes¢ wiokien.

» Oczysci¢ odziez za pomocg szczotki/przyrzadu do usu-
wania wiokien.

Jesli w bebnie znajduje sie duzo widkien, nalezy uruchomic
specjalny program w celu ich usuniecia (wiecej informacji
mozna znalez¢ w punkcie ,Witdkna w praniu”).
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Po sprawdzeniu wigczy¢ urzadzenie. Program zostanie wznowiony od momentu jego
przerwania.

Jesli problem wystapi ponownie, nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.

Jesli na wyswietlaczu pojawig sie inne kody alarmowe. Wytgczy¢ i ponownie wtgczy¢
urzagdzenie. Jesli problem bedzie wystepowat nadal, nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.

16. AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI

Po przerwie w zasilaniu lub awarii Aby otworzy¢ drzwi:
urzgdzenia drzwi urzgdzenia pozostajg 1
zamkniete. Program prania bedzie ’
wznowiony po przywroceniu zasilania.

Jesli drzwi sg zamkniete w wyniku awarii,
mozna je otworzy¢, korzystajgc z funkciji

Nacisng¢ przycisk Wt./Wt., aby
wytgczy¢ urzgdzenie.

Wyja¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda
elektrycznego.

awaryjnego odblokowania. 3. Otworzy¢ ostone filtra.
Przed otwarciem drzwi: 4. Nacisna¢ i przytrzymac przycisk
zwolnienia blokady i jednoczesnie
& UWAG'.A,! L. otworzy¢ drzwi.
Upewnic¢ sie, ze

temperatura wody nie jest
zbyt wysoka i pranie nie
jest zbyt gorace. W razie
potrzeby odczeka¢, az
ostygnie.

& UWAGA!
Upewni¢ sig, ze beben nie

obraca sie. W razie
potrzeby odczeka¢, az
beben zatrzyma sie.

N

@ Upewni¢ sig, ze poziom 5. Wyja¢ pranie i zamkna¢ drzwi
wody w bebnie nie jest urzadzenia. _
zbyt wysoki. W razie 6. Zamkna¢ pokrywe filtra.

potrzeby przeprowadzi¢
awaryjne spuszczanie
wody (patrz ,,Awaryjne
spuszczanie wody” w
rozdziale ,,Konserwacja i
czyszczenie”).

17. DANE TECHNICZNE

Wymiar Szerokos¢/Wysokosé/ 600 mm / 850 mm / 522 mm / 555
Gtebokosc¢/Catkowita mm
gtebokos¢
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Podtaczenie do sieci Napiecie 230V

elektrycznej Moc catkowita 2200 W
Bezpiecznik 10A
Czestotliwosé 50 Hz

Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem czgstek IPX4

statych i wilgoci zapewniona przez ostone za-
bezpieczajaca, z wyjgtkiem sytuacji, gdy sprzet
niskonapieciowy nie ma zabezpieczenia przed

wilgocig

Cisnienie doprowadza- Minimalne

0,5 bara (0,05 MPa)

nej wody Maksymalne 8 baréw (0,8 MPa)
Maksymalny wsad Bawetniane 8 kg

prania

Maksymalny wsad Bawetniane 4 kg

suszenia Syntetyczne 2 kg

Predkos¢ wirowania Maksymalne 1600 obr./min

18. OCHRONA SRODOWISKA

Materiaty oznaczone symbolem C/.\‘-)
nalezy poddac¢ utylizacji. Opakowanie
urzgdzenia witozy¢ do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Nalezy zadba¢ o ponowne
przetwarzanie odpadow urzadzen
elektrycznych i elektronicznych, aby
chroni¢ srodowisko naturalne oraz

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucac

urzgdzen oznaczonych symbolem E
razem z odpadami domowymi. Nalezy
zwroci¢ produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktowac¢ sie z odpowiednimi
wiadzami miejskimi.
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NE GANDIM LA DUMNEAVOASTRA

Va multumim pentru ca ati achizitionat un aparat Electrolux. Ati ales un produs
care include decenii de experienta profesionala si de inovatie. Ingenios si stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastra. Pentru ca atunci cand il utilizati sa
aveti intotdeauna aceleasi rezultate extraordinare.
Bine ati venit la Electrolux.
Vizitati website-ul la:
Aici gasiti sfaturi privind utilizarea, brosuri, informatii care va ajuta la

@ rezolvarea unor probleme aparute si informatii despre service:

www.electrolux.com/webselfservice
g Tnregistrati-va produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
a/ www.registerelectrolux.com

Cumparati accesorii, consumabile si piese de schimb originale pentru aparatul
% dvs.:

www.electrolux.com/shop

SERVICIUL DE RELATII CU CLIENTII SI SERVICE

Utilizati doar piese de schimb originale.

Atunci cand contactati centrul autorizat de service, asigurati-va ca aveti
disponibile urmatoarele informatii: Model, PNC, Numar de serie.
Informatiile pot fi gasite pe placuta cu datele tehnice.

& Avertisment / Atentie-Informatii privind siguranta
@ Informatii generale si recomandari
@ Informatii privind mediul inconjurator

Ne rezervam dreptul asupra efectuarii de modificari.
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1. /A INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

Inainte de instalarea si de utilizarea aparatului, cititi cu
atentie instructiunile furnizate. Producatorul nu este
responsabil pentru nicio vatamare sau dauna rezultata
din instalarea sau utilizarea incorecta. Pastrati
permanent instructiunile intr-un loc sigur si accesibil
pentru o consultare ulterioara.

1.1 Siguranta copiilor si a persoanelor vulnerabile

AVERTIZARE!
Pericol de sufocare, vatamare sau invaliditate

permanenta.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu varsta mai
mare de 8 ani si de persoanele cu capacitati reduse
doar daca li s-a facut o scurta instruire si/sau sunt sub
o supraveghere care sa le ofere informatiile necesare
despre utilizarea sigura a aparatului si sa le permita sa
inteleaga pericolele la care se expun.

Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul.

Copiii cu varsta de maxim 3 ani nu trebuie lasati
niciodata in apropierea acestui aparat atunci cand
acesta este in functiune.

Nu lasati ambalajele la indeména copiilor si aruncati-le
conform reglementarilor.

Nu lasati detergentii la indeméana copiilor.

Nu lasati copiii si animalele sa se apropie de usa
aparatului cand aceasta este deschisa.

Copiii nu vor realiza curatarea sau intretinerea
realizata de utilizator asupra aparatului fara a fi
supravegheati.

1.2 Aspecte generale privind siguranta

- Nu modificati specificatiile acestui aparat.

- Aparatul va fi instalat ca un produs independent sau
sub blatul de lucru al bucatariei daca cerintele de
spatiu permit acest lucru.
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Nu instalati aparatul dupa o usa care poate fi incuiata,
0 usa culisabila sau o usa cu balamale in partea
opusa, care ar impiedica deschiderea completa a usii
aparatului.

Introduceti stecherul in priza numai dupa incheierea
procesului de instalare. Asigurati-va ca stecherul este
accesibil dupa instalare.

Fanta de aerisire din baza (daca este cazul) nu trebuie
sa fie blocate de mocheta, covor sau orice alt material
folosit la acoperirea pardoselii.

- Asigurati-va ca exista o buna aerisire in camera de

amplasare pentru a evita intoarcerea in camera a
debitului de gaze de la aparatele care folosesc alti
combustibili, inclusiv flacara deschisa.

Aerul evacuat nu trebuie directionat spre un cos care
este utilizat pentru evacuarea fumului de la alte
aparate care ard gaz sau alti combustibili.

Presiunea de alimentare cu apa din punctul de racord
la reteaua de apa trebuie sa fie intre 0,5 bar (0,05
MPa) si 8 bar (0,8 MPa).

Nu depasiti sarcina maxima de 8 kg (consultati
capitolul , Tabelul de programe”).

- Aparatul trebuie conectat la reteaua de apa folosind

noile seturi de furtunuri furnizate sau alte noi seturi de
furtunuri furnizate de Centrul de service autorizat.
Furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.

. Tn cazul in care cablul de alimentare este deteriorat,

acesta trebuie inlocuit de producator, de Centrul
autorizat de service al acestuia sau de persoane cu o
calificare similara pentru a se evita orice pericol
electric.

. Indepartati scamele sau resturile de la ambalare care

s-au adunat in jurul aparatului.

- Articolele patate cu substante precum: ulei vegetal

sau mineral, acetona, alcool, benzina, kerosen,
substante de scos petele, terebentina, ceara si
substante de inlaturat ceara trebuie spalate separat in
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apa fierbinte cu mult detergent inainte de a fi uscate in
masina de spalat rufe cu uscator.

Nu folositi aparatul daca articolele au fost murdarite cu
produse chimice industriale.

Nu uscati articole nespalate in masina de spalat rufe
cu uscator.

- Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), castile de baie, tesaturile impermeabile si
articolele si hainele captusite cu cauciuc, precum si
pernele care au pernute din spuma de cauciuc nu
trebuie uscate in masina de spalat rufe cu uscator.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite doar in conformitate cu instructiunile de
utilizare ale producatorului.

Scoateti toate obiectele din articole care pot fi o sursa
de aprindere a focului, cum ar fi brichetele sau
chibriturile.

Nu opriti niciodata masina de spalat rufe cu uscator
inainte de terminarea ciclului de uscare, in afara
cazului in care rufele sunt scoase imediat si separate,
astfel incat caldura reziduala sa fie disipata.

Partea finala a ciclului masinii de spalat rufe cu
uscator se realizeaza fara caldura (ciclu de racire)
pentru a raci articolele la o temperatura care sa nu le
deterioreze.

Nu folositi apa pulverizata cu presiune ridicata sau
abur pentru curatarea aparatului.

Curatati aparatul cu o laveta umeda. Utilizati numai
detergenti neutri. Nu folositi produse abrazive, bureti
abrazivi, solventi sau obiecte metalice.

- Inainte de a efectua orice operatie de intretinere,
dezactivati aparatul si scoateti stecherul din priza.

2. INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

2.1 Instalarea + Nu instalati sau utilizati aparatul in
N o ) locuri in care temperatura poate fi sub

Urmati instructiunile de instalare 0°C sau direct expus intemperiilor.

furnizate impreuna cu aparatul. « Tineti intotdeauna aparatul vertical

atunci cand este mutat.



42  www.electrolux.com

Asigurati circulatia aerului intre aparat
si podea.

Scoateti toate materialele folosite la
ambalare si buloanele de transport.
Suprafata podelei unde aparatul va fi
instalat trebuie sa fie plata, stabila,
rezistenta la caldura si curata.
Pastrati suruburile de transport intr-un
loc sigur. Daca aparatul va fi mutat pe
viitor, acestea trebuie fixate din nou
pentru a bloca tamburul si pentru a-I
proteja de deteriorare.

Aveti intotdeauna grija cand mutati
aparatul deoarece acesta este greu.
Folositi intotdeauna manusi de
protectie si incaltaminte inchisa.

Daca aparatul este deteriorat, nu il
instalati sau utilizati.

Nu instalati aparatul in locuri care nu
permit deschiderea completa a usii
acestuia.

Pentru a obtine spatiul necesar intre
aparat si podea, reglati picioarele
acestuia.

Atunci cand aparatul se afla in pozitia
sa permanenta, verificati daca este
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bula de aer. Daca nu este, reglati
picioarele acestuia.

2.2 Conexiunea electrica

AVERTIZARE!
Pericol de incendiu si
electrocutare.

Aparatul trebuie legat la o priza cu
impamantare.

Utilizati intotdeauna o priza cu
protectie (impamantare) contra
electrocutarii, montata corect.

Nu folositi prize multiple si cabluri
prelungitoare.

Nu trageti de cablul de alimentare
pentru a scoate din priza aparatul.
Trageti intotdeauna de stecher.
Nu atingeti cablul de alimentare sau
stecherul cu mainile ude.

Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.

2.3 Racordul de apa

Nu deteriorati furtunurile de apa.

Tnainte de conectarea la tevi noi, tevi
care nu au fost folosite mult timp, la
care s-au facut lucrari de reparatie
sau au fost montate noi dispozitive
(apometre, etc.), lasati sa curga apa
pana cand aceasta devine curata si
limpede.

Asigurati-va ca nu sunt pierderi
vizibile de apa in timpul si dupa prima
utilizare a aparatului.

2.4 Utilizare

AN

AVERTIZARE!

Pericol de ranire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.

Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.

Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse n aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.

Nu atingeti usa de sticla atunci cand
functioneaza un program. Sticla poate
fi fierbinte.

Nu uscati articolele deteriorate (rupte,
uzate) care au captuseli sau
umpluturi.

Daca rufele au fost spalate cu un
agent de indepartare a petelor,
efectuati un ciclu suplimentar de
clatire Tnainte de a incepe un ciclu de
uscare.

Indepértati toate obiectele metalice
din rufe.

Poate usca doar tesaturi care sunt
adecvate pentru uscare intr-o masina
de spalat rufe cu uscator. Respectati
instructiunile de curatare de pe
eticheta articolului.

Obiectele din plastic nu sunt
rezistente la caldura.

— Daca este folosita o bila cu
detergent, scoateti-o inainte de a
porni programul de uscare.

— Nu utilizati o bila cu detergent
daca setati un program fara
oprire.



AVERTIZARE!

Pericol de vatamare
personala sau deteriorare a
aparatului.

AN\

Nu va asezati si nu va urcati pe usa
deschisa.

Nu uscati in aparat haine din care apa
curge.

ROMANA 43

Taiati cablul de alimentare electrica
chiar de langa aparat si aruncati-I.
Scoateti incuietoarea usii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie sa ramana blocati in
tambur.

Aruncati aparatul in conformitate cu
cerintele locale privind eliminarea
Deseurilor de echipamente electrice si

electronice (WEEE).
2.5 Gestionarea deseurilor
dupa incheierea ciclului de
viata al aparatului

« Deconectati aparatul de la sursa de
alimentare electrica si cea de apa.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1 Prezentarea aparatului

Suprafata de lucru

Dozator pentru detergent
Panou de comanda

Maner usa

Placuta cu date tehnice

Filtru de la pompa de evacuare

Picioruse pentru aducerea la nivel a
aparatului.

T’\\©>\

Ao NE

g

—

Cititi cu atentie instructiunile furnizate

3.2 Set placa de fixare ( A :
Impreuna cu accesoriul.

(4055171146)
Disponibil la dealerul dvs. autorizat.

Daca instalati aparatul pe o plinta, fixati-I
cu placi de fixare.
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4. PANOUL DE COMANDA

4.1 Descrierea panoului de comanda

Steam (P & Cottons [
clgr«;ﬁ‘ngs O@E EasS % Cottons Eco |~ .
555
Syng\fﬁﬁs A 1) WashaDry 6oMin ] F DJ DG‘J '
Tomperature The St

Wool @ U D A Synthetics B
Wea L 6 oo W
£ 0. Dyng  Provash

gpﬂ@ LTJ OQI;I Silk
rai
d
T SN - D+ o
ioy | TmoManager | Start/Pause
—

Buton Pornit Oprit CD (Pornit / Oprit)

Buton de selectare a programului

Tasta pentru Reducerea vitezei de
centrifugare @) (Centrifugare)

Tasta pentru Temperatura R

(Temperatura)

Afisaj

6] Tasta pentru Durata uscarii a (Timp
de uscare)

Tasta pentru Pornirea cu intarziere
(_1\ . N
(Pornire cu intarziere)

4.2 Afisaj

(]

m  m

8 Tasta pentru Prespalare ILI
(Prespalare)

E Tasta pentru Nivel de uscare 1))
(Nivel de uscare)

Tasts Start/ Pauza Dl (Start /
Pauza)

Tasta Time Manager — @ + (Time
Manager)

Kﬂ_

i

D

)
fsqm = F

Q

N TN 2

+— E

1 [

A. Zona pentru Temperatura:
EB: Indicator temperatura

i m
(Ll
L |L L

I
G

— = Indicator Apa rece
B. ©: Indicator Time Manager.



C. Zona pentru timp:

. IE'S durata programului
- 2h: pornirea cu intarziere
. EEG’: coduri de alarma

C . .
e L mesajul erorii

In] N .
» LIz programul s-a incheiat.

D. SSS Faza de spalare.
Cﬂb: Faza cu abur.

mm

suplimentara.

Iil Optiunea permanenta de Clatire

G. 0 O |ndicatoare pentru nivelul

de uscare.

5. PROGRAME

5.1 Tabelul programelor
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H. Zona pentru centrifugare:

. :El BB . indicator pentru Viteza de
centrifugare

¢ = = = :indicator pentru Fara
centrifugare

. D: indicator pentru Clatire oprita
l. |LI : Faza de spalare.

J. E: Indicator pentru dispozitivul de
siguranta pentru copii.

K. =0 Indicator pentru usa blocata

Program
Interval pentru tempera-
tura

incarciturd max- Descrierea programului

ima

(Tip de incarcatura si de

Viteza maxima de  murdarie)

centrifugare

Programe de spalare

& 8 kg Bumbac alb si colorat. Nivel

Bumbac 1600 rpm mediu si redus de murdarie.

90°C - Rece

& 8 kg Bumbac alb si bumbac colorat

1) 1600 rpm in culori rezistente. Nivel mediu

Bu:nbac EOCO de murdérie. Consumul de energie

60°C - 40°C scade si durata programului de
spalare este extinsa.

18] 1 kg Program complet alcatuit din faza

Spalare&Uscare 60 min 1200 rpm de spalare si o faza de uscare pen-

40°C - 30°C tru o Tncarcatura mica de tesaturi
mixte (articole din bumbac si sinte-
tice).

N 3.5kg Articole sintetice sau articole cu

SliniEiae 1200 rpm tesaturi mixte. Nivel mediu de

60°C - Rece murdarie.

B 3.5kg Tesaturi delicate precum cele

Belfesic 1200 rpm din acril, viscoza, poliester. Nivel

40°C - Rece

mediu de murdarie.
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Program

Interval pentru tempera-

tura

incarcatura max-
ima

Viteza maxima de
centrifugare

Descrierea programului
(Tip de incarcatura si de
murdarie)

he 1kg Program special pentru articole

Matase 1000 rpm din matase si sintetice mixte.

30°C

(YA 1.5 kg Tesaturi din lana care pot fi

Lana / Spalare manuald 1200 rpm spalate in masina, pot fi spalate

40°C - Rece manual sau tesaturi delicate cu
simbolul de ingrijire «spalare man-
ualax.2)

2.5 kg Program special pentru o patura

Pilota 800 rpm sintetica, pilota, cuvertura etc.

60°C - Rece

© b 8 kg Pentru a centrifuga rufele si pentru

. 3) 1600 rpm a evacua apa din tambur. Toate

Centrifugare / Evacuare tesiturile, cu exceptia articolelor
din lana si a celor din tesaturi
delicate.

=] 8 kg Pentru clatirea si centrifugarea ru-

Clatire 1600 rpm felor. Toate tesaturile, cu exceptia

Bese articolelor din lana si a celor din
tesaturi foarte delicate. Reduce vi-
teza de centrifugare in functie de
tipul de rufe.

Programe de uscare 1))

@ 1 kg Program de uscare pentru articole

Uscare 1ana din lana.

N 2 kg Program de uscare pentru articole

Uscare sintetice sintetice.

& 4 kg Program de uscare pentru articole

Uscare bumbac

din bumbac.
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Program incarciturd max- Descrierea programului
Interval pentru tempera- ima (Tip de incarcatura si de
tura Viteza maxima de  murdarie)

centrifugare

Programe cu abur®)

Aburul poate fi utilizat pentru rufe uscate, spalate sau purtate o singura data. Aceste
programe pot reduce cutele si mirosurile si va pot face hainele mai moi.

Nu folositi niciun tip de detergent. Daca este necesar, indepartati petele prin spalare
sau folosind un agent de indepartare localizata a petelor.

Programele care utilizeaza abur nu efectueaza niciun ciclu de igienizare.
Nu selectati un program cu Abur pentru aceste tipuri de articole:

» Articole care sa fie spalate la o temperatura mai mica de 40°C.

» Articolele care, conform etichetei, nu sunt potrivite pentru uscarea la uscator cu
tambur rotativ.

» Toate articolele cu materiale din plastic, metal, lemn sau similar.

qp 1,5 kg Program cu abur pentru scoaterea
b cutelor sau improspatarea artico-
lelor din bumbac si sintetice.
Apasati butoanele Time Manager
pentru a selecta unul dintre ciclur-
ile disponibile:
* Anti-sifonare Q (durata implic-
ita a programului)
« Tmprospatare @ (durata scurta
a programului)

1) Programul de economisire a energiei pentru articole din bumbac. Acest program la tem-
peratura de 60°C cu o incarcatura de 8 kg este programul de referinta pentru datele de pe
eticheta energetica, in conformitate cu standardele CEE 92/75. Selectati acest program
pentru a obtine rezultate bune la spalare si pentru a reduce consumul de energie. Durata
programului de spalare va fi prelungita.

2) pe durata acestui ciclu tamburul se roteste incet pentru a asigura o spalare delicata.
Poate parea ca tamburul nu se roteste sau nu se roteste corect, insa acest lucru este nor-
mal la acest program.

3) Setati viteza de centrifugare. Asigurati-va ca este adecvata pentru tipul de tesatura
spalata. Daca setati optiunea Fara centrifugare, va fi disponibila doar faza de evacuare.

4) Daca setati un program cu Abur pentru rufe uscate, la sfarsitul ciclului rufele pot fi
umede. Este recomandat sa expuneti articolele la aer proaspat timp de circa 10 minute pen-
tru a elimina umiditatea. La terminarea programului, scoateti rapid rufele din tambur. Dupa
un ciclu cu abur, articolele pot fi calcate cu un efort mult mai mic.
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Compatibilitatea optiunilor programelor

Program © —-—- 17 @& | &
Bumbac & = L] u L L] L]
Bumbac Eco & = u L] L m [
Spalare&Uscare 60 min (£ u
Sintetice A L] u u (] ] n
Delicate 8 L] u u [ m n
Matase &3 u L] (]
Lana / Spalare manuala @@ - L L u
Pilota . .
Centrifugare / Evacuare © L‘i‘J 1) - u L
ciatire [ = = = o= E

1) Setati viteza de centrifugare. Asigurati-va ca este adecvata pentru tipul de tesatura

spalata. Daca setati optiunea Fara centrifugare, va fi disponibila doar faza de evacuare.

5.2 Uscarea automata

Nivel de uscare Tipul tesaturii incarcatura
S 3 Super uscat Bumbac si In pana la 4 kg
Pentru materiale plusate {isleie als bille: aeseepe

de baie, etc.)
% Uscate pentru a fi pusein ~ Bumbac siin pana la 4 kg

dulap1)
Pentru articole care urmeaza sa
fie depozitate

(halate de baie, prosoape
de baie, etc.)

Tesaturi sintetice si mixte péana la 2 kg
(pulover, bluze, lenjerie in-
tima, articole din in)

Articole de matase (bluze,
camasi, haine..)

pana la 1 kg

Articole din lana (pulovere panala 1 kg
din lana)
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Nivel de uscare

Tipul tesaturii

incarcatura

Q- Uscate pentru calcat
Pentru articole care vor fi calcate

Bumbac si In

camasi etc.)

(cearsafuri, fete de masa,

pana la 4 kg

1) Recomandéri pentru institutul de testare Realizarea testului, in conformitate cu EN
50229, trebuie efectuatd cu o PRIMA ncarcaturd de uscare la capacitatea maxima declar-
ata de uscare (compozitia incarcaturii in conformitate cu EN 61121) prin setarea programu-
lui USCATE AUTOMAT PENTRU A FI PUSE IN DULAP pentru Bumbac. A DOUA
incarcatura de uscare cu incarcatura reziduala trebuie testata setand programul USCATE
AUTOMAT PENTRU A FI PUSE IN DULAP pentru Bumbac.

5.3 Uscarea programata

Nivel de uscare Tipul tesaturii incércat Vitezd Durata su-
ura (kg) de cen- gerata (mi-
trifu- nute)
gare
(rpm)
Super uscat Bumbac si In 4 1600 165 - 180
Pentru materiale plu- (halate de baie, prosoape
sate de baie, etc.) 2 1600 90 - 100
1 1600 60 - 70
Uscate pentru a fi Bumbac si In 4 1600 155 - 170
puse in dulap (halate de baie, prosoape
Pentru articole care de baie, etc.) 2 1600 80-90
urmeaza sa fie depo- 1 1600 50 - 60
zitate
Uscate pentru a fi Tesaturi sintetice si mixte 2 1200 90 - 105
puse in dulap (pulover, bluze, lenjerie in-
Pentru articole care  tima, articole din in) 1 1200 40-50
urmeaza sa fie depo-
e c Lana 1 1200 80-100
(pulovere din l1ana)
Matase 1 1000 80
(bluze, camasi, haine etc)
Uscate pentru Bumbac si In 4 1600 110 - 125
calcat (cearsafuri, fete de masa,
Pentru articole care  camasi etc.) 2 1600 65-75
vor fi calcate q 1600 40 - 50
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5.4 Woolmark Apparel Care -

Albastru

WOOLMARK

WOOL HAND WASH SAFE

+ Ciclul de spalare pentru lana al

acestei masini a fost aprobat de The
Woolmark Company pentru spalarea

articolelor de imbracaminte din lana

care sunt etichetate cu ,spalare

manualad”, cu conditia ca articolele sa

fie spalate in conformitate cu

6. VALORI DE CONSUM

instructiunile producatorului acestei
masini de spalat rufe. Respectati
instructiunile de ingrijire de pe
eticheta produsului referitoare la
uscare si alte tratamente. M1380
Ciclul de uscare pentru lana al acestei
masini a fost aprobat de The
Woolmark Company pentru uscarea
articolelor de imbracaminte din lana
care sunt etichetate cu ,spalare
manualad”, cu conditia ca articolele sa
fie uscate in conformitate cu
instructiunile producatorului acestei
masini de spalat rufe. Respectati
instructiunile de ingrijire de pe
eticheta produsului pentru alte
tratamente. M1381

Tn Regatul Unit, Irlanda, Hong Kong si

India simbolul Woolmark este o marca

comerciala de certificare.

(i)

Datele din acest tabel sunt aproximative. Mai multe variabile pot afecta
datele: cantitatea si tipul de rufe, apa si temperatura mediului ambiant.

(i)

La pornirea programului, afisajul prezinta durata programului pentru ca-
pacitatea maxima de incarcare.

Pe durata fazei de spalare durata programului este calculata automat si
poate fi redusa semnificativ daca incarcatura de rufe este mai mica dec-
at capacitatea maxima de incarcare (de ex. Bumbac 60°C, capacitatea
maxima de incarcare 8 kg, durata programului depaseste 2 ore; la o
incarcatura efectiva de 1 kg, durata programului va fi mai mica de 1 ora).
Atunci cand aparatul calculeaza durata reala a programului un punct cli-

peste pe afisaj.

Programe incirc Consum Consum de Durata aproxima-
atura de ener- apa (litri) tiva a programului
(kg) gie (kWh) (minute)

Bumbac 60°C 8 1.35 67 175

Bumbac Eco

Program economie ener-

gie pentru articole din 8 1.07 63 241

bumbac la 60°C1)

Bumbac 40°C 8 0.85 67 170

Sintetice 40°C 3.5 0.40 48 115
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Programe incarc Consum Consumde Durata aproxima-
atura de ener- apa (litri) tiva a programului
(kg) gie (kWh) (minute)

Delicate 40°C 8.9 0.50 55 80

Lana/Spalare manuala

30°C 1.5 0.25 45 60

1) «Program economie energie pentru articole din bumbac» la 60°C cu o incarcatura de 8
kg este programul de referinta pentru datele de pe eticheta energetica, in conformitate cu

standardele CEE 92/75.

7. OPTIUNI

7.1 Temperatura §

Setati aceasta optiune pentru a modifica
temperatura implicita.

Indicator = = = apa rece.
Afisajul indica temperatura setata.

7.2 Centrifugare ©

Cu aceasta optiune puteti reduce viteza
de centrifugare implicita.

Afisajul prezinta indicatorul pentru viteza
setata.

Optiuni suplimentare pentru
centrifugare:
Fara centrifugare

» Setati aceasta optiune pentru a anula
toate fazele de centrifugare.

» Se seteaza pentru articolele foarte
delicate.

« Faza de clatire utilizeaza mai multa
apa pentru anumite programe de
spalare.

* Pe afisaj apare indicatorul = = —.
Clatire oprita

« Setati aceasta optiune pentru a
preveni sifonarea rufelor.

* Programul de spalare se opreste cu
apa in tambur. Tamburul se roteste in
mod regulat pentru a preveni
sifonarea rufelor.

* Usa ramane blocata. Trebuie sa
evacuati apa pentru a debloca usa.

* Pe afisaj apare indicatorul |:] .

Pentru a evacua apa,
consultati ,La terminarea
programului”.

7.3 Timp de uscare ¢

Cu aceasta optiune puteti seta durata
pentru tesaturile pe care le uscati.
Afisajul indica valoarea setata.

De fiecare data cand apasati pe aceasta
tasta, valoarea pentru durata se mareste
cu 5 minute.

Nu puteti seta toate valorile
de timp pentru tipuri diferite
de tesaturi.

7.4 Pornire cu intarziere ©

Cu aceasta optiune puteti intarzia
pornirea unui program pornind de la 30
de minute si pana la 20 de ore.

Afisajul prezinta indicatorul
corespunzator.

7.5 Prespalare L

Cu aceasta optiune puteti adauga o faza
de prespalare la un program de spalare.

Utilizati aceasta optiune pentru articole
foarte murdare.

Cand setati aceasta optiune durata
programului va creste.

Indicatorul aferent se aprinde.
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7.6 Nivel de uscare §§

Cu aceasta optiune puteti seta un nivel
automat de uscare pentru rufe. Afisajul
indica simbolul pentru nivelul setat.

. W Nivelul foarte uscate pentru
articolele din bumbac

« "0 Njvelul uscate pentru a fi puse in
dulap pentru articolele din bumbac,
sintetice, matase si lana

« % Nivelul uscate pentru calcat
pentru articolele din bumbac

7.7 Reglarea duratei — @ +

Cand setati un program de spalare,
afisajul indica durata implicita.

Apasati — sau + pentru a reduce sau
creste durata programului.

Reglarea duratei este disponibila doar cu
programele din tabel.

o
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S & A ® s @
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£ E
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@) [ ] [ ]
@ = = = = a2
@) [ ] ]
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) [ [ ] [ ]

8. SETARI

8.1 Blocare acces copii B
Cu aceasta optiune puteti impiedica
copiii sa se joace la panoul de comenzi.
+ Pentru a activa/dezactiva aceasta
. o @ s b4
optiune, apasati simultan Si

pana cand indicatorul & se
aprinde/se stinge.

Puteti activa aceasta optiune:
* Dupa apasarea |>|| optiunile si

butonul de selectare a programului
sunt blocate.

1) Cel mai scurt: pentru reimprospatarea
rufelor.

2) pyrata programului adecvata pentru im-
prospatarea rufelor.

3) Durata implicita a programului.

4) Cel mai lung: Cresterea duratei progra-
mului scade gradual consumul de energie.
Faza optimizata de incalzire economiseste
energia, iar durata prelungita mentine ace-
leasi rezultate la spalare (in special pentru
murdaria normala).

5) Durata implicita a programului adecvata
pentru protejarea rufelor la sifonare.

« Tnainte de a apésa D” aparatul nu
poate fi pornit.

8.2 Clatire suplimentara
permanenta

Cu aceasta optiune puteti avea
permanent o clatire suplimentara cand
setati un program nou.

* Pentru a activa/dezactiva aceasta
. . 8 Ay
optiune, apasati simultan @ Si 6

pana cand indicatorul B3 se
aprinde/se stinge.
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8.3 Semnalele acustice @ Daca dezactivati semnalele

acustice, acestea continua
sa functioneze cand aparatul
are o defectiune.

Sunt emise semnale acustice atunci
cand:

* Programul s-a incheiat.
* Aparatul este defect.

Pentru dezactivareal/activarea
semnalelor acustice, apasati simultan

butoanele ”S Si ILI timp de 6 secunde.

9. INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Puneti 2 litri de apa in 3. Selectati si porniti un program pentru
compartimentul pentru detergent articole din bumbac, la cea mai inalta
pentru faza de spalare. temperatura, fara rufe.

Astfel se activeaza sistemul de Astfel este eliminata eventuala murdarie

evacuare. acumulata pe cuva si tambur.

2. Puneti o cantitate redusa de
detergent in compartimentul pentru
faza de spalare.

10. UTILIZAREA ZILNICA - DOAR CU SPALARE

10.1 Incarcarea rufelor 10.2 Utilizarea detergentului si
1. Deschideti usa aparatului a aditivilor

2. Introducei rufele in tambur, cate un 1. Masurati cantitatea de detergent si

articol perand. § de balsam de rufe.
3. Scuturati rufele inainte sa le 2. Puneti detergentul si balsamul de
_introduceti in aparat. rufe in compartimente.

Asigurati-va ca nu introduceti prea multe 3. Inchideti cu atentie sertarul pentru
rufe in tambur. detergent

4. Inchideti usa corect.

& ATENTIE!
Asigurati-va ca nu sunt rufe

prinse intre garnitura si usa.
Exista riscul de scurgere a
apei sau de deteriorare a
rufelor.
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10.3 Compartimentele pentru detergent

ATENTIE!
Utilizati doar detergenti specificati pentru masina de spalat rufe.

@ Respectati intotdeauna instructiunile de pe ambalajul detergentilor.

m Compartimentul pentru detergent pentru faza de prespalare.
ILI Compartimentul pentru detergent pentru faza de spalare.
@ Compartiment pentru aditivi lichizi (balsam de rufe, apret).
0'@ Clapeta pentru detergent pudra sau lichid.

10.4 Detergent lichid sau pudra
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» Pozitia A pentru detergent pudra (setarea din fabrica).

* Pozitia B pentru detergent lichid.

(i)

10.5 Activarea aparatului

Apasati butonul (D pentru a activa sau
pentru a dezactiva aparatul. La activarea
aparatului este emis un semnal sonor.

10.6 Setarea unui program

1. Rotiti butonul pentru programe pentru
a seta programul:
» Se aprinde indicatorul
programului corespunzator.

* Indicatorul pentru D” se aprinde
intermitent.

+ Afisajul indica nivelul pentru
Reglarea duratei, durata
programului si indicatorii fazelor
programului.

2. Daca este necesar, modificati
temperatura, viteza de centrifugare,
durata ciclului sau adaugati optiunile
disponibile. Atunci cand activati o
optiune, indicatorul optiunii setate se
aprinde.

Daca setati ceva incorect,
afisajul prezinta mesajul

crr.

10.7 Pornirea unui program
fara intarziere

Apasati D”

* Indicatorul [>|| nu se mai aprinde
intermitent si ramane pornit.

* Indicatorul &I incepe sa se
aprinda intermitent pe afisaj.

* Programul incepe, usa se
blocheaza si afisajul prezinta
indicatorul =1.

Cand utilizati detergentul lichid:

Nu utilizati detergenti lichizi densi sau gelatinosi.
Nu depasiti nivelul maxim cand puneti lichid.

Nu selectati faza de prespalare.

Nu setati pornirea cu intarziere.

* Pompa de evacuare poate
functiona pentru o scurta perioada
de timp atunci cand aparatul se
alimenteaza cu apa.

Dupa aproximativ 15 minute

de la pornirea programului:

* Aparatul regleaza
automat durata
programului in functie de
cantitatea de rufe.

+ Afisajul indica noua
valoare.

10.8 Pornirea unui program cu
ajutorul pornirii cu intarziere

1. Apasati @ in mod repetat pana cand
afisajul indica intarzierea dorita.
Indicatorul aferent se aprinde pe afisaj.
2. Apasati D”
* Aparatul incepe numaratoarea
inversa.
* Usa se blocheaza, afisajul

prezinta indicatorul ~—0

* Atunci cand numaratoarea
inversa este incheiata, programul
porneste automat.
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(i)

Puteti anula sau modifica
setarea pentru pornirea cu
intarziere inainte de a apasa

|>|| Pentru a anula pornirea
cu intarziere:

* Apasati |>|| pentru a
pune aparatul in
pauza.

* Apasati @ pana
cand afisajul indica

* Apasati din nou |
pentru a porni imediat
programul.

10.9 Intreruperea unui program
si modificarea optiunilor

Puteti schimba numai unele optiuni,
inainte de a fi activate.

1. Apasati DIl

Indicatorul se aprinde intermitent.
2. Modificati optiunile.

3. Apasati din nou |>||
Programul este reluat.

10.10 Anularea unui program

aflat in derulare

1. Pentru a anula un program si a
dezactiva aparatul, apasati butonul

CD timp de cateva secunde.
2. Apasati din nou acelasi buton pentru

a activa aparatul. Acum puteti selecta

un alt program de spalare.

()

inainte de a incepe noul
program, aparatul poate
evacua apa. In acest caz,
asigurati-va ca mai aveti
detergent in compartimentul
pentru detergent si
completati daca acesta
lipseste.

10.11 Deschiderea usii

& ATENTIE!
Daca temperatura si nivelul

apei din tambur sunt prea
mari si tamburul inca se
invarte, nu puteti deschide
usa.

in timpul functionarii unui program sau a
pornirii cu intarziere, usa aparatului este
blocata si afisajul prezinta indicatorul

—0

Deschiderea usii aparatului cand
programul sau pornirea cu intarziere
este activa:

1. Apasati Dl pentru pune aparatul in
pauza.
2. Asteptati ca indicatorul pentru usa

blocata = s3 se stinga.
3. Deschideti usa.

4. Inchideti usa si ap&sati din nou [>||
Programul sau pornirea cu intarziere
sunt in continuare active.

10.12 La terminarea
programului

* Aparatul se opreste automat.
» Semnalele acustice functioneaza
(daca sunt activate).

» Pe afisaj apare H
* Indicatorul pentru Ol se stinge.

* Indicatorul pentru usa blocata ~—lse
stinge.

» Puteti deschide usa.

» Scoateti rufele din aparat. Lasati
tamburul gol.

« Inchideti robinetul de apa.

» Apasati butonul ® timp de cateva
secunde pentru dezactiva aparatul.

« Tineti usa intredeschisa pentru a
preveni formarea mucegaiului si a
mirosurilor.

Programul de spalare este terminat,

dar tamburul mai contine apa:

» Tamburul se roteste in mod regulat
pentru a preveni sifonarea rufelor.



* Indicatorul usa blocata ~leste
pornit. Usa ramane blocata.

« Trebuie sa evacuati apa pentru a
deschide usa.

Pentru a evacua apa:

1. Apasati Dl Aparatul evacueaza apa
si centrifugheaza.
2. Pentru ca aparatul sa realizeze doar

faza de evacuare, setati = = =. Daca
este necesar, reduceti viteza de
centrifugare.

3. Atunci cand se termina programul si

indicatorul usa blocata ~lse stinge,
puteti deschide usa.

4. Apasati butonul @ timp de cateva
secunde pentru dezactiva aparatul.

@ Aparatul evacueaza apa si
centrifugheaza automat
dupa 18 ore (cu exceptia
programului pentru Lana).

10.13 Optiunea Intrare
automata in Stand-By
Functia Intrare automata in Stand-By

dezactiveaza automat aparatul pentru a
reduce consumul de energie daca:
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* Nu utilizati aparatul timp de 5 minute

fnainte de a apasa D”
Pentru a reactiva aparatul apasati

butonul (D

» Dupa 5 minute de la incheierea

programului de spalare
Pentru a reactiva aparatul apasati

butonul O,

Afisajul indica finalul ultimului program
setat.

Rotiti butonul pentru programe pentru
a seta un ciclu nou.

@ Daca setati un program sau
o optiune care se termina cu
apa in tambur, functia Intrare
automata in Stand-By nu
dezactiveaza aparatul
pentru a va reaminti sa
evacuati apa.

11. UTILIZAREA ZILNICA - DOAR PENTRU USCARE

AVERTIZARE!
Consultati capitolele privind
siguranta.

11.1 Setarea nivelului de
uscare

AVERTIZARE!
Verificati dacéa robinetul de
apa este deschis.

1. Apasati Pornit / Oprit timp de cateva
secunde pentru a activa aparatul.

2. Incarcati rufele pe rand.

3. Rotiti discul selector la programul
adecvat pentru rufele care trebuie
uscate. Pe afisaj apare indicatorul de

uscare S“ .

@ Pentru o performanta buna
la uscare nu depasiti

incarcatura maxima
recomandata la uscare din
manualul utilizatorului. Nu
setati viteza de centrifugare
la o valoare mai mica decat
viteza automata a
programului setat.

11.2 Uscarea la nivelurile
automate

Rufele pot fi uscate la niveluri pre-
definite de uscare:

1. Apasati S” in mod repetat pana cand

afisajul indica unul dintre indicatorii
nivelului de uscare:
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- % Indicatorul de nivel USCATE
PENTRU CALCAT pentru
articolele din bumbac

« 0% Indicatorul nivelului USCATE
PENTRU A FI PUSE IN DULAP
pentru articolele din bumbac,
sintetice, matase si lana

. Indicatorul de nivel FOARTE
USCATE pentru articolele din
bumbac

Afisajul indica o valoare de timp calculata
pentru o greutate implicita a incarcaturii.
Daca cantitatea de rufe este mai mare
sau mai mica decat greutatea implicita,
aparatul regleaza automat valoarea
pentru durata pe durata ciclului.

2. Apasati Dl pentru a porni programul.
Pe afisaj apare indicatorul usa blocata

1. Indicatorul pentru uscare ) incepe
sa clipeasca.

Nu puteti seta toate
nivelurile de uscare pentru
orice tip de rufe.

11.3 Uscarea programata

Rufele pot fi uscate si cu o uscare
temporizata manual:

1. Apasati @s in mod repetat pentru a
seta valoarea pentru durata (vezi
tabelul «Programe de uscare
temporizata»).

+ Afisajul indica 10 minute. De
fiecare data cand apasati pe
aceasta tasta, valoarea pentru
durata se mareste cu 5 minute.

» Afisajul indica valoarea setata

pentru durata: de exemplu — "“] .
» Dupa cateva secunde afisajul
indica noua valoare a duratei:

"B Aparatul calculeaza si durata

fazelor de anti-sifonare si de
racire.

AVERTIZARE!
Consultati capitolele privind
siguranta.

2. Apasatl |>|| pentru a porni programul.
Afisajul indica in mod regulat o
noua valoare a duratei.

* Indicatorul pentru uscare ”S
incepe sa clipeasca.
» Pe afisaj apare indicatorul usa

blocata =0,

Daca selectati doar 10
minute pentru uscare,
aparatul efectueaza doar o
faza de racire.

Daca rufele nu sunt suficient
de uscate, setati din nou o
durata mica pentru uscare.

11.4 Terminarea programului
de uscare

Aparatul se opreste automat.

» Semnalele acustice functioneaza
(daca sunt activate).

* Pe afisaj apare D

* Indicatorul Dl se stinge.

« In timpul ultimelor minute din ciclul de
uscare aparatul efectueaza o faza de
racire si de anti-sifonare. Usa este in
continuare blocata.

Atunci cand se stinge simbolul pentru

usa blocata 0 de pe afisaj, puteti sa
deschideti usa.

1. Apasati butonul @ timp de cateva
secunde pentru dezactiva aparatul.

Dupa cateva minute de la incheierea

programului, functia de economisire a

energiei dezactiveaza automat aparatul.

2. Scoateti rufele din aparat.

Lasati tamburul gol.

3. Tineti usa intredeschisa, pentru a
preveni formarea mucegaiului si a
mirosurilor.

4. Tinchideti robinetul de ap3.

12. UTILIZAREA ZILNICA - SPALAREA S| USCAREA

12.1 Program Non-stop

1. Apasati Pornit / Oprit timp de cateva
secunde pentru a activa aparatul.



2. Incarcati rufele pe rand.

(i)

Pentru o performanta buna

la uscare nu depasiti

incarcatura maxima

recomandata la uscare din

manualul utilizatorului. Nu

setati viteza de centrifugare

la o valoare mai mica decat

viteza automata a

programului setat.

3. Puneti detergent si aditivi in
compartimentele adecvate.

4. Rotiti discul selector de programe la
programul de spalare.

Afisajul prezinta indicatorii pentru

diferitele faze de spalare.

5. Setati optiunile disponibile.

12.2 Spalarea & Uscarea
automata

1. Apasati SSS in mod repetat pana cand
afisajul indica unul dintre indicatorii
nivelului de uscare:

. O Indicatorul de nivel USCATE
PENTRU CALCAT pentru
articolele din bumbac

« 0% Indicatorul nivelului USCATE
PENTRU A FI PUSE IN DULAP
pentru articolele din bumbac,
sintetice, 1ana si matase

- "% |ndicatorul de nivel FOARTE
USCATE pentru articolele din
bumbac

Pe afisaj apare indicatorul 9. Valoarea
pentru durata de pe afisaj este pentru
durata ciclurilor de spalare + uscare,
calculate pentru o greutate implicita a
Tncarcaturii.
@ Pentru a avea o uscare
performanta, aparatul nu va
permite sa setati o viteza de
centrifugare prea scazuta
pentru articolele care
urmeaza a fi spalate si
uscate.

2. Apasati Dl pentru a porni programul.

Indicatorul nivelului de uscare setat
ramane aprins pe afisaj.

Indicatorul usa blocata ~se aprinde.
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Afisajul indica in mod regulat o noua
valoare a duratei.

(i)

In timpul ultimelor minute din
ciclul de uscare aparatul
efectueaza fazele anti-
sifonare si racire.

12.3 Spalarea & Uscarea
programata

Pentru a avea o uscare performanta,
aparatul nu va permite sa setati o viteza
de centrifugare prea scazuta pentru
articolele care urmeaza a fi spalate si
uscate.

1. Apasati @ pentru a seta valoarea
pentru durata de uscare. Afisajul
indica 10 minute.

Indicatorul ) se aprinde pe afisaj.
Afisajul indica valoarea setata pentru

1
durata de uscare, de exemplu: 'JILI.
Dupa cateva secunde afisajul indica

valoarea finala a duratei ol j care este
durata totala pentru ciclurile de spalare si
uscare (fazele de spalare + uscare +
anti-sifonare + racire).

(i)

Daca, dupa spalare, setati
doar 10 minute pentru
uscare, aparatul calculeaza
si durata fazelor de anti-
sifonare si racire.

2. Apasati D” pentru a porni programul.

Indicatorul =0 se aprinde pe afisaj. Usa
este blocata. Afisajul indica in mod
regulat o noua valoare a duratei.

12.4 Terminarea programului

Aparatul se opreste automat. Semnalele
acustice functioneaza (daca sunt
activate).

Pentru mai multe informatii, consultati
,La terminarea programului de uscare”
din capitolul anterior.

1. Scoateti rufele din aparat.

Lasati tamburul gol.

2. Tineti usa intredeschisa, pentru a
preveni formarea mucegaiului si a
mirosurilor.

3. Inchideti robinetul de apa.
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12.5 Scame in materialul textil

In timpul fazei de spélare si/sau de
uscare, anumite tipuri de materiale
(plusul, lana sau flanelele din bumbac)
pot produce scame.

Scamele eliberate pot adera la materiale
n timpul urmatorului ciclu.

Pentru a preveni aparitia scamelor in
rufele dvs. va recomandam urmatoarele:

» Nu spalati materiale inchise la culoare
dupa spalarea si uscarea materialelor
deschise la culoare (in special
materialele plusate noi, lana, flanele
din bumbac) si invers.

» Uscati in aer liber aceste tipuri de
tesaturi dupa prima spalare.

13. INFORMATII SI SFATURI

AVERTIZARE!
Consultati capitolele privind
siguranta.

13.1 incarcatura de rufe

+ Impartiti rufele in: albe, colorate,
sintetice, delicate si lana.

» Respectati instructiunile de spalare de
pe etichetele rufelor.

* Nu spalati articole albe si colorate
impreuna.

* Unele articole colorate se pot
decolora la prima spalare.
Recomandam ca primele spalari ale
acestora sa fie facute separat.

* Inchideti nasturii fetelor de perna,
inchideti fermoarele, gaicile si
capsele. Legati curelele.

+ Goliti buzunarele si depliati articolele.

» Tesaturile cu mai multe straturi,
articolele din lana si cele cu
imprimeuri trebuie intoarse pe dos.

» Eliminati petele persistente.

 Atrticolele foarte murdare trebuie
spalate cu un detergent special.

» Atentie la perdele. Scoateti carligele
sau puneti perdelele intr-un saculet
de spalare sau intr-o fata de perna.

* Nu spalati rufe fara tivuri sau cu
taieturi. Folositi o plasa de spalare
pentru a spala articolele mici si/sau

« Curatati filtrul de evacuare.

» Dupa faza de uscare, curatati
tamburul gol, garnitura si usa cu o
laveta umeda.

12.6 Eliminarea scamelor de la
haine

Pentru a scoate scamele din interiorul
tamburului, setati un program special:

1. Goliti tamburul.

2. Curatati tamburul, garnitura si usa cu
o laveta umeda.

3. Setati programul de clatire.

4. Pentru a activa functia de curatare
apasati simultan @ si ) pana cand
afisajul indica CLE.

5. Apasati Dl pentru a porni programul.

delicate (de ex. sutiene fara sarma,
curele, colanti, etc.).

* O incarcatura foarte mica poate
provoca probleme de echilibru in
timpul fazei de centrifugare. In acest
caz, aranjati manual articolele din
cuva si reluati faza de centrifugare.

13.2 Petele persistente

In cazul anumitor pete, apa si
detergentul nu sunt suficiente.

Recomandam pre-tratarea acestor pete
Tnainte de introducerea articolelor in
aparat.

Sunt disponibile substante speciale
pentru indepartarea petelor. Folositi
substanta speciala pentru indepartarea
petelor, corespunzatoare tipului de pata
si tesaturii.

13.3 Detergenti si aditivi

« Utilizati numai detergenti si aditivi
produsi special pentru utilizarea intr-o
masina de spalat rufe:

— detergenti praf pentru toate
tipurile de tesaturi,

— detergenti praf pentru tesaturi
delicate (max. 40°C) si lana,

— detergenti lichizi, de preferat
pentru programe de spalare la



temperatura joasa (max. 60 °C)
pentru toate tipurile de tesaturi
sau speciali, numai pentru lana.

» Nu amestecati tipuri diferite de
detergenti.

» Pentru a ajuta mediul inconjurator, nu
utilizati o cantitate mai mare de
detergent decat cea corecta.

* Respectati instructiunile de pe
ambalajul acestor produse.

* Folositi produsele corespunzatoare
tipului si culorii materialului,
temperaturii programului si gradului
de murdarie.

« Daca aparatul pe care-l aveti nu este
prevazut cu dozator pentru detergent
lichid cu clapeta, adaugati detergentii
lichizi cu bila de dozare (furnizata de
producatorul detergentului).

13.4 Recomandari ecologice

* Pentru a spala rufe cu un nivel mediu
de murdarie folositi un program fara
prespalare.

« Porniti intotdeauna un program de
spalare cu cantitatea maxima permisa
de rufe.

« Daca este necesar, cand setati un
program cu temperatura redusa,
utilizati o substanta de scos petele.

» Pentru utilizarea cantitatii optime de
detergent, verificati duritatea apei din
locuinta. Consultati ,Duritatea apei”.

13.5 Duritatea apei

Daca apa din zona in care va aflati are o
duritate ridicata sau medie, recomandam
utilizarea unui dedurizator de apa pentru
masini de spalat. In zonele in care apa
are o duritate redusa nu este necesara
utilizarea unui dedurizator.

Pentru a afla duritatea apei din zona in
care va aflati, adresati-va furnizorului de
apa local.

Folositi o cantitate corecta pentru
dedurizatorul apei. Respectati
instructiunile de pe ambalajul produsului.

13.6 Recomandari privind
uscarea

Pregatiti ciclul de uscare
« Deschideti robinetul de apa.
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» Verificati daca furtunul de evacuare
este conectat corect. Pentru mai
multe informatii consultati capitolul
privind instalarea.

* Pentru incarcatura maxima de rufe la
programele de uscare, consultati
tabelul cu programele de uscare.

13.7 Articole care nu sunt
adecvate pentru uscare

Nu setati un program de uscare

pentru urmatoarele tipuri de rufe:
Articole foarte delicate.

* Perdele sintetice.

Articole de imbracaminte cu accesorii

metalice.

Dresuri de nailon.

Plapumi.

Huse de pat.

Pilote.

Hanorace.

Saci de dormit.

Tesaturi cu reziduuri de fixativ,

acetona sau similar.

» Haine ce contin spuma de cauciuc
sau materiale similare cu spuma de
cauciuc.

13.8 Etichetele de intretinere

La uscarea rufelor, respectati
instructiunile de pe etichetele
producatorilor:

- 3= articolul poate fi uscat in uscator

[\ .
. = Ciclul de uscare este la
temperatura Tnalta

[ .
. = Ciclul de uscare este la
temperatura redusa

% Articolul nu poate fi uscat in
uscator.

13.9 Durata ciclului de uscare

Durata ciclului de uscare se poate
schimba in functie de:

 viteza ultimei centrifugari

* nivelul de uscare

* tipul de rufe

* masa incarcaturii
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13.10 Uscarea suplimentara

Daca rufele inca mai sunt umede la
terminarea programului de uscare, setati
din nou un program scurt de uscare.

& AVERTIZARE!
Pentru a evita sifonarea si
intrarea la apa, nu uscati
in exces rufele.

13.11 Sfaturi generale

Consultati tabelul «Programe de uscare»
pentru a gasi duratele medii de uscare.

AVERTIZARE!
Consultati capitolele privind
siguranta.

14.1 Curatarea exterioara

Curatati aparatul numai cu sapun si apa
calda. Uscati complet toate suprafetele.

ATENTIE!
Nu folositi alcool, solventi
sau produse chimice.

14.2 Decalcifiere

Daca apa din zona in care va aflati are o
duritate ridicata sau medie, recomandam
utilizarea unui produs de decalcifiere a
apei pentru masini de spalat.

Verificati regulat tamburul pentru a
preveni depunerile de calcar si
particulele de rugina.

Pentru eliminarea petelor de rugina
utilizati doar produse speciale dedicate
masinilor de spalat. Efectuati aceasta
procedura separat fata de spalarea
rufelor.

Respectati intotdeauna
instructiunile de pe
ambalajul produsului.

Experienta va va ajuta sa uscati rufele
mai bine. Notati durata ciclurilor de
uscare anterioare.

Pentru a evita incarcarea electrostatica
la finalul ciclului de uscare:

1. Folositi balsam de rufe la ciclul de
spalare.

2. Folositi un balsam special pentru
uscatoare.

La finalizarea programului de uscare
scoateti imediat rufele.

14. INGRIJIREA SI CURATAREA

14.3 Spalarea de intretinere

Este posibil ca in cazul programelor cu
temperatura redusa anumiti detergenti sa
ramana in tambur. Realizati regulat o
spalare de intretinere. Pentru a face
acest lucru:

» Scoateti toate rufele din tambur.

» Selectati programul pentru bumbac cu
cea mai ridicata temperatura si o
cantitate redusa de detergent.

14.4 Garnitura usii

S

Verificati regulat garnitura si scoateti
toate obiectele din partea interioara.

/g
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14.5 Curatarea dozatorului pentru detergent

14.6 Curatarea filtrului de evacuare

@ Nu curatati filtrul de evacuare daca apa din aparat este fierbinte.

1. 2.

63
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14.7 Curatarea furtunului de alimentare cu apa si a filtrul

robinetului

14.8 Evacuarea de urgenta

Din cauza unei defectiuni, aparatul nu
poate evacua apa.

n acest caz, parcurgeti etapele de la (1)
la (9) din sectiunea ,Curatarea filtrului de
evacuare”. Daca este necesar, curatati
pompa.

Atunci cand evacuati apa prin procedura
de evacuare de urgenta, trebuie sa
activati din nou sistemul de evacuare:

1. Turnati 2 litri de apa in
compartimentul principal de spalare
al dozatorului pentru detergent.

2. Porniti programul pentru a evacua
apa.

14.9 Masuri de precautie
impotriva inghetului

Daca aparatul este instalat intr-o zona
unde temperatura poate cobori sub 0°C,

eliminati apa ramasa in furtunul de
alimentare si din pompa de evacuare.

1. Scoateti stecherul din priza.

nchideti robinetul de apa.

Puneti cele doua capete ale

furtunului de alimentare intr-un

recipient si lasati apa sa se scurga

din furtun.

4. Goliti pompa de evacuare. Consultati
procedura de evacuare de urgenta.

5. Cand pompa de drenare este goala,
montati la loc furtunul de alimentare
cu apa.

& AVERTIZARE!

Inainte de a reutiliza
aparatul, verificati daca
temperatura este mai mare
de 0°C.

Producatorul nu este
responsabil de daunele
provocate de temperaturi
reduse.

Lol
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15. DEPANARE

g y
. EEI.'-’ - Aparatul nu evacueaza apa.

AVERTIZARE!
Consultati capitolele privind « EY0 - usa aparatului este deschisa
siguranta. sau nu este inchisa corect. Verificati

15.1 Introducere

usa!

. EHE!' - Sursa de alimentare nu este

Aparatul nu porneste sau se opreste in stabild. Asteptati stabilizarea sursei
timpul functionarii. de alimentare.

Mai intai incercati sa gasiti o solutie la . E_c” - Nu exista comunicare intre
problema (consultati tabelul). Daca elementele electronice ale aparatului.
problema persista, contactati Centrul de Opriti si porniti din nou.

service autorizat.

- ] AVERTIZARE!

In cazul anumitor probleme, sunt Dezactivati aparatul inainte
activate semnalele acustice si afisajul de a realiza verificarile.

indica un cod de alarma:

. El0- Aparatul nu se alimenteaza

corect cu apa.

15.2 Defectari posibile

Problema

Solutie posibila

Programul nu porneste.

Verificati daca stecherul este introdus in priza.

Verificati daca usa aparatului este inchisa.

Verificati daca exista o siguranta arsa in tabloul de sigur-
ante.

Verificati daca Start / Pauza a fost apasat.

Daca este setata pornirea cu intarziere, anulati setarea sau
asteptati terminarea numaratorii inverse.

Dezactivati functia Blocare acces copii daca este pornita.

Aparatul nu se alimen-
teaza corect cu apa.

Verificati daca robinetul de apa este deschis.

Verificati daca presiunea de la reteaua de alimentare cu
apa nu este prea mica. Pentru aceasta informatie, contac-
tati compania locala de furnizare a apei.

Verificati daca robinetul de apa este infundat.

Verificati daca filtrul furtunului de alimentare si filtrul supa-
pei nu sunt infundate. Consultati capitolul ,Ingrijirea si
curatarea”.

Verificati daca furtunul de alimentare este rasucit sau in-
doit.
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Problema

Solutie posibila

Verificati daca racordul furtunului de alimentare cu apa
este realizat corect.

Aparatul nu se umple
Cu apa si o0 evacueaza
imediat.

Verificati daca furtunul de evacuare este in pozitia corecta.
Furtunul poate fi pozitionat prea jos.

Aparatul nu evacueaza
apa.

Verificati daca scurgerea chiuvetei este infundata.

Verificati daca furtunul de evacuare este rasucit sau indoit.

Verificati daca filtrul de evacuare este infundat. Daca este
necesar, curatati filtrul. Consultati capitolul ,Ingrijirea si
curatarea”.

Verificati daca racordul furtunului de evacuare este realizat
corect.

Setati un program de evacuare daca ati setat un program
fara faza de evacuare.

Setati un program de evacuare daca ati setat o optiune
care se termina cu apa in cuva.

Faza de centrifugare nu
functioneaza sau ciclul

de spalare dureaza mai
mult decat este normal.

Setati programul de centrifugare.

Verificati daca filtrul de evacuare este infundat. Daca este
necesar, curatati filtrul. Consultati capitolul ,Ingrijirea si
curatarea”.

Aranjati manual articolele din cuva si reluati faza de centri-
fugare. Aceasta problema poate fi cauzata de lipsa echi-
librarii.

Pe jos este apa.

Verificati daca racordurile furtunurilor de apa sunt etanse si
nu exista nicio pierdere de apa.

Verificati daca furtunul de evacuare a apei prezinta deteri-
orari.

Utilizati un tip adecvat de detergent si in cantitatea corecta.

Nu puteti deschide usa
aparatului.

Verificati daca programul de spalare s-a terminat.

Setati un program de evacuare sau de centrifugare daca
exista apa in tambur.

Asigurati-va ca aparatul este alimentat cu curent electric.
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Problema

Solutie posibila

Problema poate fi cauzata de o defectiune a aparatului.
Contactati Centrul de service autorizat. Daca trebuie sa de-
schideti usa, cititi cu atentie «Deschiderea de urgenta a
usii».

Aparatul face un zgo-
mot neobisnuit.

Verificati daca aparatul a fost adus la nivel. Consultati capi-
tolul ,Instalarea”.

Indepértati toate materialele folosite la ambalare si / sau
buloanele folosite la transport. Consultati capitolul ,Instalar-

»

ea.

Ad&ugati mai multe rufe in tambur. Incarcétura poate fi
prea mica.

Ciclul dureaza mai putin
decat durata afisata.

Aparatul calculeaza o noua durata in functie de incarcatura
de rufe. Consultati capitolul ,Valori de consum”.

Ciclul dureaza mai mult
decat durata afisata.

O incarcatura dezechilibrata de rufe mareste durata. Acest
comportament al aparatului este normal.

Rezultatele la spalare
nu sunt satisfacatoare.

Mariti cantitatea de detergent sau folositi un alt detergent.

Folositi produse speciale pentru a indeparta petele persis-
tente inainte de a spala rufele.

Verificati daca ati selectat temperatura corecta.

Reduceti incarcatura de rufe.

Nu puteti seta o op-
tiune.

Verificati daca ati apasat doar butoanele dorite.

Aparatul nu usuca sau
nu usuca corect.

Deschideti robinetul de apa.

Verificati daca filtrul de evacuare este infundat.

Reduceti incarcatura de rufe.

Verificati daca ati setat ciclul corect. Daca este necesar,
setati din nou o durata mica pentru uscare.

Rufele sunt acoperite
de scame de culori di-
ferite.

Tesaturile spalate la ciclul anterior au generat scame de o
culoare diferita:

» Faza de uscare ajuta la eliminarea partiala a scamelor.
» Curatati hainele cu un dispozitiv de curatare a scamelor.

in caz de cantitate excesiva de scame in tambur rulati pro-
gramul special de curatare a lor (pentru mai multe detalii
consultati capitolul ,Scame in tesaturi”).

Dupa verificare, activati aparatul. Programul continua din punctul in care a fost intrerupt.
Daca problema apare din nou, contactati Centrul de service autorizat.

Daca afisajul prezinta alte coduri de alarma. Dezactivati si activati aparatul. Daca problema
continua sa apara, contactati Centrul de service autorizat.
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16. DESCHIDEREA DE URGENTA A USII

In cazul unei pene de curent sau a Pentru deschiderea usii, procedati dupa
defectarii aparatului, usa aparatului cum urmeaza:

ramane blocata. Programul de spalare
continua cand alimentarea cu curent este
restabilita. Daca usa ramane blocata ca
urmare a defectarii aparatului, usa se
poate deschide folosind functia
deblocare de siguranta.

Apasati butonul Pornit / Oprit pentru
a opri aparatul.

Scoateti stecherul din priza.
Deschideti clapeta filtrului.

Trageti in jos de dispozitivul de
deblocare si, simultan, deschideti usa
Inainte de a deschide usa: aparatului.

& ATENTIE!
Asigurati-va ca

temperatura apei nu este
prea ridicata si rufele nu
sunt fierbinti. Daca este
necesar, asteptati racirea
acestora.

& ATENTIE!
Asigurati-va ca tamburul
nu se mai invarte. Daca R

este necesar, asteptati - . —
pana cand tamburul se 5. Scoateti rufele, dupa care inchideti

opreste din invartire. usa aparatului.
6. Inchideti clapeta filtrului.

PN

@ Asigurati-va ca nivelul
apei din interiorul

tamburului nu este prea
ridicat. Daca este necesar,
efectuati o evacuare de
urgenta (consultati
«Evacuarea de urgenta»
din capitolul «Ingrijirea si

curatarea»).
17. DATE TEHNICE

Dimensiuni Latime / In&ltime / Adan- 600 mm/ 850 mm/ 522 mm/ 555
cime / Adancime totala mm

Conexiunea la reteaua Tensiune 230V

electrica Putere totala 2200 W
Siguranta fuzibila 10A
Frecventa 50 Hz

Nivel de protectie impotriva patrunderii particule- 1PX4
lor solide si a umiditatii asigurat de capacul de
protectie, cu exceptia cazului in care echipamen-

tul de joasa tensiune nu este deloc protejat im-

potriva umiditatii
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Presiunea de alimen- Minima 0,5 bar (0,05 MPa)
tare cu apa Maxima 8 bar (0,8 MPa)
Incércatura maxima Bumbac 8 kg

pentru spalare

Incarcaturad maxima Bumbac 4 kg

pentru uscare Sintetice 2 kg

Viteza de centrifugare Maxima 1600 rpm

18. INFORMATII PRIVIND MEDIUL

Reciclati materialele marcate cu simbolul aparatele marcate cu acest simbol g

{:3. Pentru a recicla ambalajele, acestea impreuna cu deseurile menajere.
trebuie puse n containerele Returnati produsul la centrul local de
corespunzatoare. Ajutati la protejarea reciclare sau contactati administratia
mediului si a sanatatii umane si la orasului dvs.

reciclarea deseurilor din aparatele
electrice si electrocasnice. Nu aruncati
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