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AZ ON ELEGEDETTSEGE ERDEKEBEN

Kdszo6njlk, hogy megvasarolta ezt az AEG késziléket. Termékiink gyartasakor
egy olyan beredezést kivantunk megalkotni az On szamara, amely kifogastalan
teljesitményt nyujt hosszu éveken keresztiil, kszonhetéen az alkalmazott
innovativ technologiaknak, amelyek az életét jelentésen megkodnnyitik — és
amelyeket mas készlilékeken nem talal meg. Kérjiik, szanjon néhany percet az
utmutato végigolvasasara, hogy a maximumot hozhassa ki késziilékébdl.
Latogassa meg a weboldalunkat:

& Kezelési tanacsok, kiadvanyok, hibaelharitd, szerviz informaciok:
@ www.aeg.com/webselfservice

g Tovabbi elényokeért regisztralja készulékeét:
a/ www.registeraeg.com

Kiegészitok, segédanyagok és eredeti alkatrészek vasarlasa a készllékhez:
’% www.aeg.com/shop

VASARLOI TAMOGATAS ES SZERVIZ

Kizarolag eredeti alkatrészek hasznalatat javasoljuk.

Ha késziilékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alabbi adatok: Tipus,
termékszam, sorozatszam.

Ezek az informacidk az adattablan olvashatok.

AN Figyelmeztetés - Biztonsagi informaciok
(D Altalanos informaciok és hasznos tanacsok
Koérnyezetvédelmi informaciok

A valtoztatasok jogat fenntartjuk.
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1. A BIZTONSAGI INFORMACIOK

Az Gzembe helyezés és hasznalat el6tt gondosan
olvassa el a mellékelt utmutatét. A gyarté nem vallal
felelésséget a helytelen beszerelés vagy hasznalat miatt
keletkezett sérilésekért és karokeért. Tartsa biztonsagos
és elérhetd helyen az utmutatét, hogy szilkség esetén
mindig a rendelkezésére alljon.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal él6 személyek
biztonsaga

- A készlléket 8 év feletti gyermekek és csdkkent
fizikai, értelmi vagy mentalis képesséqd, illetve
megfeleld tapasztalatok vagy ismeretek hijan lévé
szemeélyek csak felligyelettel, vagy a készulék
biztonsagos hasznalatara vonatkoz6é megfelel
tajékoztatas esetén hasznalhatjak.

- Ne hagyja, hogy gyerekek jatsszanak a készulékkel.

- A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa tavol
a készuléktol, amikor az mikodik.

- Minden csomagoldanyagot tartson tavol a
gyermekektdl, és megfeleléen dobja azokat
hulladékba.

- A mososzereket tartsa tavol a gyermekektol.

- A gyermekeket és a hazidllatokat tartsa tavol a
készuléktdl, amikor az ajtaja nyitva van.

- Gyermekek feligyelet nélkil nem végezhetnek
tisztitasi vagy karbantartasi tevékenységet a
készuléken.

1.2 Altalanos biztonsag

- Ne valtoztassa meg a készulék miszaki jellemzbit.

. Soha ne Iépje tul a megengedett legnagyobb tdltetet,
mely 6 kg tdmegl lehet (lasd a ,Programtablazat”
cim( fejezetet).

- Az (zemi viznyomas értékének a vizhaldzat
készllékcsatlakozasi pontjanal 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) kozott kell lennie.
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2. BIZTONSAGI UTASITASOK

2.1 Uzembe helyezés

www.aeg.com

Ugyeljen arra, hogy a késziilék also részén levé
szell6zbényilast a készilék alatti sz6nyeg, l1abtorlé vagy
egyéb padloburkold targy ne zarja el.

A készllék vizhalozatra torténd csatlakoztatasahoz
hasznalja a mellékelt, uj tdmlbkészletet vagy a
markaszerviz altal biztositott egyéb uj tdmlbkészletet.
Régi tomldkészlet nem hasznalhato fel ujra.

Ha a haldzati kabel megseéril, azt a gyartonak vagy a
markaszerviznek vagy mas hasonléan képzett
szemeélynek kell kicserélnie, nehogy elektromos

veszélyhelyzet alljon eld.

Barmilyen karbantartas el6tt kapcsolja ki a késziléket,
és huzza ki a halozati csatlakozédugot a

csatlakozoaljzatbdl.

A készllék tisztitdsahoz ne hasznaljon nagy nyomasu

vizsugarat és/vagy gozt.

A készuléket nedves ruhaval tisztitsa. Csak semleges
tisztitoszert hasznaljon. Ne hasznaljon surolészert,
suroldszivacsot, oldészert vagy fém targyat.

Tavolitsa el az 0sszes csomagolast
és a szallitasi rogzitécsavarokat.

A szallitasi rogzitdcsavarokat tartsa
biztonsagos helyen. Amennyiben a
késziléket a jovében szallitani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rogzitésével megakadalyozzak a
készilék belsejének sérilesét.

A készlilék nehéz, ezért legyen
koriltekinté a mozgatasakor. Mindig
hasznaljon munkavédelmi keszty(it és
zart labbelit.

Ne helyezzen Gzembe, és ne is
hasznaljon sérilt késziléket.

Tartsa be a készilékhez mellékelt
Uzembe helyezési Utmutatéban
foglaltakat.

Ne helyezze Gizembe a késziiléket

A készllék tzemeltetésének helyén a
padlé vizszintes, sik, stabil, h6allé és
tiszta legyen.

Gondoskodjon arrél, hogy keringeni
tudjon a levegd a késziilék és a padld
kozétt.

Ugy éllitsa be a labakat, hogy a
készulék és a padld kozott
rendelkezésre élljon a szikséges
hely.

Ne helyezze lizembe a készliléket
olyan helyen, ahol a fedelét nem lehet
teljesen kinyitni.

Ne tegyen a készulék ala edényt
azért, hogy az esetleg a késziilékbdl
szivargo vizet 6sszegylijtse. A
hasznalatra javasolt felszerelésekkel
kapcsolatban forduljon a
markaszervizhez.

olyan helyen, ahol a hémérseklet 0 °C 2 2 Elektromos
ala sullyedhet, vagy ahol ki van téve csatlakoztatas

az id6jarasnak.
* A késziiléket kotelez6 foldelni.



Mindig megfeleléen felszerelt,
aramités ellen védett aljzatot
hasznaljon.

Ellendrizze, hogy az adattablan
szerepld adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos halozat paramétereinek.
Ne hasznéljon haldzati elosztokat és
hosszabbité kabeleket.

Ugyeljen a halézati csatlakozédugod
és a halozati kabel épségére.
Amennyiben a készlilék halozati
vezetékeét ki kell cserélni, a cserét
markaszerviziinknél végeztesse el.
Csak az Uzembe helyezés befejezése
utan csatlakoztassa a hal6zati
csatlakozddugot a halozati
csatlakozédaljzatba. Ugyeljen arra,
hogy a hal6zati dugasz izembe
helyezés utan is konnyen elérhet6
legyen.

Nedves kézzel ne érintse meg a
halézati kabelt és a csatlakozédugét.
A halozati vezeték kihuzasakor soha
ne vezetéket hlizza. A kabelt mindig a
csatlakozédugonal fogva huzza ki.

A készuléek megfelel az EGK
iranyelveinek.

2.3 Vizhaloézatra
csatlakoztatas

Ugyelien arra, hogy ne okozzon
sérulést a vizcsdveknek.

Mielétt Uj vagy hosszabb idé 6ta nem
hasznalt csovekhez csatlakoztatja
javitas vagy Uj eszkdz (pl. vizora stb.)
felszerelése utan a készuléket, addig
folyassa a vizet, amig az teljesen ki
nem tisztul.

A készllék els6é hasznalata kdzben és
utan ellendrizze, hogy nem lathato-e
vizszivargas.

2.4 Hasznalat

FIGYELMEZTETES!
Személyi sérilés, aramités,
tlz, égési sérilés vagy a
készilék karosodasanak
veszélye all fenn.
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Ez a készilék kizarolag haztartasi
célokra hasznélhato.

Kdvesse a mosdszer csomagolasan
feltlintetett utasitasokat.

Ne tegyen gyulékony anyagot vagy
gyulékony anyaggal szennyezett
targyat a készllékbe, annak
kozelébe, illetve annak tetejére.
Ellenérizze, hogy minden fémtargyat
eltavolitott-e a ruhakbdl.

2.5 Szerviz

A készlilék javitasat bizza a
markaszervizre.

Csak eredeti potalkatrészeket
hasznaljon.

2.6 Artalmatlanitas

FIGYELMEZTETES!
Sérulés- vagy
fulladasveszély.

Bontsa a készulék elektromos- és
vizhalozati csatlakozasat.

A készlilék kdzelében vagja at a
halozati kabelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtokilincset, hogy
megakadalyozza gyermekek és
kedvenc allatok készllékdobban
rekedéset.

A készliléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozo helyi rendeleteknek
megfeleléen tegye a hulladékba.
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3. TERMEKLEIRAS

3.1 Specialis tulajdonsa

Uj mosd-szaritdgépe a viz, az energia és

gok

a mososzer gazdasagos felhasznalasa
révén a modern ruhanem-kezelés

minden kdvetelményének megfel

* A ProSense technologia

segitségével a készlilék a behelyezett

ruhanem figgvényében

el.

automatikusan beallitja a program

3.2 A késziilék attekintése

i

:

=

idétartamat, hogy a lehet6
legrévidebb id6 alatt tokéletes mosasi
eredményt biztositon.

* Kdszonhetden a Soft Plus
kiegészit6é funkcionak, az éblitészer
egyenletesen oszlik szét a
ruhanemiben, és mélyen behatol a
szOvetszalakba, igy tokéletes
puhasagot biztosit.

Kezel6panel

Fedél

Fedélfogantyu

Leeresztd szivattyu szlrdje

A késziilék mozgatasara szolgald kar

A Labak a készilék vizszintbe
allitasahoz.

Adattabla
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4. KEZELOPANEL
4.1 Kezel6panel ismertetése
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Be / Ki nyomégomb ®
Programvalaszto

Kijelzé

{_JEco érintégomb
idémegtakaritas érintégomb @

Oblités atugras érintégom &
B obiites at t6gomblz=!
) .
+  Oblités+ kiegészitd funkcio =]
» Csak oblités kiegészitd funkcio
Start / Sziinet nyomégomb D”
Bl Elémosas/foltmosas atugras

érintégomb WL
4.2 Kijelzé

E 8

. %%Iteltévolita's kiegészitd funkcid
Elémosas kiegészitd funkcio L1
Bl kesieltetett inditas érintégomb@
Folyékony mosoészer érintégomb L
Centrifugalas centrifugalas
sebességét merseékl6 érintégomb

Homerseklet érintégomb &

7

kg

7
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kg A ruhatoltet becslésekor a visszajelzd villog a kijelzén.
—{ Ajto zarva visszajelzd.

@ Késleltetett inditas visszajelz6.

EEE A digitalis visszajelz6 az alabbiakat képes megjeleniteni:

«  Program idétartama (pl. 2*-).

+ Késleltetés idétartama (pl. 30 vagy Eh).
» Ciklus vége (E).

- Figyelmezteté kod (ECL).

Mosasi szakasz visszajelzd. EI6mosasi és mosasi szakasz alatt villog.

Oblitési szakasz visszajelzd. Oblitési szakasz alatt villog.

Soft Plus kiegészit6 funkcio. A + visszajelz6 megjelenik a |:| folott,
amikor kiegészitd funkcié van beallitva.

Centrifugalas és szivattyluzas szakasz visszajelz6je. Centrifugalas és
szivattyuzas szakasz alatt villog.

Gyermekzar visszajelz6.

Energiatakarékossag visszajelzdk. A < visszajelz6 40 °C-os vagy 60
°C-os pamut program kivalasztasakor jelenik meg.

B| o=l o B|E|E
(2}
o

Hémérséeklet-visszajelzd. A «- - visszajelz6 megjelenik, amikor hideg
mosast allit be.

\BBHE

Centrifugalasi sebesség-visszajelz6.

Nincs centrifugalasi sebesség visszajelzd. A centrifugalas kikapcsolva,
a készilék csak szivattyluzast végez.

Oblités tartas visszajelzé.

Extra csendes visszajelz6.

Idémegtakaritas visszajelzd.




5. PROGRAMTABLAZAT

Mosasi programok
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Program Alapértel- Maximalis Maximalis Program leirasa
mezett centrifuga- toltet
hémeér- lasi sebes-
séklet ség
Hémér- Centrifuga-
séklet-tar- lasi sebes-
tomany ségtarto-
many
Fehér és szines pamut. Normal
vagy enyhe szennyezettség.
Standard programok az ener-
giacimke fogyasztasi értékei
szamara. A 1061/2010 szamu
jogszabaly értelmében a Pamutok
program 60 °C-on és a Pamutok
program 40 °C-on a(z) <:| kie-
geészitd funkcioval a ,Normal 60
- 40 °C 1200 ford./ °C-0s pamut programnak” és a
N7 95 °C - perc 6 kg ,Normal 40 °C-os pamut program-
Pamutok Hideg 1200 - 400 nak” felelnek meg. Ezek a legha-
ford./perc tékonyabb programok a normal
szennyezettségl pamut ruhak mo-
sasahoz, ami a vizfelhasznalast
és az energiafogyasztast illeti.
@ A mosasi szakasz
tényleges vizh6-
mérséklete eltérhet
a megadott prog-
ram-hémérséklettdl.
A 40 °C 1200 ford./ Miszalas vagy kevert szalas
Miiszal 60 °C - perc 3kg s’zovetek. Normal szennyezett-
Hideg 1200 - 400 ség.
ford./perc
o 1200 ford./ Kényes textilia, pl. akril, viszkoz
&% 40°C , i
Do 40 °C - perc 2,5kg és ke\{ert' s"zalas 'szo_ve'tek, me-
Y Hid 1200 - 400 lyek kimélé mosast igényelnek.
anyagok 1aeg ford./perc Normal szennyezettség.
1200 ford. Gépben moshaté gyapjuhoz,
ER Y2 40°C pe(r)c? ord/ kézzel moshaté gyapjiihoz és
Gyapju / Se- ﬁ'(_)doc - 1200 -400 °k9 ,kézzel moshatd” jelzéssel ellatott
Y R ford./perc egyéb kényes szévetekhez)
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Program Alapértel- Maximalis Maximalis Program leirasa
mezett centrifuga- toltet
hémér- lasi sebes-
séklet ség
Hoémér- Centrifuga-
séklet-tar- lasi sebes-
tomany ségtarto-
many
Fehér pamut darabok. A prog-
ram a néhany percig 60 °C folott
tartott hémérsékletli mosasi sza-
kasznak kdszonhetben eltavolitja
) 1200 ford./ a mikroorganizmusokat. Ez segit a
& 60 °C perc 6 kg csirasejtek, a baktériumok, a mik-
Anti-allergén 1200 - 400 roorganizmusok és a részecskék
ford./perc eltavolitdsaban. Egy tovabbi 6bli-
tési szakasz biztositja a moso-
szermaradvanyok és a pollenek/
allergén anyagok alapos eltavoli-
tasat. igy a mosas hatékonyabb.
30 °C 1200 ford./ Pamut és miiszalas darabok
@0' 40 °C - 30 perc 3 kg enyhén szennyezetten vagy csu-
1200 - 400 pan egyszer viselve.

20 perc-3kg oc

ford./perc
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Program Alapértel- Maximalis Maximalis Program leirasa
mezett centrifuga- toltet
hémér- lasi sebes-
séklet ség
Hoémér- Centrifuga-
séklet-tar- lasi sebes-
tomany ségtarto-
many
@ Ne hasznaljon 6bli-
tészert, és gy6z6d-
jon meg arrél, hogy
nincs oblitészer-
maradvany a moso6-
szer-adagoloban.
Kivehetd polar vagy egyéb ter-
mobéléssel rendelkezé kiiltéri
ruhazat, példaul munkaruha,
sportruha, vizallo és lélegzé
dzseki vagy széldzseki. Javasolt
ruhatoltet: 2 kg.
A program vizallésagot helyreallité
ciklusként is hasznalhat6, melyet
kifejezetten a ruhadarabok imp-
regnalasara terveztek. A vizallosa-
got helyreallité ciklus elvégzésé-
& 556 1200 ford./ 2 hez e,l, kél\./etkez(j’k szerintljl_lz?ﬂon el:
Kiiltéri sport. 40 °C - perc 2 kg +  Toltsén mosodszert a ada-
. : 1200 - 400 3) olérekeszbe.
ruhazat Hideg Tkg goore )
ford./perc «  Toltsén ruhanemiihdz valo,

specialis impregnald szert a QB
oblitészer-adagolo rekeszbe.

» Csokkentse a ruhatéltetet 1 kg-
ra.

@ A vizallésag lege-
redményesebb

helyredllitasa érde-
kében a ruhanemit
szaritégépben sza-
ritsa meg a Kultéri
sportruhazat szari-
téprogram haszna-
lataval (amennyiben
az rendelkezésre
all, és ha a ruhane-
m tajékoztaté cim-
kéje megengedi).
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Program Alapértel- Maximalis Maximalis Program leirasa
mezett centrifuga- toltet
hémér- lasi sebes-
séklet ség
Hoémér- Centrifuga-

séklet-tar- lasi sebes-
tomany ségtarto-

many
40 °C 800 ford./ Egyetlen miiszalas takaréhoz,
60 °C - perc 2k bélelt ruhakhoz, paplanhoz, toll-
Takaré . 800 - 400 9 kabathoz és hasonl6 darabokhoz.
Elele Hideg
ford./perc
_——5 800 ford./ Miszalas szovetek, amelyek
Vasalaskony- 40 :C perc mosa"sa’kiméléi médon torténik.
nyités 60 °C - 800 ford./ 1 kg Normal és enyhe szennyezett-
Hideg perc - 400 séq.4)
g.
ford./perc
@ 1200 ford./ A ruhanem( centrifugalasahoz és
Szivattyzas/ perc a Yl'z dobbal valo Ieeresztésé’hez.
Centrifugalas 1200 ford./ 6 kg Minden ruhaan’yaghoz, a .k'e-.
perc - 400 nyes ruhanemiik és gyapju ki-
ford./perc vételével.

1) A ciklus kézben a dob kis sebességen forog a kiméletes mosas érdekében. Ugy tlinhet, hogy a dob
nem forog, vagy nem megfeleléen forog, azonban ez normalis jelenség ennél a programnal.

2) Mosasi program.

3) Mosasi program és impregnalé szakasz.

4) A ruhanemi gylrodésének csokkentése érdekében ez a ciklus szabalyozza a viz h6mérsékletét, vala-
mint kimélé mosast és centrifugalast végez. Ekkor a moségép tovabbi oblitéseket végez.

Programfunkciok
osszeegyeztethetdésége
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Soft Plus

1) E beallitas 40 °C-nal alacsonyabb hémérséklet esetén nem all rendelkezésre.

2Eza kiegészitd funkcio 30 °C-nal alacsonyabb hémérséklet esetén nem all rendelkezésre.

3 Haa legrovidebb id&tartamot allitja be, azt ajanljuk, hogy cstkkentse a téltet méretét. Meg lehet telje-

sen tolteni a késziléket, de csdkkenhet a mosas hatékonysaga.
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5.1 Woolmark Apparel Care - Kék

A Woolmark vallalat ennek a mosogépnek a
gyapjumosasi ciklusat jévahagyta a ,kézzel
moshatd” jelzésl, gyapju ruhadarabok gépi
‘ mosasara, azzal a feltétellel, hogy a ruhak
® mosasa a mosogép gyartojatél szarmazo uta-
APPAREL CARE s|tasok"szer|nt’tqrtgmk.’ .I\’/Imdlg kov?sse’a’ |:u-_
hanemU kezelési cimkéjén szerepld szaritasi

és egyéb utasitast. M1145
WOOL HAND WASH SAFE A Woolmark szimboélum minéségtanusité véd-

jegy funkciét tolt be szamos orszagban.

6. FOGYASZTASI ERTEKEK

@ A feltlintetett értékek laboratériumi kortilmények kozoétt, a megfeleld
szabvanyelbirasoknak megfeleléen lefolytatott méréseket tiikrozik. Az
értékek kulonb6zd okok miatt valtozhatnak, pl. a ruhanemi jellege és
mennyisége, illetve a kérnyezeti hémeérséklet fliggvényében. A viznyo-
mas, az lzemi feszliltség és a befolyd viz hdmérséklete szintén hatassal

lehet a mosasi program id6tartamara.

@ A folyamatos termékfejlesztés miatt a mlszaki adatok el6zetes bejelen-
tés nélkul valtozhatnak.

@ A mosasi program alatt a ProSense technolégia modosithatja a mosas
idétartamat és a fogyasztasi értékeket. Tovabbi részletekért olvassa el
»A ProSense toltetérzékelés” c. szakaszt a ,Napi hasznalat” cimi feje-

zetben.
Programok Toltet Energia- Vizfo- Program Fennma-
(kg) fogyasz- gyasztas hozzave- rado ned-
tas (kWh) (liter) téleges vességtar-
idétarta- talom
ma (perc) (%)M
Pamutok 60°C 6 1,10 56 180 53
Pamutok 40°C 6 0,65 54 150 53
Miszal 40°C 3 0,45 46 105 35
Kényes anyagok 40°C 2,5 0,55 46 90 89
Gyapju / Selyem 30°C 1,5 0,35 50 65 30

Szabvanyos pamut programok<:|




MAGYAR 15

Programok Toltet Energia- Vizfo- Program Fennma-
(kg) fogyasz- gyasztas hozzave- radoé ned-
tas (kWh) (liter) téleges vességtar-

idétarta- talom
ma (perc) (%)1)

Szabvanyos pamut 60°C

<:| 6 0,80 47 246 58
Szabvanyos pamut 60°C
CI 3 0,54 38 174 658
Szabvanyos pamut 40°C

8 0,49 39 175 58

<d

A centrifugalasi fazis végén.

Kikapcsolt allapotban (W)

Bekapcsolva hagyva (W)

0.48

0.48

A fenti tablazatban szerepl6 adatok megfelelnek az EU 2009/125/EC szamu bizottsagi
rendelkezésének, mely a 1015/2010 szamu iranyelvet teljesiti.

7. KIEGESZITO FUNKCIOK

7.1 Bevezetés

@

A kiegészit6 funkciok nem
valaszthatéak mindegyik
mosasi programmal. A
mosasi programok és a
kulénféle opciok/funkciok
Osszeegyeztethetéségére
vonatkozoan lasd a
,Programtablazat” c.
szakaszt. Egy opcid/funkcio
kizarhat egy masikat; ebben
az esetben a készllék nem
engedi a nem Osszeilld
opciok/funkciok egyutt
torténd beallitasat.

Mindig tgyeljen arra, hogy
tiszta és szaraz legyen a
képernyd, valamint az
érintégombok.

7.2Be/KiO®

Nyomja meg néhany masodperc

hosszan a gombot a késziilék be- vagy
kikapcsolasahoz. A késziilék be- vagy

kikapcsolasakor két kiilénbdz8 hang
hallhato.

Mivel az energiafogyasztas
csOkkentésére a Készenlét funkcio
automatikusan kikapcsolja a késziléket
néhany esetben, igy el6fordulhat, hogy a
késziiléket ismét be kell kapcsolni.

Tovabbi részletekért olvassa el a
Készenlét c. szakaszt a ,Napi hasznalat”
cim( fejezetben.

7.3 Homérséklet §

Egy mosasi program kivalasztasa esetén
a készlilék automatikusan javasol egy
alapértelmezett hdmeérsékletet.

Az alapértelmezett hdmérséklet
modositasahoz véalassza ezt a kiegészitd
funkciot.

Megjelenik a beallitott hémérséklet »- -
visszajelzdje (a készllék nem melegiti a
vizet).
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7.4 Centrifugalas ©

Egy program kivalasztasa esetén a
készulék automatikusan beallitja a
megengedett maximalis centrifugalasi
sebességet.

Erintse meg tdbbszdr a gombot a

kovetkezdkhoz:

* Centrifugalasi sebesség
csokkentése.

A kijelzd csak a beallitott
programnal elérhetd
centrifugalasi sebességet
mutatja.
+ Oblités tartas kiegészitd funkcio
bekapcsolasa.
Az utolsé centrifugalas torlésre kerdl.
A készilék nem ereszti le az utolso
oOblitbvizet, hogy megodvja a
ruhanemiket a gylrédéstdl. A mosasi
program ledll, és a viz a dobban
marad.

A kijelzén a [ visszajelzs jelenik
meg. A fedél zarva marad, és a dob
rendszeres id6kozonként forgast
végez, hogy cstkkentse a ruhak
gylrdédeését. A fedél kinyitasahoz le
kell engedni a vizet.

Ha megérinti a Start / Sziinet gombot,
a készlilék centrifugal és leereszti a
vizet.

A késziilék korilbelll 18
ora elteltével
automatikusan leereszti a
vizet.

+ Az Extra csendes kiegészit6
funkcié bekapcsolasa.
A kodzbensd és végs6 centrifugalasi
szakasz elmarad, és a késziilék a
program végén a dobban tartja a
vizet. Ez elBsegiti a ruhak
gylrédésének csokkentését.
A kijelzén a 98 visszajelzs jelenik
meg. A fedél zarva marad. A dob
rendszeres id6kdzonként forgast
végez, hogy cstkkentse a ruhak
gylrédeését. A fedél kinyitasahoz le
kell engedni a vizet.
Mivel a program nagyon csendes,
este is hasznalhatd, amikor az
olcsobb éjszakai aram rendelkezésre
all. Egyes programok esetén az
Oblitéseket a készllék nagyobb

mennyiségl viz felhasznalasaval
végzi.

Ha megérinti a Start / Sziinet gombot,
a készllék csak a szivattyuzast végzi
el.

@

A készilék korllbelll 18
ora elteltével
automatikusan leereszti a
vizet.

7.5 Eldmosas/foltmosas &' L

Nyomja meg tobbszor ezt a gombot a két
kiegészitd funkcio kdzul az egyik
bekapcsolasahoz.

» Folteltavolitas
A kiegészité funkcio kivalasztasaval
folteltavolitd szakasz adhato a
programhoz, az er6sen szennyezett
vagy foltos ruhanemi folteltavolitoval
torténd kezeléséhez.

Toltse a folteltavolitét a L rekeszbe.
A folteltavolité a mosasi program
megfelelé szakasza alatt ker(l
beadagolasra.

@

Ez a kiegészitd funkcio
novelheti a program
idétartamat, és 40 °C-nal
alacsonyabb hémérséklet
esetén nem all
rendelkezésre.
* Elémosas
A kiegészit6 funkcio hasznalataval 30
°C-os elédmosasi szakaszt adhat a
mosasi szakasz elé.
A kiegészitd funkcio erésen
szennyezett ruhanemd, kiléndsen
homokkal, porral, sarral és egyéb
szilard részecskével 6sszepiszkolt
ruhak esetén ajanlott.

Ez a kiegészitd funkcio
novelheti a program
idétartamat.

Az érintégomb folott megjelenik a
megfelel6 visszajelzd.

7.6 Oblités &

Ezzel a gombbal az alabbi kiegészitd
funkciok egyikét lehet kivalasztani:

. +
«  Oblités+ =] kiegészité funkcio



Ez a kiegészit6 funkcié néhany
Oblitési fazist ad a kivalasztott mosasi
programhoz.

Olyan személyek esetében hasznalja
ezt a kiegészitd funkciot, akik
allergiasak a
mososzermaradvanyokra, valamint
olyan helyeken, ahol lagy a viz.

A kiegészit6 funkcio
kismértékben ndveli a
program idétartamat.

* Mosasi szakasz atugrasa - Csak
sblites 5]
A készllék csak az oblitési,
centrifugalasi és szivattyuzasi
szakaszt végzi el a kivalasztott
programbal.

A megfeleld visszajelzd vilagitani kezd.

7.7 idémegtakaritas @&

Ezzel a kiegészitd funkcidval
csokkentheti a program id6tartamat.

* Amennyiben a ruhanem atlagosan
vagy enyhén szennyezett, ajanlatos
lehet a mosasi program leréviditése.
Erintse meg egyszer a gombot a
program idétartamanak
csokkentéséhez.

» Kisebb toltet esetén kétszer érintse
meg ezt a gombot egy extra gyors
program beallitdsahoz.

A kijelzén a &> visszajelzd jelenik meg.

7.8 Eco <

Ezt a kiegészit6 funkciot enyhén vagy
atlagosan szennyezett, 30 °C-on vagy

8. BEALLITASOK

8.1 Hangjelzések

A program végét jelzd hangjelzések
kikapcsolasara a WlHes @ gombot
érintse meg egyidejlleg korllbelll 6
masodpercre.

A hangjelzések folytatjak a
mikodést, amikor a
késziilék meghibasodik.
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magasabb hémérsékleten mosando
darabok esetén valassza.

A készulék csbkkenti a mosasi
hémérsékletet, €s meghosszabbitja a
mosasi id6t, hogy jo mosasi
hatékonysagot érjen el az
energiatakarékossag mellett. A kijelzén a

ECO visszajelzd jelenik meg.

7.9 Folyékony mosészer £

Nyomja meg a gombot a ciklus
kiigazitasahoz, ha folyékony mososzert
hasznal.

A megfelel6 visszajelz6 vilagitani kezd.

7.10 Késleltetett inditas &

Ezzel a kiegészitd funkcidval a program
kezdetét megfelel6bb idépontig
késleltetheti.

A megfeleld késleltetés beallitasahoz
érintse meg tdbbszoér a gombot. Az
idétartam 30 perces Iépésekkel 90
percig, valamint 2 6ra és 20 6ra kozott
névelhetd.

A Start / Sziinet gomb megérintése utan

.. L oy . . P
a kijelzén a C/ visszajelzd és a
kivalasztott késleltetési idétartam lathato,
és a készulék megkezdi a
visszaszamlalast.

7.11 Start / Sziinet Dl

Erintse meg a Start / Sziinet gombot a
készllék elinditasahoz vagy
mikddésének sziineteltetéséhez, illetve
a futé program megszakitasahoz.

8.2 Gyerekzar

Ezzel a kiegészitd funkcidval
megakadalyozhatja a gyermekeket
abban, hogy jatsszanak a kezel6panellel.

* Akiegészitd funkcio be/
kikapcsolasahoz egyidejileg addig
tartsa megérintve a WL és ©

gombot, amig a | visszajelzd
vilagitani nem kezd/el nem alszik a
kijelzén.
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Bekapcsolhatja a kiegészitd funkciot:

* Miutan megérinti a Start / Szlinet
gombot: az 6sszes gomb és a
programkapcsolé inaktivva valik (a
Be / Ki gomb kivételével).

* Miel6tt megérinti a Start / Szunet
gombot: a készillék nem indithato.

A kiegészit6 funkcio kivalasztasat a

készulék kikapcsolas utan is tarolja.

8.3 Soft Plus

Az dblitészer eloszlasanak és a
ruhanem( puhasaganak optimalizalasa
érdekében valassza a Soft Plus
kiegészitd funkciot.

Ez az oblitészer funkcié hasznalatakor
javasolt.

A kiegészitd funkcio
kismértékben ndveli a
program idGtartamat.

1. Csatlakoztassa a dugaszt a halozati
aljzatba.

2. Nyissa ki a vizcsapot.

3. Ontsoén 2 liter vizet a mosészer-
adagolé mosasi rekeszébe.

Ez aktivalja a leereszt6 rendszert.

4. Ontson egy kevés mososzert a
mososzer-adagold mosasi
rekeszébe.

10. NAPI HASZNALAT

10.1 A késziilék elinditasa

1. Csatlakoztassa a dugaszt a halozati
aljzatba.

2. Nyissa ki a vizcsapot.

3. Nyomja meg az Be / Ki gombot a
készlilék bekapcsolasahoz.

Egy révid hangjelzés hallhaté.

10.2 A mosnivalo betoltése

1. Nyissa fel a készlilék fedelét.

2. Nyomja meg az A gombot.

Automatikusan kinyilik a dob.

3. Helyezze a mosando darabokat
egyenként a dobba.

4. Razza meg a darabokat, miel6tt a
készilékbe helyezi 6ket.

A kiegészité funkcio be/
kikapcsolasahoz egyidejlleg addig
tartsa megérintve a E és @) gombot,
amig a + visszajelzd vilagitani nem

kezd/el nem alszik a == visszajelz6
felett.

8.4 Allandé extra oblités

A kiegészité funkcié mindig egy tovabbi
oblitést eredményez egy Uj program
beallitasakor.
* E kiegészitd funkcio be-/
+
kikapcsolasahoz érintse meg a =l
ésa B L gombot. Az érintégomb

mellett megjelenik a megfeleld
visszajelzé.

9. AZ ELSO HASZNALAT ELOTT

5. Allitsa be és ruhak nélkiil inditson el
egy pamut mosasara szolgalo
programot a legmagasabb
hémérsékleten.

Ez minden szennyez&dést eltavolit a

dobbdl és az Ustbdl.

Ugyeljen arra, hogy ne tegyen tul sok
mosando holmit a dobba.
5. Csukja be a dobot, majd a fedelet.



C VIGYAZAT!
A készlléke fedelének

bezéarasa el6tt, ellenérizze,
hogy megfeleléen bezarta-e
a dobot.
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10.3 Mosészer-adagolé
rekeszek. Mososzerek és
adalékok hasznalata

1. Mérje ki a moségéphez megadott
moso- és Oblitdszert.

2. Helyezze a moso- és az oblitészert a
megfeleld rekeszekbe.

@ Mindig tartsa be a
mososzertermékek
csomagolasan talalhaté

utasitasokat.

10.4 Folyékony mosészer
vagy mosopor esetén

4

A pozicio mosopor esetén (gyari beallitas).
B pozicié folyékony mosészer esetén.

Folyékony mosoészer hasznalatakor:
* Ne hasznaljon kocsonyas allagu vagy siri folyékony mosdszereket.
* Ne helyezzen a késziilékbe a maximalis szintjelzésnél nagyobb

mennyiségl folyékony mososzert.
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10.5 Program kivalasztasa

1. Forditsa el a programvalaszto
gombot a kivant program
beallitasahoz:

* A megfelelé program visszajelzbje
vilagitani kezd.

» A Start/ Szlinet visszajelzd villog.

* Akijelzd a kdvetkezbket jeleniti
meg: alapértelmezett
hémérséklet, centrifugalasi
sebesség, a
programszakaszoknak és a
program id6tartamanak
visszajelz6i.

2. Sziikség esetén modositsa a
hémérsékletet, a centrifugalasi
sebességet, a ciklus id6tartamat,
vagy adjon hozza tovabbi kiegészité
funkciokat. Ha elindit egy kiegészité
funkcioét, annak visszajelzbje
megjelenik.

Amennyiben egy beallitas
nem lehetséges, nem
jelenik meg visszajelzd, és
hangjelzés hallhato.

10.6 Egy program késleltetett
inditas nélkiili inditasa

A program elinditdsahoz nyomja meg a
Start / Szlinet gombot.

A hozza tartozo6 visszajelzd villogasa
megszinik, és folyamatosan vilagitani
kezd.

A Kijelzén a program éppen miik6dd
fazisanak visszajelzéje villogni kezd.

A program elindul, és a fedél

reteszelédik. A kijelzén a ~—0 visszajelz6
jelenik meg.

@ A leeresztd szivattyu egy
révid idére bekapcsolhat,
amikor a készulék vizet tolt
be.

10.7 Ciklus id6étartamanak
ujraszamitasa

A program kezdete utan

korulbelil 15 perccel:

* A minimdlisan szlikséges
idén bellli tokéletes
mosasi eredmény
eléréséhez, a készlilék
automatikusan allitia be a
dobba tett ruhakhoz a
ciklusidét.

+ Akijelz6 az uj idétartamot
mutatja.

10.8 Egy program késleltetett

inditassal torténé inditasa

1. Nyomja meg tébbszdr a Késleltetett
inditas gombot, amig a kijelzén a
késleltetés perceinek vagy érainak
szama meg nem jelenik.

A megfelel visszajelzd vilagitani kezd.

2. Nyomja meg az Start / Sziinet
gombot.

A készulék megkezdi a késleltetett

inditas visszaszamlalasat.

Amikor a visszaszamlalas befejez6dott,

automatikusan megkezdddik a program

végrehaijtasa.

@ Amig a készuléket el nem
inditja a Start / Szlinet
gombbal, térolheti vagy
megvaltoztathatja a beallitott
késleltetett inditast.

10.9 A késleltetett inditas
torlése

Késleltetett inditas torlése:

1. Nyomja meg a Start / Szlinet gombot
a készulék mikddesének
szlineteltetéséhez.

A megfeleld visszajelz6 villog.

2. Nyomja meg egymas utan tobbszor a

Késleltetett inditas gombot, amig a o
meg nem jelenik a kijelzén.

3. A program azonnali elinditasahoz
nyomja meg ismét a Start / Sziinet
gombot.



10.10 A program
megszakitasa és a kiegészité
funkcié moédositasa

Csak néhany kiegészit6 funkciot
modosithat a mikodése megkezdése
el6tt.

1. Nyomja meg a Start / Szlinet
gombot.

A megfelel6 visszajelzd villog.

2. Valtoztassa meg a beallitott
kiegészitd funkciot.

3. Nyomja meg ismét a Start / Szlinet
gombot.

A program folytatodik.

10.11 Folyamatban levé
program torlése

1. A program térléséhez és a késziilék
kikapcsolasahoz a Be / Ki gombot
nyomja meg.

2. A készilék bekapcsolasahoz ismét
nyomja meg a Be / Ki gombot.

Most Uj mosasi programot allithat be.

@

Uj program inditasa elétt a
készllék leeresztheti a vizet.
Ebben az esetben
ellenérizze, hogy tovabbra is
van-e mososzer a
mososzer-adagold
rekeszben, és ha nincs,
toltse fel ismét mosdszerrel.

10.12 A ProSense
toltetérzékelés

A Start / Sziinet gomb megérintése utan:

1. alllJ visszajelzd villog.
2. A ProSense funkcié megkezdi a
toltetérzékelést, hogy kiszamitsa a

program valos idétartamat. A K@
visszajelzd és a = id6jelzé pontok
villognak.

3. Hozzavetdleg 15 perc elteltével a
kijelzén a program Uj id6tartama
lathato: a K9 visszajelzd kialszik, és a
= iddjelzd pontok abbahagyjak a
villogast.

A készllék a behelyezett ruhanem(
fuiggvényében automatikusan
bedllitja a program idétartamat, hogy
a lehet6 legrovidebb idd alatt
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tokéletes mosasi eredményt
biztositon. Néhet vagy csokkenhet a
program idétartama.

@

A ProSense toltetérzékelés
kizarolag teljes mosasi
programoknal fut le (amikor
nincs szakaszatugras
beallitva).

10.13 A késziilék ajtajanak
kinyitasa, amikor a program
mikodik
VIGYAZAT!
Ha tul magas a hémérséklet
vagy a dobban a viz szintje,
akkor tovabbra is lathatd az
ajtozar visszajelz6 (“n), és
nem tudja kinyitni az ajtot.

Az ajté kinyitasahoz a kdvetkez6k szerint

jarjon el:

1. A késziilék kikapcsolasahoz nyomja
meg a Be / Ki gombot néhany
masodpercig.

2. Varjon néhany percet, majd évatosan
nyissa ki a készlilék ajtajat.

3. Csukja be a készllék ajtajat.

4. Kapcsolja be a késziiléket, és allitsa
be ismét a programot.

10.14 Az ajté kinyitasa,
miutan a késleltetett inditasi
funkciét bekapcsolta

Amikor a késleltetett inditas mikadik, a

készilék ajtaja zarva van.

A késziilék ajtajanak kinyitasahoz:

1. Nyomja meg az Start / Sziinet
gombot.

Az ajtozar = visszajelzé kialszik a

kijelzén.

2. Nyissa ki a készllék ajtajat.

3. Zarja be az ajtét, és nyomja meg a
Start / Sziinet gombot.

A késleltetett inditas folytatja a

mikddést.

10.15 Ciklus vége

Amikor a program befejez6détt, a
késziilék automatikusan leall. Egy
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hangjelzés hallhat6 (ha engedélyezve
van).

A kijelzén O jelenik meg, és a fedél zarva
visszajelzé =1 eltiinik.

Kialszik a Start / Sziinet gomb
visszajelzdje.

1. A készilék kikapcsolasahoz nyomja
meg a Be / Ki gombot.

A program lejarta utan 6t perccel az

energiatakarékos funkcié automatikusan

kikapcsolja a készuléket.

@

Amikor ismét bekapcsolja a
késziléket, akkor a kijelzén

a utoljara beallitott program
kijelzése lathatd. Forgassa

el a programvalaszté

gombot egy Uj program
beallitasahoz.

Szedje ki a ruhanemdit a dobbal.
Ellenérizze, hogy a dob Ures-e.
Hagyja egy ideig nyitva az ajtét, hogy
elkeriilje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.

poON

10.16 Vizleeresztés a ciklus
vége utan

A mosasi program véget ért, de még
mindig viz van a dobban:

Rendszeresen forog a dob, hogy
megakadalyozza a ruhak gyirédését.

Vilagit a fedélzar =0 visszajelzé. A fedél
zarva marad.

A fedél kinyitasahoz le kell a vizet
engednie:

1. Szilkség esetén csokkentse a
centrifugalasi sebességet.

2. Nyomja meg a Start / Sziinet
gombot.

A készllek leereszti a vizet és

centrifugal.

FIGYELMEZTETES!
Lasd a Biztonsagrol szo6l6
részt.

3. A program befejezése utan kialszik

az ajtézar ~— visszajelz6, és
kinyithatja az ajtot.

4. A készilék kikapcsolasahoz nyomja
meg a Be / Ki gombot néhany
masodpercig.

@

A késziilék leereszti a vizet,
és kortlbelll 18 6ra
elteltével automatikusan
centrifugal.

10.17 Automatikus készenlét
funkcié kiegészité funkcio

Az enrgiafogyasztas csokkentésére az
Automatikus készenlét funkcio funkcio
automatikusan kikapcsolja a késziléket,
ha:

» A Start/ Szlinet gomb megnyomasa
el6tt 5 percen at nem hasznadlja a
készuléket.

A készilék ismételt bekapcsolasahoz
nyomja meg a Be / Ki gombot.

* A mosasi program befejezése utan 5
perccel
A készilék ismételt bekapcsolasahoz
nyomja meg a Be / Ki gombot.

A kijelz6n a legutoljara beallitott
program befejezési ideje lathato.
Forgassa el a programvalaszto
gombot egy Uj program beallitasahoz.

@

Ha olyan programot vagy
kiegészitd funkciot allit be,
melynek végén a viz a
dobban marad, a
Automatikus készenlét
funkcio funkcié nem
kapcsolja ki a készuleket
arra valo emlékeztetéként,
hogy el kell végezni a
szivattyuzast.

11. HASZNOS TANACSOK ES JAVASLATOK

11.1 A ruha toltet

* A kovetkezdk szerint valogassa szét a
ruhakat: fehér, szines, miszalas,
kényes és gyapjuruhak.



* Tartsa be a mosasi Utmutatasokat,
melyek a ruhak kezelési cimkéin
talalhatoak.

* Ne mosson egyditt fehér és szines
darabokat.

* Egyes szines darabok
elszinezédhetnek az elsé mosasnal.
Célszer(i az els6 mosasnal kilon
mosni a darabokat.

* Gombolja be a parnahuzatokat, hizza

Ossze a cipzarakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kdsse
Ossze az Oveket.

« Uritse ki a zsebeket, és forditsa ki a
darabokat.

« Forditsa ki a tobbrétegli anyagokat,
gyapjut és festett abrakkal ellatott
darabokat.

« Kulénleges mososzerrel tavolitsa el
az erbs szennyezddéseket.

* A mosogépbe helyezés elétt a

ruhanem(ibdl mossa ki és tavolitsa el

az er6s szennyezddéseket.
» Legyen korlltekinté a fliggdnydk

esetében. Vegye ki az akasztokat, és

tegye mosozsakba vagy
parnahuzatba a fliggdnyoket.
* Ne mossa a készilékben a nem

szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Hasznaljon mosdzsakot a kis és/vagy

kényes darabok mosasara (pl.:
merevitett melltartok, ovek,
harisnyanadragok stb.).

« Centrifugalasi szakaszban a nagyon
kicsi toltet kiegyensulyozasi
problémakat okozhat. llyen esetben
kézzel rendezze el a dobban a
ruhadarabokat, majd inditsa Ujra a
centrifugalasi szakaszt.

11.2 Makacs szennyezdédések

Egyes szennyez&dések esetében nem
elegendd a viz és a mososzer.

Célszer( az ilyen szennyezddéseket a
darab keészilékbe tétele el6tt kezelni.

Kulonleges folteltavolitok allnak
rendelkezésre. Azt a kiilbnleges

folteltavolitot hasznalja, mely megfelel a

folt és az anyag jellegének.
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11.3 Mosoészerek és
adalékanyagok

Csak mosogépek szamara készllt
mososzereket és adalékokat
hasznaljon:
— univerzalis, valamennyi
anyagtipushoz valé mosépor;
— finomtextil (max. 40 °C-os) és
gyapju mosasahoz valé mosopor,
— valamennyi anyagfajtahoz,
elsésorban az alacsony héfoku
(max. 60 °C-os) programokhoz
valo folyékony mosodszerek, illetve
a csak gyapju mosasara szolgald
specialis mosdszerek.
Ne keverje a kildnboz4 fajtaju
mososzereket.
A kornyezet védelme érdekében ne
hasznaljon a sziikségesnél tobb
mososzert.
Mindig tartsa be a mososzer termékek
csomagolasan talalhaté
Utmutatésokat.
Az anyag fajtajanak és szinének, a
program hémérsékletének és a
szennyezettség mértékének
megfelel6 termékeket hasznalja.
Ha a késziléke nem rendelkezik
terel6lapos mososzer-adagoléval,
akkor adagoldgolydba dntse a
folyékony mosdszereket (a golyét a
mosoészer gyartoja mellékeli).

11.4 Kérnyezetvédelmi
tanacsok

El6émosasi fazis nélkil tegye be a
normal szennyezettségi ruhakat
mosashoz.

Mindig maximalis megengedett
ruhatoltettel inditson egy
mosoprogramot.

Sziikség esetén hasznaljon
folteltavolitot, amikor alacsony
hémeérsékletl programot allit be.

A megfeleld mennyiségli mosdszer
hasznalatahoz ellenérizze a haztartasi
vizhalézataban 1évé viz keménységét.
Lasd a ,Vizkeménység” cimi
szakaszt.

11.5 Vizkeménység

Ha nagy vagy kézepes a vizkeménység
a korzetében, akkor célszeri vizlagyitot



www.aeg.com

hasznalni a mosogépekben. Olyan
korzetekben, ahol alacsony a
vizkeménység nem sziiksége vizlagyitd
hasznalata.

A korzetében |évd vizkeménység

megérdeklédésehez a helyi vizellatd
vallalathoz forduljon.

12. APOLAS ES TISZTITAS

FIGYELMEZTETES!
Lasd a Biztonsagrol sz6l6
részt.

12.1 Kiilso tisztitas

Csak szappannal és meleg vizzel
tisztitsa a készlléket. Hagyjon minden
fellletet megszaradni.

C VIGYAZAT!
Ne hasznaljon alkoholt,

oldoszereket vagy
vegyszereket.

12.2 Vizkoételenités

Ha nagy vagy kozepes a vizkeménység
a korzetében, akkor célszer(
vizkételenitét hasznalni a
mosogépekben.

Rendszeresen ellenérizze a dobot, hogy
megakadalyozza vizks- és
rozsdarészecskék képzddését.

Megfelel6 mennyiségi vizlagyitét
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolasan talalhatoé utmutatasokat.

Csak moso6géphez vald termékeket
hasznaljon a rozsdarészecskék
eltavolitasara. Ezt a ruhamosastol kilén
végezze.

Mindig tartsa be a termék
csomagolasan talalhato
Utmutatasokat.

12.3 Karbantartasi mosas

Az alacsony hdmérsékletl programok
hasznalata esetén el6fordulhat, hogy
mososzer marad a dobban.
Rendszeresen végezzen karbantartasi
mosast. Ennek elvégzéséhez:

» Szedje ki az 6sszes ruhanemit a
dobbal.

* Egy kevés mososzerrel, maximalis
hémérsékleten, pamut mosasara
szolgald, révid programot hasznaljon.

12.4 A mosdészer-adagolé tisztitasa

1.




12.5 A leereszto szliro tisztitasa
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Ne kezdje el a sz(ird tisztitasat mindaddig, amig a készilékben [évé viz

forré.
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12.6 A befoly6csé és a szelepben 1évo sziird tisztitasa

1.

12.7 Vészleeresztés

Hibas mikodés miatt a késziilék nem
tudja a vizet leereszteni.

Ha ez torténik, akkor végezze el ,A
lefoly6sz(iré tisztitasa” cimi rész (1) - (5)
Iépéseiben leirtakat. Szlikség esetén
tisztitsa meg a szivattyut.

12.8 Fagyveszély

Ha olyan helyen van a készulék
elhelyezve, ahol 0 °C alatt lehet a
hémérséklet, akkor engedije ki a
megmaradt vizet a befoly6csébdl és a
leereszt6 szivattyubol.

1. Huzza ki a halézati csatlakoz6dugét
a konnektorbol.
2. Zarja el a vizcsapot.
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3. Tegye a befolyocsd két végét egy -
tartalyba, és hagyja a csébdl kifolyni & FICYELMEZTETES!
a vizet. » hogy

magasabb-e 0 °C-nal a
hémérséklet, miel6tt ismét
hasznalja a készuléket.

A gyarté nem felel6s az
alacsony hémeérsékletek
miatt keletkezd karokért.

4. Uritse ki a leereszt6 szivatty(t.
Tekintse at a vészleeresztési eljarast.

5. Amikor Ures a vizszivattyu, akkor
szerelje ismét vissza a
befolydcsovet.

13. HIBAELHARITAS

FIGYELMEZTETES! « E20 - A készilék nem eresztile a
Lasd a Biztonsagrol szold vizet.
részt. . EHO - A kesziilék fedele vagy a dob
ajtaja nyitva van, vagy nem
13.1 Bevezetés megfeleléen van bezarva. Kérjik,

ellendrizze mindkettét.

A készllék nem indul el, vagy m(ikodés
kézben leall. & « EHL - A hatozati fesziiltség

I . o ingadozik. Varja meg, hogy a
El6szor probalja meg kikiiszobdlni a feszliltségingadozas megsz(injon.

problémat (lasd a tablazatot). Ha a
probléma tovabbra is fennall, akkor
forduljon a markaszervizhez.

- EFD - Atalcsordulas-gatio
bekapcsolt. Huzza ki a halézati
dugaszt a halozati aljzatbol, és zarja

Egyes problémak esetén hangjelzések el a vizcsapot. Forduljon a

hallhatoak, és riasztasi kod jelenik markaszervizhez.

meg a kijelzén: .
é FIGYELMEZTETES!
. E10 - A késziilék nem tolti be Miel6tt elvegezné az
megfeleléen a vizet. Inditsa el Ujra a ellenérzéseket, kapcsolja ki
készUléket a Start / Szlinet gomb a kesziiléket.
megnyomasaval. 10 masodperc
elteltével az ajtozar kiold.

13.2 Lehetséges meghibasodasok

Jelenség Lehetséges megoldas

+ Ugyelijen arra, hogy a villasdugé be legyen dugva a halézati
aljzatba.

*  Gy6z6djon meg arrdl, hogy a késziilék fedele és a dob ajta-
ja jol be van-e zarva.
Ellenérizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztositék a
biztositékdobozban.

» Ellendrizze, hogy megérintette-e a Start / Sziinet gombot.

» Ha késleltetett inditas van beallitva, térdlje azt, vagy varja
meg a visszaszamlalas befejezédesét.

» Kapcsolja ki a Gyerekzar funkciot, ha az be van kapcsolva.

A program nem indul el.
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Jelenség

Lehetséges megoldas

A készilék nem tolti be
megfeleléen a vizet.

» Ellendrizze, hogy nyitva van-e a vizcsap.

* Ellendrizze, hogy a haldézati viznyomas nem tul alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tajékoztatast a helyi vizmtol.

» Ellendrizze, hogy a vizcsap nincs-e eltomdédve.

» Ellendrizze, hogy a vizbefolyé cs6 nincs-e megcsavarodva,
megseérilve vagy megtorve.

» Ellendrizze, hogy megfelel6é-e a befolydcsé csatlakoztatasa.

» Ellendrizze, hogy a vizbefoly6 csében és a szelepben talal-
hato sz(irék egyike nincs-e elttmdédve. Nézze meg az ,Apo-
|as és tisztitas” részt.

A készulék megtelik viz-
zel, majd azonnal lee-
reszti azt.

* Ellendrizze, hogy megfelelé helyzetben van-e a kifolyocsé.
Lehetséges, hogy kifolydcsé tul alacsonyan helyezkedik el.
Olvassa el az ,Uzembe helyezési utasitas” cimi részt.

A készulék nem engedi
ki a vizet.

» Ellendrizze, hogy a szifon nincs-e eltomdédve.

» Ellendrizze, hogy a kifolyocsé nincs-e megcsavarodva vagy
megtorve.

* Ellendrizze, hogy a lefoly6sziird nincs-e elttmédve. Sziik-
ség esetén tisztitsa meg a sz(irét. Nézze meg az ,Apolas
és tisztitas” cimil részt.

» Ellendrizze, hogy megfelel6-e a kifolyocsé csatlakoztatasa.

« Allitsa be a szivatty(izas programot, ha szivattytzas nélkiili
programot allitott be.

+ Allitsa be a szivattylizas programot, ha olyan kiegészit6
funkciot allitott be, melynek végén a viz a dobban marad.

A centrifugalasi szakasz
nem mikodik, vagy a
mosasi ciklus szokatlanul
sokaig tart.

» Inditsa el a centrifugalasi programot.

» Ellendrizze, hogy a lefoly6sziird nincs-e eltémédve. Szik-
ség esetén tisztitsa meg a sz(irét. Nézze meg az ,Apolas
és tisztitas” cimi részt.
llyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd inditsa Ujra a centrifugalasi szakaszt. Ezt a jelenséget
kiegyensulyozasi hiba is kivalthatja.

Viz van a padlon.

» Ellendrizze, hogy a vizcsdvek vizcsatlakozasai szorosan
meg vannak-e hluzva, és nincs-e vizszivargas.

» Ellendrizze, hogy nincsenek-e sérulések a viz befolyo- és
kifolyocsoven.

» Ellendrizze, hogy a megfelel6 minésegl és mennyiségl
mososzert hasznalja-e.

Nem lehet felnyitni a ké-
sziilék fedelét.

Ellenérizze, hogy a mosasi program befejez6dott-e.
Allitsa be a szivattylzas vagy centrifugalas kiegészitd funk-
ciét, ha viz van az Ustben.
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Jelenség

Lehetséges megoldas

A készulékbdl szokatlan
zajok hallatszanak, vala-
mint razkodik.

Ellenérizze, hogy megfelelé-e a készilék vizszintezése. Ol-
vassa el az ,Uzembe helyezési utasitas” cim(i részt.
Ellendrizze, hogy eltavolitotta-e a csomagolast és/vagy a
szallitasi régzitécsavarokat. Olvassa el az ,Uzembe helye-
zési utasitas” cim részt.

Tegyen tébb ruhat a dobba. Lehetséges, hogy a tdltet tul ki-
csi.

A program végrehajtasa
soran a program idétarta-
ma névekedhet vagy
csOkkenhet.

A ProSense funkcio képes a program id6étartamanak bealli-
tasara a ruhanemd tipusanak és mennyiségének megfe-
lel6en. Tovabbi részletekért olvassa el ,A ProSense tolte-
térzékelés” c. szakaszt a ,Napi hasznalat” cimi fejezetben.

Nem kielégité a mosas
eredménye.

Novelje a mosdszer mennyiségét, vagy hasznaljon masikat.
A ruhak mosasa el6tt hasznaljon specialis tisztitészereket a
makacs szennyez6dések eltavolitasara.

Ellendrizze, hogy megfelelé hémérsékletet allitott-e be.
Csokkentse a toltetet.

Tul sok hab képzdédik a
dobban mosas kozben.

CsoOkkentse a mosészer mennyiségét.

A mosasi ciklus utan mo-
soszer maradvanyok ta-
lalhaték a mosoészer-ada-
goloban.

Ellendrizze, hogy a terel6lap megfelelé helyzetii-e (balra all-
jon mosopornal, jobbra alljon folyékony mosészernél).
Ellenérizze, hogy a moso6szer-adagolot a jelen hasznalati
utasitasban leirtaknak megfelel6en hasznalta-e.

Ellen6rzés utan kapcsolja be a készilléket. A program a megszakitasi ponttol folytatodik.

Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a markaszervizhez.

Ha a kijelz6 a fentiektdl eltérd riasztasi kodot mutat. Kapcsolja ki majd be a késziiléket. Ha a
probléma tovabbra is fennall, akkor forduljon a markaszervizhez.

14. MUSZAKI ADATOK

Meéretek Szélesség / magassag/ 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
mélység / teljes mélység

Elektromos csatlakozta- Fesziiltség 230V

tas Osszteljesitmény 2200 W
Biztositék 10 A
Frekvencia 50 Hz

A szilard részecskék és nedvesség bejutasa elleni  IPX4

védelmet a véddéburkolat biztositja, kivéve ahol az
alacsony feszlltségl részeket nem vedi ez burkolat

Minimum
Maximum

Halézati viznyomas 0,5 bar (0,05 MPa)

8 bar (0,8 MPa)

Vizellatas 1) Hideg viz
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Maximalis toltet Pamut 6 kg
Energiahatékonysagi osztaly At++
Centrifugalasi sebesség Maximum 1200 ford./perc

1) Csatlakoztassa a vizbefolyé-toml6t egy 3/4" csavarmenetes csaphoz.

14.1 Kiegészitdé miiszaki adatok

Markajelzés (logo)

AEG

Forgalmazé neve

Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kiralyne utja 87

A késziilék azonosito jele

LTX6G261E

Mértékegység

Energiaosztaly

(az A és D kozotti skalan, ahol az ,A” A+++
a leghatékonyabb és ,D” a legkevés-
bé hatékony)

Mosasi hatékonysag

(az A és G kozotti skalan, ahol ,A”a A
legnagyobb és ,G” a legkisebb telje-
sitményt jelenti)

Centrifugalasi hatékonysag

(az A és G kozotti skalan, ahol ,A”a B
leghatékonyabb, és ,G” a legkevés-
bé hatékony)

Maradék nedvesség % 53
Maximalis centrifugalasi sebes- ford./perc 1200
ség

Mosasi toltet kg 6
Atlagos éves energiafogyasz- kWh 150
tas?)

Atlagos éves vizfogyasztas liter 9490
1)

Moséprogram zajszintje normal, dB/A 56
60 °C-os pamut program eseté-

ben

Centrifuga zajszintje normal, 60 dB/A 77

°C-os pamut program esetében

1) Az EN60456 szabvanynak megfelel.
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15. KORNYEZETVEDELMI TUDNIVALOK

A C) kovetkezd jelzéssel ellatott
anyagokat hasznositsa Ujra.
Ujrahasznositashoz tegye a megfeleld
konténerekbe a csomagolast. Jaruljon
hozza koérnyezetiink és egészseéguink
védelméhez, és hasznositsa Ujra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A

& tilto szimbolummal ellatott késziiléket
ne dobja a haztartasi hulladék kozé.
Juttassa el a készlléket a helyi
Ujrahasznosité telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felel6s
hivatallal.
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