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electrolux

Willkommen bei Electrolux!

Wir mochten uns bedanken, dass Sie
sich flr ein erstklassiges Produkt von
Electrolux entschieden haben, welches
Ihnen sicherlich viel Freude bereiten
wird. Es ist unser Bestreben, eine breite
Vielfalt von Qualitatsprodukten
anzubieten, die helfen, |hr Leben etwas
komfortabler zu machen. Sie finden
einige Beispiele auf der vorletzten Seite
in diesem Heft. Bitte nehmen Sie sich
einige Minuten, diese
Benutzerinformation zu lesen, um voll
von den Vorteilen lhres neuen Gerates
profitieren zu kénnen. Wir sind sicher,
dass wird Ihr Leben zukiinftig etwas
leichter machen. Wir wiinschen eine
gute Zeit.
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In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet:

& Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur
Vermeidung von Gerateschaden

@ Allgemeine Hinweise und Ratschlage

@ Hinweise zum Umweltschutz
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Sicherheitshinweise

fir den Benutzer

* Es muss darauf geachtet werden,
dass Kochstellen bei Betrieb stets
abgedeckt sind, damit nicht durch zu
starke Hitzeentwicklung das Gerat
beschadigt wird. Unbedingt zu
vermeiden sind offene Feuerstellen
bei OI-, Gas- und Kohleherden.

* Aul3erdem ist beim Fritieren tUber
Herd/Mulde das zum Fritieren
verwendete Gerat wahrend des
Betriebes zu beaufsichtigen.

= Das im Fritiergerat enthaltene Ol kann
sich durch Uberhitzung selbst
entziinden- akute Brandgefahr!

* Bei Verwendung von verschmutztem
Ol kann noch leichter
Selbstentziindung entstehen.

» Flambieren ist unter der
Dunstabzugshaube nicht erlaubt.

~ Bei allen Arbeiten an der
Dunstabzugshaube, auch beim
Lampenwechsel, ist das Gerat vom
Stromnetz zu trennen.
(Schraubsicherungen aus der
Fassung herausnehmen bzw.
Sicherungsautomaten abschalten
oder Netzstecker ziehen).

« Esist wichtig, die Filterwechsel bzw.
Reinigungsintervalle einzuhalten.

Bei Nichtbeachtung besteht infolge
von Fettablagerung Feuergefahr.
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In Ubereinstimmung mit den
Anforderungen der Européischen
Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate (WEEE) ist
vorliegendes Gerat mit einer Markierung
versehen. Sie leisten einen positiven
Beitrag fiir den Schutz der Umwelt und
die Gesundheit des Menschen, wenn
Sie dieses Gerat, nach Aufbrauch, einer
gesonderten Abfallsammlung zufiihren.
Im unsortierten Siedlungsmll kdnnte
ein solches Geréat durch
unsachgemafe Entsorgung negative
Konsequenzen nach sich ziehen. Auf
dem Produkt oder der beiliegenden
Produktdokumentation ist folgendes

Symbol ‘=mmmeiner durchgestrichenen
Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf
hin, dass eine Entsorgung im normalen
Haushaltsabfall nicht zulassig ist.
Entsorgen Sie dieses Produkt im
Recyclinghof mit einer getrennten
Sammlung fur Elektro- und
Elektronikgeréate. Die Entsorgung muss
gemal den ortlichen Bestimmungen
zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte
wenden Sie sich an die zustandigen
Behorden Ihrer Gemeindeverwaltung,
an den lokalen Recyclinghof fur
Haushaltsmull oder an den Handler, bei
dem Sie dieses Geréat erworben haben,
um weitere Informationen tber
Behandlung, Verwertung und
Wiederverwendung dieses Produkts zu
erhalten.
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fiir den Kiichenmobel-Monteur

» Das Abluftrohr muss bei Abluftbetrieb
vorzugsweise den Orignal-
durchmesser des Gerates haben.
Achtung! Das Abluftrohr und die
Befestigungsmanschetten sind nicht
im Lieferumfang inbegriffen und
missen gesondert erworben werden.

/N

< Bei Montage der Dunstabzugshaube
sind folgende Mindestabstande von
der Kochstellen-Oberkante bis
Unterkante der Dunstabzugshaube
einzuhalten:
Elektroherde 450 mm
Gasherde 650 mm
Wenn die Installationsanweisungen
des Gaskochgerats einen groReren
Abstand vorgeben, ist dieser zu
berucksichtigen.

= Bei gleichzeitigem Betrieb einer
Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb
und Feuerstatten darf im Aufstellraum
der Feuerstétte der Unterdruck nicht
groRRer als 4Pa (4x10° bar) sein.

< Die Abluft darf nicht in einen Rauch-
oder Abgasschornstein eingeleitet
werden. Das Einleiten der Abluft in
einen Schacht, der der Entliftung
von Aufstellungsraumen von
Feuerstatten dient, ist nicht zulassig.

e Fur die Abluftfiihrung sind
grundsatzlich die behordlichen
Vorschriften einzuhalten.

< Bei Betrieb als Abluftgerat ist fiir eine
ausreichende Zuluftéffnung in etwa
der GroRRe der Abluftdffnung zu
sorgen.

< Aufgrund von Lander-Bauvorschriften
unterliegt der gemeinsame Betrieb
von Dunstabzugshauben und
kamingebundenen Feuerungsstatten,

wie Kohle- oder Oloéfen und Gas-
Thermen im selben Raum,
bestimmten Einschrankungen.
Der gemeinsame, gefahrlose Betrieb
von kamingebundenen Geréaten und
Dunstabzugshauben ist nur
gewabhrleistet, wenn Raum und/oder
Wohnung (Raum-Luftverbund) durch
eine geeignete Zuluftéffnung von ca.
500-600 cm? von aullen beliftet sind
und dadurch bei laufender
Dunstabzugshaube Unterdruck
vermieden wird.
Im Zweifelsfalle Rat und Zustimmung
des zustandigen Bezirks-
Schornsteinfegermeisters oder der
oOrtlichen Baubehorde einholen.
Da in RAumen ohne Feuerungsstatte
die Regel gilt: “Zuluftéffnung so grof
wie Abluftéffnung”, kann durch eine
groRere Offnung als 500-600 cm? der
Wirkungsgrad der Ablufteinrichtung
beeintrachtigt werden.
Der Betrieb der Dunstabzugshaube
als Umlufthaube ist unter den
genannten Umsténden gefahrlos und
unterliegt nicht den obengenannten
Vorschriften.
Die Funktion der Dunstabzugshaube
bei Abluftbetrieb ist nur dann optimal,
wenn folgendes beachtet wird:
- kurze, gerade Abluftstrecken
- mdglichst wenige Rohrbdgen
- Verlegung der Rohre nichtin
spitzen Winkeln, sondern in
flachen Bogen
- moglichst groflie
Rohrdurchmesser (vorzugsweise
Originalauslass-Durchmesser
beibehalten).
Bei Nichtbeachtung dieser
Grundséatze mufl mit drastischen
Leistungsverlusten und erhéhten
Betriebsgerauschen gerechnet
werden.
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Allgemeines

» Die Dunstabzugshaube wird als Abluftgerat ausgeliefert und kann durch den
Einsatz eines Aktivkohlefilters (Sonderzubehor) als Umluftgerat verwendet
werden.

e Fir den Umluftbetrieb wird der Original-Aktivkohlefilter aus dem Sonderzubehor
bendtigt.

Abluftbetrieb

< Die Luft wird mit Hilfe eines an den
Abluftstutzen anzubringenden Rohres

I\'
ins Freie geleitet. S \E %;
» Das Abluftrohr muR bei Abluftbetrieb — &=t
E=2
]

denselben Durchmesser wie der ]

Gebléaseaustrittstutzen haben, um die =
spezifizierten Leistungswerte zu \L = L
erreichen. ==

Umluftbetrieb
 Die Luft wird gefiltert und in den %

Raum zuruckgefiihrt. —
e Fir den Umluftbetrieb wird der —

Original-Aktivkohlefilter aus dem L

Sonderzubehdr bendtigt. —

—
—
—
—
—
—
—
—

JFC 6680: 2 Aktivkohlefilter L
JFC 9680: 4 Aktivkohlefilter :
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Bedienung der Dunstabzugshaube

< Die Dunstabzugshaube ist mit regelbarer Drehzahl ausgeristet. Es ist ratsam,
die Dunstabzugshaube einige Minuten vor Beginn des Kochens einzuschalten
und sie ungefahr 15 Minuten nach dem Kochen weiterlaufen zu lassen, damit
alle Geriiche sicher entfernt werden.

< Die Haube kann auch mithilfe des Bedienfeldes oder der Fernbedienung
gesteuert werden (die Fernbedienung ist ein Sonderzubehér und muss separat
bestellt werden - siehe Sonderzubehor).

© B < ¥ & &

1 2 3 4 7 8

1 - Ausschalter/Einschalter Taste: zuriick bzw. geht aus, wenn keine
Weniger als 1,5 Sek. lang Stufe eingestellt ist. Um die
driicken: Die Haube schaltet in Intensivstufe vor Ablauf von 5
Standby-Modus (der Punkt b Minuten zu beenden, driicken Sie
leuchtet). Knopf 1 oder 7.
Langer als 1,5 Sek. lang driicken: Auf dem Display erscheint der
Die Haube schaltet sich ab, ALLE Buchstabe P sowie die
Funktionen (auBer Lichtschalter) verbleibende Zeit (der Punkt b
werden gesperrt (Display ist blinkt), am Ende ertdnt ein
vollstandig ausgeschaltet). Tonsignal.
Nochmals langer als 1,5 Sek. lang 8 - Timer: Bei allen Liifterstufen lasst
drucken, um die Haube wieder in sich eine bestimmte Zeit einstellen
Standby zu versetzen. (der Punkt b blinkt), nach deren

2 - Taste fiir Licht Kochfeld: AUS - Ablauf sich die Haube abschaltet:
gedampftes Licht — volles Licht — Die Zeitschaltung ist wie folgt
AUS -..... eingeteilt:

3 - Taste Reset der 1. Leistungsstufe 20 Minuten
Filtersattigungsanzeigen 2. Leistungsstufe 15 Minuten

4 - Taste Oberlicht-"Light bar”: AUS - 3. Leistungsstufe 10 Minuten
volles Licht — AUS -..... P. Leistungsstufe 5 Minuten

5 - Einschalten und Wahl der Auf dem Display erscheint die
Lufterstufe 1-2-3 verbleibende Betriebszeit, am

6 - Display Ende ertont ein Tonsignal.

7 - Einschalter Intensivstufe: Nach 5 Man kann durch erneutes
Minuten schaltet die Intensivstufe Betatigen der Taste die Funktion

in die vorher eingestellte Stufe ausschalten.



A

< Die Dunstabzugshaube ist mit einem
Sensor ausgestattet, der im Falle
starker Temperaturschwankungen ein
automatisches Einschalten des
Gerates bewirkt.
Zum Ausschalten des Gerates
drucken Sie die Taste 1.

 Falls die Dunstabzugshaube oder die
Bedienungselemente nicht
funktionieren: fir mindestens 5
Sekunden die Stromversorgung der
Dunstabzugshaube unterbrechen
und dann die Haube erneut
einschalten. AnschlieBend 15
Sekunden abwarten und dann den
ordnungsgeméfien Betrieb der
Haube priifen.

Kontrollvorrichtung fiir Fett- und
Aktivkohlefilter

Diese Dunstabzugshaube verfligt tber
eine Vorrichtung, die anzeigt, wann der
Fettfilter beziehungsweise der
Aktivkohlefilter zu reinigen ist (bei
Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter).

Diese Haube wird vom Werk aus ohne
Aktivkohlefilter geliefert, deshalb ist ihre
Sattigungsanzeige ausgeschaltet.

Wird die Haube jedoch mit
Aktivkohlefilter in Betrieb genommen,
so ist diese Sattigungsanzeige wie folgt
einzuschalten:

Die Haube muss auf ,AUS" eingestellt
sein.

Die Taste 1 und 3 gleichzeitig flr 3
Sekunden gedriickt halten. Zu Beginn
leuchtet nur die LED-Anzeige Fettfilter F
auf, sobald auch die LED-Anzeige

electrolux Bedienung der Dunstabzugshaube 9

Aktivkohlefilter C aufleuchtet ist die
Sattigungsanzeige eingeschaltet.

Um sie auszuschalten: die Tasten 1 und
3 erneut fiir 3 Sekunden gedruckt
halten bis die LED-Anzeige
Aktivkohlefilter C erlischt.

LED-Anzeige Fettfilter (F)

Die LED-Anzeige F blinkt, wenn der
Fettfilter gereinigt werden muss.

Dies ist spatestens nach ca. 40
Betriebsstunden der Fall. Die
Wartungsvorschriften der Fettfilter sind
zu beachten.

LED-Anzeige Aktivkohlefilter (C)
Die LED-Anzeige C Aktivkohlefilter
blinkt, wenn der Aktivkohlefilter
regeneriert werden muss. Dies ist nach
ca. 160 Betriebsstunden der Fall.

Zuriickstellen der
Sattigungsanzeige

Nach Reinigung oder Austausch des
Filters, die Taste 3 flir 3 Sekunden
gedriickt halten bis die LED-Anzeige
Fettfilter F oder die LED-Anzeige
Aktivkohlefilter C nicht mehr blinkt.
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Wartung und Pflege

< Bevor irgendwelche Wartungsarbeiten ausgefiihrt werden, muss die
Dunstabzugshaube vom Stromnetz getrennt werden.

Metallfettfilter

» Metallfettfilter haben die Aufgabe,
Fettpartikel, die beim Kochen
entstehen, aufzunehmen. Sie werden
in jedem Fall, d.h. sowohl bei Abluft-
als auch bei Umluftbetrieb,
verwendet.

A

Metallfettfilter sollen spatestens alle 4
Wochen im Geschirrspuler bzw. von
Hand gereinigt werden.

i)

Auch die Frontabdeckungen miissen
spatestens alle 4 Wochen mit einem
normalen Flissigreiniger per Hand
abgewaschen werden. Blrste oder
Scheuersand vermeiden und
anschlieend Metallpflegemittel
(Sonderzubehdr) benutzen.

e Fir den Zugriff auf den Fettfilter
zuerst die Frontabdeckungen, die ihn
verdecken, abnehmen.

Frontabdeckungen entfernen:
Ziehen Sie die beiden oberen und die
beiden unteren Paneele mit
Entschlossenheit nach aul3en.

/N

Das mittlere Paneel darf nicht
abgenommen werden, hierdurch
kdnnten die Bedienelemente und die

elektronischen Schaltkreise der
Dunstabzugshaube beschéadigt
werden.

i)

Zur erneuten Montage gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor und
rasten die Paneelstifte in die
Halterungsklammern der Haube ein.
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Offnen der Metallfettfilter

< Den Driickgriff betatigen und den
Filter nach unten aushaken.

Handreinigung
Metallfettfilterkassette ca. 1 Stunde in
heiRem Wasser mit fettlbsendem
Reinigungsmittel einweichen und
danach mit heiBem Wasser
abbrausen. Vorgang evtl.
wiederholen. Abgetrocknete Kassette
wieder einbauen.

Geschirrspiiler
Metallfettfilterkassette in
Geschirrspliler stellen. Reinigung bei
starkstem Reinigungsprogramm und
héchster Temperatur, mind. 65°C.
Vorgang evtl. wiederholen.
Abgetrocknete Kassette wieder
einbauen.

i)

Beim Reinigen der Metallfettfilter im
Geschirrspiler kann es zu leichten
Farbveranderungen kommen, die
jedoch keinen Einfluf} auf die Funktion
haben.

A

< Innengeh&use nur mit warmer
Spulmittellauge reinigen. Keine
scharfen Reinigungsmittel, Birste
und anschlieBend Metallpflegemittel
(Sonderzubehdr) benutzen.
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Aktivkohlefilter

e Der Aktivkohlefilter muf? dann
verwendet werden, wenn man die
Dunstabzugshaube als Umluftgerat
einsetzen mochte.

< Dazu wird der Original Aktivkohlefilter
(siehe Sonderzubehor) bendtigt.

< Reinigung/Austausch des
Aktivkohlefilters

i)

Im Unterschied zu anderen
Aktivkohlefiltern kann der LONG LIFE
Aktivkohlefilter gereinigt und
reaktiviert werden.

/N

Bei normaler Nutzung der
Abzugshaube sollte der Filter jeden
zweiten Monat (wenn man eine
tagliche Benutzung von ca. 2,5 Std.
betrachtet), am besten in der
Geschirrspiilmaschine, gereinigt
werden. Normalen Reiniger
verwenden und die hochste
Temperatur wahlen (65°C). Der Filter
sollte separat gespult werden, damit
sich keine Speisereste am Filter
festsetzen und spéter schlechte
Geruche verursachen kdnnen. Um
die Kohle wieder zu aktivieren, muR
der Filter im Backofen getrocknet
werden. Ober- und Unterhitze sowie
eine Temperatur von maximal 100 °C
wahlen und den Filter 10 Minuten
lang trocknen.

Nach etwa 3 Jahren muf? der Filter
ausgetauscht werden, da dann seine

Dunstaufnahmefahigkeit um ca. 50 %

reduziert ist.

- Montage

Einen Aktivkohlefilter an der Riickseite
der Fettfilter anbringen und mit den
beiden Drahten fixieren.

i)

Die Drahten sind in der Packung des
Kohlefilters und nicht in der Haube
enthalten.

e Zum Ausbau in umgekehrter

Reihenfolge vorgehen.

* Innengeh&use nur mit warmer

Spilmittellauge reinigen. Keine
scharfe Reinigungsmittel, Biirste oder
Scheuersand und anschlief}end
Metallpflegemittel (Sonderzubehdr)
benutzen!

/N

» Bei Bestellung eines Ersatzfilters die

Modellbezeichnung und die E-Nr.
angeben. Diese Daten sind auf dem
Typenschild an der Innenseite des
Gerétes zu finden.

« Aktivkohlefilter beim- Kundendienst

bestellen.



Achtung

A

< Nichtbeachtung dieser Anweisungen
zur Reinigung des Gerates und zum
Wechsel bzw. zur Reinigung der Filter
kann zum Brand fiihren. Diese
Anweisungen sind unbedingt zu
beachten!

e Der Hersteller Gbernimmt keine
Haftung fur irgendwelche Schaden
am Motor oder aus Feuergriinden,
die auf eine unsachgemafle Wartung
oder Nichteinhaltung der oben
angefuihrten Sicherheitsvorschriften
zuriickzufihren sind.

Austausch der Lampe(n)

A

e Dunstabzugshaube vom Stromnetz
trennen.

= Die Lampchen erst beriihren, wenn
sie kalt sind.

e Lampen anheben.

» Defekte Lampe herausnehmen und
durch neue eines gleichwertigen Typs
ersetzen.

i)

e Bevor der Kundendienst gerufen
wird, weil eine Lampe nicht brennt,
erst prufen, ob sie fest eingesteckt
ist.

electrolux wartung und pflege
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A

e Zum Reinigen der
Dunstabzugshaube Gerdat vom
Stromnetz trennen.

Nicht mit spitzen Gegenstanden in
das Schutzgitter des Motors
eindringen.

= AuBere Teile mit milder Spiillauge
reinigen. Scharfe Reinigungsmittel,
und anschlielend Metallpflegemittel
(Sonderzubehdr) benutzen!

e Die Schalterblende und das
Fettfiltergitter nur mit feuchtem Tuch
und milden Spilmitteln reinigen.

 Alle Plastikteile werden mit einem
weichen und feuchten Tuch gereinigt.

e Es ist wichtig, die Filterwechsel sowie
die Reinigungsintervalle einzuhalten.
Bei Nichtbeachtung besteht infolge
von Fettablagerungen Feuergefahr!



Sonderzubehor

Aktivkohlefilter
Type 680

Fernbedienung
RM 6940

Teleskopkamine (nur fur Abluftbetrieb)
K680X

Mauerkasten
Beim Kundendienst erfragen

Metallpflegemittel
Beim Kundendienst erfragen und im
Handel erhaltich.

electrolux sonderzubehdr

15
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Installation

Technische Daten
MaBe (in cm.):
Hohe (Umluft): 36 36
Breite: 59,8 89,8
Tiefe: 31 31
GesamtanschluBwerte: 330 W 350 W
Luftermotor: 250 W 250 W
Beleuchtung: 4x20W 5x20W
Lange des Netzkabels: 150 cm 150 cm
Elektroanschluf: 220- 240V 220 - 240 V

Zubehoér/Montagematerial
1 Luftleitblech
1 Kreuzschlitz-Schraubenschlussel fir Torx-Schrauben
2 Abluftstutzen @ 150 mm (hoch und flach)
1 Befestigungsbugel fur die Motorgruppe
4 Schrauben 5 x 45 mm
4 Dubel @ 8 mm
2 Schrauben M5x18
4 Schrauben 3,5 x 9,5
2 Unterlegscheiben



ElektroanschluBB

/N

Sicherheitshinweise fiir den
Elektro-Installateur

Vor dem Anschluss des Gerates darauf
achten, dass die auf dem Typenschild
verzeichnete Spannung der

tatsachlichen Netzspannung entspricht.

Falls das Gerat mit einem Stecker
ausgerustet ist, kann es an jede
vorschriftsmagig installierte und gut
zugangliche Steckdose angeschlossen
werden.

Bei erforderlichem Festanschluss darf
die Dunstabzugshaube nur durch einen
beim zusténdigen Elektrizitats-
Versorgungsunternehmen
eingetragenen Elektro-Installateur
angeschlossen werden.
Installationsseitig ist eine allpolige
Trennvorrichtung mit mind. 3mm
Kontaktoffnungsweite vorzusehen.

Fur Stérungen, die wegen
Nichtbeachtung der 0.g. Anweisungen
auftreten, wird nicht gehaftet.

electrolux installation
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Installation

/N

Vor Beginn der Installation sicherstellen, dass das Gerét nicht an das Stromnetz

angeschlossen ist.

/N

Die Haube ist mit Halogenlampen
ausgestattet, oben und unten. Auf
einen ausreichenden Abstand zwischen
der Haube und den Kiichenmdbeln
achten, um eine Uberhitzung der
Lampen und der Schrankwénde zu
vermeiden.

AuRerdem ist ausreichend Platz zu
lassen, um das Offnen und Abnehmen
der Frontabdeckungen zu gestatten.

* Nehmen Sie die Frontpaneele und die
Fettfilter ab (siehe entsprechenden
Abschnitt).

e Zeichnen Sie zur Vereinfachung der
Montage eine mittige Linie an der
Wand an. Legen Sie die
Bohrschablone so auf, dass die
darauf gedruckte Mittellinie mit der
zuvor aufgezeichneten mittigen Linie
Ubereinstimmt, und dass der untere
Teil der Schablone mit dem unteren
Teil der Dunstabzugshaube, nachdem
diese montiert wurde, Ubereinstimmt.

« Bohren Sie wie vorgegeben 4 Locher,
setzen Sie 4 Mauerdiibel ein, und
befestigen Sie den Biigel mit 2
Schrauben.

i)

Soll ein Teleskopsschacht installiert
werden (dieser wird separat, als
Spezialzubehor, geliefert, siehe
Abschnitt ,,Spezialzubehor”), lesen Sie
bitte zuerst die mit dem
Teleskopschacht gelieferten
Anleitungen.
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e Hangen Sie die Dunstabzugshaube
ein und richten Sie sie waagerecht
aus.

Entweder durch Justieren der
Bigelbefestigungsschrauben, an
denen die Haube aufgehangen wird
und/oder durch Einsetzen von 2
Schrauben in die Bugel, zur Justage
der wagerechten Montage.

« Befestigen Sie die
Dunstabzugshaube abschlieBend mit
2 Schrauben und Unterlegscheiben.

A

« Den Elektroanschluss vorbereiten, die
Haube jedoch noch nicht ans Netz
anschlieRen.

= Abluftbetrieb:
Installieren Sie den Verbindungsring
(Abluftversion) und schlieBen Sie
daran ein Rohr zur Ableitung der
Abluft ins Freie.

Umluftbetrieb:
Installieren Sie das Luftleitblech.

e Den Fettfilter und die
Frontabdeckungen wieder einbauen.

Die Dunstabzugshaube an das
Stromnetz anschlieBen, (Ungefahr 15
Sekunden warten - so lange dauert die
Kalibrierung der Elektronik, welche die
Funktionstiichtigkeit der Haube
Uberprift), schlieBlich die
Leistungsfunktionen der Haube
Uberprifen.
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Garantie/Kundendienst

Deutschland

Der Endabnehmer dieses Gerates (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerétes von
einem Unternehmer (Handler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften iber den
Verbrauchsglterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschrankt
werden. Diese Garantie raumt dem Verbraucher also zusatzliche Rechte ein. Dieses
vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Vertriebs GmbH, gegentiber dem Verbraucher
Garantie fir dieses Gerét fur den Zeitraum von 24 Monaten ab Ubergabe zu den folgenden
Bedingungen:

1. Mit dieser Garantie haften wir dafir, dass dieses neu hergestellte Gerét zum Zeitpunkt
der Ubergabe vom Héandler an den Verbraucher, die in unserer Produktbeschreibung fiir
dieses Gerat aufgefiihrten Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn
der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Gerates erheblich gemindert ist. Zeigt
sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab dem Ubergabezeitpunkt, so hat
der Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerat bereits zum Ubergabezeitpunkt
mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schéaden oder Mangel aus nicht
vorschriftsmaRiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und
Gebrauchsanweisungen.

2. Dieses Gerat fallt nur dann unter diese Garantie, wenn es von einem Unternehmer in
einem der Mitgliedstaaten der Europdischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des
Mangels in Deutschland betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland
erbracht werden kdnnen. Méngel miissen uns innerhalb von zwei (2) Monaten nach
Kenntnis angezeigt werden.

3. Méngel dieses Gerates werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des
Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Uber diese Nachbesserung hinausgehende Anspriiche werden durch diese
Garantie dem Verbraucher nicht eingeraumt.

4. Bei GroRgeréaten (stationdr betriebene Gerate) ist im Garantiefall unter der fiir den
Endabnehmer kostengiinstigen Rufnummer 01803 22 66 22* die nachstgelegene
Kundendienststelle zu benachrichtigen, von welcher Ort, Art und Weise der
Garantieleistungen festgelegt werden. Nachbesserungsarbeiten werden, soweit
mdglich, am Aufstellungsort, sonst in unserer Kundendienstwerkstatt durchgefiihrt.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung noch einen Neubeginn der
Garantiezeit fUr dieses Gerat; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum Uber.

6. Méangelanspriiche aus dieser Garantie verjahren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der
Ubergabe des Gerates vom Handler an den Verbraucher, der durch Original-Kaufbeleg
(Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerat gewerblich oder - bei
Waschgeraten und Wéaschetrocknern - in Gemeinschaftsanlagen genutzt wird, betragt
die Verjahrungsfrist sechs (6) Monate.

Electrolux Vertriebs GmbH
Muggenhofer Stral’e 135
D-90429 Nirnberg

*EUR 0,09 / Minute (Deutsche Telekom Stand Jan. 2007)
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Garantie/Kundendienst

Osterreich

Sehr geehrter Kunde! Wir, die Electrolux Hausgerate GmbH, begliickwiinschen Sie zum
Erwerb eines Gerates aus dem Electrolux Konzern. Fiir dieses Gerat raumen wir lhnen, als
Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gemafl den nachstehenden
Bedingungen, eine besondere Garantie ein, die lhnen zusatzliche Rechte gewahrt.

1.

Die Garantie beginnt mit dem Tag an dem das Gerat gekauft wurde und erstreckt sich
Uber einen Zeitraum von 24 Monaten. Wir empfehlen daher, den Kaufbeleg unbedingt
aufzubewahren.

. Die Garantie umfasst Méngel am Gerat, die nachweislich auf einen Material- und / oder

Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Auftreten
angezeigt werden. Nicht unter diese Garantie fallen Schaden oder Mangel, die durch
nicht vorschriftsgeméalle Handhabung des Gerates, durch Nichtbeachtung der
Einbauvorschriften und Gebrauchsanweisungen und durch Reparaturen oder Eingriffe,
die von Personen vorgenommen wurden, die hierzu von uns nicht ermachtigt sind,
verursacht wurden. Werden unsere Geréte mit Ersatzteilen oder Zubehérteilen
versehen, die keine Originalteile sind und wurde dadurch ein Defekt verursacht, ist
dieser ebenfalls nicht durch die Garantie Leerzeichen der Garantiezusage
ausgenommen sind VerschleiRteile (z.B.: Keiliemen, Kohlebirsten, Leuchtmittel, usw.).

. Die Garantiezusage umfasst die Behebung oben dargesteliter Mangel am Gerét

innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels durch Verbesserung. Die zu
diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Weg-, Arbeits-,
und Materialkosten werden von uns getragen. Uber die Verbesserung hinausgehende
Anspriiche werden durch diese Garantie nicht eingerdumt. Verbesserungsarbeiten
werden, soweit méglich, am Aufstellungsort, sonst in unseren
Kundendienstwerkstétten, durchgefihrt. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum Uber.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- bzw. Lieferdatum vorzulegen.

. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung der Garantiefrist noch setzen sie

eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist fiir ausgewechselte Teile endet mit der
Garantiefrist fir das ganze Gerét.

. Weitergehende oder andere Anspriiche, insbesondere solche auf Ersatz auflerhalb des

Gerates entstandener Schaden sind — soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich
angeordnet ist — ausgeschlossen.

. Durch diese Garantie wird der Gewahrleistungsanspruch des Kunden gegen den

Handler, bei dem er das Geréat gekauft hat, weder eingeschrankt noch aufgehoben.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit dem neuen Gerét und erlauben uns, Sie darauf
aufmerksam zu machen, dass lhnen auch nach Ablauf der Garantie unser
Werkskundendienst und unsere Servicepartner gerne mit Rat und Tat zur Verfligung
stehen.

Electrolux Hausgerate GmbH
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ELECTROLUX HAUSGERATE GMBH

ADRESSE VERTRIEB TELEFON
HERZIGGASSE9  (01) 866 40-200
A-1230 WIEN VERTRIEB TELEFAX

(01) 866 40-250

Unsere Kundendienststellen und
Servicepartner

Electrolux stellt lhnen hiermit jene
Partner vor, die dafur garantieren, dass
wir Ihnen Top-Qualitat mit unseren
Kundendiensteinrichtungen jetzt und in
Zukunft bieten.

Zentrale: Kundendienst Wien,
Niederdsterreich, nordliches Burgenland
Electrolux Hausgerate GmbH

1230 Wien, Herziggasse 9

Tel. Reparaturannahme: 01/86640-330
Tel. Ersatzteile: 01/86640-315

Technische Hotline (0,88h/Min.):
0900-340090

Fax: 01/86640-300

Internet: kundendienst@electrolux.co.at

Kundendienststelle Oberdsterreich
Hausgerate Kundendienst GmbH
4030 Linz, Winetzhammerstrale 8
Tel.: 0732/383031

Fax: 0732/383031-23

Internet: hg.kundendienst.linz@aon.at

Kundendienststelle Steiermark, sidliches
Burgenland

A. Hell - Hausgerateservice

8020 Graz, Asperngasse 2

Tel.: 0316/572615

Fax: 0316/572615-30

Internet: office@a-hell.at

Kundendienststelle Salzburg
Hausgerate Kundendienst

Worndl Elektro Ges.m.b.H & CO KEG
5020 Salzburg, Gnigler Stralle 18
Tel.: 0662/872714

Fax: 0662/872714-4

WIEN FN 98903 x

KUNDENDIENST TELEFON \
KUNDENDIENSTTELEFAX ~ ARALIZENZ NR. 2702

Internet: woerndl-kundendienst@aon.at

Kundendienststelle Kéarnten, Osttirol
Elektroservice H. Schneider

9020 Klagenfurt, Rosentalerstralle 189
Tel.: 0463/29993

Fax: 0463/29993-4

Internet: elektroservice.schneider@aon.at

Kundendienststelle Tirol

BEP! Hausgerate-Kundendienst GesmbH
6020 Innsbruck, Amraser Stral3e 118
Tel.: 0512/392153

Fax: 0512/392153-29

Internet: bep.innsbruck@aon.at

Kundendienststelle Vorarlberg
Walter Stecher Elektroinstallationen
6912 Horbranz, Lochauerstrale 2
Tel.: 05573/83651

Fax: 05573/83651-14

Internet: stewa.strom@utanet.at
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Europaische Garantie

Fur dieses Gerat besteht in den am Ende dieser Benutzerinformation aufgefiihrten
Landern eine Garantie von Electrolux fur den Zeitraum, der in der Gerategarantie
oder andernfalls gesetzlich festgelegt ist. Wenn Sie aus einem dieser Lander in ein
anderes der aufgefuihrten Lander ziehen, wird die Gerategarantie unter folgenden
Voraussetzungen mit Ubertragen:

» Die Gerategarantie beginnt an dem Datum, an dem Sie das Gerat gekauft
haben. Dies wird durch ein gultiges Kaufdokument bescheinigt, das von dem
Verkaufer des Gerates ausgestellt wurde.

< Die Gerategarantie gilt fir denselben Zeitraum und in demselben Ausmal fiir
Arbeitszeit und Teile, wie sie fur dieses spezielle Modell oder diese spezielle
Geratereihe in Inrem neuen Aufenthaltsland gelten.

« Die Gerategarantie ist personengebunden, d. h. sie gilt fir den Erstkaufer des
Gerats und kann nicht auf einen anderen Benutzer Ubertragen werden.

= Das Gerat wird in Ubereinstimmung mit der von Electrolux herausgegebenen
Anleitung installiert und verwendet und wird nur im Privathaushalt eingesetzt, d.
h. nicht fiir gewerbliche Zwecke genutzt.

= Das Gerat wird in Ubereinstimmung mit allen relevanten Bestimmungen
installiert, die in Ihrem neuen Aufenthaltsland gelten.

Die Bestimmungen dieser européischen Garantie haben keinerlei Auswirkungen
auf die Rechte, die Ihnen gesetzlich zustehen.

www.electrolux.com
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@

Albania

Belgique/Belgié/
Belgien

Ceska republika
Danmark
Deutschland
Eesti

Espana

France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland

Italia

Latvija
Lietuva

Luxembourg

Magyarorszag

Nederland

Norge

Osterreich

Polska

Portugal

Romania

Schweiz/Suisse/
Svizzera

B
+35 5 4 261 450

+32 2 363 04 44

+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 1803 22 66 22
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88

www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+3023 1056 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 2780609
+352 42 43 13 01

+36 1252 1773

+31 17 24 68 300

+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300

+35 12 14 40 39 39

+40 21 451 20 30

+41 62 88 99 111

>4

Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane

Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek

Budéjovicka 3, Praha 4, 140 21
Sjeellandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nirnberg
Mustaméae tee 24, 10621 Tallinn

Carretera M-300, Km. 29,900
Alcala de Henares Madrid

Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ

4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12

C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)

Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu 29, LT-09108 Vilnius
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm

H-1142 Budapest X1V,
Erzsébet kiralyné utja 87

Vennootsweg 1, 2404 CG —
Alphen aan den Rijn

Rislgkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien

ul. Kolejowa 5/7, Warsaw

Quinta da Fonte - Edificio Goncalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paco de Arcos

Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO

Industriestrasse 10, CH-5506 Magenwil
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@ z B
Slovenija +38 61 24 25 731 Trzagka 132, 1000 Ljubljana

Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Slovensko +421 2 43 33 43 22 Domace spotrebice SK, Seberiniho 1,
821 03 Bratislava

Suomi www.electrolux.fi

Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Géransgatan 143,
S-105 45 Stockholm

Tirkiye +90 21 22 93 10 25 Tarlabapy caddesi no : 35 Taksim
Istanbul

e +7 095 9377837 129090 Mockea, OnMMIMNCKXIA

npocnekT, 16, bLl ,Onumnuk*
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