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· o aparelho seja colocado num
local com uma temperatura ambiente
corrospondente à classe climática*
para a qual o aparelho foi concebido.
*A classe climática é indicada na placa
de características, interior do aparelho.
A tabela sequinte mostra a
temperatura ambiente corrospondente
a cada classe climática.

Classe
climática

para uma tempera-
tura ambiente de
+10°C a +32°C

+16°C a +32°C

+18°C a +38°C

+18°C a +43°C

SN

N

ST

T

Verifique se o tubo situado do lado de
trás do aparelho desemboca no
recipiente de recolha de água.
A tomada deve estar acessível depois
da instalação do produto.
Se o aparelho for colocado num canto
e o lado com as dobradiças voltado
para a parede, a distância entre a
parede e o aparelho deverá ser, pelo
menos, de 230 mm para permitir abrir
a porta, o bastante de maneira a que
as prateleiras possam ser retiradas.

Quando o sistema de água é

colocado em funcionamento
pela primeira vez
Se o aparelho estiver ligado
correctamente à rede de alimentação
de água do edifício, deve executar os
seguintes passos:
Abra a torneira na ligação da água e
ligue o aparelho. A válvula principal do
sistema de água é aberta e a dá-se

início ao enchimento do sistema.
Aguarde 5 minutos.
Desembale o filtro fornecido e ligue-o
da seguinte forma:
- Retire a tampa de protecção do filtro
e levante a peça de ligação do filtro no
cesto do filtro e rode-a como indicado
na figura, até o filtro engatar e a
lingueta do cartuxo do filtro estar
virada para a marcação na caixa de
plástico. Veja também a figura e as
indicações no interior da portinhola de
manutenção.

1 2

- Abra o dispensador de água.
Consulte o capítulo "Funções do
dispensador de água". Seleccione
água com gás carbónico e tire aprox.
1,5 litro. No início pode sair um pouco
de ar.
Ligue a botija de gás fornecida da
seguinte forma:
- Retire a tampa de protecção da
botija de gás e enrosque a botija ao
bujão de ligação (3), previsto para o
efeito, aplicado na válvula. Utilize
apenas força manual, não utilize
ferramentas.
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3 4

- Instale a botija de gás como bujão de
ligação na válvula e tenha atenção
para que o gancho da válvula se
encontra por baixo do contra-ponto no
bujão de ligação (5). A seguir, levante a
alavanca do estribo (6) num
movimento contínuo. Veja a figura e as
indicações no interior da portinhola de
manutenção.

5 6

- Abra o dispensador de água e
encha-o com mais aprox. 1,5 litro de
água ou até serem detectados sinais
de água com gás carbónico no
dispensador de água.
- O aparelho está agora operacional.
Para se atingir o melhor desempenho
possível do aparelho, deve aguardar
até que a temperatura de serviço
ajustada seja atingida. Uma
temperatura baixa produz mais gás
carbónico, uma temperatura elevada
produz menos gás carbónico.

Mudar a porta
Não possível mudar a porta A
canalização da água passa sobre a
dobradiça para o dispensador de
água. Para mais infirmações, contacte
o seu distribuidor.

Ligação à corrente eléctrica
Ligue o aparelho a uma tomada
eléctrica com ligação à terra.
Corrente de: 230 V.
Fusível de: 10 A.
Ver a placa de especificações à
esquerda, no interior do aparelho.
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Egregio Cliente,
complimenti per aver scelto un elettrodomestico Electrolux che, siamo certi, avrà
modo di apprezzare per le prestazioni, la qualità e l'affidabilità e che le renderà la
vita di ogni giorno più confortevole, facile e sicura.
Da sempre il nostro impegno è quello di produrre utilizzando la tecnologia più
avanzata, nel rispetto dell'ambiente e sempre in anticipo rispetto agli obblighi
normativi.
Oltre il 90% dei nostri elettrodomestici sono prodotti ecologici in classe A, A+,
A++ e vengono raccomandati dal WWF.

La lettura completa di questo libretto le permetterà un utilizzo corretto e sicuro
della sua apparecchiatura e le darà anche utili consigli sulla manutenzione più
efficiente.
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Informazioni lagate alla sicurezza nell'uso dell'apparecchio

Consigli e raccomandazioni per l'uso corretto dell'apparecchio e
per ottenerne le migliori prestazioni.

Informazioni legate alla protezione dell'ambiente.

I seguenti simboli La guideranno nella lettura del libretto

Quando si desidera disfarsi di un vecchio apparecchio
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non

deve essere considerato come un normale rifiuto prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto appropriato per il riciclaggio
di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire
questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali
conseguenzem negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero
derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più
dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale,
il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il
prodotto.

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (incluso
bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mancanza di esperienza e
conoscenza, a meno che non lo utilizzino sotto la supervisione o la guida di una
persona responsabile della loro sicurezza
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Misure di sicurezza
Il nuovo frigorifero può avere delle
funzioni diverse da quelle del vostro
frigorifero precedente.
Leggete attentamente tutte le istruzioni
d'uso per imparare come funziona
l'apparecchio e come eseguire la
manutenzione dello stesso.
Conservate il libretto delle istruzioni.
Servirà se si vende o dà via
l'apparecchio ad un'altra persona.

Utilizzo
· Questo apparecchio è concepito
esclusivamente per la conservazione di
prodotti alimentari adibiti a normale
uso casalingo, attenendosi alle direttive

di questo manuale.

· Non conservate dei gas o liquidi
esplosivi nel comparto di refrigerazione
o nel congelatore, poichè possono
scoppiare e causare lesioni personali e
danni materiali.
· Non lasciate che oggetti appuntiti
vengano in contatto con il sistema di
refrigerazione posto sul retro e
all'interno dell'apparecchio. Se il
sistema di refrigerazione venisse
perforato, l'apparecchio sarà
danneggiato e i prodotti alimentari
conservati all'interno si guasteranno.
· Non conservate bevande gassose
o bottiglie nel comparto congelatore.
Le bottiglie si possono rompere.
· L'apparecchio è molto pesante. Gli
spigoli e le parti sporgenti dello stesso
possono essere taglienti. Quando
occorre spostarlo è bene indossare dei

guanti e fare molta attenzione.

Bambini
· Accertatevi che i bambini piccoli
non possano raggiungere i controlli
operativi o la parte interna
dell'apparecchio.

AVVERTENZA!
Verificare che le aperture di
ventilazione, sia sull'apparecchio che
nella struttura da incasso, siano libere
da ostruzioni.

AVVERTENZA!
Non utilizzare dispositivi meccanici o
altri mezzi per accelerare lo
sbrinamento, se non esplicitamente
consigliato dal costruttore.

AVVERTENZA!
Non danneggiare il circuito
refrigerante.

AVVERTENZA!
Non utilizzare apparecchi elettrici
all'interno dei comparti di
conservazione degli alimenti, ad
eccezione di quelli consigliati dal
costruttore

AVVERTENZA!
Collegare solo ad una sorgente
d'acqua potabile
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Uso

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta
Installate e pulite l'apparecchio
seguendo le istruzioni fornite nella
sezione "Installazione".
Controllate che il tubo flessibile per il
drenaggio posto sul retro
dell'apparecchio abbia lo sbocco sul
vassoio di spurgo.

Prima di collegare il cavo alla presa e di attivare l'apparecchio per la prima
volta, occorre che lo stesso stia circa 4 ore. Altrimenti il compressore rischia di
guastarsi. Il liquido del sistema di refrigerazione deve infatti avere il tempo di
stabilizzarsi.

Pannello di controllo

A EDCB

A - Tasto di accensione / spegnimento
dell'apparecchiatura
B - Tasto di regolazione delle
temperature
C - Display di visualizzazione
temperature e funzioni
D - Tasto di attivazione delle funzioni
E - Tasto di conferma
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DISPLAY

Indicatore di allarme sovratempe-
ratura e allarme porta aperta
(se previsto)

Se acceso, indica che la tempe-
ratura visualizzata e' la temp.
ambiente

Indicatore di temperatura positiva
o negativa

Indicatore della temperatura

Se acceso, indica che e' attiva la
funzione blocco tastiera display

Se acceso, indica che e' attiva la
funzione shopping

Se acceso, indica che e' attiva la
funzione Chill mode

Se acceso, indica che e' attiva la
funzione di Eco mode

Prima accensione

Dopo aver inserito la spina nella presa
di corrente, se il display non e' illumi-
nato premere il tasto (A), accensione
apparecchiatura.
Per una corretta conservazione dei cibi
e' consigliabile impostare la funzione
Eco mode che garantisce un setting
di;
+5°C nel frigorifero
· Per impostare una temperatura
diversa seguire "Regolazione della
temperatura".

Menu funzioni
Attivando il tasto D si entra nel menu
funzioni. Ogni funzione puo' essere
confermata con il tasto E. In assenza
di conferme dopo alcuni secondi il
display esce dal menu e ritorna nelle
condizioni normali.
La sequenza delle funzioni e' :
• Impostazione/Spegnimento/
Accensione vano frigo

Visualizzazione della temperatura
ambiente

funzione di Child Lock

funzione Shopping

funzione Eco Mode

funzione Drinks Chill

Impostazione / Spegnimento /

Accensione

Impostazione della temperatura
La temperatura puo' essere regolata
premendo il tasto (B) per impostare la
temperatura desiderata
Quando il tasto (B) viene premuto, il
display lampeggia visualizzando la
temperatura desiderata.
Per confermare la scelta di una
temperatura premere il tasto (E).
Il cicalino emette un breve suono e
l'indicatore visualizza ancora per alcuni
secondi la temperatura appena
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selezionata e poi riprende ad indicare
la temperatura interna del vano.
La temperatura programmata sarà
raggiunta entro le 24 h.
Dopo un lungo periodo di
spegnimento non é necessario
reimpostare la temperatura in quanto
rimane memorizzata.

Attenzione!
Durante il periodo di stabilizzazione
nella prima messa in funzione la
temperatura visualizzata può non
corrispondere alla temperatura
impostata.
Durante questo periodo é possibile
che la temperatura visualizzata sia
diversa dalla temperatura impostata.

Spegnimento dell'apparecchiatura

Lo spegnimento si ottiene tenendo
premuto il tasto (A) per piu' di un
1 secondo. Dopo di cio' verra'
segnalato un conto alla rovescia della
temperatura da -3 -2 -1.

Funzione Temperatura ambiente
La funzione Temperatura ambiente si
attiva premendo il tasto D (se
necessario piu' volte) finche' non

appare l'icona corrispondente .
In questa condizione la temperatura
segnalata e' quella ambiente.
Confermare la scelta di vedere la
temperatura ambiente premendo il
tasto E entro alcuni secondi. Il cicalino
emette un breve suono e l'icona
rimane accesa.
E' possibile disattivare la funzione in
ogni momento premendo il tasto D
fino a far lampeggiare l'icona

corrispondente e poi il tasto E.

Funzione Child Lock
La funzione blocco tastiera display si
attiva premendo il tasto D (se
necessario piu' volte) finche' non

appare l'icona corrispondente .
Confermare la scelta di bloccare la
tastiera premendo il tasto E entro
alcuni secondi. Il cicalino emette un
breve suono e l'icona rimane accesa.
In questa condizione eventuali azioni
sui tasti non comportano alcuna
variazione finche' la funzione e' attiva.
E' possibile disattivare la funzione in
ogni momento premendo il tasto D fino
a far lampeggiare l'icona
corrispondente e poi il tasto E.

Funzione Shopping
Se si deve introdurre una gran
quantita' di cibi caldi, ad esempio
dopo aver fatto la spesa, si consiglia di
attivare la funzione Shopping per
raffreddarli piu'
velocemente e per evitare un
innalzamento della temperatura degli
altri alimenti gia' contenuti nel
frigorifero.
La funzione Shopping si attiva
premendo il tasto D (se necessario piu'
volte) finche' non appare l'icona

corrispondente . Confermare la
scelta di attivare la funzione shopping
premendo il tasto E entro alcuni
secondi. Il cicalino emette un breve
suono e l'icona rimane accesa.
La funzione Shopping si spegne
automaticamente dopo circa 6 ore.
E' possibile disattivare la funzione in
ogni momento premendo il tasto D fino
a far lampeggiare l'icona
corrispondente e poi il tasto E.
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Funzione Eco Mode
La funzione Eco Mode si attiva
premendo il tasto D (se necessario più
volte) finché non appare l'icona

corrispondente (o impostando la
temperatura a +5°C).
In questa condizione le temperature
selezionate si impostano
automaticamente (+ 5°C), nelle
condizioni ottimali per la conservazione
dei cibi.
E' possibile disattivare la funzione in
ogni momento modificando la
temperatura impostata in uno dei vani.

Funzione Drinks Chill
La Funzione Quick Chill consente la
refrigerazione rapida di lattine e
bottiglie immettendo aria fredda
forzata.
Porre le bevande sul ripiano Quick Chill
ed aprire fino al massimo la leva per
l'aria.
Attivare la funzione premendo il tasto D
(diverse volte se necessario) fino a

quando appare la relativa icona .
Quando il raffreddamento è terminato
disattivare la funzione premendo il
tasto D fino a quando la relativa icona
lampeggerà, premere anche il tasto E
e riportare la leva per l'aria al minimo.
La funzione si spegne
automaticamente dopo circa 6 ore.
E' possibile disattivare la funzione in
ogni momento premendo il tasto D fino
a far lampeggiare l'icona
corrispondente e poi il tasto E.

Uso del vano frigorifero

Impostazione della temperatura
La temperatura di questo scomparto
puo' essere regolata tra + 2°C e +

8°C.
Durante il funzionamento normale
viene visualizzata la temperatura media
del vano frigorifero.

E' normale avere una differenza tra la
temperatura visualizzata e quella
impostata. In particolare quando:
- é stata recentemente modificata la
temperatura impostata
- la porta é stata a lungo aperta
- sono stati introdotti degli alimenti
caldi.

Attenzione!

Funzione Holiday "H"
Con la funzione vacanza la
temperatura dello scomparto
refrigerante é impostata a + 15 °C.
Con ciò si ha la possibilità durante una
lunga assenza (es. vacanze) di tenere il
vano refrigerante vuoto con la porta
chiusa evitando la formazione di cattivi
odori sgradevoli o muffe.
La funzione Holiday viene attivata
premendo il tasto B (come per
modificare la temperatura) più volte
fino a visualizzare sul display la lettera
H.
Premere il tasto E per conferma.
Ora l 'apparecchiatura si trova nella
funzione Holiday con risparmio
energetico.
E' possibile disattivare la funzione in
qualsiasi momento impostando la
temperatura del vano frigorifero ad un
valore diverso da 15°C.

Quando la funzione Holiday "H" è
attiva lo scomparto frigo deve
rimanere vuoto.

Attenzione!
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Allarme acustico per porta aperta
Un allarme acustico vi segnala quando
la porta rimane aperta per circa 5
minuti. La condizione di allarme porta
aperta viene indicata da:
- lampeggio del simbolo del vano

corrispondente;
- suono del cicalino.
Per fermare l'allarme acustico,
premere il tasto E. Al ripristino delle
condizioni normali (porta chiusa):
- il segnale acustico si spegne.

Controlli (Erogatore dell'acqua)

H I NLM J K

H. Spia gialla
Segnala l'attivazione della funzione di
blocco.

I. Pulsante di selezione acqua gasata
- Premere per selezionare l'erogazione
di acqua gasata.
- Per attivare e disattivare la funzione di
blocco.

J. Pulsante di selezione acqua liscia
- Premere per selezionare l'erogazione
di acqua non gasata.
- Accendere/spegnere la
retroilluminazione.

- Spegnere la spia della sostituzione
del filtro dell'acqua

K. Spia gialla
Segnala la necessità di sostituire il filtro
dell'acqua.

L. Erogatore dell'acqua
Funziona premendo il bordo di un
bicchiere o altro recipiente verso l'alto
e contro lo sportello.

M. Sportello

N. Illuminazione

Funzioni dell'erogatore dell'acqua
Funzione di blocco:
Il frigorifero viene venduto con la
funzione di blocco attivata.

Per lo sblocco temporaneo:
Tenere premuto il tasto (I) per circa 3
secondi fino allo spegnimento della
spia di colore giallo (H).
Dopo l'uso, la funzione di blocco si
riattiva automaticamente dopo circa 3
secondi.

Per lo sblocco permanente:
Tenere premuti i tasti (I) o (J)
simultaneamente per circa 3 secondi.
Lo sblocco è segnalato
dall'accensione del tasto (I) o (J).

Per attivare la funzione di blocco:
Tenere premuti i tasti (I) o (J)
simultaneamente per circa 3 secondi.
L'attivazione è segnalata
dall'accensione della spia gialla (H).
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Selezione ed erogazione dell'acqua
Per selezionare il tipo d'acqua
desiderato, premere prima
dell'erogazione il tasto dell'acqua
gasata (I) o quello dell'acqua liscia (J).
La scelta effettuata viene indicata
dall'accensione del tasto
corrispondente. È possibile cambiare
tipo d'acqua durante l'erogazione
stessa.

Per erogare l'acqua, premere un
bicchiere o un recipiente contro lo
sportello (M). Per interrompere
l'erogazione dell'acqua, allontanare il
bicchiere o il recipiente dallo sportello
(M), verso il basso. Eventuali residui o
fuoriuscite vengono raccolti
nell'apposita vaschetta sotto
l'erogatore dell'acqua. Nel momento in
cui si interrompe l'erogazione
dell'acqua gasata, l'erogatore viene
sciacquato brevemente. All'occorrenza
è possibile rimuovere la vaschetta di
raccolta e vuotarla.

Illuminazione
L'illuminazione dell'erogatore
dell'acqua (N) si attiva
automaticamente durante l'erogazione.

Illuminazione costante:
1. Verificare che l'erogatore sia in
posizione di sblocco.
2. Tenere premuto il tasto dell'acqua
liscia (J) per circa 3 secondi fino
all'attivazione dell'illuminazione.
L'illuminazione funziona da quel
momento al 50% della potenza.
Per disattivare l'illuminazione
1. Verificare che l'erogatore sia in
posizione di sblocco.
2. Tenere premuto il tasto dell'acqua

liscia (J) per circa 3 secondi fino allo
spegnimento dell'illuminazione.

Spia del filtro dell'acqua
L'erogatore dell'acqua è dotato di spia
luminosa (K) che segnala la necessità
di sostituire il filtro dell'acqua. Quando
la spia resta costantemente accesa, il
filtro dell'acqua è stato utilizzato circa
all'80% della durata utile. In questa
fase si raccomanda di acquistare un
filtro di ricambio. Quando la spia inizia
a lampeggiare, il filtro dell'acqua è
stato utilizzato al 100% e deve essere
sostituito immediatamente.

Dopo aver sostituito la cartuccia del
filtro (consultare la sezione "Assistenza
durante l'uso") è possibile spegnere la
spia tenendo premuto il tasto
dell'acqua liscia (J) per circa 3 secondi
fino allo spegnimento.

La funzione del filtro al carbonio
Il filtro al carbonio installato fa si che gli
alimenti con un forte odore possano
essere conservati vicino agli altri senza
che quest'ultimi ne assorbano l'odore
e il sapore.
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Parte interna dell'apparecchio

Le mensole ed i comparti del portello
si possono estrarre e sono
intercambiabili.
Certe mensole devono essere sollevate
per il bordo posteriore per poterle
rimuovere.

Il comparto del portello inferiore e la
mensola di vetro sopra il cestello per
verdure non devono essere spostati.
Servono per la circolazione dell'aria
all'interno dell'apparecchio.

Le mensole dal bordo sollevate devono
essere posizionate con il bordo alto
rivolto verso la parete posteriore
dell'apparecchio.
Il cassetto per le verdure é provvisto di
un bordo di ventilazione per aumentare
la circolazione dell'aria e diminuire il
rischio di condensa

Scaffale per la refrigerazione rapida
Il meno profondo scaffale per la
refrigerazione rapida puó essere
posizionato in uno qualsiasi dei binari

superiori. Per il massimo della
prestazione lo scaffale deve essere
posizionato nel secondo binario
dall'alto.

Supporto per bottiglie
É possibile spostare il supporto
lateralmente per garantire maggiore
flessibilitá nel riporre bottiglie davanti
alla griglia.
Durante il raffreddamento di una
bottiglia per ottenere la migliore
prestazione é necessario disporre
quest'ultime in centro di fronte alla
griglia.
Il supporto per le bottiglie puó essere
aperto quando bottiglie di piú grandi
dimensioni devono essere refrigerate.
Per le istruzioni di l'avvio e
spegnimento si veda il paragrafo
Refrigerazione rapida (Quick Chill).

Smontaggio del supporto per bottiglie
Per sganciare il supporto dallo scaffale
piegate i ganci disposti nel lato
posteriore dello scaffale.
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Consiglio utile

Risparmio energia
· Fate attenzione al luogo di
installazione dell'apparecchio. Vedi la
sezione "Installazione". Se installate
l'apparecchio correttamente, il
consumo corrente sarà inferiore.
· Non aprite il portello troppo spesso
e tenetelo aperto il meno possibile.
· Controllate regolarmente che il
portello sia ben chiuso.
· I generi surgelati si possono
scongelare in frigorifero, recuperando
così buona parte del freddo che
emettono.
· Una volta all'anno, passate
l'aspirapolvere sul retro
dell'apparecchio, pulendo il
compressore e il sistema di
refrigerazione.
· Prima di metterli nel frigorifero, gli
alimenti caldi devono raffreddarsi.
· Assicuratevi che la guarnizione del
portello sia sana e pulita.

L'apparecchio e l'ambiente
· La guarnizione del portello e il
liquido refrigerante usati in questo
apparecchio sono assolutamente
innocui per l'ozono atmosferico.
· Tutti i materiali usati per
l'imballaggio sono riciclabili.
· Gli elettrodomestici sono costruiti in
modo da poterli smontare facilmente
per il riciclaggio.

Protezione dell'ambiente
· Confezioni di imballaggio e vecchi
frigoriferi e congelatori vanno portati in
un centro di smantellamento e
riciclaggio. Rivolgetevi all'ufficio
comunale locale o al più vicino
rivenditore per ulteriori informazioni.
· Conservate i generi alimentari in
contenitori che si possono utilizzare più
volte. Evitate se possibile di usare
materiale "usa e getta".
· Usate un detergente neutro per
pulire l'apparecchio.
· Seguite le istruzioni fornite nella
sezione "Risparmio energia".

Manutenzione

Rimozione della griglia di
ventilazione
Quando si estrae e si reinserisce la
griglia di ventilazione, è necessario fare
attenzione al tubo dell'acqua
attraverso la cerniera.
Assicuratevi che il portello sia aperto
quando rimovete la griglia di
ventilazione. Staccate il bordo
superiore della griglia tirandolo verso
fuori o verso il basso. Poi, estraete la
griglia dritto per rimuoverla
completamente.

Pulizia
Pulite l'apparecchio regolarmente.
Spegnete l'apparecchio e staccate la
spina dalla presa.
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Pulizia interno
Estraete tutti i componenti mobili e
lavateli. Strofinate l'apparecchio, la
parte interna e la guarnizione del
portello. Usate un panno soffice ed un
detergente neutro diluito in acqua
tiepida. Non chiudete il portello fino a
quando la parte interna
dell'apparecchio sia perfettamente
asciutta.

Pulizia esteriore
Utilizzare acqua e un detergente
neutro per pulire la superficie esterna
della porta in acciaio inossidabile
rivestito di uno speciale strato
anti-impronte digitali. Non utilizzare
sostanze abrasive.
Rimovete la griglia di ventilazione (vedi
"Rimozione della griglia di
ventilazione") e passate l'aspirapolvere
sotto l'apparecchio. Spostate
l'apparecchio dal muro e passate
l'aspirapolvere sul retro dello stesso,
sul sistema di refrigerazione e sul
compressore.

Per spostare l'involucro, sollevate lo
stesso per il bordo anteriore per
evitare di graffiare il pavimento.

Cura e pulizia dell'erogatore
dell'acqua

Non utilizzare mai detergenti abrasivi
e/o aggressivi.
All'occorrenza, pulire le superfici
accessibili dell'erogatore e del
contenitore dell'acqua solo per mezzo
di un panno morbido inumidito con
acqua calda.

La vaschetta di raccolta dell'erogatore
deve essere pulita con una soluzione
di detergente per piatti neutro e acqua
tiepida.

Se si prevede di non utilizzare il
sistema per un periodo prolungato
scollegare il prodotto dalla rete di
approvvigiona- mento idrico. Un filtro
che è stato utilizzato non deve essere
esposto a temperature inferiori a 0 °C,
poiché il corpo del filtro potrebbe
rompersi a causa dell'espansione
dovuta al congelamento.
Se si desidera conservare il filtro per
riutilizzarlo successivamente, la
temperatura di stoccaggio indicata è di
+5 °C.

Prima di rimettere in funzione il
sistema, sciacquarlo con cura
erogando almeno 3 litri d'acqua.

In caso di necessità di sanitizzare
internamente i componenti del sistema
idrico, richiedere l'apposito kit al
Servizio di Assistenza Tecnico al
numero di tel. +39 (0) 434 558500
oppure tramite il nostro sito web
all'indirizzo www.electrolux.it
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Assistenza durante l'uso
Per sostituire il filtro dell'acqua,
procedere come segue:
Collocare della carta da cucina o uno
straccio sulla superficie sottostante il
filtro. Smontare il filtro ruotandolo in
senso orario. Questa operazione
provoca la fuoriuscita di una piccola
quantità d'acqua. Tamponare per
rimuoverla e montare il nuovo filtro.
Consultare la sezione "Prima di avviare
il sistema idrico per la prima volta".
Durante la sostituzione del filtro non è
necessario chiudere il collegamento
con la rete idrica.
Per ordinare il filtro di ricambio
rivolgersi a Servizio di Assistenza
Tecnico. Consultare la sezione
"Assistenza e parti di ricambio".
Per sostituire la bombola dell'anidride
carbonica, procedere come segue:
Smontare la bombola esaurita e
applicare l'adattatore a quella nuova.
Per procurarsi una bombola di
ricambio, rivolgersi al proprio fornitore.

Sostituzione delle spie nel
pannello superiore
L’illuminazione si accende
automaticamente quando si apre il
portello. Prima di sostituire la
lampadina, bisogna scollegare il cavo
dalla presa.
Smontate la lampadina inserendo un
cacciavite nella rientranza sull'inserto
della lampadina.
Montate una nuova lampadina
portandola in posizione centrale e
premendola finché non si blocca in
posizione.
Usate una lampadina alogena dello
stesso tipo; max. 20 W.

Sbrinamento del frigorifero
Lo sbrinamento del frigorifero avviene
automaticamente ogni volta che il
compressore si ferma. Evitate
un'eccessiva formazione di ghiaccio
come segue :
· non mettere alimenti caldi
nell'apparecchio.
· evitate di aprire il portello
frequentemente o di tenerlo aperto
troppo a lungo.

Cambio del filtro al carbonio
In un normale uso, perché il filtro al
carbonio renda al massimo é
necessario sostituirlo una volta
all'anno. Un nuovo filtro puó essere
acquistato presso il vostro locale
rivenditore. Il filtro é posizionato dietro
la griglia e puó essere estratto aprendo
il lucchetto. La griglia si apre
premendo girando verso l'esterno il
lucchetto. Si estrae quindi il filtro dalla
guida dove scorre.
Posizionare quindi il nuovo filtro nella
stessa guida. Il filtro deve essere
posizionato avendo cura che non si
stacchino frammenti dalla superfice.

1
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In caso di assenza prolungata da casa
Spegnete l'apparecchio e staccate la spina dalla presa.
Pulite l'apparecchio seguendo le istruzioni fornite nella sezione "Pulizia". Non
chiudete l'apparecchio, altrimenti si possono creare cattivi odori all'interno.
Se l'apparecchio deve rimanere acceso, chiedete a qualcuno di controllarlo ogni
tanto affinchè i generi alimentari conservati all'interno non si guastino per una
eventuale caduta della corrente.

Se l'apparecchio non funziona bene
Se l'involucro non funziona nel modo desiderato, si può spesso effettuare la
correzione da solo. Per evitare inutili chiamate di assistenza tecnica, leggete e
seguite le istruzioni fornite qui sotto.

Problma Possibile causa / Rimedio

L'indicazione “�“ appare sul
display della temperatura.

Si è verificato un errore durante la
misurazione della temperatura. Contattate il
centro di assistenza tecnica. (Il sistema di
raffreddamento continuerà a mantenere
freddi i prodotti alimentari, ma non sarà
possibile regolare la temperatura.)

La temperatura all'interno del
frigorifero è troppo alta.

Impostate una temperatura inferiore.
Sistemate i prodotti alimentari nel luogo
giusto all'interno del frigorifero. Fate
riferimento al capitolo "Temperatura all'interno
del frigorifero".
Distribuite i prodotti alimentari in modo tale
che l'aria fredda possa circolare intorno agli
stessi.
Assicuratevi che lo sportello sia
completamente chiuso e che la striscia
isolante sia integra e pulita.

La temperatura all'interno del
frigorifero è troppo bassa.

Impostate una temperatura superiore.
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Fuoriesce dell'acqua sul
pavimento.

Posizionate il tubo flessibile di scolo sul retro
dell'involucro al di sopra della bacinella di
scolo. Fate riferimento al capitolo "Prima di
accendere l'unità per la prima volta".

Il compressore è in funzione
continuamente.

Impostate una temperatura superiore.
Assicuratevi che lo sportello sia
completamente chiuso e che la striscia
isolante sia integra e pulita.

L'unità non funziona proprio. Il
raffreddamento o la luce
interna non funzionano.
Nessuna spia si illumina.

L'unità non è accesa.
La tensione non raggiunge l'unità. (Provate a
collegare un altro componente elettrico alla
presa murale.)
Il fusibile è saltato.
La spina del cavo di alimentazione non è
stata collegata correttamente.

Il livello sonoro dell'unità è
troppo alto.

Il sistema refrigerante produce sempre dei
suoni. Un suono pulsante viene riprodotto
mentre il liquido raffreddante viene pompato
nei tubi di raffreddamento. Un ticchettio viene
emesso dal termostato quando si accende e
si spegne il compressore. Il livello sonoro
varia secondo il funzionamento dell'unità.
Qualora il livello sonoro vi sembrasse
anormale :
Piegate delicatamente i tubi sul retro
dell'unità ed assicuratevi che non siano in
contatto l'uno con l'altro.
Se i distanziatori a cuscinetto (tra la parete
dell'unità e i tubi) si dovessero allentare,
reinstallate gli stessi nuovamente.
Seguite attentamente le istruzioni fornite nel
capitolo "Installazione".

Acqua poco gasata Pressione idrica insufficiente.
L'anidride carbonica sta per esaurirsi.
Sostituire la bombola.

Acqua troppo gasata Diluire con acqua liscia (consultare la sezione
"Funzioni dell'erogatore dell'acqua").
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Acqua priva di anidride
carbonica

Bombola esaurita. Sostituire la bombola.
Erogare abbondante acqua gasata (circa 1
litro).
Pressione idrica insufficiente.

Flusso d’acqua esiguo Smontare e pulire il filtro della valvola di
collegamento.
Sedimento nell'acqua. Sostituire il filtro
oppure installare un prefiltro.

All'erogazione fuoriesce solo
gas

Capacità temporaneamente superata.
Attendere 10 min.

L'illuminazione dell'erogatore
dell'acqua è intermittente e la
spia luminosa gialla lampeggia

Perdita nel collegamento dell'acqua. Interno
perdita, contattate il centro di assistenza
tecnica.

Spia del filtro dell'acqua
lampeggiano

Filtro esaurito. Sostituire il filtro.

Le spie emettono una luce
gialla continua

80% della capacità del filtro esaurita.
Acquistare un nuovo filtro.

L'erogazione si interrompe
dopo qualche istante

Tempo massimo di 2 minuti superato.
Procedere con una nuova erogazione.

Caratteristiche techniche
Modello ERES35800W/ERES35800X

Volume frigo l 324

Consumo corrente kWh/anno 175

Dimenssino mm

Altezza 1800

Larghezza 595

Profondità 650

Pressione idrica consentita (per garantire il funzionamento)
Il flusso totale del sistema può variare in base alle condizioni locali di
approvvigionamento idrico e/o della pressione dell'acqua.
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Non collegare il prodotto alla rete di approvvigionamento idrico in locali in
cui la temperatura può scendere al di sotto di 0°C.
Il prodotto deve essere collegato esclusivamente al tubo dell'acqua potabile.
Il prodotto deve essere collegato esclusivamente al tubo dell’acqua fredda.

Pressione idrica minima
consentita: 2,5 bar (250kPa)

Se la pressione idrica è inferiore a 2,5 bar
rivolgersi al proprio installatore.

Pressione idrica massima
consentita: 5 bar (500kPa)

In caso di pressione superiore a 5 bar è
necessario installare una valvola di ridu-
zione che può essere acquistata presso
un rivenditore specializzato.

Installazione
Disimballaggio
Disimballate l'apparecchio e verificate
che sia in buone condizioni e che non
abbia subito danni durante il trasporto,
che in tal caso vanno immediatamente
comunicati al fornitore. Portate
l'imballaggio in un centro di riciclaggio.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi
all'ufficio comunale locale o al vostro
rivenditore.

Non lasciate che i bambini giochino
con l'imballaggio ; la plastica può
comportare il rischio di soffocamento.

Rimozione dei supporti per il

trasporto
Togliete il nastro ed i supporti di
trasporto dai seguenti luoghi :
· i lati del portello
· le mensole
Rimovete il supporto per il trasporto
posto sulla mensola di vetro premendo
il supporto in avanti lungo il bordo della
mensola fino a quando non si ferma
dalla sporgenza della mensola.

Prendete il bordo posteriore della
mensola di vetro e spingete la mensola
e il supporto per il trasporto in avanti in
modo da inclinare la mensola,
dopodiché i supporti si possono sfilare.
Sotto alcuni modelli c'è un cuscinetto
ammortizzante. Non rimovete questo
cuscinetto.

Pulizia
Lavate l'interno dell'apparecchio con
acqua tiepida, un detergente neutro ed
un panno soffice.
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Collegamento del tubo
dell'acqua

Collegare quindi a un rubinetto
dell'acqua dotato di filettatura esterna
(3/4"). L'operazione deve essere
affidata a un idraulico qualificato. Il
frigorifero deve essere collegato
tramite un rubinetto di chiusura. Sul
mercato vi sono diversi tipi di rubinetti
e kit omologati. Il tubo dell'acqua non
deve essere incrinato né schiacciato o
curvato eccessivamente.

Prima di installare il frigorifero nella sua
collocazione definitiva e di metterlo in
funzione, verificare che il collegamento
con la rete di approvvigionamento
idrico sia stato eseguito correttamente
e che non vi siano perdite dell'acqua o
con il rubinetto. Verificare inoltre che i
4 spessori siano collocati nelle
posizioni corrette, come da
illustrazione.

Si raccomanda di collocare il prodotto
su una base di deflusso per
frigoriferi/congelatori, in modo da poter
individuare facilmente eventuali
perdite. La base di deflusso può
essere acquistata presso il proprio
rivenditore.

Installazione del filtro al carbonio
Alla consegna, il filtro al carbonio si
trova in una busta di plastica che ne
garantisce la durata. Il filtro deve
essere posizionato dietro la griglia
prima di mettere in funzione il
frigorifero.
La griglia si apre premendo girando
verso l'esterno il lucchetto. Si monta
quindi il filtro nella guida che si trova
dietro il lucchetto, come da
illustrazione.

1

Cavo
Non rimuovere il cavo elettrico
premendo sulla sua sommità,
specialmente quando il apparecchio é
stato tolto dalla sua sede.
· Un danno al cavo elettrico potrebbe
causare un corto circuito, un incendio
e/o uno shock elettrico.
· Se il cavo di connessione
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dell'apparecchio è danneggiato, per
evitare eventuali pericoli, soltanto una
ditta di assistenza tecnica autorizzata e
raccomandata dal fornitore o una
persona qualificata potrà cambiarlo.

Installazione dell'apparecchio
Nel caso in cui due apparecchi siano
affiancati, le distanze che si trovano
nella busta di plastica dovranno essere
apposte tra i due elettrodomestici,
come è illustrato nella figura.

Assicurarsi che la spina e/o cavo non
venga schiacciata o danneggiata dal
fianco posteriore del apparecchio.
· una spina e/o cavo danneggiata
potrebbe surriscaldarsi e causare un
incendio.
Non collocare oggetti pesanti o il
apparecchio stesso sopra il cavo
elettrico.
· esiste il rischio di corto circuito e
incendio.
Se la presa della spina non é sicura,
non inserire la spina.
· esiste il rischio di shock elettrico o
incendio.

Perché l'apparecchio possa funzionare
bene è importante seguire i seguenti
punti:
· sistemare l'apparecchio in un luogo
fresco ed asciutto dove non verrà
esposto alla luce diretta del sole.
· non installate l'apparecchio vicino a
fonti di calore, ad esempio cucine o
lavastoviglie.
· l'apparecchio deve essere eretto
appoggiando su tutti i quattro angoli.
Non appoggiate l'apparecchio contro il
muro. Se necessario, regolate i piedi
usando la chiave di regolazione in
dotazione.
· ci deve essere una buona
circolazione d'aria intorno
all'apparecchio e i fori di ventilazione
posti sotto e dietro all'apparecchio non
devono essere bloccati mai. Lo spazio
di ventilazione in alto e eventuali pensili
sopra l'apparecchio devono essere di
almeno 4 cm. Lo spazio di
ventilazione può essere
a) direttamente sopra l'apparecchio,
oppure
b) dietro e sopra l'apparecchio. In
questo caso, lo spazio libero dietro
l'apparecchio deve essere profondo
almeno 50 mm.
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50mma) b)

· sistemare l'apparecchio in un luogo
la cui temperatura ambientale
corrisponda alla classificazione*
climatica per la quale è stato
concepito l'apparecchio.
* Vedi la targhetta posta al lato sinistro
all'interno dell'apparecchio.
La tabella successiva mostra quali
temperature ambientali sono state
assegnate alla classificazione
climatica.

Classificatione
climatica

per temperature
ambientali di

+10°C fino +32°C
+16°C fino +32°C
+18°C fino +38°C
+18°C fino +43°C

SN
N
ST
T

Se l'apparecchio viene installato in un
angolo con il lato delle cerniere contro
la parete, la distanza tra la parete e
l'apparecchio deve essere di almeno
230 mm per consentire l'apertura del
portello quando si devono rimuovere le
mensole.
Controllate che il tubo flessibile per il
drenaggio posto sul retro
dell'apparecchio abbia lo sbocco sul
vassoio di spurgo.

La spina dovrà essere accessibile
dopo l'installazione del prodotto.

Prima di avviare il sistema idrico
per la prima volta

Quando il prodotto è correttamente
installato alla rete di
approvvigionamento idrico, procedere
come segue:

Aprire il rubinetto della rete idrica e
avviare il prodotto. La valvola principale
del sistema idrico si apre e ha inizio il
riempimento del sistema. Attendere 5
minuti.

Disimballare il filtro in dotazione e
collegarlo come segue:
- Rimuovere il coperchio di protezione
di filtro e introdurre la parte di filtro con
il raccordo nell'apposito alloggiamento
e ruotare il filtro stesso come illustrato
nella figura (2) fino a fissarlo
correttamente. Il rilievo della cartuccia
del filtro deve trovarsi al centro del
segno sul cappuccio di plastica.
Vedere anche l'illustrazione e le
istruzioni all'interno dello sportello di
servizio.

1 2

- Aprire l'erogatore dell'acqua.
Consultare la sezione "Funzioni
dell'erogatore dell'acqua". Selezionare
l'acqua gasata ed erogarne circa 1,5
litri. All'inizio potrebbe uscire molta
aria.
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Collegare la bombola di anidride
carbonica in dotazione procedendo
come segue:
- Rimuovere il coperchio di protezione
della bombola e avvitarla all'apposito
adattatore (3) montato sulla valvola.
Eseguire questa operazione senza
utensili, con la sola forza delle mani.

3 4

- Introdurre la bombola di anidride
carbonica con l'adattatore nella valvola
e accertarsi che i ganci dell'anello della
valvola si trovino sotto il tallone
dell'adattatore (5). Sollevare quindi la
leva dell'anello (6) con un movimento
continuo. Vedere l'illustrazione e le
istruzioni all'interno dello sportello di
servizio.

5 6

- Aprire l'erogatore dell'acqua ed
erogare ancora 1,5 litri d'acqua oppure
fino a quando il segno dell'acqua
gasata sull'erogatore inizia a
comparire.

- A questo punto il sistema è pronto
per l'uso. Per ottenere prestazioni
ottimali è necessario attendere la
temperatura d'esercizio impostata.
Con una temperatura più bassa si
ottiene una maggiore quantità di
anidride carbonica, mentre con una
temperatura più elevata se ne ottiene
meno.

Cambio di lato della porta
Non è possibile cambiare il lato di
installazione della porta. Il condotto
dell'acqua infatti arriva all'erogatore
attraverso la cerniera. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al rivenditore.

Collegamento elettrico
L'apparecchio va collegato ad una
presa dotata di messa a terra.
Tensione: 230 V.
Fusibile: 10 A.
Vedi la targhetta posta al lato sinistro
all'interno dell'apparecchio.
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