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MYSLIME NA VAS

Dékujeme, ze jste si zakoupili spotfebi€ znacky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterym jsou spjaty desitky let profesiondlnich zkuSenosti a inovaci. Tento
damysiny a stylovy spotfebi¢ byl navrzen s ohledem na jeho uzivatele. Kdykoliv
jej proto pouzivate, mizete se spolehnout, Ze pokazdé dosahnete skvélych
vysledku.

Vita Vas Electrolux.

Navstivte nase stranky ohledné:

Rady ohledné pouzivani, brozury, poradce pfi potiZich, servisnich informaci:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrace vaseho spotrebice, kterou ziskate lepsi servis:
www.registerelectrolux.com

Nakupu pfislusenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dilt pro
vas spotrebic:
www.electrolux.com/shop

® Q@

PECE O ZAKAZNIKY A SERVIS

Doporuc€ujeme pouzivat originalni nahradni dily.
PFi kontaktu se servisnim stfediskem se ujistéte, Ze mate k dispozici nasledujici
udaje: Model, vyrobni €islo (PNC), sériové Cislo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém Stitku.

A\ Upozornéni / Dllezité bezpecnostni informace
(® vseobecné informace a rady
Poznamky k ochrané zivotniho prostredi

Zmeény vyhrazeny.
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1. A\ BEZPECNOSTNI INFORMACE

Tento navod si peclivé prectéte jesté pred instalaci
spotrebiCe a jeho prvnim pouzitim. Vyrobce nenese
odpovédnost za zadny Uraz ani $kodu v dusledku
nespravne instalace nebo pouziti. Navod k pouziti vzdy
uchovavejte na bezpecném a pfristupném misté pro jeho
budouci pouziti.

1.1 Bezpec€nost déti a postizenych osob

VAROVANI!
Hrozi nebezpeci uduseni, urazu nebo jinych
trvalych nasledku.

- Tento spotrebi€ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo osoby bez patficnych
zkuSenosti a znalosti, pouze pokud tak €ini pod
dozorem nebo vedenim, které zohlednuje bezpecny
provoz spotrebie, a pokud rozumi rizikiim spojenym s
provozem spotrebice.

- Nenechte déti hrat si se spotrebicem.

- VSechny obaly uschovejte z dosahu déti a radné je
zlikvidujte.

- Je-li spotrebi¢ v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte détem a domacim zvifatim, aby se k nému
priblizovaly. Pristupné Casti jsou horke.

- Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotrebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

1.2 VVSeobecné bezpecnostni informace

- Tento spotrebi¢ smi instalovat a vyménu kabelu
provadét jen kvalifikovana osoba.

.- Tento spotiebi¢ musi byt zapojen do napajeci sité
pomoci kabelu typu HO5VV-F, ktery je odolny vici
teploté zadniho panelu.

- Tento spotrebi€ je urCen k pouziti do nadmorské vysky
2 000 m.
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. Tento spotrebi¢ neni uréen k pouziti na lodich a

plavidlech.

- Neinstalujte spotiebi€ za ozdobnymi dvirky, aby

nedoslo k jeho prehrati.

- Spotfebi¢ neumistujte na podstavec.
- Spotfebi€ nepouzivejte spolu s externim casovacem

nebo samostatnym dalkovym ovladanim.

. VAROVANI: Pfiprava jidel s tuky &i oleji na varné

desce bez dozoru muze byt nebezpecna a zpuUsobit
pozar.

- Ohen se NIKDY nesnazte uhasit vodou, ale vypnéte

spotrebi€ a poté plameny zakryjte napf. vikem nebo
hasici rouskou.

- POZOR: U vareni je vzdy nutné vykonavat dohled. U

kratkodobého vareni je nutné vykonavat dohled
nepretrzité.

. VAROVANI: Nebezpeé&i pozaru: Nepokladeijte véci na

varnou desku.

- K Cisténi spotrebiCe nepouzivejte Cistici zafizeni na

paru.

- Nepouzivejte drsné Cistici prostfedky nebo ostré

kovové Skrabky k Cisténi sklenénych dvifek nebo skla
vik se zavésy, mohly by poskrabat povrch, coz by
mohlo nasledné vést k rozbiti skla.

- Na varnou desku nepokladejte zadné kovové

predméty jako noze, vidlicky, Izice nebo poklicky,
protoze by se mohly zahrat na velmi vysokou teplotu.

- Je-li sklokeramicky nebo sklenény povrch desky

praskly, vypnéte spotrebiC, abyste zabranili urazu
elektrickym proudem.

. VAROVANI: Spotfebi¢ a jeho dostupné &asti se

mohou béhem pouzivani zahrat na vysokou teplotu.
Nedotykejte se topnych ¢lanku. Déti mladSi osmi let
bez stalého dozoru drzte z dosahu spotrebice.

- Pri vkladani €i vyjimani pfislusenstvi ¢i nadobi vzdy

pouzivejte kuchynské chnapky.

- Pred udrzbou odpojte spotiebi¢ od napajeni.
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- Pred vyménou zarovky se nejprve presvédcte, ze je
spotrebi€ vypnuty, abyste predesli riziku urazu
elektrickym proudem.

. Jestlize je poSkozeny napajeci kabel, smi ho vyménit
pouze vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo
osoba s podobnou pfislusnou kvalifikaci, jinak by
mohlo dojit k urazu.

- PFi manipulaci s odkladaci zasuvkou budte opatrni.
Muze byt horka.

-V pevné elektrické instalaci musi byt zaclenén prvek
pro odpojeni od sité v souladu s platnymi
elektroinstalacnimi predpisy.

- VAROVANI: Pouzivejte pouze kryt varné desky pfimo
od vyrobce varného spotrebi¢e nebo takovy kryt, ktery
vyrobce spotfebice v pokynech k pouZziti oznacil jako
vhodny, pfipadné kryt, ktery je sou€asti spotfebice. Pfi
pouziti nespravného krytu varné desky muize dojit k

nehodé.
2. BEZPECNOSTNI POKYNY
2.1 Instalace » Neékteré Casti spotfebice jsou pod
o proudem. Uzaviete spotfebi¢ pomoci
VAROVANI! nabytku, abyste zabranili kontaktu s

Tento spotfebi€ smi nebezpecnymi ¢astmi.
instalovat jen kvalifikovana » Strany spotfebi¢e musi byt umistény

osoba.

Odstrarite veSkery obalovy material.
Poskozeny spotriebi€ neinstalujte ani
nepouzivejte.

Ridte se pokyny k instalaci dodanymi
spolu s timto spotfebicem.

PFi pfemistovani spotfebice budte
vzdy opatrni, protoze je tézky. Vzdy
pouzivejte ochranné rukavice a
uzavienou obuv.

Netahejte spotfebic za drzadlo.
Kuchynska skfifika a vyklenek musi
mit vhodné rozméry.

Dodrzujte minimalni vzdalenosti od
ostatnich spotfebi¢l a nabytku.
Ujistéte se, Ze je spotrebic
namontovan pod bezpe¢nou
konstrukci a vedle bezpeénych
konstrukci.

vedle spotrebi¢l nebo kuchyriského
nabytku stejné vysky.

Spotfebic neinstalujte vedle dvefi Ci
pod oknem. Zabranite tak prevrzeni
horkého nadobi ze spotfebice pfi
otevirani dvefi Ci okna.

Zajistéte instalaci stabilizacniho
prvku, ktery bude branit prevrzeni
spotrebiCe. Ridte se pokyny v asti
Jnstalace®.

2.2 Pripojeni k elektrické siti

é VAROVANI!
Hrozi nebezpedi pozaru

nebo urazu elektrickym
proudem.

Veskera elektricka pfipojeni by méla
byt provedena kvalifikovanym
elektrikarem.
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Spotfebi¢ musi byt uzemnén.
Zkontrolujte, zda udaje na typovém
Stitku souhlasi s parametry elektrické
site.

Vzdy pouzivejte spravné instalovanou
sitovou zasuvku s ochranou proti
Urazu elektrickym proudem.
Nepouzivejte rozboCovaci zastréky
ani prodluzovaci kabely.

Sit'ové kabely se nesmi dotykat nebo
se nachazet v blizkosti dvifek
spotrebice, obzvlaste, jsou-li dvirka
horka.

Ochrana pred urazem elektrickym
proudem u zivych &i izolovanych ¢asti
musi byt pfipevnéna tak, aby nesla
odstranit bez pouziti nastrojl.
Sit'ovou zastrcku zapojte do sitové
zasuvky az na konci instalace
spotfebice. Po instalaci musi zlistat
sitova zastréka nadale dostupna.
Pokud je sitova zasuvka uvolnéna,
nezapojujte do ni sitovou zastréku.
Neodpojujte spotrebic¢ ze zasuvky
tahem za kabel. Vzdy tahejte za
zastréku.

Pouzivejte pouze spravna izolacni
zafizeni: ochranné vypinace vedeni,
pojistky (pojistky Sroubového typu se
musi odstranit z drzaku), ochranné
zemnici jistiCe a stykace.

Je nutné instalovat vhodny vypinac
nebo izolacni zafizeni k fadnému
odpojeni v§ech napajecich vodicu
spotiebice. Toto izolaéni zafizeni
musi mit mezeru mezi kontakty
alespon 3 mm Sirokou.

Pfed zapojenim sitové zastréky do
sitové zasuvky zcela zavrete dvirka
spotrebice.

2.3 Pouziti spotiebice

VAROVANI!

Nebezpeci Urazu a popaéleni.
Nebezpeci urazu elektrickym
proudem.

Tento spotiebic je uren pouze k
domacimu pouZziti.

Neménte technické parametry tohoto
spotrebice.

Ujistéte se, ze nejsou ventilaéni
otvory zakryté.

Zapnuty spotfebi¢ nenechavejte bez
dozoru.

Spotrebi¢ po kazdém pouziti vypnéte.
Pokud je spotfebic v provozu, budte
pfi otevirani jeho dvitek opatrni. Mze
dojit k uvolnéni horkého vzduchu.
Nepracujte se spotfebic¢em, kdyz
mate vlhké ruce nebo kdyz je v
kontaktu s vodou.

Nepouzivejte spotrebic jako pracovni
nebo odkladaci plochu.

VAROVANI!
Hrozi nebezpeci pozaru
nebo vybuchu

Tuky a oleje mohou pfi zahrati
uvolnovat hoflavé pary. Kdyz vafite s
tuky a oleji, drzte plameny a ohraté
predmeéty mimo jejich dosah.

Pary uvolfiované velmi horkymi oleji
se mohou samovolné vznitit.

Pouzity olej, ktery obsahuje zbytky
potravin, mize zpUsobit pozar pfi
nizsich teplotach nez olej, ktery se
pouziva poprve.

Do spotiebice, do jeho blizkosti nebo
na spotfebi¢ neumistujte hoflavé
predméty nebo predméty obsahujici
hoflavé latky.

PFi otvirani dvifek nesmi byt v
blizkosti spotrebice jiskry ani otevieny
ohen.

Dvitka spotiebiCe otevirejte opatrné.
Pouzivate-li pfi pfipravé jidla pfisady
obsahujici alkohol, muze vzniknout
smeés vzduchu s alkoholem.

VAROVANI!
Hrozi nebezpeci poskozeni
spotrebice.

Jak zabranit poskozeni nebo zméné
barvy smaltovaného povrchu:

— Nepokladejte nadobi ¢i jiné
predméty pfimo na dno
spotrebice.

— Nenalévejte vodu pfimo do
horkého spotrebice.

— Po dokonceni peceni
nenechavejte vihka jidla ve
spotrebici.

— P¥i vkladani nebo vyjimani
pfisluSenstvi budte opatrni.

Barevné zmény na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemaji
vliv na vykon spotfebice.



» P¥i peceni vlhkych kolacu pouzivejte
hluboky plech. Ovocné §tavy mohou
zanechat trvalé skvrny.

* Nepokladejte horké nadoby na
ovladaci panel.

» Nenechte vyvafit vodu v nadobach.

* Dbejte na to, aby na spotrebic
nespadly varné nadoby ¢i jiné
predméty. Mohl by se poskodit jeho
povrch.

* Nezapinejte varné zény s prazdnymi
nadobami nebo zcela bez nadob.

* Na spotiebi¢ nebo pfimo na dno
spotfebite nepokladejte hlinikovou
folii.

» Nadoby vyrobené z litiny &i hliniku
nebo nadoby s poskozenym dnem
mohou zpuUsobit poskrabani. Tyto
predmeéty pfi pfesouvani na varné
desce vzdy zdvihnéte.

» Tento spotfebic je ur€en vyhradné pro
pripravu jidel. Nesmi byt pouzivan k
jinym aceltm, napfiklad k vytapéni
mistnosti.

2.4 Cisténi a udrzba

VAROVANI!

Hrozi nebezpeci poranéni,
pozaru nebo poskozeni
spotrebice.

« Pred provadénim udrzby spotiebic
vypnéte.

Vytahnéte zastréku ze zasuvky.

* Presvédcte se, Zze spotiebic uz
vychladl. Mohlo by dojit k prasknuti
sklenénych paneld.

* Poskozené sklenéné panely okamzité
vymeénte. Kontaktujte autorizované
servisni stredisko.

»  Zbytky tuki ¢i jidel ve spotrebici
mohou zpusobit pozar.

« Spotrebic Cistéte pravidelné, abyste
zabranili poSkozeni materialu jeho
povrchu.

« Vycistéte spotrebi¢ vihkym mékkym
hadrem. Pouzivejte pouze neutralni
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myci prostfedky. Nepouzivejte zadné
prostfedky s drsnymi ¢asticemi,
draténky, rozpoustédla nebo kovové
predméty.

» Pouzijete-li sprej do trouby, fidte se
bezpeénostnimi pokyny uvedenymi na
jeho baleni.

» Katalyticky smalt (je-li soucasti
vybavy) necistéte zadnym druhem
Cisticiho prostredku.

2.5 Vnitfni osvétleni

* V tomto spotfebici se pouzivaji
specialni ¢i halogenové Zarovky
pouze pro pouziti v domacich
spotrebicich. Nepouzivejte je pro
osvétleni domacnosti.

VAROVANI!
Nebezpedi Urazu elektrickym
proudem.

» Pred vyménou zarovky spotiebic
odpojte od napajeni.

» Pouzivejte pouze zarovky se stejnymi
vlastnostmi..

2.6 Likvidace

VAROVANI!
Hrozi nebezpedi Urazu &i
uduSeni.

» Odpojte spotiebi¢ od elektrické sité.

» Odfiznéte sitovy kabel v blizkosti
spotrebiCe a zlikvidujte jej.

» Odstrante dverni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a domacich
zvifat ve spotfebici.

2.7 Obsluha

* Pro opravu spotfebice se obratte na
autorizované servisni stredisko.

* Pouzivejte vyhradné originalni
nahradni dily.
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3. POPIS SPOTREBICE

3.1 Celkovy pohled
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3.2 Usporadani varné desky

140 mm 180 mm

3.3 PrislusSenstvi

« Tvarovany rost
Pro nadoby na peceni, dortové a
kolacové formy, pecené.

* Plech na peceni
Na kolace a susenky.

Ovladage varné desky
Ukazatel / symbol teploty
Ovladac teploty
Ovlada¢ funkce Minutka
Ovladag funkci trouby

A Kontrolka / symbol / ukazatel varné
desky

Topné téleso
Bl Osvétleni
El Polohy polic

Varna zéna 1 200 W

Vystup pary - poCet a poloha zavisi
na modelu

Varna zéna 1 800 W

Varna zéna 1 200 W

Ukazatel zbytkového tepla

@A Varna zéna 1800 W

* Hlinikovy plech na peceni
Na kolace a suSenky.

» Zasuvka
Zasuvka je umisténa pod vnittkem
trouby.
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4. PRED PRVNIM POUZITIM

VAROVANI! 1. 2volte funkci (& a maximani teplotu.
Viz kapitoly o bezpecnosti. 2. Nechte spotfebi€ pracovat jednu
hodinu.
4.1 Prvni cisténi 3. Zvolte funkci [J a nastavte
. L. maximalni teplotu. Maximalni teplota
Vv){]mevte ze §potreblce vSechno pfi této funkci je 210 °C.
prisluSenstvi. 4. Nechte spotfebi¢ pracovat 15 minut.
Viz &ast .Cisténi a udrzba® Prislusenstvi se mize zahfat vice nez
@ " ' obvykle. Ze spotrfebic¢e mize vychazet

zapach a kouf. To je normalni jev.
PFed prvnim pouZitim spotfebié i Zajistéte v mistnosti dostatecné vétrani.
prisluSenstvi vycistéte.
PrisluSenstvi vlozte zpét do jeho puvodni
polohy.

4.2 Predehrati

Predehfati prazdného spotrebice ke
spaleni zbytkové mastnoty.

5. VARNA DESKA — DENNIi POUZIiVANI

VAROVANI! Otocte, Yolicem na ppzadovanou tep]otu.
y . . . Rozsviti se provozni kontrolka varné
Viz kapitoly o bezpec¢nosti. desky
i i Vafreni ukoncite oto¢enim ovladace do
5.1 Teplotni nastaveni polohy vypnuto.
Pokud jsou vSechny varné zony vypnuty,
ISymbo- Funkce provozni kontrolka varné desky zhasne.
y
0 Poloha Vypnuto 5.2 Ukazatel zbytkového tepla
- VAROVANI!
1-9 Nastaveni teploty Nebezpe&i popaleni
. i zbytkovym teplem.
Pomoci zbytkového tepla
snizite spotfebu energie. Kontrolka se rozsviti, kdyz je varna zéna
Priblizné 5-10 minut pred horka.
koncem vareni varnou zénu
vypnéte.
6. VARNA DESKA - TIPY A RADY
VAROVANI! @ Nadoby ze smaltované oceli
Viz kapitoly o bezpecnosti. nebo s hlinikovym ¢i
médénym spodkem mohou
6.1 Nadobi na povrchu sklokeramické
' desky zanechavat barevné
Dno nadoby musi byt zcela skvrny.

rovné a co nejsilngjsi.
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6.2 Pfiklady pouziti varné

desky

Udaje v nasledujici tabulce
jsou jen orientacni.

Nastaveni Vhodné pro: Cas Tipy

teploty (min)

1 Udrzeni teploty hotového ji-  dle Nadobu zakryjte poklickou.
dla. potfeby

1-2 Holandska omacka, rozpou- 5-25  Cas od éasu zamichejte.
sténi: masla, Cokolady, zela-
tiny.

1-2 Zahusténi: nadychané ome- 10-40 Vaite s poklickou.
lety, michana vejce.

2-3 Duseni jidel z ryze a mléc- 25-50 Pridejte alespon dvakrat tolik
nych jidel, ohfivani hotovych vody nez ryze, mlécna jidla
jidel. béhem ohfivani obéas zami-

chejte.

3-4 Poduseni zeleniny, ryb, ma- 20 - 45 Pridejte nékolik 1zic tekutiny.
sa.

4-5 Vareni brambor v pare. 20-60 Pouzijte max. % | vody na

750 g brambor.

4-5 Vareni vétSiho mnozstvi ji- 60 - AZ 3 | vody a pfisady.
del, duSeného masa se zele- 150
ninou a polévek.

6-7 Mirné smazeni: platkd masa dle V poloviné doby obratte.
nebo ryb, Cordon Bleu z tele- potfeby
ciho masa, kotlet, masovych
kroket, uzenin, jater, jiSky,
vajec, palacinek a koblih.

7-8 Prudké smazeni, pe¢ena 5-15 V poloviné doby obrat'te.
bramborova kase, silné fizky,
steaky.

9 Vareni vody, vareni téstovin, oprazeni masa (gulas, dusené maso v

hrnci), fritovani hranolka.

7. VARNA DESKA - CISTENi A UDRZBA

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

7.1 VSeobecné informace

* Varnou desku po kazdém pouziti

ocCistéte.

Nadoby pouzivejte vzdy s Cistou
spodni stranou.

Skrabance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemaji vliv na funkci varné
desky.

Pouzijte specialni Cistici prostfedek
vhodny na povrch varné desky.



CESKY 11

« Pouzijte specialni Skrabku na sklo. vodniho kamene, vodové krouzky,
. tukové skvrny nebo kovoveé lesklé
7.2 Cisténi varné desky zbarveni. Vygistéte varnou desku
. . , vlhkym hadfikem s neabrazivnim

« Okamzité odstraiite: roztaveny plast, mycim prostredkem. Po vyg&i&téni
plastovou folii, cukr nebo jidlo varnou desku osudte mé&kkym
obsahujici cykr. Pokud tak neucinite, hadrem.
necistota muze varnou desku « Odstraiite kovové lesklé zbarveni:
poskodit. Vyvarujte se popaleni. pouzijte roztok vody s octem a
Specialni Skrabku pfilozte Sikmo ke vycistéte sklenény povrch pomoci
sklenénému povrchu a posunuijte ostfi navihéeného hadFiku.

po povrchu desky.
* Odstrante po dostateéném
vychladnuti varné desky: skvrny od

8. TROUBA — DENNIi POUZIVANI

1. Otocte ovladacem funkci trouby na

VAROVANI! v .
Viz kapitoly o bezpecénosti poZadovanou funkei.
’ 2. Otocte ovladacem teploty na
i i pozadovanou teplotu.
8.1 Zapnuti a vypnuti 3. Spottebié vypnete otodenim
spotn”’ebiée ovladace funkci a teploty trouby do
polohy vypnuto.
@ Podle daného modelu ma
vas spotiebic kontrolky, 8.2 Bezpecnostni termostat
symboly ovladace nebo L, .
ukazatele: Nespravna obsluha spotfebic¢e nebo

vadné soucasti mohou zplsobit
nebezpecné prehrati. Aby se tomu
zabranilo, je tato trouba vybavena
bezpec€nostnim termostatem, ktery
prerusi napajeni. Po poklesu teploty se
trouba opét automaticky zapne.

» Kontrolka se rozsviti,
kdyz je spotrebic v
provozu.

» Symbol ukazuje, zda
ovladac fidi jednu z
varnych zon, funkce
trouby nebo teplotu.

+ Ukazatel se zobrazi, kdyz
trouba zacne hrat.

8.3 Funkce trouby

Sym-  Funkce trouby Pouziti
bol
0 Poloha Vypnuto Spotiebic je vypnuty.
—_ Konvencni ohiev K peceni moucnych jidel a masa na jedné Urovni
— trouby.
Spodni ohfev K peceni kolacu s kifupavym spodkem a
— zavarovani potravin.
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Sym-  Funkce trouby
bol

Pouziti

—_— Horni ohiev

K peceni chleba, kolacl a peciva dozlatova. K do-
peceni hotovych jidel.

Laad Gril

Ke grilovani plochych pokrmG a opékani chleba.
Maximalni teplota pri této funkci je 210 °C.

9.1 Minutka
Slouzi k nastaveni odpocitavani ¢asu.

Tato funkce nema zadny vliv
na provoz spotrebice.

—

Zvolte funkci trouby a teplotu.

2. Otocte ovladacem casovace, co
nejdale to Ize, a poté jim otolte na
pozadovany c¢as.

V okamziku uplynuti dané doby zazni

zvukovy signal.

10. TROUBA - POUZITI PRISLUSENSTVI

VAROVANI!

Viz kapitoly o bezpecnosti.
10.1 VloZeni pfislusenstvi
Tvarovany rost:

@ Tvarovany rost ma specialné
tvarovanou zadni ¢ast, ktera
napomaha Sifeni tepla.

Zasunte rost do pfislusné polohy.
Ujistéte se, Ze se nedotyka zadni stény
trouby.

11. TROUBA - TIPY A RADY

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

Plech na peceni:

@ Plech na pe¢eni nezasunujte
zcela dozadu k zadni sténé
vnitiku trouby. Zabranili
byste tak cirkulaci tepla
kolem plechu. Jidlo by se
mohlo pfipalit, obzvlasté pak
v zadni ¢asti plechu.

——

_—

Polozte plech na peceni nebo hluboky
pekac do polohy rostu. Ujistéte se, ze se
nedotyka zadni stény trouby.

@ Teploty a ¢asy peceni v
tabulkach jsou pouze
orientacni. Zavisi na
receptu, kvalité a mnozstvi
pouzitych pfisad.



11.1 VSeobecné informace

Spotrebi¢ ma ¢étyfi Urovné rostu.
Polohy rostu ve spotiebici se poditaji
zdola.

Ve spotrebii nebo na sklenénych
panelech dvifek se mize srazet
vlhkost. To je normalni jev. Pfi
otvirani dvifek spotfebic¢e béhem
pfipravy jidla vzdy odstupte.
Kondenzaci snizite, kdyz spotfebi¢
vzdy pred pripravou jidla na 10 minut
predehrejte.

Po kazdém pouziti spotrebice setfete
vlhkost.

PFi pfipravé jidel na dno spotfebice
nestavte zadné predméty a zadnou
&ast spotfebie nezakryvejte
hlinikovou félii. Mohlo by to ovlivnit
vysledky peceni a poskodit smalt.

11.2 Peceni moucnych jidel

Vase trouba mlze péct jinak, nez jak
jste byli zvykli u starého spotrebice.
Sva obvykla nastaveni jako teplotu,
dobu peceni a polohu rostu byste méli
proto upravit podle doporuceni
uvedenych v tabulkach.
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Plechy v troubé se mohou béhem
peceni zkroutit. Po ochlazeni se opét
vyrovnaji.

11.3 Peceni moucnikl

Neotvirejte dvirka, dokud neuplynou
3/4 €asu nutného k peceni.

11.4 PeCeni masa a ryb

Pfi pe€eni velmi tuéného jidla pouzijte
hluboky pekac / plech, aby se v
troubé& nevytvorily skvrny, které by jiz
nemusely jit odstranit.

Pred podavanim nechte maso
odpocivat asi 15 minut, a teprve
potom ho krajejte, aby nevytekla
Stava.

Do hlubokého pekace / plechu nalijte
trochu vody, aby se pfi peceni tolik
nekoufilo. Kondenzaci koure
zabranite dolitim vody pokazdé, kdyz
se odpafi.

11.5 Doby pfipravy

Doba pfipravy zalezi na druhu potravin,
jejich konzistenci a mnozstvi.

« Pouzijte vzdy nejprve nizsi teplotu.

« Jestlize nemuzete najit nastaveni pro
konkrétni recept, snazte se vybrat
podobny.

* RuUzné vysoké moucniky a pecivo
mohou nejprve nerovhomeérné
zhnédnout. V takovém pfipadé ale
hned neménte teplotu. Rozdily se
béhem peceni vyrovnaji.

Nejprve sledujte priibéh peceni a jeho
vysledek. Postupné si najdéte nejlepsi
nastaveni (nastaveni teploty, dobu
peceni, apod.) pro nadobi, recepty a
mnozstvi potravin, které s timto
spotiebi¢em pouzivate.

11.6 Konvenéni ohiev &

Jidlo Mnozstvi Teplota (°C) Cas (min) Poloha PrisluSenstvi
(9) rostu

Pruhy tésta 250 150 25-30 3 plech na peceni

Plochy kolag& 1) 1000 160 - 170 30-35 2 plech na peceni

Kynuty kolac s 2 000 170 - 190 40 - 50 8 plech na peceni

jablky

Jable¢ny ko- 1200+1 180-200 50 - 60 1 2 kruhové hlini-

1&g 2) 200 kové plechy

(prtimér: 20 cm)




14

www.electrolux.com

Jidlo Mnozstvi Teplota (°C) Cas (min) Poloha PrisluSenstvi
(9) rostu
Malé kolacky 1) 500 160 - 170 25-30 2 plech na peceni
Piskotovy kola¢ 350 160 - 170 25-30 1 1 kruhovy hlini-
bez tuku D kovvy plech (pri-
mér: 26 cm)
Koblihy 1500 160 - 170 45 -553) 2 plech na peceni
Celé kure 1 350 200 - 220 60 -70 2 tvarovany rost
1 plech na peceni
Pulka kurete 1300 190 - 210 35+ 30 & tvarovany rost
1 plech na peceni
Veprova kotleta 600 190 - 210 30-35 3 Tvarovany rost
1 plech na peceni
Dortovy kor- 800 230 - 250 10-15 2 plech na peceni
pus 4)
PInéné kynuté 1 200 170 - 180 25-35 2 plech na peceni
kolage 3)
Pizza 1000 200 - 220 25-35 2 plech na peceni
Tvarohovy ko- 2 600 170 - 190 60 -70 2 plech na peceni
lac
Svycarsky ja- 1900 200 - 220 30-40 1 plech na peceni
ble&ny kolag 5)
Vanoéni dort 5) 2400 170 - 180 55 - 65 6) 2 plech na peceni
Slany lotrinsky 1 000 220 - 230 40 - 50 1 1 kruhovy plech
kolag ) (pramér: 26 cm)
Venkovsky 750 + 750 180 - 200 60 -70 1 2 hlinikové ple-
chiéb 7) chy (délka: 20
cm)
Rumunsky pi- 600 + 600 160-170 40 - 50 2 2 hlinikové ple-
skot 1) chy (délka: 25
cm) na stejné
urovni trouby
Rumunsky pi- 600 + 600 160 - 170 30 -40 2 2 hlinikové ple-

Skot — tradic¢ni

chy (délka: 25
cm) na stejné
urovni trouby
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Jidlo Mnozstvi Teplota (°C) Cas (min) Poloha PrisluSenstvi
(9) rostu

Sladké peci- 800 200 - 210 10-15 2 plech na peceni

vo 9)

Rolada 1) 500 150 - 170 15-20 1 plech na peceni

Pusinky 400 100 - 120 40 - 50 2 plech na peceni

Kolac s dro- 1500 180 - 190 25-35 8 plech na peceni

benkou 5)

Piskotovy ko- 600 160 - 170 25-35 3 plech na peceni

lag 1)

Maslovy ko- 600 180 - 200 20-25 2 plech na peceni

lac 1)

1) Predehfejte troubu po dobu 10 minut.
2) PFedehfejte troubu po dobu 15 minut.

3) Po vypnuti spotfebi¢e ponechte moucnik v troubé dalSich 7 minut.

4) pPredehfejte troubu po dobu 20 minut.

5) Predehfejte troubu po dobu 10 - 15 minut.

6) po vypnuti spotfebi¢e ponechte moucnik v troubé dalSich 10 minut.
7) Nastavte teplotu na 250 °C a predehfejte troubu po dobu 18 minut.

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

12.1 Poznamky k Cisténi

» Predni stranu spotfebice otfete
mékkym hadfikem namocenym v
roztoku teplé vody a myciho
prostiedku.

« K isténi kovovych ploch pouzivejte
specialni Cistici prostredek.

* Vnitfek spotiebiCe Cistéte po kazdém
pouziti. Hromadéni mastnoty ¢i zbytk(

jidel maze zpusobit pozar.

« Odolné necistoty odstrante pomoci
specialniho prostredku k Cisténi
trouby.

» Vycistéte vSechno pfisluSenstvi po
kazdém pouziti a nechte jej vysusit.

Pouzijte mékky hadr a vlaznou vodu s

mycim prostfedkem.

« Mate-li nepfilnavé prislusenstvi,
necistéte je agresivnimi Cisticimi
prostifedky, ostrymi pfedméty, ani je

12. TROUBA - CISTENI A UDRZBA

nemyjte v my€ce nadobi. Mohlo by

dojit k poSkozeni nepfilnavého
povrchu.

12.2 Spotrebice z nerezové
oceli nebo hliniku

@

Dvirka trouby Cistéte pouze
vlhkym hadfikem nebo
houbou. Osuste je mékkym
hadfikem.

Nikdy nepouzivejte ocelové
draténky, kyseliny nebo
abrazivni (piskové)
prostfedky, protoze by mohly
poskodit povrch trouby.
Ovladaci panel vycistéte se
stejnou opatrnosti.
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12.3 Odstranéni a instalace
sklenénych panell trouby

Sklenéné panely Ize pfi ¢iSténi vyjmout.
Pocet jednotlivych sklenénych panell se
liSi dle modelu.

VAROVANI!

PFi ¢isténi nechte dvirka
trouby lehce oteviena. Kdyz
jsou pIné oteviena, muze
jejich nahodné zavreni néco
poskodit.

VAROVANI!

Spotfebi¢ bez sklenénych
panel nepouzivejte.

A

1. Otevirejte dvirka, dokud nedosahnou
Uhlu pfiblizné 30°. Dvirtka zdstanou
pfi lehkém otevieni na svém misté.

/

2. Uchopte okrajovou listu na horni
strané dvifek (B) na obou stranach a
zatlaGenim smérem dovnitf uvolnéte
svorku tésnéni.

3. Vytahnéte liStu dopfedu a odstrarite
ji

AN

VAROVANI!

PFi vyjimani sklenénych
panell se mohou dvirka
zavirat.

4. Uchopte horni okraj sklenénych
panelll dvifek a vytahnéte je jeden po
druhém nahoru.

5. Sklenény panel omyjte vodou se
saponatem. Sklenény panel peclivé
osuste.

Po vycisténi sklenéné panely a dvirka

trouby opét nasadte. Provedte vySe

uvedené kroky v opaéném poradi.

Nejprve vratte mensi a potom vétsi

panel.

POZOR!

Oblast potisku vnitfniho
sklenéného panelu musi
smérovat k vnitfni strané
dvirek.

POZOR!

Po instalaci se dale ujistéte,
ze povrch ramu sklenéného
panelu s potiskem skla neni
na dotek drsny.

A

POZOR!

Daveijte pozor, abyste vnitfni
sklenény panel nainstalovali
spravné do jeho umisténi.

AN

12.4 Vysazeni zasuvky

VAROVANI!

V zasuvce neskladujte
hoflavé véci a materialy
(jako napt. Cistici prostiedky,
plastové sacky, textilni
chiapky, papir nebo Cistici
spreje). PFi pouziti trouby se
mUize zasuvka zna¢né
zahfat. Hrozi nebezpeci
pozaru.

Zasuvku pod troubou Ize pfi Cisténi
vyjmout.

1. Vytahnéte zasuvku az na doraz.
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VAROVANI!

Nebezpedi Urazu elektrickym
proudem! Pfed vymeénou
zarovky vypnéte pojistky.

} Zarovka trouby a jeji kryt
mohou byt horké.
~ 1. Vypnéte spotiebié.
o 2. Vytahnéte pojistky v pojistkové

skfifice nebo vypnéte jistic.

Zadni zarovka

2. Pomalu zasuvku zdvihnéte. 1. Sklenénym krytem otocte proti sméru
3. Zasuvku zcela vytahnéte. hodinovych ruciek a sejméte jej.
Zasuvku vlozite stejnym postupem jako 2. Sklenény kryt vycistéte.

vys$e, ale v opaéném poradi. 3. Zarovku vyménte za vhodnou

zarovku odolnou proti teploté 300

12.5 Vyména zarovky °C.

4. Nasadte sklenény kryt.

Na dno vnitfku spotiebiCe polozte
mékkou latku. Zabranite tak poskozeni
krytu zarovky a vnitfku trouby.

13. ODSTRANOVANI ZAVAD

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecénosti.

13.1 Co délat, kdyz...

Problém Mozna pricina

Reseni

Nelze zapnout spotfebic. Spotfebi¢ neni zapojeny
do elektricke sité nebo je
pfipojeny nespravne.

Zkontrolujte, zda je
spotrebi€ spravné zapoje-
ny do elektrické sité.

Varnou desku nelze za- Je spalena pojistka.
pnout ani pouzivat.
Trouba nehfeje.

Zkontrolujte, zda pricinou
zavady neni pojistka. Po-
kud se pojistka spaluje
opakovang, obratte se na
autorizovaného elektrikare.

Trouba / varna deska zo-  Jedna se o zavadu na
brazuje chybovy kod, ktery elektroinstalaci.

neni uvedeny v této tabul-

ce.

Spotiebi¢ vypnéte a znovu
zapnéte prostrednictvim
domovni pojistky nebo
ochranného spinace v po-
jistkové skrince.

Pokud se chybovy kod na
displeji zobrazi znovu, kon-
taktujte oddéleni péce o
zakazniky.
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Problém Mozna pric¢ina Reseni
Varnou desku nelze za- Je spalena pojistka. Zapnéte varnou desku
pnout ani pouzivat. znovu a maximalné do 10

sekund nastavte teplotu.

Ukazatel zbytkového tepla Varna zéna byla zapnutéa  Jestlize byla varna zéna

se nerozsviti. jen kratkou dobu, a neni zapnuta dostate¢né dlou-
proto horka. ho, aby byla horka, obratte
se na autorizované servis-
ni stfedisko.
Osvetleni nefunguje. Vadna zarovka. Vyménte zarovku.

Na jidle a uvnitf trouby se  Nechali jste jidlo v troubé  Po dokonéeni pfipravy ne-
usazuje para a kondenzat. pfilis dlouho. nechaveijte jidla v troubé
déle nez 15 - 20 minut.

Trouba nehreje. Nejsou provedena nutna Zkontrolujte, zda jsou na-
nastaveni. staveni spravna.

Dokonceni jidel trva pfilis  Teplota je pfili$ vysoka ne- Nastavte teplotu podle

dlouho nebo se jidla bo nizka. potfeby. Ridte se pokyny v

pripravi prilis rychle. navodu k pouziti.

13.2 Servisni udaje se nachazi na pfednim ramu vnitfni ¢asti
. . L i spotfebice. Nesundavejte typovy Stitek z

Pokud problém nemuzete vyfesit sami, vnitini &asti spotfebice.

obratte se prosim na autorizované
servisni stfedisko.

Potfebné udaje pro servisni stfedisko
najdete na typovém Stitku. Typovy Stitek

Doporucujeme, abyste si Udaje napsali zde:

Model (MOD.) e

Vyrobni €islo (PNC)

Sériové Cislo (S.N.) s

14. INSTALACE

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpe&nosti. L ——
I
—
14.1 Umisténi spotrebice — B
T
Tento volné stojici spotiebi¢ muzete A }
umistit s kuchynskou skfifikou po jedné /<<
nebo po obou stranach nebo v rohu. /< >>
Pro minimalni vzdalenosti pfi instalaci viz ~
tabulka. //ﬂ/ %




Minimalni vzdalenosti

Rozméry mm
A 400
B 650
(o3 150

14.2 Technické udaje
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Je nutné nainstalovat ochranu proti
pieklopeni. Pokud ji nenainstalujete,
spotiebi¢ se mlze preklopit.

Na vasem spotfebici se nachazi symbol
zobrazeny na obrazku (dle modelu),
ktery vas upozorfiuje na instalaci
ochrany proti preklopeni.

Napéti 230V
Frekvence 50 Hz
Trida spotrebice 1
Rozméry mm
Vyska 858
Sitka 500
Hloubka 600

14.3 Vyrovnani spotfebice

Pomoci sefiditelnych nozi¢ek na spodku
spotrebiCe nastavte vySku horni pracovni
plochy do stejné urovné s ostatnimi
povrchy.

14.4 Ochrana proti pfeklopeni

Nastavte spravnou vysku a umisténi
spotrebiCe, nez pfipojite ochranu proti
preklopeni.

é POZOR!

Ujistéte se, ze jste ochranu
proti pfeklopeni nainstalovali
ve spravné vysce.

Presvédcte se, ze je plocha
za spotrebi¢em hladka.

@

1. Nainstalujte ochranu proti preklopeni
ve vysce 317 - 322 mm pod urovni
horni pracovni plochy a 80 - 85 mm
od strany spotfebice skrze kruhovy
otvor na konzole. PrfiSroubuijte jej do
pevného materialu nebo pouzijte
vhodnou oporu (zed).
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Spotfebi¢ se dodava bez zastrcky a
napajeciho kabelu.

VAROVANI!

Nez zapojite sitovy kabel do
svorkovnice, zméfte napéti
mezi fazemi v mistni siti. Pro
spravnou elektrickou
instalaci se nasledné fidte
informacemi o pfipojeni na
Stitku na zadni strané
spotrebiCe. Timto postupem
predejdete chybam v
instalaci a poskozeni
elektrickych soucasti
spotrebice.

Vhodné typy kabelt pro rtizné faze:

2. Tento otvor naleznete na levé strané
zadni Casti spotfebice. Nadzdvihnéte
predni stranu spotfebie a umistéte ji
doprostied prostoru v kuchyriské
lince. Jestlize je prostor mezi
pracovnimi plochami kuchyriské linky
vétsi, nez je Sitka spotfebice, pak
musite pro vystfedéni spotiebice
upravit postranni rozmeér.

@ Pokud jste zménili rozméry
sporaku, je nutné spravné
vyrovnat zafizeni proti
preklopeni.

C POZOR!
Jestlize je prostor mezi

pracovnimi plochami
kuchyriské linky vétsi, nez je
Sitka spotfebice, pak musite
pro vystfedéni spotiebice
upravit postranni rozmér.

14.5 Elektricka instalace

VAROVANI!

Vyrobce nenese
odpovédnost za uUrazy Ci
Skody zpusobené
nedodrzenim
bezpecnostnich pokynu
uvedenych v kapitolach o
bezpecnosti.

Faze Min. velikost ka-
belu
1 3 x 6,0 mm?

3 s nulovym vodi- 5 x 1,5 mm?
cem

VAROVANI!

Nap3djeci kabel se nesmi
dotykat ¢asti spotiebice
zobrazené na obrazku
stinované.
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15.1 Produktové informace pro varnou desku dle smérnice komise

EU 66/2014

Oznaceni mo- EKC511500W
delu

Typ varné Varna deska na volné stojicim sporaku
desky
Pocet varnych 4
z6n
Technologie  Salava plotynka
ohfevu
Prdmér kruho- Leva zadni 14,0 cm
vych varnych  Prava zadni 18,0 cm
z6n (D) Prava predni 14,0 cm

Leva predni 18,0 cm
Spotieba Leva zadni 181,8 Wh / kg
energie var- Prava zadni 182,1 Wh / kg
nych zén (EC  Prava predni 181,8 Wh / kg
electric coo- Leva predni 182,1 Wh / kg
king)
Spotieba energie varné desky (EC electric hob) 182,0 Wh / kg

EN 60350-2 - Elektrické spotfebice na
vareni pro domacnost - ¢ast 2: Varné
desky - metody pro méfeni vykonu.

15.2 Varna deska - Uspora

energie

Béhem kazdodenniho peceni mizete

usSetfit energii, budete-li se Fidit nize

uvedenymi radami.

« Pri ohfevu vody pouzivejte pouze
takové mnozstvi, které potrebujete.

Je-li to mozné, vzdy zakryvejte
nadoby poklickami.

Pfed zapnutim varné zény na ni
polozte varnou nadobu.

Dno varné nadoby by mélo byt stejné
velikosti jako varna zona.

Na mensi varné zony postavte mensi
varné nadoby.

Postavte nadobu pfimo na stfed
varné zony.

Vyuzijte zbytkové teplo k udrzovani
teploty jidle nebo k jeho rozpousténi.

15.3 Produktovy list a informace o troubach dle smérnice komise

EU 65-66/2014

Nazev dodavatele Electrolux
Oznaceni modelu EKC511500W
Index energetické ucinnosti 106,3

Trida energetické ucinnosti A
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Spotieba energie se standardnim zatiZzenim, kon- 0,84 kWh/cyklus

vencni rezim

Pocet pecicich prostort

1

Tepelny zdroj Elektricka energie

Objem 56 |

Typ trouby Trouba ve volné stojicim spora-
ku

Hmotnost 42.0 kg

EN 60350-1 - Elektrické spotfebice na
vareni pro domacnost - ¢ast 1: Sporaky,
trouby, parni trouby a grily - Metody
méreni funkce.

15.4 Trouba - Uspora energie

Trouba je vybavena
funkcemi, které vam
pomohou usetfit energii pfi
kazdodennim vareni.

Vseobecné rady

PFi provozu spotfebice se presvédcte, ze
jsou dvirka trouby fadné zaviena. Béhem
pripravy jidla neotvirejte dvirka pfilis
Casto. Tésnéni dvifek udrzujte Cisté a
kontrolujte, zda je fadné uchyceno ve
své poloze.

Pro Gc€innéjsi Usporu energie pouzivejte
kovové nadobi.

Je-li to mozné, nepredehfivejte troubu,
nez do ni vlozite jidlo.

Je-li doba peceni delSi nez 30 minut,
snizte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut pfed koncem peceni (v zavislosti
na dobé peceni). PeCeni nadale zajisti
zbytkové teplo uvnitf trouby.

Zbytkové teplo muzete vyuzit k ohfevu
jiného jidla.

Kdyz pfipravujete nékolik jidel najednou,
snazte se, aby prodlevy pfi peceni byly
co nejkratsi.

Uchovani teploty jidla
Chcete-li vyuzit zbytkové teplo k

mozné nastaveni teploty.

16. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materidly oznacené

symbolem C/:) Obaly vyhodte do
pfislusnych odpadnich kontejnert k
recyklaci. Pomahejte chranit zivotni
prostiedi a lidské zdravi a recyklovat
elektrické a elektronickeé spotrebice

uréené k likvidaci. SpotfebiCe oznacené

prislusnym symbolem E nelikvidujte
spolu s domovnim odpadem. Spotfebic
odevzdejte v mistnim sbérném dvore
nebo kontaktujte mistni urad.
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ktory v sebe skryva desatrocCia odbornych skusenosti a inovacii. Je ddmyselny a

Stylovy a pri jeho navrhovani sme mysleli predovSetkym na vas. Pri kazdom
pouziti si tak mozete byt isti, Ze dosiahnete vynikajuce vysledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navstivte nasu internetovu stranku, kde najdete:

Tipy na pouzivanie, brozury, pokyny na rieSenie problémov a informacie o
@ udrzbe:
www.electrolux.com/webselfservice
g Zaregistrujte si vyrobok a vyuzivajte este lepSie sluzby:
a/ www.registerelectrolux.com

Mbzete si kupit prisluSenstvo, spotrebny material a originalne nahradné diely
% pre vas spotrebic:

www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOST A SLUZBY ZAKAZNIKOM

Odporu€ame, aby ste pouzivali originalne nahradné diely.

Ked budete kontaktovat’ autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripravit’

nasledujuce udaje: Model, Cislo vyrobku, sériové &islo.
Tieto informacie najdete na typovom Stitku.

AN Varovanie/upozornenie — Bezpecnostné pokyny
® v&eobecné informacie a tipy
Ochrana zivotného prostredia

Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.
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1. A BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Pred inStalaciou a pouzivanim spotrebi€a si pozorne
precitajte prilozeny navod na pouzivanie. Vyrobca
nezodpoveda za telesnu ujmu ani za Skody spdsobené
nespravnou montazou alebo pouzivanim. Tieto pokyny
uskladnite na bezpecnom a pristupnom mieste, aby ste
do nich mohli v buducnosti nahliadnut’.

1.1 Bezpeénost deti a zranitelnych oséb

VAROVANIE!
Nebezpectenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.

- Tento spotrebi€ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov
a osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spdsobilostou alebo nedostatkom
skusenosti a znalosti, iba ak su pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poucené o bezpecnom pouzivani spotrebica a
rozumeju pripadnym rizikam.

- Nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebi¢om.

- Obaly vzdy uschovajte mimo dosah deti a nalezite ich
zlikvidujte.

- Nedovolte detom ani domacim zvieratam priblizit’ sa k
spotrebicu, ked pracuje alebo ked sa chladi.
Pristupné Casti su horuce.

- Deti nesmu spotrebi¢ bez dozoru Cistit’ ani vykonavat’
Ziadnu udrzbu na spotrebici.

1.2 VSeobecné bezpecnostné pokyny

- Nainstalovat’ tento spotrebi¢ a vymenit’ kabel smie iba
kvalifikovana osoba.

- Tento spotrebi¢ musi byt do siete pripojeny kablom
typu HO5VV-F, aby odolal teplotam zadného panela.

- Tento spotrebi€ je urCeny na pouzivanie v nadmorskej
vySke do 2 000 m.
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- Tento spotrebi€ nie je ur€eny na pouzivanie na
lodiach, lod'kach ani plavidlach.

- Spotrebic€ neinstalujte za ozdobné dvierka, aby ste
predisli prehriatiu.

- Spotrebi¢ neinstalujte na podstavec.

. Spotreblc nepouzwajte prostrednictvom externého
&asovaca ani samostatného dialkového ovladania.

- VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohiadu méze byt nebezpeéné a mbdze
spbsobit’ poziar.

- NIKDY sa nepokusajte zahasit’ ohen vodou, ale
vypnite spotrebiC a potom zakryte plamen, napr.
pokrievkou alebo nehorlavou pokryvkou.

- UPOZORNENIE: Proces pripravy jedla musi byt’ pod
dozorom. Kratkodoby proces pripravy jedla si
vyzaduje nepretrzity dozor.

- VAROVANIE: NebezpecCenstvo poziaru: Na varnom
povrchu nenechavajte Ziadne predmety.

- Na distenie spotrebica nepouzivajte parné CistiCe.

. Na Cistenie skla dvierok alebo skleného veka varného

panela so zavesmi nepouzivajte abrazivne prostriedky
ani ostré kovové Skrabky, pretoze by mohli poSkrabat’
povrch, ¢o mdze spdsobit’ rozbitie skla.

- Kovové predmety, napriklad noze, vidlicky, lyZice a
pokrievky by sa nemali klast’ na povrch varného
panela, pretoze sa mézu zohriat'.

- Ak je sklokeramicky/skleneny povrch prasknuty,
vypnite spotrebic, aby ste vylucili moznost’ Urazu
elektrickym prudom.

- VAROVANIE: Spotrebi¢ a jeho pristupné Casti sa
pocas pouzivania mézu znacne zahriat. Nedotykajte
sa ohrevnych clankov. Deti do 8 rokov nhesmu mat’
pristup k spotrebicCu, iba ak su nepretrzite pod
dohladom zodpovednej osoby.

- Pri vyberani alebo vkladani prisluSenstva alebo nadob
na pecenie vzdy pouzivajte kuchynské rukavice.

- Pred udrzbou odpojte spotrebi¢ od elektrickej siete.
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2. BEZPECNOSTNE POKYNY

2.1 InStalacia

www.electrolux.com

- Dbajte na to, aby bol spotrebic¢ pred vymenou ziarovky

vypnuty, aby bolo vyluCené nebezpecCenstvo zasahu

elektrickym prudom.

- Ak je posSkodeny elektricky napajaci kabel, musite ho

dat’ vymenit’ u vyrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predislo

nebezpecenstvu.

Budte opatrni, ked sa dotykate zasuvky na
skladovanie. Méze byt horuca.

Prostriedky na odpojenie musia byt zahrnuté v pevnej
kabelazi v sulade s pravidlami ohladom kabelaze.
VAROVANIE: Pouzivajte iba také ochranné listy
varného panela, ktoré navrhol vyrobca kuchynského
spotrebica, alebo ich vyrobca kuchynského spotrebica
uvadza ako vhodné v navode na pouzitie, alebo
ochranné listy varného panela zahrnuté v spotrebici.
Pouzitie nevhodnych ochrannych list méze spbsobit’

nehody.

VAROVANIE!

Tento spotrebi¢ smie
nainstalovat’ iba
kvalifikovana osoba.

Odstrante vSetok obalovy material.
Poskodeny spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouzivajte.

Dodrziavajte pokyny pre instalaciu
dodané so spotrebicom.

Vzdy davajte pozor, ak presuvate
spotrebic, pretoze je tazky. Vzdy
pouzivajte ochranné rukavice a
uzavretu obuv.

Spotrebi¢ netahajte za rukovat.
Kuchynska skrinka a prislusny

Niektoré sucasti spotrebi¢a su pod
napatim. Spotrebi¢ zabudujte do
nabytku, aby ste zabranili kontaktu s
nebezpecnymi ¢astami.

Po bokoch spotrebi¢a musia byt
umiestnené spotrebiCe alebo
zariadenia nanajvys rovnakej vysky.
Spotrebi¢ neinstalujte vedla dveri ani
pod okno. Predidete tak zhodeniu
horuceho kuchynského riadu zo
spotrebica pri otvoreni dveri alebo
okna.

Aby ste predisli prevrhnutiu
spotrebi¢a, nezabudnite nainstalovat’
stabilizacné pomécky. Pozrite si Cast’
JInstalacia”.

2.2 Zapojenie do elektrickej

vyklenok musia mat’ vhodné rozmery. siete

Dodrziavajte pozadovanu minimalnu

vzdialenost’ od inych spotrebicov a j VAROVANIE!

nabytku. Hrozi nebezpecenstvo
Uistite sa, Ze zariadenia a nabytok, poziaru a Zézahu

pod ktorymi a vedia ktorych je elektrickym prudom.
spotrebi¢ nainstalovany, su bezpecné.



Vsetky elektrické zapojenia by mal
vykonat' kvalifikovany
elektroinstalatér.

Spotrebi¢ musi byt uzemneny.
Uistite sa, ze parametre na typovom
Stitku su kompatibilné s elektrickym
napatim zdroja napajania.

Vzdy pouzivajte spravne instalovanu
uzemnenu zasuvku.

Nepouzivajte viaczasuvkové adaptéry
a predlzovacie kable.

Nedovolte, aby sa napajacie
elektrické kable dotkli alebo dostali do
blizkosti dvierok spotrebi¢a najma
vtedy, ked’ su dvierka horuce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrickych ¢asti pod napatim a
izolovanych Casti treba namontovat’
tak, aby sa nedalo odstranit’ bez
nastrojov.

Sietovu zastrcku pripojte do sietovej
zasuvky az po dokonceni instalacie.
Po instalacii sa uistite, Ze mate
pristup k sietovej zastrcke,

Ak je sietova zasuvka uvolnena,
nezapajajte do nej sietovu zastréku.
Spotrebi¢ neodpajajte potiahnutim za
sietové kable. Vzdy tahajte za
zastréku.

Pouzite iba spravne odpajacie
zariadenia: ochranné istice alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrat’ z drziaka), uzemnenia a
stykace.

Elektricka siet' v domacnosti musi
mat’ odpajacie zariadenie, ktoré
umozni odpojenie spotrebi¢a od
elektrickej siete na vSetkych poloch.
Vzdialenost’ kontaktov odpajacieho
zariadenia musi byt minimalne 3 mm.
Skor ako zapojite sietovu zastréku do
sietovej zasuvky, uplne zavrite
dvierka spotrebica.

2.3 Pouzitie

VAROVANIE!
Nebezpecenstvo zranenia a
popalenin.

Hrozi nebezpecenstvo Urazu
elektrickym pradom.

Tento spotrebi€ je uréeny iba na
pouzitie v domacnosti.

Nemerite technické charakteristiky
tohto spotrebica.
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Zabezpecte, aby boli vetracie otvory
voiné.

Pocas Cinnosti nenechavajte
spotrebi¢ bez dozoru.

Po kazdom pouziti spotrebic vypnite.
Ked je spotrebic v €innosti, pri
otvarani dvierok postupujte opatrne.
Méze dojst’ k uniku horuceho
vzduchu.

Spotrebi¢ nepouzivajte, ked mate
mokré ruky, ani ked je v kontakte s
vodou.

Nepouzivajte spotrebi¢ ako pracovny
alebo odkladaci povrch.

VAROVANIE!
Riziko poziaru a vybuchu.

Tuky a oleje mozu pri zohriati
uvolfiovat’ horlavé vypary. Pri priprave
pokrmov musia byt’ plamene alebo
hordce predmety v dostato¢ne;j
vzdialenosti od tukov a olejov.
Vypary, ktoré sa uvolfiuju z velmi
horucich olejov, mézu spdsobit’
spontanne vznietenie.

Pouzity olej, ktory mbéze obsahovat’
zvySky pokrmov, mdze sposobit’
poziar pri nizSej teplote ako novy ole;j.
Horlave produkty alebo predmety,
ktoré obsahuju horlavé latky,
nevkladajte do spotrebica, do jeho
blizkosti ani nan.

Pri otvarani dvierok sa do kontaktu so
spotrebi¢om nesmu dostat’ iskry ani
otvoreny plamen.

Dvierka spotrebiCa otvarajte opatrne.
Pouzitim prisad s obsahom alkoholu
moze vzniknut' zmes alkoholu so
vzduchom.

VAROVANIE!
Hrozi nebezpecenstvo
poskodenia spotrebica.

Aby ste predisli poSkodeniu alebo
zmene farby smaltu:

— nadoby na pecenie ani iné
predmety nekladte priamo na dno
spotrebica,

— do horuceho spotrebica nelejte
vodu,

— po ukonéeni pripravy pokrmu v
rdre nenechavaijte vlhky riad ani
potraviny,

— pri vyberani alebo vkladani
prisluSenstva postupuijte opatrne.
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+ Zmena farby smaltu alebo usiachtilej
ocele nema ziadny vplyv na vykon
spotrebica.

» Na pripravu vlhkych kolac¢ov
pouzivajte hlboky pekac. Ovocné
Stavy spdsobuju Skvrny, ktoré mozu
byt trvalé.

* Horuci kuchynsky riad nenechavajte
na ovladacom paneli.

* Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvriet'.

» Davaijte pozor, aby na spotrebic
nespadli predmety alebo kuchynsky
riad. Mohlo by déjst’ k poSkodeniu
povrchu spotrebica.

+ Varné zény nikdy nepouzivajte s
prazdnym kuchynskym riadom ani
bez riadu.

* Do spotrebi¢a ani priamo na jeho dno
nekladte hlinikovu foliu.

* Riad vyrobeny z liatiny, hlinika alebo s
posSkodenym dnom mdze sposobit’
poskriabanie. Pri premiestfiovani
tychto predmetov po varnom povrchu
ich vzdy nadvihnite.

+ Tento spotrebi€ je ur€eny iba na
varenie. Nesmie byt’ pouzity na iné
Ucely, napriklad na vykurovanie
miestnosti.

2.4 Osetrovanie a Cistenie

VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo

zranenia, poziaru alebo
poskodenia spotrebica.

* Pred udrzbou vypnite spotrebi¢.
Zastr¢ku napajacieho kabla vytiahnite
zo sietovej zasuvky.

+ Skontrolujte, &i je spotrebi¢ studeny.
Hrozi riziko, ze sklenené panely
prasknu.

* Ak su sklenené panely dvierok
poskodené, bezodkladne ich nechajte
vymenit. Obratte sa na autorizované
servisné stredisko.

+ Zvysky tuku alebo potravin v
spotrebici moézu spbsobit’ poziar.

» Spotrebic¢ pravidelne Cistite, aby ste
predisli znehodnoteniu povrchového
materialu.

» Spotrebic Cistite vihkou makkou
handri¢kou. Pouzivajte iba neutralne
saponaty. Nepouzivajte abrazivne
prostriedky, drétenky, rozpustadla ani
kovové predmety.

« Ak pouzivate sprej na Cistenie rur,
dodrziavajte bezpeénostné pokyny na
obale.

» Katalyticky smalt (ak je k dispozicii)
necistite ziadnym Ccistiacim
prostriedkom.

2.5 Vnutorné osvetlenie

- Ziarovka alebo halogénova Ziarovka
pouzivana v tomto spotrebici je
uréena len pre domace spotrebice.
Nepouzivajte ju na osvetlenie
domacnosti.

VAROVANIE!
Hrozi nebezpecenstvo Urazu
elektrickym pradom.

* Pred vymenou Zziarovky odpojte
spotrebi¢ od zdroja napajania.

» Pouzivajte ziarovky s rovnakymi
technickymi parametrami .

2.6 Likvidacia

VAROVANIE!
Nebezpecenstvo poranenia
alebo udusenia.

» Spotrebic¢ odpojte od elektrickej siete.

» Privodny elektricky kabel odrezte
blizko pri spotrebici a zlikvidujte ho.

» Odstrante zapadku dvierok, aby ste
zabranili uviaznutiu deti a domacich
zvierat v spotrebici.

2.7 Servis

* Ak treba dat’ spotrebic¢ opravit,
obratte sa na autorizované servisné
stredisko.

» Pouzivajte iba originalne nahradné
suciastky.



3. POPIS VYROBKU

3.1 Celkovy prehlad
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3.2 Rozlozenie varného povrchu

140 mm 180 mm

3.3 Prislusenstvo

* Droéteny rost

Na kuchynsky riad, formy na kolace,

pecené pokrmy.
* Plech na pecenie
Na kolace a suSienky.

SLOVENSKY

Ovladace varného panela
Ukazovatel / symbol teploty
Ovladac teploty

Ovlada¢ kuchynského ¢asomera
Ovladad funkcii rury

A Svetelny ukazovatel / symbol /
indikator varného panela

Ohrevny ¢&lanok
Bl Osvetlenie
El Urovne v rare

Varna zéna 1 200 W

Vyvod pary — poCet a poloha zavisi
od modelu

Varna zéna 1 800 W

Varna zéna 1 200 W

Ukazovatel zvy$kového tepla

A Varna zéna 1 800 W

* Hlinikovy plech na pecenie
Na kolace a susSienky.

» Skladovacia zasuvka
Skladovacia zasuvka je umiestnena
pod dutinou rury.

29
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4. PRED PRVYM POUZITIM

VAROVANIE! ;
Pozrite si kapitoly ohladne
bezpecnosti.

4.1 Prvé Gistenie

Zo spotrebica vyberte vSetko
prisluSenstvo.

Pozrite si ¢ast’,,OSetrovanie
a Cistenie".

Pred prvym pouzitim spotrebi¢ a
prisluSenstvo vycistite.
PrisluSenstvo dajte spat’ na jeho
pdvodné miesto.

4.2 Prvé zohriatie rary

Pred prvym pouzitim treba prazdny

spotrebi€ zohriat, aby sa vypalil zvySny

tuk.

1. Nastavte funkciu ‘:| a maximalnu
teplotu.

2. Spotrebi¢ nechajte spusteny jednu
hodinu.

3. Nastavte funkciu EI a nastavte
maximalnu teplotu. Maximalna
teplota pre tuto funkciu je 210 °C.

4. Spotrebi¢ nechajte v Cinnosti 15
minut.

PrisluSenstvo sa mdze zohriat' viac nez

zvyCajne. Spotrebi¢ méze produkovat’

zapach a dym. Je to normalne.

Zabezpecte dostatocné vetranie v

miestnosti.

5. VARNY PANEL — KAZDODENNE POUZIVANIE

VAROVANIE! .
Pozrite si kapitoly ohladne
bezpecnosti.

5.1 Varny stupen

Symbo- Funkcia
ly

0 Poloha Vypnuté

1-9 Varné stupne

Spotrebu energie znizte
vyuzitim zvyskového tepla.
Varnu zénu vypnite priblizne
5 —10 minut pred
dokonc¢enim procesu
pripravy jedla.

6. HORAK - RADY A TIPY

VAROVANIE! ;
Pozrite si kapitoly ohladne
bezpecnosti.

Ovladac otocte na pozadovany varny
stupen.

Ukazovatel varného panelu sa rozsvieti.
Proces varenia ukoncite nastavenim
oto¢ného ovladaca do polohy Vypnuté.

Ak vypnete vsetky varné zony,
ukazovatel varného panelu zhasne.

5.2 Ukazovatel zvy$kového
tepla

C VAROVANIE!
Hrozi nebezpecenstvo
popalenia zvySkovym
teplom.

Ukazovatel sa rozsvieti, ked je varna
zéna horuca.

6.1 Kuchynsky riad

Dno kuchynského riadu
musi byt hrubé a ploché.
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Kuchynsky riad zo
smaltovanej ocele s

hlinikovym alebo medenym
dnom mdze spdsobit’ zmenu
sfarbenia na
sklokeramickom povrchu.
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6.2 Priklady pouzitia na varenie

Udaje uvedené v tabuike s
iba orientacné.

Varny stu-  Pouzitie: Cas Rady

pen (min)

1 Udrziavanie teploty hotovych podia Na kuchynsky riad polozte
jedal. potreby pokrievku.

1-2 Holandska omacka, topenie: 5-25  Z €asu na ¢as premieSajte.
maslo, ¢okolada, zelatina.

1-2 Zahustenie: nadychané ome- 10-40 Varte s pokrievkou.
lety, volské oka.

2-3 Dusenie ryze a jedal s mlied- 25-50 Pridajte aspori dvakrat toiko
nym zakladom, prihrievanie tekutiny ako ryze, mlieCne
hotovych jedal. jedla pocas pripravy premie-

Sajte.

3-4 Dusenie zeleniny, ryb, masa. 20 - 45 Pridajte niekolko polievko-

vych lyzic tekutiny.

4-5 Dusenie zemiakov v pare. 20-60 Pouzite max. % | vody na

750 g zemiakov.

4-5 Varenie vacsieho mnozstva 60 - Max. 3 | tekutiny plus prisa-
jedla, omacok a polievok. 150 dy.

6-7 Jemne vyprazanie: rezne, te- podia Po uplynuti polovice ¢asu
lacie cordon bleu, kotlety, potreby obratte.
masoveé gulky, klobasky, pe-
¢en, zasmazka, vajicka, lie-
vance, SiSky.

7-8 Vyprazanie pri vy$Sej teplote, 5-15  Po uplynuti polovice ¢asu
zemiakové placky, steaky, obratte.
rezne.

9 Varenie vody, varenie cestovin, priprava masa (gulas, ragu), vypra-

zané hranolceky.

7. VARNY PANEL - OSETROVANIE A CISTENIE

Dbaijte na to, aby bola dolna ¢ast’

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohiadne

bezpecénosti.

7.1 VSeobecné informacie .

* Varny panel ocCistite po kazdom

pouziti.

kuchynského riadu vzdy cista.
Skrabance a tmavé $kvrny na
povrchu neovplyviuju funkénost’
varného panela.

Pouzivajte Specialny Cisti€ uréeny na
povrch varného panela.

Na sklo pouzite Specialnu Skrabku.
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7.2 Cistenie varného panela

Okamzite odstrarnite: roztopeny plast,
plastovu féliu, cukor a potraviny s
obsahom cukru. V opacnom pripade
mozu necistoty poSkodit’ varny panel.
Davaijte pozor, aby ste sa nepopalili.
Specialnu Skrabku priloZzte na
skleneny povrch tak, aby bola
naklonena v ostrom uhle, a Cepel
posuvajte po povrchu.

Po dostatoénom vychladnuti
varného panela odstrante:

usadeniny vodného kamena, Skvrny
od vody, mastné Skvrny, lesklé
kovové farebné flaky. Varny panel
vycistite vihkou handrickou s
neabrazivnym Cistiacim prostriedkom.
Po Cisteni utrite varny panel méakkou
handric¢kou. B

* Odstrante lesklé kovové flaky:
pouzite roztok vody a octu a vydistite
skleneny povrch vlihkou handri¢kou.

8. RURA — KAZDODENNE POUZIVANIE

VAROVANIE! ;
Pozrite si kapitoly ohladne
bezpecnosti.

8.1 Zapnutie a vypnutie
spotrebita

@ V zavislosti od modelu

moze mat’ vas spotrebic
ziarovky, symboly
ovladacov alebo
ukazovatele:
* Ziarovka sa rozsvieti, ked
je spotrebi¢ v prevadzke.
* Symbol zobrazuje, Ci
oto€ny ovladac¢ ovlada
jednu z varnych zon,
funkcii rary alebo teplotu.
« Ukazovatel sa rozsvieti,
ked sa rara zohrieva.

8.3 Funkcie rury

1. Otocenim otocného ovladaca funkcii
rdry nastavte prislusnu funkciu.

2. Otocenim ovladaca teploty nastavte
teplotu.

3. Ak chcete spotrebi¢ vypnut, otocte
oto¢né ovladace funkcii rury a teploty
do polohy vypnutia.

8.2 Bezpecnostny termostat

Nespravna prevadzka spotrebica alebo
chybné sucasti mézu spdsobit’
nebezpecné prehriatie. Aby sa tomu
predi$lo, rura je vybavena
bezpecnostnym termostatom, ktory
prerusi dodavku energie. Po poklese
teploty sa rura opat’ automaticky zapne.

Sym-  Funkcia rary Pouzitie
bol
0 Poloha Vypnuté Spotrebic je vypnuty.
—_ Tradic¢né pecenie Na pecenie mucnych jedal a masa na jednej trov-
— ni.
Dolny ohrev Na pecenie kolacov s chrumkavym korpusom a
— na zavaranie.
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Sym-  Funkcia rury Pouzitie

bol

—_— Horny ohrev Na zapecenie chleba, kolacov a peciva. Na dope-
Cenie jedal.

vov Grilovanie Na grilovanie plochych jedal a na pripravu hria-
nok.

Maximalna teplota pre tuto funkciu je 210 °C.

9. RURA - CASOVE FUNKCIE
Nastavte funkciu rury a teplotu.

9.1 Kuchynsky ¢asomer o
2. Otocte ovladac Casovaca do krajnej
Sluzi na nastavenie odpocitavania ¢asu. polohy a potom ho nastavte na
pozadovany ¢asovy usek.
Po uplynuti daného ¢asového useku
zaznie zvukovy signal.

10. RURA - POUZIVANIE PRISLUSENSTVA

-

Tato funkcia nema vplyv na
prevadzku spotrebica.

VAROVANIE! ) Plech:
Pozrite si kapitoly ohladne Plech na pecenie
bezpecnosti. @ nezasUvajte Uplne k zadnej
stene dutiny rdry. Tym by sa
10.1 Vkladanie prisluSenstva zabranilo cirkulacii horiceho
. vzduchu okolo plechu. Jedlo
Dréteny rost: moze prihoriet, najméa v

@ Dréteny rost ma Specialny zadnej Casti plechu.
tvar zadnej Casti, Co

napomaha cirkulacii tepla. &

_—

Polozte plech alebo hiboky pekac¢ na
uroven rury. Skontrolujte, ¢i sa nedotyka
zadnej steny dutiny rury.

Polozte rost na spravnu droven rary.
Skontrolujte, i sa nedotyka zadnej steny
dutiny rary.

11. RURA - RADY A TIPY

VAROVANIE! ;
Pozrite si kapitoly ohladne
bezpecénosti.
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Teploty a Casy pecenia
uvedené v tabulkach su iba
orientacné. Zavisia od
konkrétneho receptu,
mnozstva a kvality pouzitych
prisad.

11.1 VSeobecné informacie

Spotrebi¢ ma Styri urovne na
zasunutie prislusenstva. Urovne sa
Cisluju smerom od dna spotrebica.
V spotrebici alebo na sklenenych
paneloch dvierok sa méze

kondenzovat’ vihkost. Je to normalne.

Pri otvarani dvierok po¢as pecenia
vzdy ustlpte od spotrebica. V zaujme
znizenia kondenzacie nechajte
spotrebi¢ zapnuty 10 minut pred
varenim.

Vihkost' odstrante po kazdom pouziti
spotrebica.

Neumiesthujte predmety priamo na
dno rary ani neprikryvajte ¢asti rary
alebo jej prislusenstvo alobalom.
Mohlo by to zmenit' vysledky pecenia
a poskodit' smalt.

11.2 Pecenie nemasovych
pokrmov

Vas$a rdra moze pri peCeni fungovat’
inak ako spotrebi¢, ktory ste pouzivali
doteraz. Prispdsobte svoje zvyCajné
nastavenia ako teplotu, ¢as pripravy
jedla a urovne v rdre hodnotam v
tabulkach.

Po prvykrat pouzite nizSiu teplotu.

Ak nie je k dispozicii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhladajte
nastavenie pre podobny recept.

11.6 Tradiéné peéenie &

Kolace a pecivo sa pri réznych
urovniach spociatku neopecu rovnako
dohneda. V takomto pripade nemerite
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnaju poc¢as pecenia.

Plechy v rure sa mézu pocas pecenia
vykrivit. Ked plechy znova vychladnu,
deformacia zmizne.

11.3 Pecenie koladov

Neotvarajte dvierka rury pred
uplynutim 3/4 nastaveného ¢asu
pecenia.

11.4 PeCenie masa a ryb

Na pripravu nadmerne mastnych
pokrmov pouzite hiboky pekac, aby
ste predisli vytvoreniu Skvin, ktoré
moézu byt trvalé.

Pred krajanim masa ho nechajte
odstat’ priblizne 15 minut, aby z neho
nevytiekla Stava.

Aby pocas pecenia v rare nevznikalo
prili§ mnoho dymu, pridajte do
hibokého pekaca trochu vody.
Kondenzacii dymu zabranite, ak vodu
pridate vzdy, ked' sa odpari.

11.5 Cas pedenia

Cas peéenia zavisi od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.

Spociatku sledujte priebeh pecenia. Pri
pouzivani spotrebi¢a sami zistite
najvhodnejSie nastavenia (varny stupen,
Cas pecenia, atd.) pre kuchynsky riad,
recepty a mnozstva, ktoré pouzivate.

Pokrm Mnozstvo Teplota (°C) Cas (min) Uroven PrisluSenstvo
(9) v rare
Pruzky peciva 250 150 25-30 8 plech na pece-
nie
Plochy kola& 1) 1000 160 - 170 30-35 2 plech na pece-

nie
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Pokrm Mnozstvo Teplota (°C) Cas (min) Urovenn PrisluSenstvo
(9) Vv rire
Kysnuty kolac¢ s 2000 170 - 190 40 - 50 B plech na pece-
jablkami nie
Jablkovy ko- 1200 + 180 - 200 50 - 60 1 2 okruhle hlini-
1a& 2) 1200 kové formy
(priemer: 20
cm)
Malé kolaci- 500 160 - 170 25-30 2 plech na pece-
ky 1) nie
Piskotovy kola¢ 350 160 - 170 25-30 1 1 okrahla hlini-
bez tuku 1 kova forma
ez Ik (priemer: 26
cm)
Kola¢ peceny v 1500 160 - 170 45 - 55 3) 2 plech na pece-
pekadi nie
Celé kura 1350 200 - 220 60 - 70 2 dréteny rost
1 plech na pece-
nie
Kuréa, polovica 1300 190 - 210 35+ 30 3 dréteny rost
1 plech na pece-
nie
Bravcéova kotle- 600 190 - 210 30-35 3 Drotena polica
t
@ 1 plech na pece-
nie
Plackovy 800 230 - 250 10-15 2 plech na pece-
chlieb 4) nie
Plneny kysnuty 1200 170 - 180 25-35 2 plech na pece-
kolag 5) nie
Pizza 1000 200 - 220 25-35 2 plech na pece-
nie
Tvarohovy ko- 2600 170 - 190 60 -70 2 plech na pece-
lac nie
Svajgiarsky 1900 200 - 220 30-40 1 plech na pece-
jablkovy ko- nie
lac 5)
Vianogka 5) 2400 170 - 180 55 - 65 6) 2 plech na pece-

nie
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Pokrm Mnozstvo Teplota (°C) Cas (min) Uroven PrisluSenstvo
(9) v rire

Slany lotrinsky 1000 220 - 230 40 - 50 1 1 okruhla forma

kolag ) (priemer: 26
cm)

Gazdovsky 750 + 750 180 - 200 60 -70 1 2 hlinikové for-

chlieb 7) my (dizka: 20
cm)

Rumunsky pi- 600 + 600 160-170 40 - 50 2 2 hlinikové for-

Skotovy ko- my (dlzka: 25

Zra)) cm) na rovnakej
arovni rary

Rumunsky pi- 600 + 600 160 - 170 30-40 2 2 hlinikové for-

Skotovy kolac — my (dizka: 25

tradicny cm) na rovnakej
arovni rary

Kysnuté buch- 800 200 - 210 10-15 2 plech na pece-

ty 5) nie

PiSkétova rola- 500 150 - 170 15-20 1 plech na pece-

da®) nie

Snehové pusin- 400 100 - 120 40 - 50 2 plech na pece-

ky nie

Kola¢ s mrve- 1500 180 - 190 25-35 3 plech na pece-

nickou ) [

Piskétovy ko- 600 160 - 170 25-35 3 plech na pece-

lac 1) nie

Maslovy ko- 600 180 - 200 20-25 2 plech na pece-

lac 1) nie

1) Raru predhrievajte 10 minut.

2) Raru predhrievajte 15 minut.

3) Po vypnuti spotrebica nechajte kolac v rdre este 7 minut.
4) Raru predhrievajte 20 minut.

5) Raru predhrievajte 10 - 15 minut.

6) po vypnuti spotrebi¢a nechajte kolac v rure este 10 minut.
7 Teplotu nastavte na 250 °C a ruru predhrievajte 18 minut.

12. RURA - OSETROVANIE A CISTENIE

VAROVANIE! ) 12.1 Poznamky k Cisteniu
Pozrite si kapitoly ohladne + Prednu stranu spotrebi¢a ogistite
bezpecnosti. mékkou handritkou namocenou v

teplej vode s pridavkom Cistiaceho
prostriedku.



* Na Cistenie kovovych povrchov
pouzite prislusny Cistiaci prostriedok.

« Vnutro spotrebica vycistite po kazdom
pouziti. Hromadenie tuku alebo
zvyskov jedal méze mat’ na nasledok
vznik poZiaru.

* Odolné nedistoty odstrante
Specialnym Cistiacim prostriedkom pre
rdry na pecenie.

* Po kazdom pouziti vycistite vSetko
prislusenstvo a nechajte ho uschnut.
Pouzite makku handri¢ku namocenu v
teplej vode s pridavkom Cistiaceho
prostriedku.

* Ak mate prisluSenstvo s nelepivym
povrchom, necistite ho agresivnymi
prostriedkami, ostrymi predmetmi ani
v umyvacke riadu. M6ze to sposobit’
poskodenie nepriinavého povrchu.

12.2 Antikorové alebo hlinikové
spotrebice
@ Dvierka rury Cistite iba
vlhkou handri¢kou alebo
Spongiou. Vysuste ich
makkou handrickou.
Nikdy nepouzivajte ocelové
drétenky, kyseliny ani
abrazivne materialy, ktoré by
mohli poSkodit’ povrch rury.
S rovnakou obozretnost'ou
Cistite aj ovladaci panel rury.

12.3 Odstranenie a instalacia
sklenenych panelov rary

Vnutorné sklené panely mézete po
vybrani vygistit. PocCet sklenenych
panelov sa liSi v zavislosti od modelu.

VAROVANIE!

Pocas Cistenia nechajte
dvierka rury mierne
pootvorené. Dvierka sa pri
plnom otvoreni mézu
nahodne zatvorit, ¢o mbze
spOsobit’ poskodenie.

VAROVANIE!
Spotrebi¢ nepouzivajte bez
sklenenych panelov.
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1. Dvierka otvorte do uhla priblizne 30°.
Dvierka stoja samostatne, ked su
mierne otvorené.

\\:/

2. Uchopte ram dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranach a
zatlacte ho dovnutra, aby sa uvolnili
upevihovacie zapadky.

3. Ram dvierok vyberte potiahnutim
dopredu.

VAROVANIE!

Ked vyberiete sklenené
panely, dvierka rury sa
pokusaju zatvorit'.

4. Uchopte horny okraj sklenenych
panelov dvierok a nadvihnite ich
jeden po druhom.

5. Skleneny panel umyte vodou s
pridavkom saponatu. Skleneny panel
dokladne osuste.

Po dokonceni Cistenia nainstalujte

sklenené panely a dvierka rury. Zvolte

opacny postup. Najprv namontujte mensi
panel, potom ten vacsi.

UPOZORNENIE!

Skleneny panel s potlacou
na vnutornej strane musi
smerovat’ tvarou k vnutornej
strane dvierok.
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UPOZORNENIE!

Po instalacii skontrolujte, ¢i
nie je povrch skleného
panela na mieste potlace na
dotyk drsny.

C UPOZORNENIE!
Uistite sa, ze ste vnutorny
skleneny panel namontovali
do 16zok spravne.

12.4 Vybratie zasuvky

VAROVANIE!

V zasuvke neskladujte
horlavé predmety (ako napr.
Cistiace materidly, plastové
tasky, kuchynské rukavice,
papier ani Cistiace spreje).
Pri pouzivani rary sa
zasuvka mobze zohriat. Hrozi
nebezpecenstvo poziaru.

Zasuvka na riad pod rarou sa da pri
Gisteni vybrat’.

1. Vytiahnite zasuvku az na doraz.

13. RIESENIE PROBLEMOV

VAROVANIE! ;
Pozrite si kapitoly ohladne
bezpecnosti.

2. Opatrne nadvihnite zasuvku.

3. Zasuvku uplne vytiahnite von.
Ak chcete nainstalovat’ zasuvku, zvolte
opacny postup.

12.5 Vymena osvetlenia

Na spodnu ¢ast’ dutiny spotrebica
polozte handriCku. Zabranite tak
poskodeniu skleného krytu a vnutra rury.

VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo
usmrtenia elektrickym
prudom! Pred vymenou
Ziarovky odpojte poistku.
Ziarovka a skleneny kryt
ziarovky mozu byt horuce.

1. Spotrebic vypnite.
2. Odstrante poistky z poistkovej skrine
alebo preruste elektricky obvod.

Zadné svetlo

1. Skleneny kryt otocte proti smeru
hodinovych ruciciek a vyberte ho.

2. Skleneny kryt vycistite.

3. Nahradte ziarovku inou vhodnou
ziarovkou odolnou teplotam do 300
°C.

4. Nasadte skleneny kryt.
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Problém

Mozné priciny

Riesenie

Spotrebi¢ sa neda zapnut.

Spotrebic nie je pripojeny
ku zdroju elektrického na-
pajania alebo je pripojeny
nespravne.

Skontrolujte, i je spotrebic
spravne pripojeny k zdroju
elektrického napajania.

Varny panel sa neda za-
pnut’ ani pouzivat'.
Rura sa nezohrieva.

Poistka je vypalena.

Skontrolujte, €i je pricinou

poruchy prave poistka. Ak

sa poistka vypali opakova-
ne, obrat'te sa na kvalifiko-
vaného elektrikara.

Rura / varny panel ukazuju
chybovy kod, ktory sa ne-
nachadza v tabulke.

Doslo k poruche elektriky.

Pomocou domovej poistky
alebo istiCa v poistkovej
skrini vypnite spotrebi¢ a
znovu ho zapnite.

Ak sa na displeji znovu zo-
brazi chybovy kod, obratte
sa na oddelenie starostli-
vosti o zakaznika.

Varny panel sa neda za-
pnut’ ani pouzivat'.

Poistka je vypalena.

Varny panel znovu zapnite
a do 10 sekund nastavte
varny stupen.

Ukazovatel zvy$kového
tepla sa nerozsvieti.

Zona este nie je horuca,
pretoze bola zapnuta iba
kratky Cas.

Ak bola zéna zapnuta do-
stato€ne dlho na to, aby
bola hortca, obratte sa na
autorizované servisné stre-
disko.

Nesvieti Ziarovka.

Ziarovka je vypalena.

Vymerite Ziarovku.

Vnutri rdry a na jedlach sa
zraza para a vytvara sa
skondenzovana voda.

Jedlo ste nechali v rure pri-
li§ dlho.

Po ukonceni pecenia ne-
nechavaijte jedla v rare dih-
Sie ako 15 — 20 minut.

Rdura sa nezohrieva.

Nie su nastavené potrebné
nastavenia.

Skontrolujte, ¢i su nastave-
nia spravne.

Priprava jedla trva velmi di-
ho alebo naopak, jedla su
hotové prili$ rychlo.

Teplota je prilis$ nizka ale-
bo prili§ vysoka.

V pripade potreby upravte
teplotu. Postupujte podla
pokynov v navode.

13.2 Servisné udaje

Ak problém nedokazete odstranit’ sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované

servisné stredisko.

Stitku. Typovy §titok sa nachadza na
prednom rame vnutorného priestoru

Udaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko najdete na typovom

spotrebic¢a. Neodstranuijte typovy Stitok z
vnutorného priestoru spotrebica.
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Odporuc¢ame, aby ste si sem zapisali tieto udaje:

Model (MOD.)

Cislo vyrobku (PNC)

Sériové Cislo (S.N.)

14. INSTALACIA

VAROVANIE! ;
Pozrite si kapitoly ohladne
bezpecnosti.

14.1 Umiestnenie spotrebica

Vas volne stojaci spotrebié mézete
nainstalovat’ so skrinkami na jednej
alebo po oboch stranach a do rohu.

Minimalne vzdialenosti pre instalaciu
najdete v tabulke.

L ——
——
I
A/_<< —

Minimalne vzdialenosti

Rozmer mm
A 400
B 650
Cc 150

14.2 Technické udaje

Napatie 230V
Frekvencia 50 Hz
Trieda spotrebica 1
Rozmer mm

Vygka 858

Rozmer mm
Sirka 500
Hibka 600

14.3 Vyrovnanie spotrebica

Na vyrovnanie spotrebic¢a do vodorovnej
polohy a prispdsobenie okolitym
zariadeniam pouzite malé nozicky v
spodnej Casti spotrebica.

14.4 Ochrana proti prevrateniu

Pred pripevnenim ochrany proti
prevrateniu nastavte spotrebi¢ do
spravnej vysky a polohy.

é UPOZORNENIE!

Dbajte na to, aby ste
ochranu proti prevrateniu
nainstalovali do spravnej
vysky.

@ Uistite sa, Ze je povrch za
spotrebi¢om hladky.

Je potrebné nainstalovat’ ochranu proti
prevrateniu. Ak ju nenainstalujete,
spotrebi¢ sa moze prevratit'.



Spotrebi¢ ma symbol uvedeny na
obrazku (ak je pouzity), ktory upozorfiuje
na instalaciu ochrany proti prevrateniu.

1. Ochranu proti prevrateniu
nainstalujte 317 - 322 mm pod
hornym povrchom spotrebica a 80 -
85 mm od bocnej strany spotrebica

do kruhového otvoru na konzole.
Priskrutkujte ju k pevnému materialu

alebo pouzite vhodnu vystuz (stenu).

[

2. Otvor najdete na lavej strane v
zadnej Casti spotrebi¢a. Nadvihnite
prednu Cast’ spotrebica a spotrebi¢
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zasunte do stredu priestoru medzi
skrinkami. Ak je priestor medzi
skrinkami vacsi ako je Sirka
spotrebica, je potrebné upravit bocnu
vzdialenost’ tak, aby bol spotrebi¢
vycentrovany.

@ Ak ste zmenili rozmery
sporaka, musite spravne
zarovnat ochranu proti
prevrateniu.

é UPOZORNENIE!

Ak je priestor medzi
skrinkami vacsi ako je Sirka
spotrebica, je potrebne
upravit’ boénu vzdialenost’
tak, aby bol spotrebi¢
vycentrovany.

14.5 Elektricka inStalacia

VAROVANIE!

Vyrobca nenesie
zodpovednost' v pripade, Ze
nedodrzite bezpe€nostné
opatrenia uvedené v
prislusnej kapitole.

Tento spotrebi¢ sa dodava bez napéjacej
zastréky a kabla.

é VAROVANIE!
Pred zapojenim sietového

kabla k privodu elektrickej
energie odmerajte napatie
medzi fazami v domacej
sieti. Potom si pozrite Stitok
pripojenia na zadnej strane
spotrebiCa a ubezpecte sa,
Ze pouzijete spravne
elektrické zapojenie. Tento
postup instalacie zabrani
chybam a poskodeniu
elektrickych sucasti
spotrebica.

Pripustné typy kablov pre rézne fazy:

Faza Min. rozmer kabla

1 3x6,0 mm?

3 s neutralnym vo- 5x1,5 mm?
dicom
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VAROVANIE!

Napédjaci kabel sa nesmie
dotykat' Casti spotrebica
zatienenej na obrazku.

15. ENERGETICKA UCINNOST
15.1 Informacie o varnom paneli podia EU 66/2014

Model EKC511500W

Typ varného  Varny panel volne stojaceho sporaka

panela

Pocet varnych 4

zén

Technolégia  Salavy ohrievaé

ohrevu

Priemer kru-  Lava zadna 14,0 cm

hovych var- Prava zadna 18,0 cm

nych zén (&)  Prava predna 14,0 cm
Lava predna 18,0 cm

Spotreba Lava zadna 181,8 Wh/kg

energie na Prava zadna 182,1 Wh/kg

varnu zénu Prava predna 181,8 Wh/kg

(EC electric Lava predna 182,1 Wh/kg

cooking)

Spotreba energie varného panela (EC electric hob) 182,0 Wh/kg

EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiCe  « Kuchynsky riad polozte na varnu zénu

pre domacnost’. Cast’ 2: Varné panely. eSte pred jej zapnutim.

Metody merania vykonovych parametrov. ¢ Dno riadu ma mat rovnaky priemer
ako varna zéna.

15.2 Varny panel - Uspora » Mensi riad polozte na mensie varné
energie zony. .

9 B » Kuchynsky riad poloZte priamo na
Ak budete postupovat’ podla nizSie stred varnej zény.
uvedenych tipov, mbzete pri » ZvySkové teplo vyuzite na udrziavanie
kazdodennom vareni usetrit’ energiu. teploty jedla alebo na roztopenie.

+ Obhrejte iba potrebné mnozstvo vody.
* Na kuchynsky riad podla moznosti
vzdy polozte pokrievku.
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15.3 Datovy list produktu a informécie o rurach podia EU

65-66/2014

Nazov dodavatela Electrolux
Model EKC511500W
Index energetickej ucinnosti 106.3
Energeticka trieda A

Spotreba energie pri Standardnom naplneni, tra-

0,84 kWh/cyklus

diény rezim

Pocet dutin 1

Zdroj tepla Elektrina

Objem 56 |

Typ rary Rura vnutri voine stojaceho spo-
raka

Hmotnost’ 42.0 kg

EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebice
pre domacnost’. Cast’ 1: Sporaky, rary,
parné rury a grily. Metody merania
vykonovych parametrov.

15.4 Rura - Uspora energie

Rura ma funkcie, ktoré vam
pomo&zu usporit’ energiu pri
kazdodennom peceni.

VSeobecné rady

Uistite sa, Ze su dvierka rury pocas
prevadzky spotrebica zatvorené. Pocas
pecenia neotvarajte dvierka. Tesnenia
dvierok udrziavajte Cisté a uistite sa, ze
sU upevnené na ich mieste.

Na vylepSenie Uspory energie pouzite
kovovy riad.

Materialy oznacené symbolom

odovzdajte na recyklaciu. ffo\l-) Obal hodte
do prislusnych kontajnerov na recyklaciu.
Chrante Zivotné prostredie a zdravie ludi
a recyklujte odpad z elektrickych a
elektronickych spotrebi¢ov. Nelikvidujte

Ak je to mozné, ruru pred viozenim jedla
dovnutra nepredhrievaijte.

Ak proces pecenia pokrmu trva viac ako
30 minut, 3-10 minat pred ukoncenim
pecenia (v zavislosti od ¢asu pecenia)
znizte teplotu v rdre na minimum. Pokrm
sa bude nadalej piect’ vdaka
zvySkovému teplu v rdre.

Zvyskové teplo pouzite na ohrev
ostatnych pokrmov.

Ked pripravujete niekolko pokrmov
naraz, zachovajte ¢o najkratSie prestavky
medzi pecenim.

Udrziavanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovat' teplé pomocou

nastavenie teploty.

16. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

spotrebiCe oznacené symbolom spolu s

odpadom z domécnosti.g Vyrobok
odovzdajte v miestnom recyklacnom
zariadeni alebo sa obrat'te na obecny
alebo mestsky urad.
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