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FUR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich fur dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die lhnen das Leben erleichtern, profitieren kénnen.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewohnlichen Geraten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorziige
kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-

Informationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
g Ihr Produkt fur einen besseren Service zu registrieren:
a/ www.registeraeg.com

Zubehor, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile fur Ihr Gerét zu kaufen:
% www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschlieBlich Original-Ersatzteile fir lhre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

AN\ Warnungs-/Sicherheitshinweise
@Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz

Anderungen vorbehalten.
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1. A SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Gerats zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
oder Schaden infolge nicht ordnungsgemaler Montage
oder Verwendung des Gerats Ubernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zuganglichen Ort zum spateren
Nachschlagen auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbediirftigen
Personen

Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine fur
ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Gerats
eingewiesen wurden und die mit dem Gerat
verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dirrfen nicht mit dem Gerat spielen.

Kinder bis zu 3 Jahren sind wahrend des Betriebs
unbedingt von dem Gerat fernzuhalten.

Halten Sie samtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.

Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von
Kindern fern.

Halten Sie Kinder und Haustiere vom gedffneten
Gerat fern.

Falls Ihr Gerat mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.

Kinder diirfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchfihren.
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1.2 Allgemeine Sicherheit

Nehmen Sie keine technischen Anderungen am Gerat
vor.

Uberschreiten Sie nicht die maximale
Beladungsmenge von 8 kg (siehe Kapitel
,Programmubersicht”).

Der Betriebswasserdruck am Wassereinlass der
Wasserversorgung muss zwischen 0,5 bar (0,05 MPa)
und 8 bar (0,8 MPa) liegen.

Die Luftungso6ffnung im Gerétesockel darf nicht von
einem Teppich, einer Matte oder einem Bodenbelag
blockiert werden.

Das Gerat muss mit den neu gelieferten Schlauch-Sets
oder anderen neuen, vom autorisierten Kundendienst
gelieferten Schlauchen an die Wasserversorgung
angeschlossen werden.

Alte Schlauche dirfen nicht wiederverwendet werden.
Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermalen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen
Strom zu vermeiden.

Schalten Sie das Gerat immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgefihrt werden.

Reinigen Sie das Gerat nicht mit einem Wasser- und/
oder Dampfstrahl.

Reinigen Sie das Gerat mit einem feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschlieBlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwammchen, Losungsmittel oder
Metallgegenstande.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage e Bewahren Sie die Transportschrauben
- an einem sicheren Ort auf. Wenn das
* Entfernen Sie die Gerat in Zukunft umgesetzt werden

Verpackungsmaterialien und die soll, missen sie wieder angebracht
Transportschrauben. werden, um die Trommel zu



verriegeln und dadurch interne
Schaden zu vermeiden.

Seien Sie beim Umsetzen des Geréates
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.

Montieren Sie ein beschadigtes Gerat
nicht und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.

Stellen Sie das Geréat nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur unter
0 °C absinken kann oder an dem es
Witterungseinflissen frei ausgesetzt
ist.

Der Boden, auf dem das Geréat
aufgestellt werden soll, muss eben,
stabil, hitzebestandig und sauber
sein.

Stellen Sie sicher, dass die Luft
zwischen dem Gerat und dem Boden
zirkulieren kann.

Stellen Sie das Geréat nicht direkt Uber
dem Bodenablauf auf.

Stellen Sie die FlRe so ein, dass der
dazu erforderliche Abstand zwischen
Gerat und Bodenbelag vorhanden ist.
Stellen Sie das Geréat nicht an einem
Ort auf, an dem die Tir nicht
vollstandig gedffnet werden kann.
Stellen Sie keinen Behalter zum
Auffangen maoglicher Wasserlecks
unter das Gerat. Wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst, wenn
Sie Fragen zur Verwendung moglicher
Zubehdrteile haben.

2.2 Elektrischer Anschluss

Das Gerat muss geerdet sein.
SchlieBen Sie das Gerat unbedingt an
eine ordnungsgemal installierte
Schutzkontaktsteckdose an.

Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
Ubereinstimmen.

Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlangerungskabel.

Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschédigen. Falls
das Netzkabel des Gerats ersetzt
werden muss, lassen Sie diese Arbeit
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durch unseren autorisierten
Kundendienst durchfiihren.

Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugénglich ist.

Fassen Sie das Netzkabel oder den
Netzstecker nicht mit nassen Handen
an.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerat von der
Stromversorgung trennen mochten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.

Das Gerat entspricht den EC-
Richtlinien.

2.3 Wasseranschluss

Achten Sie darauf, die
Wasserschlauche nicht zu
beschadigen.

Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schlauche, an denen
Reparaturarbeiten ausgefihrt wurden
oder neue Gerate (Wasserzahler usw.)
an das Gerat anschlief3en, lassen Sie
Wasser durch die Schlauche flieBen,
bis es sauber austritt.

Stellen Sie sicher, dass es keine
sichtbaren Wasserlecks wahrend und
nach dem ersten Gebrauch des
Gerétes gibt.

Verwenden Sie keinen
Verlangerungsschlauch, falls der
Zulaufschlauch zu kurz ist. Wenden
Sie sich an den Kundendienst, um
einen anderen Zulaufschlauch zu
erhalten.

Sie kénnen den Ablaufschlauch auf
maximal 400 cm verlangern. Fragen
Sie beim Kundendienst nach einem
anderen Ablaufschlauch und der
Schlauchverlangerung.

2.4 Gebrauch

WARNUNG!

Verletzungs-, Stromschlag-,
Brand-, Verbrennungsgefahr
sowie Risiko von Schaden
am Gerat.

Dieses Gerat ist ausschlieBlich zur
Verwendung im Haushalt bestimmt.
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Beachten Sie die
Sicherheitsanweisungen auf der
Waschmittelverpackung.

Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstande, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerat und stellen Sie
solche nicht in die Néhe oder auf das
Gerat.

Achten Sie darauf, dass alle
Metallobjekte aus der Wasche
entfernt wurden.

Waschen Sie keine Textilien, die stark
mit Ol, Fett oder anderen fetthaltigen
Substanzen verschmutzt sind. Die
Gummiteile der Waschmaschine
kénnten beschadigt werden. Waschen
Sie solche Textilien mit der Hand vor,
bevor Sie sie in die Waschmaschine
geben.

Berlhren Sie wahrend des Ablaufs
eines Programms nicht die Glastir.
Das Glas kann sehr heif3 werden.

2.5 Service

Wenden Sie sich zur Reparatur des
Gerats an einen autorisierten
Kundendienst.

3. GERATEBESCHREIBUNG

3.1 Geratelbersicht

8

e Verwenden Sie ausschliel3lich
Originalersatzteile.

2.6 Entsorgung

WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.

e Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz
und von der Wasserversorgung.

e Schneiden Sie das Netzkabel in der
Néhe des Geréts ab, und entsorgen
Sie es.

e Entfernen Sie das Tirschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in der Trommel
einschlieen.

e Entsorgen Sie das Gerat nach den
lokalen Vorschriften zur Ricknahme
und Entsorgung von Elektroaltgerédten
(WEEE).

Arbeitsplatte
Waschmittelschublade

Bedienfeld

Turgriff

Typenschild

B Sieb der Ablaufpumpe

FuBe fur die Ausrichtung des Gerats
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3.2 Satz Fixierplatten Lesen Sie die mit dem Zubehor
(4055171146) gelieferte Gebrauchsanleitung sorgféltig
durch.

Erhaltlich bei lhrem autorisierten
Handler.

Wenn Sie das Gerat auf einem Sockel
aufstellen, befestigen Sie es mithilfe der
Fixierplatten.

4. BEDIENFELD
4.1 Bedienfeldbeschreibung
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Taste Ein/Aus (Ein/Aus) B Touchpad Start/Pause (Start/Pause)
Touchpad Programmwahl Touchpad Fertig in (Fertig In)
(Programme) B Display

Touchpad Temperatur (Temperatur)

Touchpad Schleuderdrehzahl
(Schleudern)

Touchpad Optionen (Optionen)

a Kontrolllampe Tir verriegelt )
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4.2 Display

Fertig In

5. PROGRAMMUBERSICHT

Zeitbereich:

. 125 Programmdauer
o 3h Zeit ,Fertigin”

. E EB Alarmcodes

. BErem Fehlermeldung

o 0 Das Programm ist beendet.

Anzeige Kindersicherung:

e Die Anzeige leuchtet auf, wenn
diese Funktion eingeschaltet ist.

Anzeige Extra Spulen:

¢ Die Anzeige leuchtet auf, wenn
diese Funktion eingeschaltet ist.

Touchpad Fertig In.

Programm Maximale Be-

Programmbeschreibung

Temperaturbereich ladung (Beladung und Verschmutzungsgrad)

Maximale

Schleuder-

drehzahl
Koch-/Buntwésche 8 kg WeiBe und bunte Baumwollwésche. Normal und
95 °C — kalt 1400 U/min leicht verschmutzt.
<:| Baurmwolle 8 kg WeiBe und farbechte Baumwollwésche. Normal

1 1400 U/min verschmutzt. Der Energieverbrauch verringert sich
Eco und die Dauer des Waschprogramms wird verlan-
60°C-40°C gert.
Pflegeleicht 3kg Pflegeleichte Waschestiicke oder Mischgewe-
60 °C — kalt 1200 U/min be. Normal verschmutzt.
Feinwasche 3kg Empfindliche Wasche, wie z. B. aus Acryl, Vis-
40 °C — kalt 1200 U/min kose und Mischgewebe, die schonend gewa-
schen werden miissen. Normal verschmutzt.
Wolle @ @ 1,5 kg Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare
o 1200 U/min Wolle und andere Gewebe mit dem , Handwa-
40 °C — kalt
sche”-Pflegesymbol.2)

30Min.- 3Kg 3 kg Ein kurzer Waschgang fur Teile aus Synthetik
30°C 800 U/min oder Feinwiésche, die leicht verschmutzt sind,

oder aufzufrischende Waschesticke.
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Programm Maximale Be- Programmbeschreibung
Temperaturbereich ladung (Beladung und Verschmutzungsgrad)
Maximale
Schleuder-
drehzahl
Mix 20° 2 kg Spezialprogramm fir leicht verschmutzte Baum-
20°C 1200 U/min wollwasche, Synthetik- oder Mischgewebe. Dieses

Programm hilft den Energieverbrauch zu senken.
Verwenden Sie ein Waschmittel fir niedrige Tem-
peraturen, um ein gutes Waschergebnis zu erzie-

len.3)

Leichtbigeln 1kg Pflegeleichte Textilien, die sanft gewaschen

60 °C - kalt 800 U/min werden sollen. Normal und leicht verschmutzt.4

1 Standardprogramme fiir die auf dem Energielabel angegebenen Verbrauchswerte. Diese Pro-
gramme sind gemaB Verordnung 1061/2010 die Standardprogramme ,Baumwolle 60 °C" bzw. ,Baum-
wolle 40 °C". Hinsichtlich des Energie- und Wasserverbrauchs fir das Waschen normal verschmutzter
Baumwollwasche sind dies die effizientesten Programme.

Die Wassertemperatur in der Waschphase kann von der fir das ausgewéhlte Programm
angegebenen Temperatur abweichen.

2) Wihrend dieses Programms dreht sich die Trommel langsam, um einen schonenden Waschgang zu
gewahrleisten. Die Trommel scheint sich nicht oder nicht ordnungsgemaB zu drehen, aber dies ist nor-
mal fur dieses Programm.

3) Es wird keine Temperatur angezeigt.
4) Um Knitterfalten zu reduzieren, reguliert dieser Waschgang die Wassertemperatur und flhrt einen

schonenden Wasch- und Schleudergang aus. Das Gerét fihrt zusatzliche Spilgénge aus.

Maogliche Programmkombinationen

= =
g 3
c [} N =)
] oy < = 3 ) c
] q:’ ] @ = Q = < _c) +
Programm : £ & € % ¥ & € &
- (o) ] s = 5 v = 5
s Q ° ¥ 173 c S i
) 2 > w 0 o
3 E
Qo =
) a
Koch-/Buntwésche L L L] u u (] [ L n n
<:|Baumwo||e Eeo - O H . L] = = u =
Pflegeleicht L] L] L] L] u L] ] u u u
Feinwasche [ [ [ n [ [] ] n [ [
Wolle @)@l U L - = u L

30Min.- 3Kg L] L] ] [




10  www.aeg.com
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o =
&0 a
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1) Wenn Sie diese Option wéhlen, empfehlen wir Ihnen, die Waschemenge zu verringern. Eine volle Be-
ladung ist zwar moglich, aber das Waschergebnis ist dann maglicherweise nicht zufriedenstellend. Emp-
fohlene Fillmenge: Baumwolle: 4 kg, pflegeleichte und Feinwasche: 1,5 kg.

5.1 Woolmark Apparel Care - Blau

Das Waschprogramm Wolle dieser Maschine

wurde von der Firma Woolmark auf das Wa-

schen von Wolltextilien mit der Pflegekenn-

zeichnung ,Handwésche” getestet und zuge-

® lassen, vorausgesetzt, dass die Wasche ge-

APPAREL CARE maB der Anleitung auf dem Kleidungsetikett

und gemal3 den Angaben des Maschinen-

herstellers gewaschen wird. Beachten Sie die

WOOL HAND WASH SAFE Trocken- und Waschanleitung auf dem Klei-

dungsetikett. M1511

Das Woolmark Symbol ist in vielen Landern

ein Zertifizierungszeichen.

6. VERBRAUCHSWERTE

@ Die angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen gemaf den
einschldgigen Normen gemessen. Folgende Faktoren kénnen diese
Werte veréandern: Wascheart und -menge sowie Raumtemperatur. Der
Wasserdruck, die Versorgungsspannung und die Temperatur des ein-
laufenden Wassers kénnen sich auch auf die Dauer des Waschpro-
gramms auswirken.

@ Die technischen Daten des Produkts kénnen auf Grund von Verbesse-
rungen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.
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@ Zu Beginn des Programms zeigt das Display die Programmdauer fir die
maximale Beladung an.
Wahrend der Waschphase wird die Programmdauer automatisch be-
rechnet und verringert sich moglicherweise betrachtlich, wenn die Wa-
sche weniger wiegt als die maximal zuléssige Beladung. (Zum Beispiel
betragt die maximale Beladung bei Baumwolle 60 °C 8 kg und die Pro-
grammdauer fur dieses Programm betragt mehr als 2 Stunden. Wiegt
die tatsachliche Beladung 1 kg, betrégt die Programmdauer weniger als
1 Stunde).
Wéhrend das Gerét die tatsachliche Programmdauer berechnet, blinkt
ein Punkt im Display.
Programme Beladung Energiever- Wasserver- Ungefdhre Restfeuchte
(kg) brauch brauch (Li- Programm-
(kWh) dauer (in
Minuten)
Koch-/Buntwésche
60 °C 8 1,35 70 159 52
Koch-/Buntwésche
100 8 0,87 69 158 52
Pflegeleicht 40 °C 3 0,60 56 103 35
Feinwasche 40 °C B 0,55 59 81 35
Wolle 30 °C 2) 1.5 0,45 62 75 30
Standardprogramme Baumwolle <:|
Standardprogramm
Baumwolle 60 °C 8 0,96 52 244 52
Standardprogramm
Baumwolle 60 °C 4 0,73 40 210 52
Standardprogramm
Baumwolle 40 °C 4 0,62 M 196 52

<d

1) Am Ende der Schleuderphase.
2) Fir einige Modelle nicht verflgbar.

Aus-Zustand (W)

Ein-Zustand (W)

0.48

0.48

Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfillen die Verordnung (EU)
1015/2010 der Kommission zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG.
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7. OPTIONEN

7.1 Temperatur

Mit dieser Option kénnen Sie die
Standard-Temperatur andern.

Kontrolllampe Kalt = kaltes Wasser

Die Kontrolllampe der eingestellten
Temperatur leuchtet auf.

7.2 Schleudern

Mit dieser Option konnen Sie die
Standard-Schleuderdrehzahl andern.

Die Kontrolllampe der eingestellten
Schleuderdrehzahl leuchtet auf.

Zusétzliche Schleuderoptionen:
Ohne

e Wahlen Sie diese Option zum
Ausschalten aller Schleudergénge.
Nur das Abpumpprogramm ist
maoglich.

¢ Die entsprechende Anzeige leuchtet
auf.

e Stellen Sie diese Option fur
Feinwésche ein.

e Der Spilgang verbraucht bei einigen
Waschprogrammen mehr Wasser.

Spiilstopp

e Wahlen Sie diese Option, um
Knitterfalten zu vermeiden.

e Die entsprechende Anzeige leuchtet
auf.

e Am Programmende befindet sich
noch Wasser in der Trommel.

e Die Trommel dreht sich regelmaBig,
um Knitterfalten in der Wasche zu
vermeiden.

e Die Tur bleibt verriegelt. Sie missen
das Wasser abpumpen, um die Tir
entriegeln zu kénnen.

Zum Abpumpen des
Wassers siehe ,Am
Programmende”.

7.3 Vorwasche

Mit dieser Option kénnen Sie dem
Waschprogramm einen Vorwaschgang
hinzuflgen.

Verwenden Sie diese Option bei stark
verschmutzter Wasche.

Wenn Sie diese Option auswahlen,
verlangert sich die Programmdauer.

Die entsprechende Kontrolllampe
leuchtet auf.

7.4 Kurz

Mit dieser Option kénnen Sie die
Programmdauer verkirzen.

Verwenden Sie diese Option fur leicht
verschmutzte Wasche.

Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

7.5 Extra Kurz

Mit dieser Option kdnnen Sie die
Programmdauer verkirzen.

Wahlen Sie diese Option fur leicht
verschmutzte oder aufzufrischende
Waschestlicke.

Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

7.6 Spiilen/Schleudern

Mit dieser Option kénnen Sie dem
Waschprogramm einen letzten Spiilgang
hinzufigen.

+
Ist die Funktion , Extra Spilen” (&) auch
eingeschaltet, fihrt das Gerat zwei oder
mehr zuséatzliche Spllgénge aus.

Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

7.7 Pumpen/Schleudern

Mit dieser Option kénnen Sie den
Schleudergang und Abpumpzyklus
durchfihren.

Die Schleuderphase wird an das
eingestellte Waschprogramm angepasst.

@ Bei zusatzlich eingestellter
Option Kein Schleudern @
wird lediglich das Wasser
aus dem Gerét gepumpt.

7.8 Fertig In

Mit dieser Option kann die Anzahl der
Stunden eingestellt werden, nach denen
das Waschprogramm beendet sein soll.



Diese kann von mindestens 3 bis
maximal 20 Stunden eingestellt werden.

Das Display zeigt die Anzahl der Stunden
an, und die Kontrolllampe Uber der Taste
Fertig In leuchtet.

7.9 Extra Spiilen 1

Mit dieser Option kénnen Sie dem
Waschprogramm Spllgange hinzufigen.

8. EINSTELLUNGEN

8.1 Extra Spiilen & dauerhaft
einschalten

Wenn Sie diese Option wéhlen, ist bei
jeder neuen Programmauswahl die
Funktion Extra Spulen eingeschaltet.

e Berihren Sie zum Ein-/Ausschalten
dieser Option die Tasten Schleudern
und Extra Kurz gleichzeitig, bis die

X
Kontrolllampe der Taste &/
aufleuchtet/erlischt.

8.2 Kindersicherung &

Diese Option verhindert, dass Kinder mit
dem Bedienfeld spielen.

e Berihren Sie zum Ein-/Ausschalten
dieser Option die Tasten Temperatur
und Schleudern gleichzeitig, bis die

Anzeige ( aufleuchtet/erlischt.
Berthren Sie zuerst die Taste Start/
Pause und schalten Sie dann diese

1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.

2. Offnen Sie den Wasserhahn.

3. Geben Sie 2 Liter Wasser in das
Waschmittelfach fur die
Hauptwésche.

Dadurch wird das Abpumpsystem

aktiviert.

4. Geben Sie eine kleine
Waschmittelmenge in das

DEUTSCH 13

Diese Option empfiehlt sich fir
Menschen, die unter
Waschmittelallergien leiden, und in
Gebieten mit weichem Wasser.

Die entsprechende Kontrolllampe
leuchtet auf?

Option ein: die Tasten sind verriegelt
(auBer Taste Ein/Aus).

Diese Option bleibt
eingeschaltet, auch wenn Sie
das Gerat abschalten.

8.3 Signaltone

Es ertdnen akustische Signale, wenn:

e Wenn das Programm beendet ist.

e Eine Stdrung des Gerats vorliegt.
Zum Ein-/Ausschalten der akustischen
Signale beriihren Sie die Tasten
Programme und Temperatur 4
Sekunden lang gleichzeitig.

@

Sind die akustischen Signale
ausgeschaltet, ertonen sie
nur noch dann, wenn eine
Stérung vorliegt.

9. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Waschmittelfach fir die
Hauptwasche.

5. Stellen Sie ein Baumwoll-Programm
mit der héchsten Temperatur ein und
starten Sie das Programm mit leerer
Trommel.

So werden alle eventuellen

Verunreinigungen aus Trommel und

Bottich entfernt.

Din ,Einstellungen” ist beschrieben, wie diese Option aktiviert wird.
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10. TAGLICHER GEBRAUCH

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

10.1 Einfullen der Wasche

1.
2.

3.

Offnen Sie die Geratetur

Schiitteln Sie jedes Waschestilck
leicht aus, bevor Sie es in das Gerat
legen.

Geben Sie jedes Waschestiick
einzeln in die Trommel.

Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasche
einzufillen.

4.

Dricken Sie die Tur fest zu.

Vergewissern Sie sich, dass
keine Waschestlicke
zwischen Dichtung und Tur
eingeklemmt sind, um das
Risiko eines Wasseraustritts
und eine Beschddigung der
Waschestlicke zu vermeiden.

Das Waschen von
Waschestlicken mit stark
dligen oder fettigen Flecken
kann zur Beschadigung der
Gummiteile der
Waschmaschine fuhren.

10.2 Gebrauch von Wasch-
und Pflegemitteln

1.

2.

Messen Sie Waschmittel und
Weichspller ab.

Fullen Sie das Waschmittel und den
Weichspuler in die entsprechenden
Facher.

SchlieBen Sie die
Waschmittelschublade vorsichtig

10.3 Waschmittelfacher

L1

Waschmittelfach fur die
Hauptwasche.

Wenn Sie Flussigwaschmittel
verwenden, muss dieses di-
rekt vor dem Start des Pro-
gramms eingefillt werden.

% Fach fur flussige Pflegemittel

(Weichspdiler, Starke).

VORSICHT!
Die Einfullmen-
ge MAX nicht
Uberschreiten.

RN,

Klappe fir Waschpulver oder
Flussigwaschmittel.

Wenn Sie eine Vorwasche-Option einstel-
len, geben Sie das Waschmittel fur die
Vorwasche direkt in die Trommel.
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10.4 Flissigwaschmittel oder
Waschpulver

e Position A fir Waschpulver (Werkseinstellung).
e Position B fur Flussigwaschmittel.

Bei Verwendung von Fliissigwaschmitteln:

e Verwenden Sie keine Gelwaschmittel oder Flissigwaschmittel mit
dicker Konsistenz.
Fillen Sie nicht mehr Flissigwaschmittel ein als bis zur Obergrenze.
Stellen Sie nicht die Option Vorwasche ein.
Stellen Sie keine Zeitvorwahl (oder die Option Fertig in) ein.

10.5 Einschalten des Gerats 10.6 Einstellung eines
Halten Sie die Taste Ein/Aus einige Programms

Sekunden gedriickt, um das Gerat ein- 1. Berihren Sie die Programmtaste
oc_ler auszuschaltgn. o Programme und stellen Sie das
Wird das Gerat eingeschaltet, ist eine Programm ein:

Tomtglge zu horeq. ) e Die Kontrolllampe der Taste
Im Display erscheint Ein. Start/Pause blinkt.

e |Im Display wird die
_ Programmdauer angezeigt.

2. Andern Sie ggf. die Temperatur und
Schleuderdrehzahl oder fligen Sie zur
Auswahl stehende Optionen hinzu.
Die Kontrolllampe der gewéahlten
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Option leuchtet auf, sobald die
Option eingeschaltet wird.

Wenn Sie einen Fehler
machen, erscheint im

Display die Meldung £~ .

10.7 Starten eines Programms
ohne die Option Fertig In

Berlihren Sie die Taste Start/Pause.

e Die Kontrolllampe der Taste
Start/Pause hort auf zu blinken
und leuchtet konstant.

e Das Programm startet, die TUr
wird verriegelt und die

Kontrolllampe 1 jeuchtet.

e Die Ablaufpumpe kann sich zu
Beginn des Waschgangs eine
kurze Zeit einschalten.

Etwa 15 Minuten nach dem

Start des Programms:

e Das Gerét passt die
Programmdauer
automatisch an die
Beladungsmenge an.

* Die neue
Programmdauer wird im
Display angezeigt.

10.8 Starten eines Programms
mit der Option Fertig In

1. Berihren Sie die Taste Fertig In
wiederholt, um die Anzahl der
Stunden einzustellen, nach denen
das Wachprogramm beendet sein
soll.

Das Display zeigt die Anzahl der

eingestellten Stunden an (z.B. Hh), und
die Kontrolllampe Uber der Taste Fertig
In leuchtet und zeigt an, dass diese
Option aktiv ist.
2. Berlhren Sie Taste Start/Pause :
e Die Tur ist verriegelt.
e Das Gerat zahlt die Zeit herunter.
e Nach Ablauf der Zeitvorwahl
startet das Programm
automatisch.

Sie kénnen die Einstellung
der Option Fertig In noch
vor Berlhren der Taste
Start/Pause |6schen oder
andern. Nachdem Sie die
Taste Start-Taste Start/
Pause gedriickt haben,
kénnen Sie nur die Option
Fertig In abbrechen.

Abbrechen der Option Fertig In:

a. Berilhren Sie die Taste Start/
Pause, um das Gerat in den
Pausemodus zu schalten. Die
Kontrolllampe der Taste Start/
Pause blinkt.

b. Berilhren Sie die Taste Fertig In,
bis die Kontrolllampe Uber dieser
Taste erlischt.

Berlhren Sie Taste Start/Pause
erneut, um das Programm sofort
zu starten.

10.9 Unterbrechen eines
Programms und Andern der
Zusatzfunktionen

Einige Optionen kénnen nur gedndert
werden, bevor sie durchgefiihrt werden.

1. Berlhren Sie Start/Pause.

Die Kontrolllampe dieser Taste blinkt.

2. Andern Sie die Optionen. Wenn Sie
eine Option &ndern, wird die Option
Fertig In deaktiviert (falls eingestellt).

3. Berlhren Sie Start/Pause erneut.

Das Programm wird fortgesetzt.

10.10 Abbrechen eines
laufenden Programms

1. Halten Sie die Taste Ein/Aus einige
Sekunden gedriickt, um das
Programm abzubrechen und das
Gerat auszuschalten.

2. Um das Gerat einzuschalten, drlicken
Sie die Taste erneut. AnschlieBend
konnen Sie ein neues
Waschprogramm einstellen.



Vor dem Start des neuen
Programms pumpt das
Gerat moglicherweise
Wasser ab. Priifen Sie in
diesem Fall, ob sich noch
Waschmittel im Fach
befindet. Fillen Sie
anderenfalls Waschmittel
ein.

10.11 Offnen der Tir

Wéhrend ein Programm (oder Fertig In)
aktiv ist, ist die Tur verriegelt. Die

Kontrolllampe ™ 0 leuchtet.

VORSICHT!

Wenn die Temperatur und
der Wasserstand in der
Trommel zu hoch sind, Iasst
sich die Tir nicht 6ffnen.

Offnen der Tiir in den ersten Minuten
des Waschgangs (oder wennFertig In
aktiv ist):

1.

Berlhren Sie die Taste Start/Pause,
um das Gerat in den Pausenmodus
zu schalten.

Warten Sie, bis die Kontrolllampe

= erlischt.

Die Tur lasst sich jetzt &ffnen.
SchlieBen Sie die Tur und berlhren
Sie die Taste Start/Pause erneut.
Das Programm (bzw. Fertig In) lauft
weiter.

10.12 Am Programmende

Das Gerat wird automatisch
ausgeschaltet.

Falls Signalténe aktiviert sind, ertont
ein Signalton.

Im Display erscheint 0

Die Kontrolllampe der Taste Start/
Pause erlischt.

Die Kontrolllampe der

Tiirverriegelung ™ erlischt.

Die Tur |&sst sich jetzt 6ffnen.
Nehmen Sie die Wasche aus dem
Gerat. Vergewissern Sie sich, dass die
Trommel leer ist.
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Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige
Sekunden lang gedriickt, um das
Gerat auszuschalten.

SchlieBen Sie den Wasserhahn.
Lassen Sie die Tur und die
Waschmittelschublade offen, damit
sich kein Schimmel und keine
unangenehmen Gerlche bilden.

Das Waschprogramm ist beendet, aber
es steht Wasser in der Trommel:

Die Trommel dreht sich regelmaBig,
um Knitterfalten in der Wasche zu
vermeiden.

Die Kontrolllampe Spiilstopp blinkt
weiter, um Sie daran zu erinnern, das
Wasser abzupumpen.

Die Kontrolllampe der

Turverriegelung 1 |euchtet. Die
Kontrolllampe der Taste Start/Pause
blinkt. Die Tur bleibt verriegelt.

Sie missen das Wasser abpumpen,
um die Tur 6ffnen zu kénnen.

Abpumpen des Wassers:

1.

Abpumpen des Wassers.

e Berihren Sie die Taste Start/
Pause. Das Gerét pumpt das
Wasser ab und schleudert mit der
maximalen Schleuderdrehzahl fir
das ausgewahlte
Waschprogramm.

e Sie konnen auch die Taste
Schleudern berihren, um die
Schleuderdrehzahl zu dndern.
Beriihren Sie danach die Taste
Start/Pause. Das Gerédt pumpt
das Wasser ab und schleudert.
Bei eingestellter Option Ohne
wird lediglich das Wasser aus
dem Gerat abgepumpt.

Wenn das Programm beendet ist und

die Kontrolllampe der

Turverriegelung 0 erlischt, kénnen
Sie die Tur 6ffnen.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige
Sekunden lang gedriickt, um das
Gerat auszuschalten.

10.13 Option AUTO-OFF

Die Standby-Option AUTO-OFF schaltet
das Gerat automatisch aus, um den
Energieverbrauch zu senken. Alle
Kontrolllampen und das Display werden
ausgeschaltet, wenn:
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e Sie das Gerét 5 Minuten lang nicht
nutzen, bevor Sie Start/Pause
berthren.

Drlcken Sie die Taste Ein/Aus, um
das Gerat wieder einzuschalten.

e 5 Minuten nach dem Ende des
Waschprogramms.

Dricken Sie die Taste Ein/Aus, um
das Gerat wieder einzuschalten.

11. TIPPS UND HINWEISE

11.1 Beladung

e Teilen Sie die Wasche auf, und zwar
in: Kochwasche, Buntwasche,
Synthetik, Feinwasche und Wolle.

e Halten Sie sich an die Anweisungen
auf den Kleidungsetiketten.

e \Waschen Sie weil3e und bunte
Wasche nicht zusammen.

e Manche farbigen Textilien kénnen
beim ersten Waschen farben. Wir
empfehlen, sie deshalb die ersten
Male separat zu waschen.

e Knoépfen Sie Kopfkissen zu und
schlieBen Sie ReilBverschlisse, Haken
und Druckknépfe. SchlieBen Sie
Gurtel.

e |eeren Sie die Taschen und falten Sie
die Wascheteile auseinander.

e \Wenden Sie mehrlagige Textilien,
Wolle und bedruckte Wéschestlcke
vor dem Waschen.

e Entfernen Sie hartnéackige Flecken mit
einem speziellen Mittel.

e \Waschen Sie stark verschmutzte
Wasche und behandeln Sie sie vor,
bevor Sie sie in die Trommel legen.

e Seien Sie vorsichtig mit Gardinen.
Entfernen Sie die Haken, oder stecken
Sie die Gardinen in ein Waschenetz
oder einen Kopfkissenbezug.

e \Waschen Sie keine ungesdumten
Waschestlicke und Waschestlicke mit
Schnitten im Stoff in der Maschine.
Waschen Sie kleine und/oder
empfindliche Waschestlicke, wie z. B.
(Bugel-BHs, Gurtel, Strumpfhosen
usw.) in einem Waschenetz.

e Eine sehr geringe Beladung kann in
der Schleuderphase Probleme
verursachen. Verteilen Sie die
Waschestlicke in diesem Fall mit der
Hand neu und starten Sie die
Schleuderphase erneut.

Im Display wird das Ende des zuletzt
eingestellten Programms angezeigt.
Berihren Sie die Taste Programme,
wenn Sie einen neuen Waschgang
einstellen méchten.

11.2 Hartnackige Flecken

Fur manche Flecken sind Wasser und
Waschmittel nicht ausreichend.

Wir empfehlen, diese Flecken
vorzubehandeln, bevor Sie die
entsprechenden Textilien in das Gerat
geben.

Spezial-Fleckentferner sind im Handel
erhaltlich. Verwenden Sie einen Spezial-
Fleckentferner, der fir den jeweiligen
Fleckentyp und Gewebetyp geeignet ist.

11.3 Wasch- und Pflegemittel

e Verwenden Sie nur speziell fur
Waschmaschinen bestimmte Wasch-
und Pflegemittel:

— Waschpulver fur alle
Gewebearten,

— Waschpulver fir Feinwasche
(hochstens 40 °C) und Wolle,

— Flissigwaschmittel, vorzugsweise
fur Programme mit niedrigen
Temperaturen (max. 60 °C) fur alle
Gewebearten oder nur speziell fur
Wolle.

e Mischen Sie nicht verschiedene
Waschmittel.

Verwenden Sie der Umwelt zuliebe
nicht mehr als die angegebene
Waschmittelmenge.

Halten Sie sich an die Anweisungen
auf der Verpackung dieser Produkte.

e Verwenden Sie die korrekten
Produkte fur Art und Farbe des
Gewebes, Programmtemperatur und
Verschmutzungsgrad.

Ist Ihr Gerét nicht mit einer Klappe in
der Waschmittelschublade
ausgeristet, geben Sie das
Flussigwaschmittel in eine



Dosierkugel (vom Hersteller des
Waschmittels).

11.4 Umwelttipps

e Stellen Sie zum Waschen normal
verschmutzter Wasche ein Programm
ohne Vorwésche ein.

e Waschen Sie immer mit der
angegebenen maximal zuldssigen
Beladung.

e Benutzen Sie ggf. einen
Fleckentferner, wenn Sie ein
Programm mit niedriger Temperatur
auswahlen.

e Erkundigen Sie sich nach der
Wasserharte lhres Hausanschlusses,
um die richtige Waschmittelmenge
verwenden zu kénnen. Siehe
,Wasserharte”.

12. REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

12.1 Reinigen der AuBenseiten

Reinigen Sie das Ger&t nur mit warmem
Wasser und mit etwas Spulmittel. Reiben
Sie alle Oberflachen sorgfaltig trocken.

VORSICHT!

Verwenden Sie keinen
Alkohol, keine Lésungsmittel
und keine Chemikalien.

12.2 Entkalkung

Wenn die Wasserharte lhres
Leitungswassers hoch oder mittel ist,
empfehlen wir die Verwendung eines
Entkalkers fur Waschmaschinen.

Uberpriifen Sie regelmaBig, dass sich
kein Kalk und keine Rostpartikel in der
Trommel abgesetzt haben.

Verwenden Sie zur Entfernung von Rost
nur Spezialprodukte fur
Waschmaschinen. Fihren Sie die
Entkalkung nicht gleichzeitig mit einer
Wésche durch.
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11.5 Wasserharte

Wenn die Wasserharte |hres
Leitungswassers hoch oder mittel ist,
empfehlen wir die Verwendung eines
Entharters fir Waschmaschinen. In
Gegenden mit weichem Wasser ist die
Zugabe eines Entharters nicht
erforderlich.

Wenden Sie sich an lhr ortliches
Wasserversorgungsunternehmen, um die
Wasserharte in lhrem Gebiet zu erfahren.

Verwenden Sie die richtige Menge
Wasserenthérter. Halten Sie sich an die
Anweisungen auf der Verpackung des
Produkts.

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der
Verpackung des Produkts.

12.3 Waschgang zur Pflege
der Maschine

Bei Waschprogrammen mit niedrigen
Temperaturen kann etwas Waschmittel in
der Trommel zurlckbleiben. Fihren Sie
regelmalig einen Waschgang zur Pflege
der Maschine durch. Vorgehensweise:

e Nehmen Sie die Wasche aus der
Trommel.

e Wahlen Sie ein Programm fir
Baumwollwésche mit der maximalen
Temperatur und einer kleinen Menge
Waschmittel.

12.4 Turdichtung
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Uberpriifen Sie die Tirdichtung

regelmaBig und entfernen Sie ggf. darin
verfangene Gegensténde.

12.5 Reinigen der Waschmittelschublade

1. 2.

12.6 Reinigen des Ablaufsiebs

@ Reinigen Sie das Ablaufsieb nicht, wenn das Wasser im Gerat heil3 ist.

Kontrollieren Sie regelmaBig das Ablaufpumpensieb und sorgen Sie
daflir, dass es sauber ist.

@ Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis kein Wasser mehr herausflief3t.
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Halten Sie einen Lappen
bereit, um verschittetes
Wasser aufzuwischen.
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@ Prifen Sie, ob sich das
Fligelrad der Pumpe drehen

[&sst. Ist dies nicht moglich,
wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst.
Achten Sie auch darauf, dass
Sie das Sieb richtig fest
anziehen, um Wasserlecks zu
vermeiden.

12.7 Reinigen des Siebs des Zulaufschlauchs und Ventils

1.

12.8 Notentleerung

Das Gerat kann aufgrund einer
Funktionsstérung das Wasser nicht
abpumpen.

In diesem Fall fihren Sie die Schritte (1)
bis (8) unter ,Reinigen des
Ablaufsiebs” durch. Reinigen Sie bei
Bedarf die Pumpe.

Wenn Sie das Wasser Uber die
Notentleerung ablassen, missen Sie das
Abpumpsystem wieder einschalten:

1. GielB3en Sie zwei Liter Wasser in das
Waschmittelfach fir die
Hauptwaésche.

2. Starten Sie das Programm zum
Abpumpen des Wassers.

12.9 FrostschutzmaBnahmen

Falls das Geréat in einem Bereich
installiert ist, in dem die Temperatur
unter 0 °C sinken kann, entfernen Sie das
im Zulaufschlauch und in der
Ablaufpumpe verbliebene Wasser.

1. Trennen Sie den Netzstecker von der
Netzversorgung.



2. SchlieBen Sie den Wasserhahn.

3. Stecken Sie die beiden Enden des
Zulaufschlauchs in einen Behalter
und lassen Sie das Wasser aus dem
Schlauch flieBen.

4. Leeren Sie die Ablaufpumpe. Siehe
Notentleerungsverfahren.

5. Befestigen Sie den Zulaufschlauch
wieder, wenn die Ablaufpumpe
entleert ist.

13. FEHLERSUCHE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

13.1 Einfihrung

Das Gerat startet nicht oder bleibt
wéahrend des Betriebs stehen.

Versuchen Sie zunéchst, selbst eine
Lésung fur das Problem zu finden (siehe
Tabelle). Tritt das Problem weiterhin auf,
wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst.

Bei einigen Problemen ertént ein
Signalton und im Display wird ein
Alarmcode angezeigt:

. E;’B - Der Wassereinlauf in das Geréat
funktioniert nicht ordnungsgeman.
Schalten Sie das Geréat durch Driicken
der Taste Start/Pause erneut ein.
Nach 10 Sekunden wird die Tur
entriegelt.

. EC0- Das Gerat pumpt das Wasser
nicht ab.

o EY0 - Die Gerstetiir steht offen oder
ist nicht richtig geschlossen.
Uberprifen Sie bitte die Tur!

@ Ist das Gerat Uberladen,

nehmen Sie einige
Waschestlicke aus der
Trommel und/oder
driicken Sie die Tir zu
und drlicken Sie
gleichzeitig die Taste
Start/Pause, bis die

Kontrolllampe ~—
aufhort zu blinken (siehe
Abbildung unten).
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WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass die
Temperatur Uber 0 °C liegt,
bevor Sie das Geréat wieder
einschalten.

Der Hersteller ist nicht fur
Schaden verantwortlich, die
auf zu niedrige
Temperaturen
zurlckzufihren sind.

° EHB - Die Stromzufuhr ist nicht

konstant. Warten Sie, bis die
Netzspannung wieder konstant ist.

E.q{ - Keine Kommunikation zwischen
den elektronischen Bauteilen des
Gerats. Schalten Sie das Geréat aus
und wieder ein. Das Programm wurde
nicht ordnungsgeméf beendet oder
der Betrieb zu frih unterbrochen.
Erscheint der Fehlercode erneut,
wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst.

WARNUNG!
Schalten Sie das Gerét aus,
bevor Sie die
Uberpriifungen vornehmen.
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13.2 Méogliche Stérungen

Stoérung

Mégliche Abhilfe

Das Programm startet
nicht.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die Netz-
steckdose eingesteckt ist.

Achten Sie darauf, dass die Geratetlr geschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskasten keine Si-
cherung ausgel6st hat.

Uberzeugen Sie sich, dass Start/Pause gedriickt wurde.
Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen Sie die Zeit-
vorwahl ab oder warten Sie, bis sie abgelaufen ist.

Schalten Sie die Kindersicherung aus, falls sie eingeschaltet
Ist.

Der Wassereinlauf in das
Gerat funktioniert nicht
ordnungsgemaB.

Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulauthahn geoffnet ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck der Wasser-
versorgung nicht zu niedrig ist. Diese Informationen erhal-
ten Sie von lhrem lokalen Wasserversorger.

Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufthahn nicht ver-
stopft ist.

Uberzeugen Sie sich, dass das Sieb des Zulaufschlauchs
und das Sieb des Ventils nicht verstopft sind. Siehe ,Reini-
gung und Pflege”.

Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht ge-
knickt oder zu stark gekrimmt ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch ord-
nungsgemal angebracht ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Wasserzulaufschlauche ord-
nungsgemaf angebracht sind.

Das Wasser, das in das
Gerat einlauft, wird sofort
abgepumpt.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Ablaufschlauch in der
richtigen Hohe befindet. Der Schlauch ist méglicherweise
zu niedrig positioniert. Siehe hierzu ,Montage”.

Das Gerat pumpt das
Wasser nicht ab.

Stellen Sie sicher, dass der Siphon nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht ge-
knickt oder zu stark gekrimmt ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Wasserablaufschlauch ord-
nungsgemaf angebracht ist.

Haben Sie ein Programm ohne Abpumpphase gewahlt,
stellen Sie das Abpumpprogramm ein.

Haben Sie ein Programm mit Spilstopp gewahlt, stellen Sie
das Abpumpprogramm ein.

Vergewissern Sie sich, dass das Ablaufsieb nicht verstopft
ist. Reinigen Sie ggf. das Sieb. Siehe ,Reinigung und Pfle-
ge”.

Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an den au-
torisierten Kundendienst.
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Stoérung

Mégliche Abhilfe

Das Gerét schleudert
nicht oder das Wasch-
programm dauert langer
als gewdhnlich.

Stellen Sie die Option Schleudern ein.

Haben Sie ein Programm mit Spllstopp gewahlt, stellen Sie
das Abpumpprogramm ein.

Vergewissern Sie sich, dass das Ablaufsieb nicht verstopft
ist. Reinigen Sie ggf. das Sieb. Siehe ,Reinigung und Pfle-
ge”.

Verteilen Sie die Wéschestlcke mit der Hand neu und star-
ten Sie die Schleuderphase erneut. Das Problem kann
durch eine Unwucht verursacht worden sein.

Es befindet sich Wasser
auf dem Boden.

Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlisse vollkom-
men dicht sind, sodass kein Wasser austreten kann.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulauf- und -ablauf-
schlauch nicht beschadigt sind.

Verwenden Sie ein geeignetes Waschmittel in der richtigen
Menge.

Die Tur des Gerats lasst
sich nicht &ffnen.

Vergewissern Sie sich, dass das Waschprogramm beendet
ist.

Stellen Sie die Option Abpumpen oder Schleudern ein,
wenn sich noch Wasser in der Trommel befindet.

Flhren Sie eine Notentleerung durch. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie unter , FrostschutzmaBnahmen” (im
Abschnitt ,Reinigung und Pflege”).

Das Gerat verursacht ein
ungewdhnliches Ge-
rausch.

Stellen Sie sicher, dass das Gerét richtig ausgerichtet ist.
Siehe hierzu ,Montage”.

Uberzeugen Sie sich, dass das Verpackungsmaterial und/
oder die Transportsicherungen entfernt wurden. Siehe hier-
zu ,Montage”.

Fillen Sie mehr Wasche ein. Die Beladung ist moglicher-
weise zu gering.

Das Programm ist kiirzer
als die angezeigte Zeit.

Das Geréat berechnet eine neue Programmdauer entspre-
chend der Beladung. Siehe Abschnitt , Verbrauchswerte”.

Das Programm ist langer
als die angezeigte Zeit.

Wenn die Wasche ungleich in der Trommel verteilt ist, ver-
|&ngert sich die Programmdauer. Dies ist ein normales Ver-
halten des Gerats.

Die Waschergebnisse
sind nicht zufriedenstel-

lend.

Erhohen Sie die Waschmittelmenge oder benutzen Sie ein
anderes Waschmittel.

Entfernen Sie vor dem Waschgang hartnackige Flecken mit
einem Spezialprodukt.

Achten Sie darauf, die richtige Temperatur einzustellen.
Verringern Sie die Beladung.

Sie kénnen keine Option
einstellen.

Achten Sie darauf, dass Sie nur die gewlinschte(n) Taste(n)
berihren.
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Schalten Sie das Gerat nach der Uberpriifung wieder ein. Das Programm wird an der Stelle
fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
Wenn im Display andere Alarmcodes angezeigt werden. Schalten Sie das Gerat aus und
wieder ein. Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an den autorisierten

Kundendienst.

14. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Breite/Hohe/Tiefe/
Gesamttiefe

600 mm/850 mm/520 mm/576 mm

Elektrischer Anschluss

Spannung
Gesamtleistung
Sicherung
Frequenz

230V
2200 W
10A
50 Hz

Die Schutzverkleidung gewahrleistet einen Schutz ~ IPX4
gegen das Eindringen von festen Fremdkorpern

und Spritzwasser (Feuchtigkeit), auBer an den Stel-

len, an denen das Niederspannungsgerat keinen

Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.

Wasserdruck Mindestwert 0,5 bar (0,05 MPa)
Hochstwert 8 bar (0,8 MPa)
Wasseranschluss 1) Kaltwasser
Maximale Beladung Koch-/Buntwasche 8 kg
Energieeffizienzklasse At+++
Schleuderdrehzahl Hochstwert 1400 U/min

1 SchlieBen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4" -AuBengewinde an.

15. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

A%
Co. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehéltern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und

elektronische Gerate. Entsorgen Sie

K

Geréte mit diesem Symbol < nicht mit
dem Hausmdill. Bringen Sie das Gerét zu
Ihrer 6rtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
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