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AZ ON ELEGEDETTSEGE ERDEKEBEN

Kdszo6njlk, hogy megvasarolta ezt az AEG készliléket. Termékiink gyartasakor
egy olyan beredezést kivantunk megalkotni az On szamara, amely kifogastalan
teljesitményt nyujt hosszu éveken keresztiil, kszdnhetéen az alkalmazott
innovativ technologiaknak, amelyek az életét jelentésen megkonnyitik — és
amelyeket mas készlilékeken nem talal meg. Kérjiik, szanjon néhany percet az
utmutato végigolvasasara, hogy a maximumot hozhassa ki készilékébdl.
Latogassa meg a weboldalunkat:

& Kezelési tanacsok, kiadvanyok, hibaelharitd, szerviz informaciok:
@ www.aeg.com/webselfservice

g Tovabbi elényokeért regisztralja készulékeét:
a/ www.registeraeg.com

Kiegészitok, segédanyagok és eredeti alkatrészek vasarlasa a készllékhez:
’% www.aeg.com/shop

VASARLOI TAMOGATAS ES SZERVIZ

Kizarolag eredeti alkatrészek hasznalatat javasoljuk.

Ha késziilékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alabbi adatok: Tipus,
termékszam, sorozatszam.

Ezek az informacidk az adattablan olvashatok.

AN Figyelmeztetés - Biztonsagi informaciok
(D Altalanos informaciok és hasznos tanacsok
Koérnyezetvédelmi informaciok

A valtoztatasok jogat fenntartjuk.

1. /A BIZTONSAGI INFORMACIOK

Az Uzembe helyezés és hasznalat el6tt gondosan
olvassa el a mellékelt utmutatot. A gyartd nem vallal
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felel6sséget a helytelen beszerelés vagy hasznalat miatt
keletkezett sérilésekért és karokért. Tartsa biztonsagos
és elérhet6 helyen az utmutatét, hogy szikség esetén
mindig a rendelkezésére alljon.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal él6 személyek
biztonsaga

- A készlléket 8 év feletti gyermekek és csdkkent
fizikai, értelmi vagy mentalis képességd, illetve
megfelel6 tapasztalatok vagy ismeretek hijan 1évé
személyek csak felligyelettel, vagy a készulék
biztonsagos hasznalatara vonatkozé megfelel
tajékoztatas esetén hasznalhatjak.

- Ne hagyja, hogy gyerekek jatsszanak a készullékkel.

- Minden csomagoléanyagot tartson tavol a
gyermekektdl, és megfeleléen dobja azokat
hulladékba.

- A gyermekeket és kedvenc haziallatokat tartsa tavol a
készuléktdl mikodés kozben, és mikoddés utan,
lehdléskor. A készulék elérhet6 részei forrdak.

- Ha rendelkezik gyermekbiztonsagi zarral a készulék,
akkor azt be kell kapcsolni.

- Gyermekek felligyelet nélkil nem végezhetnek
tisztitasi vagy karbantartasi tevékenységet a
készuléken.

- A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa tavol
a készuléktol, amikor az mikodik.

1.2 Altalanos biztonsag

- A készllék Uzembe helyezését és a halozati kabel
cseréjét csak képesitett személy végezheti el.

- FIGYELMEZTETES: Hasznalat kézben a készllék és
az elérhet6 részek nagyon felforrésodhatnak. Legyen
ovatos, hogy ne érjen a fatéelemekhez. 8 évesnél
fiatalabb gyermekek kizarélag folyamatos felligyelet
mellett tartozkodhatnak a készulék kozelében.

- Amikor a sUtébél kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig hasznaljon konyhai edényfogod kesztyt.
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Barmilyen karbantartas megkezdése el6tt huzza ki a
készulék halézati dugaszat a fali aljzatbdl.

Az izz6 cseréje elbtt gy6zddjon meg arrdl, hogy a
készulék ki van kapcsolva, hogy megel6zze
aramutést.

A készllék tisztitdsahoz ne hasznaljon nagy nyomasu
gozt.

Ne hasznaljon suroldszert vagy éles fém
kaparoeszkdzt a sutdajtd Uvegének tisztitasara, mivel
ezek megkarcolhatjak a feltletet, ami az tveg
megrepedését eredmeényezheti.

Ha a halézati kabel megséril, azt a gyartonak vagy a
markaszerviznek vagy mas hasonloan képzett
szemeélynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet alljon elb.

A polcvezet6 sin eltavolitasahoz el6szor a sin elejét,
majd a hatuljat huzza el az oldalfaltdl. A polctartdkat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.

2. BIZTONSAGI UTASITASOK

2.1 Elhelyezés A készilék elektromos

hitérendszerrel van felszerelve.
Halozati tapfeszultségrol kell
mikodtetni.

2.2 Elektromos
csatlakoztatas

FIGYELMEZTETES!
Tlz- és aramutésveszély.

FIGYELMEZTETES!
A készlléket csak képesitett
személy helyezheti lzembe.

Tavolitsa el az 6sszes
csomagoldanyagot.

Ne helyezzen lizembe, és ne is
hasznaljon sérilt készlléket.
Tartsa be a készllékhez mellékelt

Uzembe helyezési Utmutatéban
foglaltakat.

A készllék nehéz, ezért legyen
korultekinté a mozgatasakor. Mindig
hasznaljon munkavédelmi keszty(t és
zart labbelit.

Soha ne huzza a készliléket a
fogantydjanal fogva.

Tartsa meg a minimalis tavolsagot a
tobbi készuléktdl és egységtol.

A készuléket biztonsagos szerkezetek
ala és mellé helyezze.

A készlléket azonos magassagu
készllékek vagy egységek mellett
helyezze el.

Minden elektromos csatlakoztatast
szakképzett villanyszerel6nek kell
elvégeznie.

A késziléket kotelezd foldelni.
Ellendrizze, hogy az adattablan
szerepld adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hal6zat paramétereinek.
Mindig megfeleléen felszerelt,
aramutés ellen védett aljzatot
hasznaljon.

Ne hasznaljon haldzati elosztokat és
hosszabbito kabeleket.

Ugyeljen a halézati csatlakozédugd
és a halozati kabel épségére.
Amennyiben a készilék halozati



vezetékét ki kell cserélni, a cserét
markaszerviziinknél végeztesse el.

» Ugyeljen arra, hogy a halézati kabelek
ne kerlljenek kozel, illetve ne érjenek
hozz4a a készllék ajtajahoz,
kiléndsen akkor, ha az forro.

« Afesziltség alatt allo és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit ugy
kell régziteni, hogy szerszam nélkil
ne lehessen eltavolitani azokat.

* Csak az Uzembe helyezés befejezése
utan csatlakoztassa a hal6zati
csatlakozédugot a halozati
csatlakozodaljzatba. Ugyeljen arra,
hogy a halézati dugasz lizembe
helyezés utan is kdnnyen elérhetd
legyen.

* Amennyiben a halézati konnektor
rogzitése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozédugét hozza.

» A haldzati vezeték kihuzasakor soha
ne vezetéket hiizza. A kabelt mindig a
csatlakozédugonal fogva huzza ki.

« Kizarélag megfeleld
szigeteléberendezést alkalmazzon:
halozati tulterhelésvedé megszakitot,
biztositékot (a tokbdl eltavolitott
csavaros tipusu biztositékot),
féldzarlatkioldot és véddrelét.

* Az elektromos készuléket
szigeteléberendezéssel kell ellatni,
amely lehetévé teszi, hogy minden
fazison levalassza a készulléket az
elektromos halézatrol. A
szigeteléberendezésnek legalabb 3
mme-es érintkezétavolsaggal kell
rendelkeznie.

* A készilék megfelel az EGK
iranyelveinek.

2.3 Hasznalat

FIGYELMEZTETES!
Sérllés-, égés-, aramités-
és robbanasveszély.

* Ez a készulék kizarélag haztartasi
célokra hasznalhato.

* Ne valtoztassa meg a készllék
miszaki jellemzait.

« Ellendrizze, hogy a készlilék
szell6zényilasai nincsenek-e lezarva.

*  Mikodés kdzben tilos a készuléket
felligyelet nélkdl hagyni.

* Minden hasznalat utan kapcsolja ki a
készUléket.

MAGYAR 5

Korltekintéen jarjon el, ha mikodés
kdzben kinyitja a készulék ajtajat.
Forré levegd tavozhat a készulékbdl.
Ne mikddtesse a késziléket nedves
kézzel, vagy amikor az vizzel
érintkezik.

Ne gyakoroljon nyomast a nyitott
ajtéra.

Ne hasznalja a készuléket munka-
vagy taroléfellletként.

Ovatosan nyissa ki a késziilék ajtajat.
Az alkoholtartalmu alkotéelemek
alkoholos levegbelegyet hozhatnak
létre.

Ugyeljen arra, hogy szikra vagy nyilt
lang ne legyen a készlilék kozelében,
amikor kinyitja az ajtot.

Ne tegyen gyulékony anyagot vagy
gyulékony anyaggal szennyezett
targyat a készilékbe, annak
kozelébe, illetve annak tetejére.

FIGYELMEZTETES!
A késziilék karosodasanak
veszelye all fenn.

A zomanc elszinezddésének vagy
karosodasanak megakadalyozasa
érdekében:

— ne tegyen edényt vagy egyéb
targyat kozvetlenll a készllék
sUtéterének aljara.

— ne tegyen alufoliat kozvetlendl a
készilék sitéterének aljara.

— ne engedjen vizet a forrd
készllékbe.

— af6zés befejezése utan ne tarolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készulékben.

— a tartozékok kivételekor vagy
berakasakor 6vatosan jarjon el.

A zomanc vagy rozsdamentes acél
elszinez6dése nincs hatassal a
készlilék teljesitményére.

A nagy nedvesseégtartalmu
stitemények esetében mély tepsit
hasznaljon a sitéshez. A gyimolcsok
leve maradando foltokat ejthet.

A késziilék kizardlag ételkészitési
célokat szolgal. Tilos barmilyen mas
célra, példaul helyiség fiitésére
hasznalni.

A mivelet kbzben a sitd ajtaja legyen
csukva.

Ha a késziléket butorlap (pl. ajtd)
mogott helyezi el, tgyeljen arra, hogy
az ajto soha ne legyen becsukva,
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amikor a készulék mikddik. A hé és a
nedvesség felhalmozédhat a zart
butorlap mdgott, és ennek
kévetkeztében karosodhat a készllék,
a késziléket magaban foglalé egység
vagy a padlé. Hasznalat utan ne
csukja be addig a butorlapot, mig a
készlilék teljesen le nem hiilt.

2.4 Apolas és tisztitas

FIGYELMEZTETES!
Személyi sérllés, tliz vagy a
késziilék karosodasanak
veszélye all fenn.

Karbantartas el6tt kapcsolja ki a
késziiléket, és huzza ki a halozati
csatlakozédugét a
csatlakozdaljzatbdl.

Ellendrizze, hogy lehlilt-e a készilék.
Maskdulonben fennall a veszély, hogy
az uveglapok eltdrnek.

A sut8ajto sérdlt tveglapjat
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
markaszervizhez.

Legyen o6vatos, amikor az ajtét
leszereli a készulékrél. Az ajtd nehéz!
Rendszeresen tisztitsa meg a
késziiléket, hogy elkerllje a felulet
karosodasat.

A készlléket puha, nedves ruhaval
tisztitsa. Csak semleges tisztitészert
hasznaljon. Ne hasznéljon semmilyen
suroloszert, surolészivacsot, oldoszert
vagy fém targyat.

Amennyiben sitétisztité aeroszolt
hasznal, tartsa be a tisztitészer
csomagolasan feltlintetett biztonsagi
utasitasokat.

Ne tisztitsa a katalitikus
zomancréteget (ha van) semmilyen
mososzerrel.

2.5 Belsé vilagitas

FIGYELMEZTETES!
Vigyazat! Aramiités-veszély.

Az izz6 illetve halogén lampa olyan
tipusu, amely kizarolag haztartasi
készullékekhez hasznalhat6. Otthona
kivilagitasara ne hasznalja.

A lampa cseréje el6tt hizza ki a
halozati dugaszt a halozati aljzatbol.
Kizaroélag az eredetivel megegyezd
miszaki jellemzékkel rendelkezé
lampat hasznaljon.

2.6 Artalmatlanitas

FIGYELMEZTETES!
Sériilés- vagy
fulladasveszély.

Vélassza le a késziiléket ez
elektromos halézatrol.

A készllek kdzelében vagja at a
halézati kabelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtokilincset, hogy
megakadalyozza gyermekek és
kedvenc allatok készulékben
rekedését.

2.7 Szerviz

A késziilék javitasat bizza a
markaszervizre.

Csak eredeti potalkatrészeket
hasznaljon.



3. TERMEKLEIRAS

3.1 Altalanos attekintés

LILLLL

s cals -

3.2 Tartozékok

Huzalpolc

()

@0

gm
NEH B8

F6z6edényekhez, tortaformakhoz,

siitéedényekhez.

Siit6 talca

Tortakhoz és siuteményekhez.
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Kezel6panel

Sutéfunkcidk szabalyozégombja
Uzemi jelzélampa / szimbélum
Elektronikus programkapcsolo
Hémérséklet-szabalyozd gomb
@ Hoémérséklet-visszajelzd / szimbolum
Plusz g6z gomb

B Fitsbetét

El Sutotér vilagitas

Ventilator

Polcvezetd sin, eltavolithatd
Sutétér mélyedése

Polcszintek

Mély tepsi

Sitemények és husok siutéséhez, illetve
zsirfelfogé edénykeént.

Teleszkopos siitésin

Polcokhoz és talcakhoz.

4. AZ ELSO HASZNALAT ELOTT

FIGYELMEZTETES!

Lasd a Biztonsagrol sz6l6

részt.

A pontos id6 beallitasahoz
olvassa el az ,Orafunkciok”
c. fejezetet.



8 www.aeg.com

4.1 Kezdeti tisztitas

Vegyen ki a sttébdl minden tartozékot és
kivehetd polctartot.

Az elsd hasznalat el6tt tisztitsa meg a

sutét és a tartozékokat.

Lasd az ,Apolas és tisztitas”
cim( fejezetet.

5. NAPI HASZNALAT

5.1 Visszahuizhaté gombok 3.

FIGYELMEZTETES!
Lasd a Biztonsagrol sz6l6
részt.

A készlilék hasznalatahoz nyomja meg a
szabalyoz6 gombot. A szabalyozé gomb

kiugrik.

5.2 A késziilék be- és
kikapcsolasa

@

Gomb szimbélumok,

visszajelzok, illetve

lampak (modelltol

fliggben):

* Alampa a készilék
mikddése kdzben vilagit.

* A szimbolum azt jelzi,
hogy a gomb a
sutéfunkciot vagy a
hémérsékletet vezérli-e.

* A visszajelz6 akkor
kapcsol be, amikor a sit6
felmelegszik.

5.3 Siutofunkcio

Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehetd polctartokat az eredeti helylikre.

A sitéfunkcio kivalasztasahoz
forgassa el a sitéfunkciok gombjat.
Forgassa a h6mérséklet-szabalyozé
gombot a kivant hdmérséklet
kivalasztasahoz.

A készUlék kikapcsolasahoz forgassa
a sutéfunkciok és a hémérséklet
szabalyoz6 gombjait kikapcsolt
pozicioba.

Sutoéfunkcio

Alkalmazas

0

Kikapcsolt allas

A készulék kikapcsolt allapotban van.

Suté Vilagitas
kal.

A sutélampa bekapcsolasa siutéfunkcié hasznalata nél-
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Siitéfunkcio

Alkalmazas

Hélegbefuvas, Sutés egyszerre maximum harom sutészinten, illetve
Nagy Hoéfok aszalas.20 - 40 °C-kal alacsonyabbra allitsa a stit6 h6-
(n) mérsékletét, mint a Felsé/alsé fltés esetén.
W Hélégbefuvas, Nedvesség hozzaadasa a sutés soran. Megfelel6 szini
nagy héfok és ropogos kéreg elérése. Ujramelegitéskor szaftosabb
PLUSZ allag elérése.
Pizzas(tés Ha a sltének az egyik szintjén szeretné siitni az ételt,

és jol megpiritani, illetve ropogdssa tenni az also réte-
gét. 20 - 40 °C-kal alacsonyabbra allitsa a sité hémer-
sékletét, mint a Felsé/also flités esetén.

Also + fels6 sltés

(hagyomanyos)
(Fels6/Alsé Fu-
tés)/ Viztisztitas

Egy szinten torténd tészta- és hussutés szamara.
A Viztisztitasrol tovabbi tajekoztatasért olvassa el az
JApolas és tisztitas” cim(i fejezetet.

Also Sités Ropogds alapu sitemények készitéséhez és étel tartd-
—_ sitasahoz.
V2 Felolvasztas Ez a funkcio6 fagyasztott élelmiszerek, példaul zéldse-
244 gek és gylimolcsok felolvasztasara hasznalhato. A felo-
Ivasztas id6tartama a fagyasztott étel méretétdl és
mennyiségétdl flgg.
vvv Grill Laposabb élelmiszerek grillezéséhez és piritds készité-
séhez.
— Grill + Fels6 Si- Lapos étel grillezése nagy mennyiségben, és kenyér pi-
tés ritasa.
v Infrasiités Nagyobb husdarabok vagy nem csontozott szarnyas
¥ sitése egy polcszinten. Tovabba felfujtak készitéséhez

és piritashoz.

@

Egyes sutéfunkciok
miikddése kdzben a
sutélampa automatikusan .

kikapcsol 60 °C alatt.

5.4 A Forré hdlégbefuvas
PLUSZ funkcié bekapcsolasa

Ez a funkcio sutés kozben
paraképzddést eredményez.

FIGYELMEZTETES!

Egési sérllés és a készilék
karosodasanak veszélye all

fenn.

A kiszabadul6 para égési sérilést
eredményezhet:
A Forro hélégbefuvas PLUSZ funkcio
befejezédése utan évatosan nyissa ki
a készulék ajtajat.

Olvassa el a ,Hasznos

tanacsok és javaslatok” c.
fejezetet.

-

Nyissa ki a sitd ajtajat.

2. Csapvizzel toltse fel a sutétér
mélyedését.

A sutétér mélyedésének maximalis
Grtartalma 250 ml.

A sutétér mélyedését kizardlag akkor
toltse fel vizzel, amikor a sit6 hideg.
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3. Helyezze az ételt a késziilékbe, majd
csukja be a sitéajtot.
4. Allitsa be a Forr6 hélégbefuvas

PLUSZ funkciot: [@lw).

5. Nyomja meg a Plusz g6z gombot.
A Plusz g6z gomb kizarolag a Forro
hélégbefuvas PLUSZ funkcioval
egyutt hasznalhato.

A visszajelzd vilagitani kezd.

6. Forgassa a hémérséklet-szabalyozo
gombot a kivant hémérséklet
kivalasztasahoz.

C VIGYAZAT!
Ne toltson vizet a sttétér

mélyedésébe siités
kdzben vagy amikor a

7. A készillék kikapcsolasahoz nyomja

meg a Plusz g6z gombot , majd
forgassa a sitéfunkciok és a
hémérséklet szabalyozé gombjait
kikapcsolt poziciéba.
A Plusz g6z gomb visszajelz6je kialszik.
8. Tavolitsa el a sutéter
bemélyedéseébdl a vizet.

FIGYELMEZTETES!
Miel6tt hozzafogna a
megmaradt viznek a
sutétér bemeélyedéseébdl
valo eltavolitdsahoz,
gy6z6djon meg arrol,
hogy a készllék kihdlt.

sitd forro.
5.5 Kijelz6
A B C A. Funkcidk visszajelzbi
| | | B. Id&kijelz6
R | C. Funkcié visszajelz6
A BRAR o
N H
=l -l
5.6 Gombok
Gomb Funkcio Leiras
— MINUSZ A pontos id6 beallitasa.
@ ORA Egy orafunkcio beallitasa.
+ PLUSZ A pontos id6 beallitasa.
[ Plusz g6z A funkcié bekapcsolasa: Hélégbefuvas,

nagy héfok PLUSZ.

6. ORAFUNKCIOK

6.1 Orafunkciok tablazata

Ora funkcio Alkalmazas

) ORA

séhez.

A pontos id6 beallitasahoz, médositasahoz vagy ellenérzé-
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Ora funkcié

Alkalmazas

|>| IDOTARTAM
sz(ilgk.

Segitségével beallithatd, hogy mennyi ideig miikddjon a ké-

—| BEFEJEZES

Annak beallitasa, hogy mikor kapcsoljon ki a készulék.

KESLELTETESI

Pl=] M=
DO

Az IDOTARTAM és BEFEJEZES funkcidk kombinalasa.

[\  PERCSZAMLALO Visszaszamlalési id bedllitasa. Ez a funkcio nincs hatassal
a készilék mikodésere. Barmikor, a késziilék kikapcsolt al-
lapotaban is beallithatia a PERCSZAMLALO funkcit.

6.2 Az 6ra beallitasa. Az ido
modositasa

A slité mikodtetése el6tt be kell allitania
az orat.

Amikor a készliléket az elektromos

halozatra csatlakoztatja, vagy
aramszlinetet kovetden, illetve ha az éra

nincs beallitva, a Q) szimboélum villogni
kezd.

A+ vagy — gombot nyomja meg a
pontos id6 beallitasara.

Korilbelll 6t masodperc elteltével a
villogas megszinik, a kijelzé pedig a
beallitott id6t mutatja.

Az id6 beallitdsahoz nyomja meg
tobbszor a @) gombot mindaddig, mig a

@ villogni nem kezd.
6.3 Az IDOTARTAM beallitasa

1. Allitsa be a sitéfunkciot és a
hémérsékletet.

2. Nyomja meg tobbszor a @) gombot,

amig a e szimbolum villogni nem
kezd.
3. Az IDOTARTAM beallitasahoz

nyomja meg a + vagy — gombot.
A kijelz6n =] jelenik meg.
4. Befejezéskor a |_)| visszajelzd villog,
és hangjelzés hallhat6. A készilék
automatikusan kikapcsol.

5. A hangjelzés leallitasahoz nyomja
meg barmelyik gombot.

6. Forgassa kikapcsolt allasba a
sutéfunkciok vezérlégombjat és a
hémérséklet-szabalyzé gombot.

6.4 A BEFEJEZES beallitasa

1. Allitsa be a sutéfunkciot és a
hémérsékletet.
2. Nyomja meg tébbszér a 9 gombot,

amig a -] szimbdlum villogni nem
kezd.

3. Az id6 beallitasahoz nyomja meg a
+ vagy — gombot.

A kijelzon =l jelenik meg.

4. Befejezéskor a _)l visszajelzd villog,
és hangjelzés hallhato. A készulék
automatikusan kikapcsol.

5. Ajelzés kikapcsolasahoz nyomja
meg barmelyik gombot.

6. Forgassa kikapcsolt allasba a
sutéfunkciok vezerlégombjat és a
hémérséklet-szabalyzé gombot.

6.5 A KESLELTETESI IDO

beallitasa

1. Allitsa be a siitéfunkciot és a
hémérsékletet.

2. Nyomja meg tobbszor a @) gombot,

amig a d szimbolum villogni nem
kezd.
3. Az IDOTARTAM beallitasahoz

nyomja meg a + vagy — gombot.

4. Nyomja meg az \J gombot.
5. A BEFEJEZES idejének

beallitasdhoz nyomja meg a + vagy
— gombot.
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6. A meger6sitéshez nyomja meg az Q)
gombot.

A készlilék keés6bb automatikusan

bekapcsol, majd a beallitott IDOTARTAM

alatt miikadik, végiil leall a BEFEJEZES
beallitott idépontjaban. A beallitott
idépontban hangjelzés hallhato.

7. A készilék automatikusan kikapcsol.
A jelzés kikapcsolasahoz nyomja
meg barmelyik gombot.

8. Forgassa kikapcsolt allasba a
sutéfunkciok vezérlégombjat és a
hémeérséklet-szabalyzé gombot.

6.6 A PERCSZAMLALO
beallitasa

1. Nyomja meg tébbszér a Q; gombot,

amig a Q szimbdélum villogni nem
kezd.
2. A sziikséges id6 beallitasahoz

nyomja meg a + vagy — gombot.

FIGYELMEZTETES!
Lasd a Biztonsagrol sz6l6
részt.

7.1 Tartozékok behelyezése

Huzalpolc:

Csusztassa be a huzalpolcot a
polcvezetd sinek koze, és lgyeljen arra,
hogy labai lefelé mutassanak.

Sutétalca / mély tepsi:

Tolja a suté talcat / mély tepsit a
polcvezetd sinek kozé.

A késziilék 5 masodperc elteltével
automatikusan elinditja a Percszamlald
funkciot.

3. Befejezéskor hangjelzés hallhato. A
hangjelzés leallitasahoz nyomja meg
barmelyik gombot.

4. Forgassa kikapcsolt allasba a
sutéfunkciok vezérlégombjat és a
hémérséklet-szabalyzot.

6.7 Az ora funkciok torlése

1. Nyomja meg tobbszér a O gombot,
amig a megfeleld funkcid
visszajelzdje villogni nem kezd.

2. Nyomja meg és tartsa megnyomva a

— gombot.
Az éra funkcié kijelzése néhany
masodperc mulva eltinik.

7. TARTOZEKOK HASZNALATA

Huzalpolc és siit6 talca / mély tepsi
egyutt:

Tolja a sut6 talcat / mély tepsit a
polctarto vezetésinjei és a vezetésinek
feletti huzalpolc kozé.
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@ A felll talalhaté mélyedés a

biztonsagot noveli. Ezek a
mélyedések
megakadalyozzak a
megbillenést. A polc korili
magas perem
megakadalyozza a
féz6edény lecsuszasat a

polcrol.
7.2 Teleszképos polctartok - Mély tepsi:
a tartozékok behelyezése Helyezze a mély tepsit a teleszkdpos

olctartokra.
A teleszkdpos polctartok segitségével P

kdnnyebben lehet behelyezni és
eltavolitani a polcokat.

VIGYAZAT!

A teleszkopos polctartokat
tilos mosogatégépben
tisztitani! A teleszkopos
polctartokat tilos kenni

(zsirozni)!

& VI_GYAZAT!  w s Huzalpolc és mély tepsi egyditt:
Miel6tt becsukna a sutdajtot, ) . )
ellendrizze, hogy a HeI)_/_ezze a huzalpolcot és a mély tepsit
teleszkopos polctartokat egyltt a teleszkopos polctartdkra.

Utkozésig a helyikre tolta-e.

Huzalpolc:

Helyezze ra a huzalpolcot a teleszképos
polctartékra ugy, hogy a labak lefelé
nézzenek.

A huzalpolc magas pereme
egy specialis eszkoz arra,
hogy megakadalyozza a
féz6edény csuszasat.

8. TOVABBI FUNKCIOK

8.1 Hltoventilator tartsa a sit6 feluletét. Amikor kikapcsolja
) L o . a sUtét, a hitéventilator tovabbra is
Amikor a sitd tzemel, a hitdéventilator miikodik, amig a sité le nem hil.

automatikusan bekapcsol, hogy hidegen

9. HASZNOS TANACSOK ES JAVASLATOK

FIGYELMEZTETES!
Lasd a Biztonsagrol szo6lo
részt.
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A tablazatban szerepl6
hémérsékleti értékek és
sitési idétartamok csak
tajékoztatasként szolgalnak.
A valds értékek a
receptektdl, a felhasznalt
OsszetevOk mindségétdl és
mennyiségétdl fliggenek.

@

9.1 Az ajté belsé oldala

Bizonyos modelleknél az ajté belsé
oldalan az alabbiakat talalja:

* apolcszintek szamat.

tipikus edényekhez valo
hémérsékletet.

9.2 Hélégbefuvas, nagy héfok
PLUSZ

@

Az elémelegités el6tt
kizarolag akkor toltse fel
vizzel a sutétér mélyedését,
amikor a sité hideg.

Tovabbi tajékoztatasért tekintse meg ,A
Forro hélégbefuvas PLUSZ funkcid
bekapcsolasa” cimii szakaszt.

+ tajékoztatast a sitéfunkciokrol, az
ajanlott polcszinteket, valamint a

Pék termékek

Etel Viz mennyi- Homérsék- 1d6 (perc) Polcma- Megjegyzés
sége a siit6- let (°C) gassag
tér bemélye-
désében (ml)
Kenyér 100 180 35-40 2 Hasznaljon suté-
talcat.")
Zsemle 100 200 20-25 2 Hasznaljon sit6-
talcat.")
Hazi pizza 100 230 10 - 20 2 Hasznaljon siit6-
talcat.
Focaccia 100 200 - 210 10-20 2 Hasznaljon suté-
talcat.")
Aprositemeé- 100 150 - 180 10 - 20 2 Hasznaljon sit6-
nyek, lango- talcat.!)
sok, crois-
santok
Szilvatorta, 100 - 150 160 - 180 30 - 60 2 Hasznaljon suté-
almas pite, format.)
fahéjas te-
kercsek

1) Melegitse el6 az ures sitében 5 percig a sutés el6tt.

Fagyasztott ételek elkészitése
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Etel Viz mennyisége a Homérséklet 1d6 (perc) Polcmagas-
siitétér bemélye- (°C) sag
désében (ml)

Pizza, fagyasz- 150 200 - 210 10-20 21)
tott

Lasagne, fa- 200 180 - 200 35-50 o1)
gyasztott

Croissant, fa- 150 170 - 180 15-25 21)
gyasztott

1) Melegitse el6 az Ures sitében 10 percig a sltés eldtt.

Etel regeneralasa

Etel Viz mennyisége a Hoémérséklet 1d6 (perc) Polcmagas-
siitétér bemélye- (°C) sag
désében (ml)

Kenyér 100 110 15-25 2
Zsemle 100 110 10-20 2
Hazi pizza 100 110 15-25 2
Focaccia 100 110 15-25 2
Zoldségek 100 110 15-25 2
Rizs 100 110 15-25 2
Tésztafelfujt 100 110 15-25 2
Hus 100 110 15-25 2
Siltek
Etel Viz mennyi- Ho6mérséklet 1d6 (perc) Polcma- Megjegyzés
sége a siité- (°C) gassag
tér bemélye-
désében
(ml)
Sertés ros- 200 180 65 - 80 2 Uveg ételkészitd
ton edény
Marha hat- 200 200 50 - 60 2 Uveg ételkészitd
szin edény
Csirke 200 210 60 - 80 2 Uveg ételkészitd
edény
9.3 Tésztaslités Igazitsa a megszokott beallitasait, pl.
B o hémérséklet, f6zési id6tartam és a
+ Eldfordulhat, hogy az Uj siité az On polcszinteket a tablazatban szerepld
korabbi siit6jétdl eltéréen fogja siitni a értékekhez.

husokat vagy a siteményeket.
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A legelsd alkalommal alacsonyabb
hémérsékletet alkalmazzon.

Ha nem talalja a beallitasokat egy
adott recepthez, akkor keressen
hasonlo ételt.

A sutési idétartam 10 — 15 perccel
meghosszabbithato, ha egyszerre
tobb polcszinten st sliteményeket.

A kulonb6zd magassagokra helyezett
tortak és slitemények kezdetben nem

mindig egyenletesen barnulnak. Ha
ezt tapasztalja, ne valtoztasson a
hémérséklet bedllitasan. A
kilonbségek a sutés folyaman
kiegyenlitédnek.

A sitében 1év6 tepsik siutés kozben
deformalddhatnak. Amikor a tepsik
Ujra lehiinek, a torzulas megsznik.

9.4 Sutési tanacsok

A sités eredménye

Lehetséges ok

Javitasi mod

Alul tul vilagos a suitemény.

A polcmagassag nem meg-
feleld.

Tegye a stteményt a siitd
egyik alacsonyabb szintjére.

Osszeesik a siitemény, és
nyulossa, ragacsossa, csi-
kokban vizessé valik.

A sutéhémérséklet tul ma-
gas.

A kovetkez6 sutéskor vala-
mivel alacsonyabb sut6hé-
mérsékletet allitson be.

Osszeesik a siitemény, és
nyulossa, ragacsossa, csi-
kokban vizessé valik.

Tul révid sitési id6t valasz-
tott.

Novelje meg a sutési id6t.
Magasabb homérséklet be-
allitasaval nem réviditheté
le a siités ideje.

Osszeesik a siitemény, és
nyuldssa, ragacsossa, csi-
kokban vizessé valik.

Tul sok folyadék van a tész-
taban.

Hasznaljon kevesebb folya-
dékot. Ugyeljen a keverési
idore, féleg akkor, ha keve-
régépet hasznal.

A sutemény tulsagosan sza-
raz.

A sutéhémérséklet tul ala-
csony.

A kovetkezd sutéskor maga-
sabb sitéhémérsékletet allit-
son be.

A slitemény tulsagosan sza-
raz.

Tul hosszu sitési id6t va-
lasztott.

A kovetkez6 sutéskor rovi-
debb siitési id6t allitson be.

A slitemény egyenetlenil sl
meg.

A sttéhémérséklet tul ma-
gas, mig a sutés ideje tul ro-
vid.

Allitson be alacsonyabb sii-
téhémeérseékletet és hosz-
szabb sitési idétartamot.

A slitemény egyenetlenil sl
meg.

A tésztat nem egyenletesen
teritette el.

Egyenletesen ossza el a
tésztat a sttélapon.

A slitemény nem sul meg az
adott id6 alatt.

A sitéhémérséklet tul ala-
csony.

A kovetkez6 sutéskor vala-
mivel magasabb sutéhémér-
sékletet allitson be.




9.5 Siités egy szinten:

Sutés sutéformakban
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Etel Funkcio Hoémérséklet 1d6 (perc) Polcmagassag
(°C)
Forma torta / Hélégbefuvas, 150 - 160 50-70 1
brios Nagy Héfok
Piskota / gyu- Holégbefuvas, 140 - 160 70-90 1
molcsos sute- Nagy Ho6fok
mény
Tortalap - omlés  Holégbefavas, 170 _1g01) 10 - 25 2
tészta Nagy Ho6fok
Tortalap — kevert Hélégbefuvas, 150 - 170 20-25 2
tészta Nagy Héfok
Sajttorta Fels6/Als6 FG- 170 - 190 60 - 90 1
tés
1) Melegitse el6 a sutét.
Sitétalcan sitétt sutemény / tészta / kenyér
Etel Funkcio Hémérsék- 1d6 Polcma-
let (°C) (perc) gassag

Fonott kalacs / kenyér Fels6/Also6 Fltés 170 - 190 30-40 3
Karacsonyi stollen Fels6/Also Fltés 160 - 1801 50-70 2
Kenyér (rozskenyér): Fels6/Also Fltés 1. 2301 1. 20 1
1. A sltési folyamat elsé ré- 160 - 2. 30-

sze. 180 60
2. A sltési folyamat masodik

része.
Krémes felfujt / képviseléfank  Fels6/Also Fités 190 -2101) 20-35 3
Keksztekercs Fels6/Also Fltés  1gg_opp1) 10-20 3
Morzsas teteji sitemény (sza- Hbélégbefuvas, 150 - 160 20-40 3
razon) Nagy Héfok
Vajas mandulatorta / cukros Fels6/Also Flités 190-2101) 20-30 3
slitemények
GylUmolcskosarak (élesztés Hélegbefuvas, 150 35-55 3
tészta / piskotatészta keveré-  Nagy Hoéfok
kével)2)
Gyumolcskosarak (élesztés Fels6/Als6 Flités 170 35-55 3

tészta / piskotatészta keveré-

kével)2)




18

www.aeg.com

Etel Funkcié Hémérsék- Idé Polcma-
let (°C) (perc) gassag
Omlos tésztaval készilt gyd-  Holégbefuvas, 160 - 170 40-80 3
molcskosarak Nagy Hoéfok
Kelt sitemények kényes fel-  Fels6/Also Fiités 160-1801 40-80 3
téttel (pl. taro, tejszin, sodo)
1) Melegitse el6 a sutét.
2) Hasznaljon mély tepsit.
Teasutemény
Etel Funkcié Hoémérséklet Id6 (perc) Polcmagassag
(°C)
Aprosit. omlés  Hoélégbefuvas, 150 - 160 10 - 20 3
tésztabol Nagy Héfok
Aprésutemény  Hélégbefuvas, 150 - 160 15-20 3
kevert piskota-  Nagy Héfok
tésztabol
Tojasfehérjebdl  Holégbefavas, 80 - 100 120 - 150 3
készilt sitemé- Nagy Héfok
nyek / habcso-
kok
Puszedli Hélégbefuvas, 100 - 120 30-50 3
Nagy Ho6fok
Kelt tésztaju si- Holégbefuvas, 150 - 160 20-40 3
temény Nagy Hé6fok
Aproésut. leveles Hélégbefuvas, 170 - 180" 20-30 3
tésztabol Nagy Héfok
Péksiitemény Hélégbefuvas, 1601 10 - 25 3
Nagy Ho6fok
Pékslitemény Fels6/Also Fli- 4992101 10 - 25 3
tés
1) Melegitse el6 a sutét.
9.6 Tésztak és felfujtak
Etel Funkcié Hoémérséklet Id6 (perc) Polcmagassag
(°C)
Tésztafelfujt Felsé/also futés 180 - 200 45 - 60 1
Lasagne Fels6/also fités 180 - 200 25-40 1
Cs6ben siilt Infrasttés 160 - 170 15-30 1

z6ldség)
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Etel Funkcié Hoémérséklet 1d6 (perc) Polcmagassag
(°C)
Olvasztott sajtos Holégbefuvas, 160 - 170 15-30 1
tetejl bagett nagy héfok
Edes felfujtak Felsé/also fités 180 - 200 40 - 60 1
Halfelfujt Felst/also flités 180 - 200 30 - 60 1
Toltott zoldség ~ Holégbefuvas, 160 - 170 30-60 1
nagy héfok

1) Melegitse el6 a sutét.

9.7 Tobb szinten valo siités

Hasznalja a Holégbefuvas, nagy héfok
funkciot.

Sitétalcan siutétt sutemény / tészta / kenyér

Etel Homérséklet 1d6 (perc) Polcmagassag

°C

(C) 2. pozicio 3. pozicio
Krémes felfdjt/ 40 . 1801 25-45 1/4 -
képvisel6fank
Szaraz streusel 150 - 160 30 -45 174 -
torta

1) Melegitse el6 a sutét.

Kekszek / small cakes / aprésutemény / tésztak / péksitemény

Etel Hoémérséklet Id6 (perc) Polcmagassag

°C

(C) 2. pozicio 3. pozicio
Aprosit. omlés 150 - 160 20-40 1/4 1/3/5
tésztabol
Aprésitemény 160 - 170 25-40 1/4 -
kevert piskota-
tésztabol
Tojasfehérjével 80 - 100 130-170 1/4 -
keszilt teastte-
mények, hab-
csok
Puszedli 100 - 120 40 - 80 1/4 -
Kelt tésztaju si- 160 - 170 30 - 60 1/4 -
temény
Aprosit. leveles 170 - 1801) 30 - 50 1/4 -

tésztabdl
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Etel Hémérséklet 1d6 (perc) Polcmagassag
(C) 2. pozicio 3. pozicio

Péksiitemény 180 20- 30 1/4 -
1) Melegitse el6 a sutét.
9.8 Holégbefuvas + alsoé siités

Etel Hoémeérséklet (°C) 1d6 (perc) Polcmagassag
Pizza (vékony) 200 - 2301)2) 15-20 2
Pizza (gazdag feltét- 180 - 200 20-30 2

tel)

Gyumolcslepény 180 - 200 40 - 55 1
Spenotos lepény 160 - 180 45 - 60 1
Quiche Lorraine 170 - 190 45 - 55 1
Svajci flan 170 - 190 45 - 55 1
Sajttorta 140 - 160 60 - 90 1
Almatorta, bevonattal 150 - 170 50 - 60 1
Zoldséges pite 160 - 180 50 - 60 1
Kovasztalan kenyér 534 _o501) 10- 20 2
Leveles tésztabol ké- 4150 - 1801) 45 - 55 2
szilt lepény

Flammekuchen (piz- 230 - 2501) 12-20 2

za jellegl étel EI-

zaszbol)

Pirog (a calzone 180 - 2001 15-25 2

orosz valtozata)

1) Melegitse el6 a sutét.

2) Hasznaljon mély tepsit.

9.9 Hussilités

Hussutéshez hasznaljon héallo
sutéedényt. Tovabbi informaciokért
lasd a siitéedény gyartéjanak
utasitasait.

A nagyobb darab stiltek kdzvetlenul a
mély tepsiben, illetve a sttének a
mély tepsi feletti huzalpolcan sitheték
meg.

Tegyen egy kis vizet a mély tepsibe,
hogy a husbdl kifolyo € vagy zsir ne
égjen a tepsire.

Minden olyanfajta hus, amely
megpirithatd, illetve zsiros borrel
rendelkezik, fedd nélkil is megsithetd
a sutétepsiben.

Sziikség szerint forditsa meg a hust a
sUtési id6 1/2 - 2/3 részénél.

Ahhoz, hogy a hus szaftosabb
maradjon:



— anem zsiros husokat fedéllel
ellatott sttétepsiben sisse meg,
vagy hasznaljon sitézacskot.
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— hussiités kézben a nagyobb
husdarabokat vagy szarnyasokat
tobbszor locsolja meg a sajat

— a hust vagy halat legalabb 1 kg-os levikkel.
darabokban susse.
9.10 Sitési tablazat
Marhahus
Etel Mennyiség Funkcio Hoémérsék- 1d6 (perc) Polcmagas-
let (°C) sag
Serpeny6s mar- 1-1,5 kg Fels6/Also 230 120 - 150 1
hastilt Fltés
Marhastlt vagy vastagsag Infrastités 190-2001 ©5-6 1
marhabélszin: (cm) szerint
véres
Marhaslilt vagy vastagsag Infrastités 180-1901) ©6-8 1
marhabélszin: (cm) szerint
kdzepes
Marhaslilt vagy vastagsag Infrasutes 170 - 1801 8-10 1
marhabélszin: (cm) szerint
jol atsltve
1) Melegitse el6 a sutét.
Sertés
Etel Mennyiség Funkcié Hoémérsék- 1do6 (perc) Polcmagas-
(kg) let (°C) sag
Lapocka/tarja/ 1-1.5 Infrasttés 160 - 180 90 - 120 1
sonka
Borda/karaj 1-15 Infrasttés 170 - 180 60 - 90 1
Fasirt 0.75-1 Infrasiités 160 - 170 50 - 60 1
Sertés csulok 0.75-1 Infrasiités 150 - 170 90 - 120 1
(el6f6zott)
Borju
Etel Mennyiség Funkcié Hoémérséklet 1d6 (perc) Polcmagas-
(kg) (°C) sag
Borju roston 1 Infrasutés 160 - 180 90 - 120 1
Borjucstulok  1.5-2 Infrasiités 160 - 180 120 - 150 1
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Barany
Etel Mennyiség Funkcié Hoémérséklet 1d6 (perc) Polcmagas-
(k) (°C) sag
Baranycsi- 1-1.5 Infrasités 150 - 170 100 - 120 1
|6k/barany
roston
Baranygerinc 1-1.5 Infrasttés 160 - 180 40 - 60 1
Vad
Etel Mennyiség Funkcio Hoémérséklet 1d6 (perc) Polcmagas-
(k) (°C) sag
Nyulgerinc/ 1 kg-ig Fels6/Also 2301) 30-40 1
vadnyullab Fltés
Ozgerinc 1.5-2 Fels6/Also 210 - 220 35-40 1
Fités
Comb 15-2 Fels6/Also 180 - 200 60 - 90 1
Fités

1) Melegitse el6 a sutét.

Szarnyasok
Etel Mennyiség Funkcio Hoémérséklet 1d6 (perc) Polcmagas-
(k) (°C) sag
Baromfi ré- Egyenként Infrasutées 200 - 220 30 - 50 1
szek 0,2 -0,25 kg
Fél csirke Egyenként Infrasttés 190 - 210 35-50 1
0,4-0,5kg
Csirke, jérce 1-1.5 Infrasutés 190 - 210 50-70 1
Kacsa 15-2 Infrasités 180 - 200 80 - 100 1
Liba 35-5 Infrasités 160 - 180 120 - 180 1
Pulyka 25-35 Infrasités 160 - 180 120 - 150 1
Pulyka 4-6 Infrasités 140 - 160 150 - 240 1
Hal (parolt)
Etel Mennyiség Funkcié Homérséklet 1d6 (perc) Polcmagas-
(k) (°C) sag
Hal egész- 1-15 Fels6/Also 210 - 220 40 - 60 1
ben Fités
9.11 Grill « Allitsa a polcot a grillez6 tablazatban

o o ajanlott polcpoziciora.
+ A grillezéshez mindig a legmagasabb  + Mindig gy 4llitsa be az edényt, hogy
héfokot hasznalja. a zsir az elsé polcpozicion gydlion
Ossze.
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VIGYAZAT!
Grillezni csak bezart
sUtdajtoval szabad.

grillezzen.
* Mindig melegitse el6 5 percig Uresen
a sutét a grill funkcio segitségével.

* Csak lapos hus- vagy haldarabokat

Grill
Etel Homérséklet 1d6 (perc) Polcmagassag
(C) Elsé oldal Masodik oldal
Marha hatszin 210 - 230 30-40 30-40 2
Marhaszelet 230 20-30 20-30 &
Sertés hatszin 210 - 230 30-40 30-40 2
Borjuhat 210-230 30-40 30-40 2
Barany hatszin 210 - 230 25-35 20-25 3
Hal egészben, 210 - 230 15-30 15-30 3/4
500 - 1000 g
9.12 Alsé sutés + grill +
hélégbefuvas
Hasznalja a Holégbefuvas, nagy héfok
funkciot.
Etel Hoémérséklet (°C) 1d6 (perc) Polcmagassag
Fagyasztott pizza 200 - 220 15-25 2
Amerikai mirelit pizza 190 - 210 20 -25 2
Hideg pizza 210 - 230 13-25 2
Mirelit pizza szelet 180 - 200 15-30 2
Silt burgonya, vé- 200 - 220 20 - 30 3
kony
Silt burgonya, vas- 200 - 220 25-35 &
tag
Zoldségek/Krokettek 220 - 230 20-35 3
Piritott Vagdaltak 210 -230 20 - 30 3
Lasagne / cannelloni, 170 - 190 35-45 2
friss
Lasagne/cannelloni 160 - 180 40 - 60 2
fagy.
Sutében st sajt 170 - 190 20 - 30 3

Csirke Szarny 190 - 210 20- 30 2
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9.13 Felolvasztas

Tavolitsa el az étel csomagolasat,
majd tegye az ételt egy tanyérra.
Hasznalja az alulrél szamitott elsd
polcszintet.

Ne fedje le az ételt tanyérral vagy
tallal, mivel ezzel meghosszabbodhat
a kiolvasztas id6tartama.

Nagyobb ételdarabok esetén
helyezzen egy felforditott Gres tanyért
a sltétér aljara. Helyezze az ételt egy
mély tanyérba vagy talba, majd tegye
azt a sttében levd tanyér tetejére.
Sziikség szerint tavolitsa el a
polctartokat.

Etel Mennyiség Felolvaszta- Tovabbi ki- Megjegyzés
(kg) si idétartam olvasztasi
(perc) idétartam
(perc)
Csirke 1 100 - 140 20 -30 Tegye a csirkét egy nagyobb ta-

nyérba helyezett, felforditott csé-
szealatétre. Félidében forditsa

meg.

Hus 1 100 - 140 20-30 Félidében forditsa meg.

Pisztrang 0.15 25-35 10-15 -

Eper 0.3 30-40 10-20 -

Vaj 0.25 30-40 10-15 -

Tejszin  2x0,2 80 - 100 10- 15 Verje fel a habot, amikor még he-
lyenként enyhén fagyos.

Kréemes 1.4 60 60 -

torta

9.14 Tartositas - Also siités

Csak a piacon beszerezhet6, azonos
méret( beféz6lvegeket hasznaljon.
Ne hasznéljon csavaros és bajonett
tipusu fedelet vagy fém edényt.

Ennél a funkcional az alulrdl szamitott
elsd polcot hasznalja.

A sutétalcara ne tegyen hat darab 1
literes beféz6lvegnél tobbet.

Az lGvegeket azonos szintig toltse fel,
és zarja le kapoccsal.

Bogyods gyuimdlcsok

Az livegek ne érjenek egymashoz.
Toltson kb. 1/2 liter vizet a tepsibe,
hogy elegend6 paratartalmat
biztositson a sitében.

Amikor a folyadék rotyogni kezd az
Uivegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1
literes lvegek esetében), kapcsolja ki
a sutét, vagy csokkentse a
hémérsékletet 100 °C-ra (lasd a
tablazatot).

Etel Homeérséklet (°C) Bef6zés gyongyo- A 100 °C-on folyta-
206 forras kezdetéig tott tovabbi f6zés
(perc) percben
Foldieper / afonya/ 160 - 170 35-45 -

malna / érett egres




MAGYAR 25

Csonthéjas gyimolcs

Etel Homeérséklet (°C) Bef6zés gyongyo- A 100 °C-on folyta-
z06 forras kezdetéig tott tovabbi f6zés
(perc) percben
Korte / birsalma / 160 - 170 35-45 10-15
szilva
Zo6ldségek
Etel Hoémérséklet (°C) Bef6zés gyongyo- A 100 °C-on folyta-
206 forras kezdetéig tott tovabbi fozés
(perc) percben
Sargarépal) 160 - 170 50 - 60 5-10
Uborka 160 - 170 50 - 60 -
Vegyes savanyusag 160 -170 50 - 60 5-10
Karalabé / borso / 160 - 170 50 - 60 15-20
sparga

1) Hagyja allni a kikapcsolt siitében.

9.15 Aszalas - Holégbefuvas, ki az ajtot, és az aszalas
nagy héfok befejezéséhez hagyja lehiini egy

éjszakan at.
« A tepsit boritsa be zsirpapirral vagy
sutépapirral.
* A jobb eredmény érdekében dllitsa le
a sitét az aszalasi id6 felénél, nyissa

Zoldsegek
Etel Hoémérséklet I1d6 (6ra) Polcmagassag
(C) 1. pozicio 2. pozicio
Bab 60 - 70 6-8 3 1/4
Paprika 60 - 70 5-6 B 1/4
Zoldség savany- 60 - 70 5-6 & 1/4
usaghoz
Gomba 50 - 60 6-8 3 1/4
Flszernévény 40 - 50 2-3 B 1/4
Gyumolcs
Etel Hoémérséklet Id6 (6ra) Polcmagassag
() 1. pozicié 2. pozicio
Szilva 60 - 70 8-10 B 1/4

Sargabarack 60-70 8-10 3 1/4
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Etel Homérséklet 1d6 (6ra) Polcmagassag
(°C) " "
1. pozicié 2. pozicio
Almaszeletek 60 -70 6-8 & 1/4
Korte 60-70 6-9 3 1/4

9.16 Tajékoztatas a
bevizsgalé intézetek szamara

A vizsgalati médszerek megfelelnek az
EN 60350-1:2013 és IEC 60350-1:2011
szabvanyoknak.

Sités egy szinten. Sutés sitéformakban

Etel Funkcié Hoémérséklet 1d6 Polcmagas-
(°C) (perc) sag

Fatless sponge cake / Hélégbefuvas, 140 - 150 35-50 2

Piskota (zsiradék nél- Nagy Héfok

kal)

Fatless sponge cake / Felsé/Also Flités 160 35-50 2

Piskota (zsiradék nél-

kal)

Apple pie / Almas pite Hdélégbefuvas, 160 60 - 90 2

(2 forma, atméré: 20  Nagy Héfok
cm, atlésan elhelyez-
ve)

Apple pie / Almas pite Fels6/Also Flités 180 70-90 1
(2 forma, atméré: 20

cm, atlésan elhelyez-

ve)

Sités egy szinten. Teaslutemény

Etel Funkcié Hoémérséklet Id6 (perc) Polcmagas-
(°C) sag

Short bread / Linzer /|  Hélégbefuvas, 140 25-40 8

omlds tésztak Nagy Héfok

Short bread / Linzer /  Fels6/Als6 Fltés  4501) 20-30 3

omlds tésztak

Small cakes / Aprosi- Hoélégbefavas, 1501) 20-35 8
temény (20 db/tepsi)  Nagy H6fok

Small cakes / Aprost-  Fels6/Also Fltés — 4701) 20-30 3
temény (20 db/tepsi)

1) Melegitse el6 a sutét.
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Tobb szinten valo siités. Kekszek / small cakes / aprosiitemény / tésztak /

péksltemény
Etel Funkcié Hoémérséklet 1d6 Polcmagas-
(°C) (perc) sag
2. po- 3. po-

zicio  zicio

Short bread / Linzer / Hé&légbeflvas, 140 25-45 1/4 1/3/

omlos tésztak Nagy Héfok. )

Small cakes / Aprési- Hélégbeflvas, 1501) 23-40 1/4 -

temény (20 db/tepsi) Nagy H6fok.

1) Melegitse el6 a sutét.

Girill

Etel Funkcio Homérséklet 1d6 (perc) Polcmagas-

(°C) sag

Toast / Pirités Grill max 1.31) 5)

Beef Steak / Beefs-  Girill max 24 -301)2) 4

teak

1) Melegitse el6 a sutét 5 percig.

2) F¢lidében forditsa meg.
FIGYELMEZTETES! megnqdvesﬂett puha kendét
Lasd a Biztonsagrol szo6lo hasznaljon.
részt » Ha teflon bevonatu tartozékokkal

’ rendelkezik, ne tisztitsa azokat

. L, agressziv tisztitoszerekkel, éles széll

10.1 Tisztitassal kapcsolatos targyakkal vagy mosogatogépben.

megjegyzések Ezek a letapadast gatlo teflon bevonat

e . i sérllését okozhatjak.
« A sUto elejét meleg vizes és enyhe
tisztitdszeres puha ruhaval tisztitsa 10.2 A siitotér

meg.

« A fémfeluletek tisztitasat specialis
tisztitoszerrel végezze.

¢ Minden hasznalat utan alaposan
tisztitsa meg a sitd belsejét. A
lerakédott zsir vagy egyéb
ételmaradék tlizet okozhat. A veszély
mértéke nagyobb a grillez6edény
esetében.

* A makacs szennyez6déseket az erre
a célra kifejlesztett specialis
sUtétisztitd szerrel tisztitsa meg.

* Minden hasznalat utan tisztitsa és
szaritsa meg az 6sszes tartozékot.
Meleg vizzel és tisztitdszerrel

bemélyedésének tisztitasa
A tisztitasi eljaras eltavolitja a gézsutés
utan a sutétér bemélyedésében
lerakodott vizké maradvanyokat.

@ Javasoljuk, hogy a tisztitasi

1.

eljarast legalabb minden 5. -
10. Forro hélégbefuvas
PLUSZ ciklus utan végezze
el.

Toltson 250 ml fehér ecetet a sutd
aljanal talalhato sutétéri mélyedésbe.
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Legfeljebb 6%-0s, névényi
kivonatoktdl mentes ecetet
hasznaljon.

2. 30 percig hagyja kdrnyezeti
hémérsékleten, hogy az ecet feloldja
a vizké maradvanyokat.

3. Langyos vizzel és puha ruhaval
tisztitsa meg a sit6teret.

10.3 A polctartok

A slit6 tisztitasahoz vegye ki a
polctartokat.

VIGYAZAT!
Legyen ovatos, amikor
kiveszi a polctartdkat.

1. Huzza el a polctartoé elllsé részét az
oldalfaltdl.

I

2. Huzza el a polctarto sin hatuljat az
oldalfaltol, majd vegye ki.

1
r
, -
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——
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Az eltavolitott tartozékokat az ellentétes
sorrend betartasaval szerelje vissza.

A teleszkdpos sitdsineken
talalhato tartécsapok elére
nézzenek.

10.4 Viztisztitas

Ez a tisztitdprogram para segitségével

kénnyiti meg a zsir- és ételmaradékok

eltavolitasat a sutébdl.

1. Toltsén 300 ml vizet a siitd aljanal
talalhato sutétéri mélyedésbe.

2. Allitsa be a funkciot{® (&, majd

nyomja meg a gombot.

Allitsa be a hémérsékletet 90 °C-ra.
Hagyja 30 percig mikodni a sutét.
Kapcsolja ki a sitét, és hagyja
lehdlni.
6. Amikor a sité lehdlt, puha ruhaval
torolje at.

FIGYELMEZTETES!

A sitd megérintése el6tt

gy6z6djon meg rola,

hogy lehilt-e.

Egésveszély!

o how

10.5 A siito teteje

FIGYELMEZTETES!

A ftéelem eltavolitasa el6tt
kapcsolja ki a készuléket.
Ellendrizze, hogy lehdlt-e
mar a készllek.
Egésveszély!

Tavolitsa el a polcvezetd sineket.

A sité mennyezetén lévé fltéelem
lehajtasaval kbnnyebben megtisztithatja
a siité mennyezetét.

1. Tartsa meg eldl mindkét kezével a
fitéelemet.

2. Huzza el6re, a rugderé ellenében,
kimozditva a két tartoegységbdl.

A fGtéelem ekkor lehajlik.

3. Tisztitsa meg a sutd tetejét.

4. A fltéelemet az ellenkez6 sorrend
betartasaval kell visszaszerelni.

@ Hajtsa vissza megfeleléen a
fatéelemet a készulék belsd
falan lévé kétoldali tamasz
folé.
5. Tegye be a polcvezetd sineket.



10.6 Az ajto levétele és
felszerelése

Az ajtd és belsd lveglapjai a tisztitashoz
kivehetbek. Az liveglapok szama
modellenkeént valtozik.

FIGYELMEZTETES!
Legyen 6vatos, amikor az
ajtot leszereli a készulekrol.
Az ajté nehéz.

1. Nyissa ki teljesen az ajtét.

2. Teljesen emelje fel az ajto ket
zsanérjan lev6 rogzitékarokat (A).

_\

3. Csukja be az ajtét korilbelll 45°-0s
szogbe.

4. Fogja meg az ajté mindkét oldalat, és
felfelé iranyuld szogben huzza le a
készulékrol.

5. Helyezze a sitdajtot kiilsd oldalaval
lefelé forditva egy puha és
egyenletes fellletre. Ennek célja a
karcolodas megel6zése.

6. Tartsa meg két oldalon az ajto fels6
szélénél 1évo diszlécet (B), majd
nyomja befelé a tdmitésrogzité
kapocs kioldasahoz.
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VIGYAZAT!

Ha nagy er6 éri az liveget,

kiléndsen az elsé lap

pereménél, az liveg eltdrhet.

7. Huzza el6re a diszlécet az
eltavolitashoz.

8. Egyenként fogja meg az ajté
Uveglapjait a fels6 széliknél, és
felfele huzva vegye ki 6ket a
vezetdsinbdl.

9. Tisztitsa meg az lveglapot
mososzeres vizzel. Ovatosan torolje
szarazra az Uveglapot.

Amikor a tisztitas befejezddott, a fenti

|épéseket forditott sorrendben hajtsa

végre. El6szor a kisebb lapot helyezze
vissza, majd a nagyobbat és az ajtot.

IfIGYELMEZTETES!
Ugyeljen arra, hogy az
Uiveglapok a megfeleld
helyzetben legyenek
behelyezve, maskilénben
az ajto felllete
tulmelegedhet.

10.7 A lampa izzéjanak
cseréje

Tegyen egy kend6t a készulék
belsejének az aljara. Ez
megakadalyozza a sutdvilagitas
Uvegburajanak és a sltétérnek a
sériléset.
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FIGYELMEZTETES!
Aramitésveszély! A lampa
cseréje el6tt kapcsolja le a
halézati biztositékot /
kisautomatat.

Forro lehet a sttévilagitas
izzbja és Uvegburaja.

-

Kapcsolja ki a készUléket.

2. Vegye ki a biztositékot a
biztositékdobozbdl, vagy kapcsolja le
az aramkori megszakitot.

Fels6 lampa

1. Az liveg lampaburkolat
eltavolitasahoz forditsa azt az

11. HIBAELHARITAS

FIGYELMEZTETES!
Lasd a Biztonsagrol szolo
részt.

11.1 Mit tegyek, ha...

o6ramutato jarasaval ellentétes
iranyba.

Tisztitsa meg az liveg
lampaburkolatot.

3. Cserélje ki az izz6t egy megfeleld,

300 °C-ig héall6 izzéra .

4. Szerelje fel az liveg lampaburkolatot.

Jelenség Lehetséges ok

Javitasi mod

Nem lehet elinditani vagy A sltét nem megfeleléen Ellendrizze, hogy a siité jol
Uzemeltetni a sUtét. Hangjel- csatlakoztatta az elektromos van-e csatlakoztatva az

zés hallhato, és a kijelzén halézathoz.
,400” felirat lathato.

elektromos halézathoz (lasd
a bekotési rajzot, ha van).

A sité nem melegszik fel. A készilék kikapcsolt alla- Kapcsolja be a sitét.
potban van.

A suté nem melegszik fel. Az 6ra nincs beallitva. Allitsa be az orat.

A siité nem melegszik fel. Nem végezte el a sziikséges Ellendrizze, hogy elvégezte-

beallitasokat.

e a szlikséges beallitasokat.

A siité nem melegszik fel. Leolvadt a biztositék. Ellendrizze, hogy a biztosi-

ték okozza-e a problémat.
Ha a biztositék tobbszor is
leolvad, hivjon szakképzett
villanyszerel6t.

A vilagitas nem mikaodik. A vilagitas izzéja meghiba-  Cserélje ki az izzét.

sodott.

GO6z- és paralecsapodas az Az ételt tul sokaig hagytaa A sités befejezése utan az

ételen és a sitétérben. sutében.

edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a su-
tében.
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Jelenség

Lehetséges ok

Javitasi méd

A kijelzén ,12.00” lathato.

Aramkimaradas volt.

Allitsa be Ujra az orat.

A sutés eredményessége
nem megfelelé a Holegbefu-
vas, nagy héfok PLUSZ
funkcié hasznalatakor.

Nem kapcsolta be a Hleg-
befuvas, nagy héfok PLUSZ
funkciot.

Tovabbi tajékoztatasért te-
kintse meg ,A Hélegbefavas,
nagy héfok PLUSZ funkcio
bekapcsolasa” cimi sza-
kaszt.

A slités eredményessége
nem megfeleld a Hélégbefu-
vas, nagy héfok PLUSZ
funkcié hasznalatakor.

Nem toltotte fel vizzel a si-
tétér mélyedéseét.

Tovabbi tajékoztatasért te-
kintse meg ,A Hélégbefuvas,
nagy héfok PLUSZ funkcio
bekapcsolasa” cim(i sza-
kaszt.

A sutés eredményessége
nem megfelelé a Holegbefu-
vas, nagy héfok PLUSZ
funkcié hasznalatakor.

Nem megfeleléen kapcsolta
be a H6légbefuvas, nagy hé-
fok PLUSZ funkciot a Plusz
g6z gombbal.

Tovabbi tajékoztataseért te-
kintse meg ,A H6légbefavas,
nagy héfok PLUSZ funkcio
bekapcsolasa” cimii sza-
kaszt.

Szeretné bekapcsolni a H6-
légbefuvas, nagy héfok funk-
ciot, de a Plusz g6z gomb
visszajelzdje vilagit.

A Hélégbefuvas, nagy héfok
PLUSZ funkcié mukodik.

A Hélégbefuvas, nagy héfok
PLUSZ funkcid ledllitdsahoz
nyomja meg a Plusz g6z
gombot.

A sltétér bemélyedésében
levé viz nem forr fel.

A hémérséklet tul alacsony.

A hémérsékletet legalabb
110 °C-ra allitsa be.

Olvassa el a ,Hasznos tana-
csok és javaslatok” c. fejeze-
tet.

A viz kifolyik a sutétér bemé-
lyedésébdl.

Tul sok viz van a siitétér be-
mélyedéseében.

Kapcsolja ki a sutét, és gy6-
z6djon meg arrol, hogy a ké-
szlilék lehdlt. A kifolyt vizet
egy szivaccsal vagy ruhaval
tavolitsa el. Megfelel6 meny-
nyiségl vizet toltson a siit6-
tér bemélyedésébe. Tekintse
at az idevonatkozo eljarast.

11.2 A szerviz szamara

sziikséges adatok

Ha nem talal megoldast egyedil a

problémara, forduljon a

markakeresked6ho6z vagy a hivatalos

szervizkdzponthoz.

A markaszerviz szamara sziikséges

adatok az adattablan talalhatéak. Az
adattabla a késziilék sutéterének elllsé

keretén talalhaté. Ne tavolitsa el az

adattablat a késziilék sutéterének

keretérol.
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Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:

Tipus (MOD.)

Termékszam (PNC)

Sorozatszam (S.N.)

12.1 Termék és informacios adatlap az EU 65-66/2014 sz.

rendelkezésnek megfeleléen

Gyarté neve AEG

A készulék azonositojele BES351110M
Energiahatékonysagi szam 103.5
Energiahatékonysagi osztaly A

Villamosenergia-fogyasztas normal terhelés, also +

fels6 sités mellett

0.99 kWh/ciklus

Villamosenergia-fogyasztas normal terhelés és légke- 0.88 kWh/ciklus

veréses sités mellett

Sitéterek szama

1

Héforras Villamos energia
Terfogat 711

S(t6 tipusa Beépitett siitd
Témeg 34.0 kg

EN 60350-1 - Haztartasi elektromos
fézOkészulékek - 1. rész: Tartomanyok,
siték, gézsiték és grillezék - A
teljesitmény mérésére szolgalo
modszerek.

12.2 Energiatakarékossag

A sit6 tobb funkcioval is
segit energiat megtakaritani
a mindennapos f6zés soran.

Altalanos javaslatok

Gondoskodjon arrél, hogy a készulék
mikddése kdzben a sit6 ajtaja legyen
becsukva. F6zés kdzben ne nyissa ki
gyakran a készulék ajtajat. Tartsa tisztan
az ajtotdmitést, és ellendrizze, hogy a
helyén van és megfeleléen rogzitett.

Fém edényeket hasznaljon az
energiatakarékossag javitasa érdekében.

Amikor csak lehetséges, az ételt még
felfGtés el6tt helyezze a sttébe.

A 30 percnél hosszabb ideig tarto siités
soran a befejezés el6tt csdkkentse a
sUté hdmérsékletét a minimum értékre, a
sutés hosszatol fiiggéen 3 - 10 perc
idétartamra. A sutében levé maradékhé
tovabb folytatja a sttést.

A maradékh6t mas ételek
felmelegitéséhez is hasznalhatja.

Ha egyszerre tobb ételt készit, a siitések
kozotti sziinet legyen a lehetd
legrévidebb.
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Légkeveréses siités leheté legalacsonyabb hémérséklet-
Amikor lehetséges, a sutéfunkciokat beallitast.

légkeveréssel hasznalja az

energiatakarékossag érdekében.

Etelek melegen tartasa
A maradékhét hasznalhatja az étel
melegen tartasahoz. Ehhez valassza a

13. KORNYEZETVEDELMI TUDNIVALOK

A DD kbvetkezs jelzéssel ellatott & tilto szimbolummal ellatott késziléket
anyagokat hasznositsa Ujra. ne dobja a haztartasi hulladék kézé.
Ujrahasznositashoz tegye a megfeleld Juttassa el a készUlléket a helyi
konténerekbe a csomagolast. Jaruljon Ujrahasznosité telepre, vagy Iépjen
hozza kérnyezetlink és egészséglink kapcsolatba a hulladékkezelésért felel6s
védelmeéhez, és hasznositsa Ujra az hivatallal.

elektromos és elektronikus hulladékot. A
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