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Koszonjiik, hogy Electrolux terméket vasarolt. On olyan késziilék tulajdonosa lett,
mely mogott tobb evtizedes szakmai tapasztalat €s innovacio all. Rendkivdili
tudasat és stilusos megjelenését az On igényei ihlették. Valahanyszor csak
hasznalja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudas a siker garanciaja.
Koszontjik az Electrolux vildgaban!

Latogassa meg a weboldalunkat:

G Kezelési tanacsok, kiadvanyok, hibaelharitd, szerviz informaciok:
@ www.electrolux.com/webselfservice

g Tovabbi elényokért regisztralja késziilékét:
a/ www.registerelectrolux.com

Kiegészitdk, segedanyagok és eredeti alkatrészek vasarlasa a készillékhez:
.% www.electrolux.com/shop

VASARLOI TAMOGATAS ES SZERVIZ

Kizardlag eredeti alkatrészek hasznalatat javasoljuk.

Ha késziilékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alabbi adatok: Tipus,
termékszam, sorozatszam.

Ezek az informaciok az adattédblan olvashatok.

AN Figyelmeztetés - Biztonsagi informaciok
(D Altalanos informaciok és hasznos tanacsok
Koérnyezetvédelmi informaciok

A valtoztatasok jogat fenntartjuk.

1. /A BIZTONSAGI INFORMACIOK

Az Uzembe helyezés és hasznalat el6tt gondosan
olvassa el a mellékelt utmutatot. A gyartd nem vallal
felel6sséget a helytelen beszerelés vagy hasznalat miatt
keletkezett sérilésekért és karokért. Tartsa biztonsagos
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és elérhet6 helyen az utmutatét, hogy szikség esetén
mindig a rendelkezésére alljon.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal €l személyek
biztonsaga

- A készlléket 8 év feletti gyermekek és csdkkent
fizikai, értelmi vagy mentalis képességd, illetve
megfelel6 tapasztalatok vagy ismeretek hijan lévé
személyek csak felligyelettel, vagy a készulék
biztonsagos hasznalatara vonatkozé megfelel
tajékoztatas esetén hasznalhatjak.

- A 3-8 éves gyermekek, illetve a sulyos, komplex
fogyatékossaggal él6 személyek allando feligyelet
nélkdl nem tartozkodhatnak a készulék kdzelében.

.- 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizarolag folyamatos
fellgyelet mellett tartozkodhatnak a készulek
kbzelében.

- Ne hagyja, hogy gyermekek jatsszanak a készulékkel.

- Minden csomagoléanyagot tartson tavol a
gyermekektdl, és megfeleléen dobja azokat
hulladékba.

- A gyermekeket és kedvenc haziallatokat tartsa tavol a
készuléktdl mikodés kdozben, és mikodés utan,
leh(léskor. A készllék elérhetd részei forroak.

- Ha rendelkezik gyermekbiztonsagi zarral a készulék,
akkor azt be kell kapcsolni.

- Gyermekek fellgyelet nélkil nem végezhetnek
tisztitasi vagy karbantartasi tevékenységet a
készuléken.

1.2 Altalanos biztonséag

- FIGYELMEZTETES: Hasznélat kézben a késziilék és
az elérhetd részek nagyon felforrésodhatnak. Legyen
ovatos, hogy ne érjen a fatéelemekhez.

- Ne mikddtesse a készuléket kilsé idozitdvel vagy
klén taviranyitd rendszerrel.
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. FIGYELMEZTETES: Féz6élapon térténd fézéskor az

olaj vagy zsir felligyelet nélkll hagyasa veszélyes
lehet, és tliz keletkezhet.

- A tlizet SOHA NE prébalja meg eloltani vizzel, hanem

kapcsolja ki a készuléket, és takarja le a langokat
peldaul egy fedbvel vagy tGzallo takaréval.

. VIGYAZAT: Fézéskor a késziiléket ne hagyja

fellgyelet nélkal. Rovid idétartamu f6zéskor a
készuléket tartsa folyamatosan fellgyelet alatt.

. FIGYELMEZTETES: Tiizveszély: Ne taroljon semmit a

fozofelileteken.

- Soha ne tegyen a f6z6fellletre fémtargyakat (fedok,

kések, kanalak), mert azok felforrosodhatnak.

- A készulék tisztitasahoz ne hasznaljon nagy nyomasu

gozt.

- Ha repedést lat az Gvegkeramia / lveg fellleten,

kapcsolja ki a készUléket, és huzza ki a konnektorbadl
a dugvillajat. Amennyiben a készulék kétésdobozon
keresztul kozvetlenul csatlakozik az elektromos
halézathoz, vegye ki a biztositékot a készulék
elektromos haldzatrol térténd levalasztasahoz. Egyéb
esetben forduljon a markaszervizhez.

- A fé6z6lap Gvegeének eltdrése esetén:

- azonnal kapcsolja ki az 6sszes €g6t és elektromos
ftéelemet, majd valassza le a készlléket a haldzati
feszultségrol.

- ne érintse meg a készulék fellletét.

- ne hasznalja a készUléket.

- Ha a halézati kabel megséril, azt a gyartonak vagy a

hivatalos markaszerviznek vagy mas hasonldan
képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy
veszélyhelyzet alljon elb.

- Amennyiben a készuléket kdzvetlendl rakéti a

tapfesziltségre, egy minden érintkezéjét bontd
kapcsold szikséges, melynél az érintkezok kdzott
légrés talalhato. A teljes levalasztasnak biztositania
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valdé megfelelést. A foldeld vezeték nem tartozik ide.

- A tapkabel vezetésekor gondoskodjon arrdl (példaul
szigetel6kdpeny segitségével), hogy a kabel ne
kerlljon kdzvetlen érintkezésbe olyan alkatrészekkel,
melyek hémeérséklete tdbb, mint 50 °C-kal
meghaladhatja a szobahémérsékletet.

- FIGYELMEZTETES: Kizarolag a f6z6lap gyartéja altal
tervezett vagy a f6z6lap gyartoja altal a hasznalati
utmutatéban javasolt, illetve a készllékhez mellékelt
f6z6lapvedd elemet hasznaljon. A nem megfeleld
véddelemek hasznalata balesetet okozhat.

2. BIZTONSAGI UTASITASOK

Ezt a készlléket a kovetkezd piacokra

terveztik:

2.1 Uzembe helyezés

C FIGYELMEZTETES!
A készlléket csak képesitett
személy helyezheti izembe.

C FIGYELMEZTETES!
Személyi sérilés vagy a
készlilék karosodasanak
veszélye all fenn.

» Tavolitsa el az dsszes
csomagoldanyagot.

* Ne helyezzen lizembe, és ne is
hasznaljon sérlt készuléket.

» Tartsa be a készulékhez mellékelt
Uzembe helyezési utmutatdban
foglaltakat.

« Tartsa meg a minimalis tavolsagot a
tobbi készllektdl és egysegtol.

* A késziilék nehéz, ezért legyen
koriltekinté a mozgatasakor. Mindig
hasznaljon munkavédelmi keszty(it és
zart labbelit.

* Megfelel6 tdmitéanyaggal védje a
munkalap vagott fellleteit a
nedvesség ellen.

* Védje a készulék aljat a gbztdl és
nedvességtol.

* Ne telepitse a késziiléket ajtdo mellé
vagy ablak ala. Ezzel elkerllhet6,

hogy az ajt6é vagy ablak kinyitasaval
leverje a forr6 f6z6edényt a
készilékrol.

Amikor fiokok felett helyezi izembe a
késziléket, akkor ellendrizze, hogy
van-e megfeleld levegdkeringés a
készllék alja és a fels6 fiok kozott.

A késziilék alja forréva valhat. Epitsen
be egy nem éghetd elvalaszto lapot a
készuilék ala, hogy az aljahoz valo
hozzaférést megakadalyozza.

2.2 Elektromos csatlakoztatas

FIGYELMEZTETES!
Tlz- és aramitésveszély.

Minden elektromos csatlakoztatast
szakképzett villanyszerelének kell
elvégeznie.

A készUléket kotelezd foldelni.
Barmilyen beavatkozas el6tt
ellenérizni kell, hogy a berendezés le
lett-e valasztva az elektromos
halézatrol.

Ellenérizze, hogy az adattablan
szerepld adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos halézat paramétereinek.
Ellendrizze, hogy megfelel6en van-e
Uzembe helyezve a készilék. A
halozati vezeték dugdja (ha van) és a
konnektor kdzotti gyenge vagy rossz
érintkezés miatt a csatlakozas
tulsagosan felforrosodhat.
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Hasznaljon megfeleld tipusu halozati
kabelt.

Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek dsszegabalyodjanak.
Ugyelien arra, hogy az
érintésvédelem ki legyen épitve.
Hasznaljon feszliltségmentesitd
bilincset a vezetékhez.

Ugyeljen arra, hogy a haldzati kabel
vagy dugéja (ha van) ne érjen a
készilékhez vagy a forro
f6z6edényekhez, amikor a készlléket
a kozeli csatlakozdaljzathoz
csatlakoztatja.

Ne hasznaljon haldzati elosztokat és
hosszabbitd kabeleket.

Ugyelien a halozati csatlakozédugd
(ha van) és a haldzati kabel épségére.
Ha a haldzati kabel cserére szorul,
forduljon a markaszerviziinkhéz vagy
egy villanyszerel6hoz.

A fesziiltség alatt allo és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit gy
kell rogziteni, hogy szerszam nélkul
ne lehessen eltavolitani azokat.
Csak az Uzembe helyezés befejezése
utan csatlakoztassa a halézati
csatlakozédugot a halozati
csatlakozdaljzatba. Ugyeljen arra,
hogy a hélézati dugasz lizembe
helyezés utan is kdnnyen elérhetd
legyen.

Amennyiben a halézati konnektor
rogzitése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakoz6dug6t hozza.

A halozati vezeték kihuzasakor soha
ne vezetéket huzza. A kabelt mindig a
csatlakozédugonal fogva huzza ki.
Kizarélag megfelel
szigetel6berendezést alkalmazzon:
halézati tulterhelésvéddé megszakitot,
biztositékot (a tokbol eltavolitott
csavaros tipusu biztositékot),
foldzarlatkioldot és védorelét.

Az elektromos készuléket
szigetel6berendezéssel kell ellatni,
amely lehet&vé teszi, hogy minden
fazison levalassza a készlléket az
elektromos hal6zatrél. A
szigeteléberendezésnek legalabb 3
mme-es érintkezétavolsaggal kell
rendelkeznie.

2.3 Gazcsatlakoztatas

Minden gazcsatlakoztatast
szakképzett személynek kell
elvégeznie.

Beszerelés el6tt ellendrizze, hogy a
helyi szolgaltatasi feltételek (gaztipus
és gaznyomas) valamint a készilék
beallitasa 6sszhangban van-e
egymassal.

Gondoskodjon arrél, hogy keringeni
tudjon a levegb a készulek korl.

A gazellatasra vonatkozé adatok az
adattablan talalhatoak.

A készllék nem csatlakozik
égéstermék-elvezetd eszkdzhoz. A
készuléket a hatalyos telepitési
szabalyoknak megfeleléen
csatlakoztassa. Ugyeljen a megfeleld
szell6zésre vonatkozo kdvetelmények
betartasara.

2.4 Hasznalat

FIGYELMEZTETES!
Sérllés-, égés- és
aramutésveszeély.

Az elsb hasznalat el6tt tavolitsa el a
csomagoldanyagot, a tajékoztatd
cimkéket és a védoféliat (ha van).

A készlleket haztartasi kdrnyezetben
hasznalja.

Ne valtoztassa meg a készilék
miszaki jellemzéit.

Ellendrizze, hogy a készilék
szell6zdnyilasai nincsenek-e lezarva.
Mikodés kdzben tilos a készlléket
feligyelet nélkll hagyni.

Minden hasznalat utan kapcsolja ki a
féz6zonakat.

Soha ne tegyen a f6z6zénakra
evbeszkodzoket vagy feddket. Ezek
felforrésodhatnak.

Ne miikddtesse a késziiléket nedves
kézzel, vagy amikor az vizzel
érintkezik.

Ne hasznalja a késziiléket munka-
vagy tarolofeluletként.

Amikor az élelmiszert forré olajba
helyezi, az olaj kifrdccsenhet.

FIGYELMEZTETES!
Tlz- és robbanasveszély



A felforrositott zsirok és olajok
gyulékony gézoket bocsathatnak ki.
Zsirral vagy olajjal valo6 f6zéskor
tartsa azoktdl tavol a nyilt langot és a
forré targyakat.

A nagyon forré6 olaj altal kibocsatott
g6z06k 6ngyulladast okozhatnak.

Az ételmaradékot tartalmazo hasznalt
olaj az els6 hasznalatkor alkalmazott
héfoknal alacsonyabb értéken is tlizet
okozhat.

Ne tegyen gyulékony anyagot vagy
gyulékony anyaggal szennyezett
targyat a készilékbe, annak
kozelébe, illetve annak tetejére.

FIGYELMEZTETES!
A készllék karosodasanak
veszélye all fenn.

Ne helyezzen forr6 fé6zéedényt a
kezel6panelre.

Ne hagyja, hogy a f6z6edénybdl
elforrjon a folyadék.

Ugyeljen arra, hogy ne ejtsen targyat
vagy fé6z6edényt a készillékre. A
keészllek fellilete megserilhet.

Ures f6z6edénnyel vagy f6z6edény
nélkil ne kapcsolja be a f6z6zdénakat.
Ne tegyen alufoliat a készulékre.

Az Ontottvasbdl vagy aluminium
ontvénybdl készllt, illetve sérlt alju
edények megkarcolhatjak az tveg- /
Uvegkeramia fellletet. Az ilyen
targyakat mindig emelje fel, ha a
féz6fellileten odébb szeretné helyezni
ezeket.

Kizarolag stabil f6z6edényt
hasznaljon, melynek formaja
megfeleld, atmérdje pedig meghaladja
az égdk méretét.

Ellendrizze, hogy a f6z6edények
kézpontosan helyezkednek-e el az
égokon.

Ellendrizze, hogy a lang nem alszik-e
ki a nagylangrol kislangra valé gyors
atvaltasnal.

Csak a készilékhez mellékelt
tartozékokat hasznalja.

Ne helyezzen langelosztét az égére.
A gaz f6z6lap/sité hasznalatakor hd
és nedvesség keletkezik. A
készuléket j6 szell6zéssel rendelkezd
helyiségben helyezze tizembe.

A készllék intenziv és hosszabb ideji
hasznalatakor kiegészit
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szell6ztetésre, példaul ablaknyitasra
vagy hatékonyabb szell6ztetésre,
azaz a paraelszivo nagyobb fokozatra
dllitasara is sziikség lehet.

A késziilék kizardlag ételkészitési
célokat szolgal. Tilos barmilyen mas
célra, példaul helyiség flitésére
hasznalni.

Ne hagyja, hogy savas folyadék —
példaul ecet, citromlé vagy
vizk8oldodszer — érjen a f6z6laphoz.
Ez matt foltokat okozhat.

A zomanc vagy rozsdamentes acél
elszinezédése nincs hatassal a
készulék teljesitményére.

2.5 Apolas és tisztitas

A

FIGYELMEZTETES!

Ne tavolitsa el a gombokat
és tomitéseket a
kezel6panelrdl.
Maskulénben a viz bejuthat
a készllékbe, és
meghibasodast okozhat.

Rendszeresen tisztitsa meg a
készuléket, hogy elkertlje a felllet
karosodasat.

Kapcsolja ki a készlléket, és hagyja
lehdlni, miel6tt megtisztitana.
Karbantartas elétt huzza ki a
konnektorbdl a készilék halozati
vezetékét.

A készulék tisztitasahoz ne
hasznaljon vizsugarat vagy gézt.

A késziiléket puha, nedves ruhaval
tisztitsa. Csak semleges tisztitoszert
hasznaljon. Ne hasznaljon semmilyen
suroldszert, surolészivacsot, oldoszert
vagy fém targyat.

Az égbket tilos mosogatdgépben
tisztitani.

2.6 Szerviz

A készlilék javitasat bizza a
markaszervizre.

Csak eredeti potalkatrészeket
hasznaljon.
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2.7 Artalmatlanitas

FIGYELMEZTETES!
Sérllés- vagy
fulladasveszély.

* A keészulék megfeleld
artalmatlanitasara vonatkozo

3. UZEMBE HELYEZES

FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cim(
fejezetet.

3.1 A szerelést megel6z6
teenddk

A f6z08lap beszerelése el6tt masolja le az
adattablardl az alabbi adatokat. Az
adattabla a fé6z6lap aljan talalhato.

TIPUS oo
PNC

(Termékszam) .........cccceeeee..
Sorozatszam ..........cceeeeveennnnnnn.

3.2 Gazcsatlakoztatas

FIGYELMEZTETES!

A kdvetkezd utasitasok a
telepitésre és karbantartasra
vonatkoznak, amelyet csak
képesitett szakember
végezhet az érvényes
eléirasok és szabvanyok
figyelembe vételével.

Valasszon rogzitett csatlakoztatast, vagy
hasznaljon rozsdamentes flexibilis csdvet
a hatalyos rendelkezések szerint.
Flexibilis fémcsovek alkalmazasa esetén
Ugyeljen arra, hogy azok ne
érintkezzenek mozgé alkatrészekkel,
illetve ne nyomodjanak dssze. Legyen
ovatos, ha a fé6z6lap egy sutével egyitt
kerul beszerelésre.

tajékoztatasert I1épjen kapcsolatba a
helyi hatésagokkal.

« Valassza le a készlléket ez
elektromos halézatrdl.

* A késziilék kdzelében vagja at a
halozati kabelt, és tegye a hulladékba.

» Lapitsa ki a kiilsé gazvezetékeket.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a
gaznyomas megfelel a
készulékhez elbirt
értékeknek. Az allithato
csatlakozét a kdvetkezd
méretli menetes anya rogziti
a bevezet6 csé6héz R 1/2". A
csatlakozé részeket el6szor
enyhén huzza meg, allitsa
be a csatlakozast a
megfelel6 iranyba, majd
hizzon meg mindent
szorosan.

@

[

A B C

A. Menetes csonk

B. A késziilékhez mellékelt alatét

C. A készillékhez mellékelt konyok
Cseppfolyos gaz

Cseppfolyos gazhoz hasznalja a gumi
csoétartét. Mindig hasznaljon
tomitégyrit. Majd folytassa a
gazcsatlakozassal.

A flexibilis cs6 akkor alkalmazhato, ha:

* aszobah&meérséklet nem magasabb
30°C-nal;

* nem hosszabb 1500 mm-nél;

* nincs rajta sz(kitéelem;

* nincs kitéve megnyulasnak vagy
csavarodasnak;

* nem érintkezik éles szélekkel vagy
sarkokkal;

« allapotanak ellendrzése céljabol
kénnyen megvizsgalhato.



A flexibilis csdvek tartossaganak
ellendrzése a kdvetkezdk vizsgalatabdl
all:

* nem lathatok rajta torések, vagasok,
égésnyomok, sem a végzddéseknél,
sem pedig a cs6 teljes hosszan;

¢ az anyag nem keményedett meg,
hanem megfelel6 rugalmassagot
mutat;

» a szoritdbilincsek nem rozsdasodtak
el;

* szavatossagi ideje nem jart le.

Ha egy vagy tébb hibat észlel, ne javitsa

meg a csovet, hanem cserélje ki.

FIGYELMEZTETES!

Ha végzett a beszereléssel,
gy6z6djon meg rola, hogy a
csovek illesztéseinél a
tomités megfeleld legyen.
Szappanos vizzel
ellenérizze, ne langgal!

3.3 A fuvokak cseréje

1. Vegye le az edénytartokat.

2. Vegye le az égéfedeleket és a
koronakat a gazégorol.

3. Egy 7-es csbkulcs segitségével
csavarozza ki és tavolitsa el a
fuvokakat, és cserélje ki ket a
hasznalt gaz tipusanak megfelelére
(lasd a ,Miszaki adatok” fejezetben
|évé tablazatot).

4. Ugyanezt az eljarast forditott
sorrendben kovetve szerelje vissza
az egyes alkatrészeket.

5. Az adattablat (mely a gazcsatlakozo
mellett talalhato) cserélje ki az (j
gaztipusnak megfeleld tablara. Ez a
tabla a készulékhez mellékelt
csomagban talalhato.

Ha a gaznyomas ingadozik, vagy a

szikséges nyomastol eltér, a

gazcsatlakozéra megfeleld

nyomasszabalyozét kell szerelni.

3.4 A minimalis szint beallitasa

Az égbk minimalis langjanak beallitasa:

1. Gyujtsa be az égét.

2. A szabalyozégombot allitsa minimum
pozicidba.

3. Szerelje le a gombot .
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4. Egy vékony csavarhuzoval allitsa be

a kiegyenlité csavar helyzetét (A).

A (/,Q

S

5. Ha atall:

* G20 (2H) 25 mbar nyomasu
foldgazroél cseppfolyds gazra,
teljesen szoritsa be a
kiegyenlitécsavart.

» cseppfolyds gazrél G20 (2H)
jelzésl 25 mbar nyomasu
foldgazra, engedje ki a kiegyenlitd
csavart kb. 1/4 fordulattal.

* G25.1 (2HS) 25 mbar nyomasu
féldgazrol cseppfolyds gazra,
telijesen szoritsa be a
kiegyenlitécsavart.

» cseppfolyos gazrol G25.1 (2HS)
jelzésl 25 mbar nyomasu
féldgazra, engedje ki a kiegyenlitd
csavart kb. 1/4 fordulattal.

FIGYELMEZTETES!
Ellendrizze, hogy a lang nem
alszik-e ki a nagylangrol
kislangra valé gyors
atvaltasnal.

3.5 Elektromos csatlakoztatas

*  Gy6z6djon meg arrdél, hogy az
adattablan feltlintetett névleges
feszlltség és aramtipus megegyezik
a helyi aramellatas fesziiltségével és
aramtipusaval.

* A készilékhez mellékeltliik a
tapkabelt. A vezetéket olyan
dugasszal kell ellatni, mely képes az
adattablan feltlintetett terhelést
elviselni. Ugyeljen arra, hogy a
dugaszt megfeleld aljzatba
csatlakoztassa.

* Mindig megfeleléen felszerelt,
aramutés ellen védett aljzatot
hasznaljon.

» Ugyeljen arra, hogy a halézati
csatlakozédugo lizembe helyezés
utan is kdnnyen elérhetd legyen.
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* A halozati vezeték kihtizasakor soha
ne vezetéket huzza. A kabelt mindig a
csatlakozédugoénal fogva huzza ki.

» Tlzveszély all fenn, ha a késziléket
hosszabbitoval, adapterrel vagy
elosztéval csatlakoztatja. Ugyeljen
arra, hogy a foldel6 csatlakozas
megfeleljen a szabvanyoknak és
el6irasoknak.

» Ugyeljen arra, hogy a tapkabel ne
melegedjen 90 °C-nal magasabb
hémérsékletre.

@ A kék szin( nulla vezetéket
a készulék ,N” betijell

kivezetéséhez kell kotni. A
barna (vagy fekete) szinl
fazis vezetéket a készullék
,L” betljell kivezetéséhez
kell kotni. A fazis vezetéket
mindig tartsa csatlakoztatva.

3.6 Csatlakozo6 vezeték

A csatlakozé vezeték cseréjéhez
kizarolag az eredetivel azonos vagy
azzal egyenértéki vezetéket hasznaljon.
A vezeték tipusa: HO3V2V2-FT90.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték
hasznalhat6 az adott feszultségértéken
és kornyezeti hémérsékleten. A sarga/
z06ld szinl foldvezetéknek kb. 2 cm-rel
hosszabbnak kell lennie, mint a barna
(vagy fekete) fazisvezetéknek.

3.7 Osszeszerelés

2.

>




A) mellékelt témités
B) mellékelt tamaszok

VIGYAZAT!
A készuléket mindig sik
fellletG munkalapra szerelje.

3.8 Beépitési lehetbségek

A f6z6lap ala szerelt panelnek kénnyen
eltavolithaténak kell lennie, és
hozzaférést kell biztositania a
készilékhez esetleges miszaki javitas
esetén.

Konyhai egység ajtoval

i
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T 1,

i
|

(max 150 mm)!
60 mm E

A. Eltavolithaté panel
B. Csatlakozék szamara hagyott hely

Siitével rendelkez6 egység

A f6z8lap és a sutd elektromos
csatlakozasat kilon kell megoldani
biztonsagi okok miatt, illetve azért, hogy
kénnyebben ki lehessen venni a sit6t.
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4. TERMEKLEIRAS

4.1 Fozofelllet elrendezése

4.2 Szabalyozégomb

Szimb6lum Megnevezés

nincs gazellatas / kikap-
. csolt helyzet

5. NAPI HASZNALAT

FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cimi
fejezetet.

5.1 Egék attekintése

A. Egéfedél
B. Egbkorona

Erés égé

Kisegit6 ég6
Normal égé
Szabalyozégombok

Szimboélum Megnevezés
pxd begyujtasi pozici6 / ma-
(h ximalis gazmennyiség
0 minimalis gazmennyiség

C. Gyujtogyertya
D. Hoéérzékeld

5.2 A gazég6 begyuijtasa

@ A f6z8edény rahelyezése
el6tt mindig gyujtsa meg az
égoét.

C FIGYELMEZTETES!

Ha a konyhaban nyilt langot
hasznal, legyen nagyon
ovatos. Nyilt lang helytelen
hasznalata esetén a gyarto
minden felel6sséget elharit.

1. Nyomja be a szabalyozégombot, és
forditsa az éramutaté jarasaval
ellenkez6 iranyba, a maximalis
gazellatas allasba (0).

2. A szabalyzégombot legfeljebb 10

masodpercen at tartsa nyomva.
Ezaltal a termoelem felmelegszik. Ha



nem tartja benyomva a gombot, a
gazellatas megszakad.

Az ég6 begyujtasa utan allitsa be a
langot.

@

Ha az ég6 néhany kisérlet
utan nem gyullad meg,
ellenérizze, hogy az égé
koronaja és fedele megfeleld
helyzetben van-e.

FIGYELMEZTETES!

Ne tartsa a
szabalyozégombot 15
masodpercnél tovabb
benyomva. Ha az ég6 15
masodperc elteltével sem
gyullad be, engedije fel a
szabalyozégombot, forgassa
kikapcsolt helyzetbe, és
legalabb 1 perc varakozas
utan prébalja meg Ujra
begyujtani az égoét.

A

VIGYAZAT!

Elektromos aram hianyaban
az égod begyujthaté az
elektromos gyujté
berendezés nélkil is, ebben
az esetben vigye a langot az
ég06 kozelébe, forgassa el a
megfeleld
szabalyozégombot az
o6ramutato jarasaval
ellentétes iranyba, a
maximalis gazellatas
allasba, majd nyomja le a
gombot. Legfeljebb 10
masodpercig tartsa nyomva
a szabalyozogombot, hogy a
héérzékeld felmelegedijen.

FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cimi
fejezetet.

@

@

@
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Ha az ég6 véletlendil leall,
forditsa a szabalyozégombot
kikapcsolt helyzetbe, és
legalabb 1 perc varakozas
utan prébalja meg Ujra
begyujtani az egét.

A szikragyujto
automatikusan elindulhat,
amikor az elektromos
halézat fékapcsolojat
felkapcsolja, illetve a
készulék beszerelése vagy
egy aramkimaradas utan. Ez
normalis.

A f6z6lapot progressziv
szelepekkel szallitjak. Ezek
precizebbé teszik a lang
szabalyozasat.

5.3 Az ég0 kikapcsolasa

A gazellatas megszakitdsahoz a gombot

forgassa el aki ® allasra.

AN

FIGYELMEZTETES!
Miel6tt az edényt az égoérdl
levenné, a langot mindig
vegye lejjebb, vagy
kapcsolja le.

6. HASZNOS TANACSOK ES JAVASLATOK

6.1 F6zb6edény

A

A

VIGYAZAT!

Soha ne hasznaljon
Ontéttvas edényeket, cserép-
vagy agyagedényeket,
grillezd vagy pirité talcakat.

FIGYELMEZTETES!
Ne tegyen egy f6z6edényt
két égére.
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FIGYELMEZTETES!

Ne tegyen az égdékre instabil
vagy sérilt edényeket —
ezekbdl kifolyhat az étel, és
sériléseket okozhat.

VIGYAZAT!

Vigyazzon ra, hogy az
edények alja ne nyuljon tul
koézel a
szabalyozégombokhoz,
maskilonben a lang
felmelegiti a
szabalyozégombokat.

VIGYAZAT!
Vigyazzon ra, hogy az
edények fogantyuja ne
nyuljon tul a f6zéfelulet
ellilsé szélén.

VIGYAZAT!

Ugyeljen arra, hogy az
edények az égok felett
kdzpontosan helyezkedjenek
el a maximalis stabilitas és
az alacsonyabb
gazfogyasztas érdekében.

7. APOLAS ES TISZTITAS

FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” ciml
fejezetet.

7.1 Altalanos tudnivalok

Minden hasznalat utan tisztitsa meg a
féz6lapot.

Mindig olyan f6z6edényeket
hasznaljon, amelyeknek tiszta az alja.
A fellleten megjelend karcolasok
vagy sotét foltok nem befolyasoljak a
f6z6lap mikodését.

Hasznaljon a f6z8lapok tisztitasahoz
megfeleld tisztitoszert.

FIGYELMEZTETES!

Ne hasznaljon kést, kaparot
vagy hasonlo eszkozt az
Uvegfelilet vagy az égdék
peremei és a keret (ha van)
tisztitasara.

VIGYAZAT!

A f6zés kdzben kidmld
folyadékok az liveg
elrepedését okozhatjak.

AN

6.2 A f6z8edény atmérdje

Az ég6k méretének
megfelelé atmérdji
féz6edényeket hasznaljon.

Egéfej A fé6z6edény
atmérdje
(mm)

Gyors 180 - 260

Normal 120 - 220

Kisegit6é 80 - 180

* Arozsdamentes acél részeket mossa
le vizzel, majd térdlje szarazra puha
ruhaval.

7.2 Edénytartdk

@

1. Az edénytartok a fé6z6lap kénnyebb
tisztitasa érdekében levehetdek.

@

Az edénytart6 racsok
mosogatogépben nem
mosogathatok. Ezeket
kézzel kell elmosogatni.

Legyen nagyon évatos,

amikor az edénytartdkat

visszahelyezi, hogy az

égbsapkak karosodasat

elkertlje.

2. Atisztitas utan ellenérizze, hogy az
edénytarték megfeleléen vannak-e
elhelyezve.



3. Az égék megfelelé mikodése
érdekében biztositsa, hogy az
edénytartékarok az égd kdzepére
mutassanak.

7.3 Az edénytartok eltavolitasa

Az edénytartokat a fé6z6lap hatso részén
talalhato fémcsapok rogzitik a helyliikre.
A konnyebb tisztitas érdekében az
edénytartdk eltavolithatok a f6zélaprol.
Az edénytartokat vizszintesen tartva
emelje fel az abra szerinti .

@ Ugyelien arra, hogy ne
ferdén emelje fel az

edénytartdkat, mivel ezzel
megfesziti a fémcsapokat.
Ez karosithatja a csapokat,
és el6idézheti a torésiket is.
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Az edénytartok alakja és az égék
mennyisége a késziilék mas tipusainal
eltérd lehet.

7.4 A f6z6lap tisztitasa

* Azonnal tavolitsa el: a megolvadt
mianyagot, folpackot, a cukrot,
valamint a cukortartalmu ételeket,
maskilénben a szennyez6dés
karosithatja a f6z6lapot. Az égési
sérilés megeldzésére korlltekintéssel
jarjon el.

» Tavolitsa el, miutan a f6zélap
megfeleléen lehiilt: vizkdkarikak,
vizgy(rik, zsirfoltok, fényes, fémes
elszinez6dések. Nem karcolo
tisztitoszerrel és megnedvesitett
ruhaval tisztitsa meg a féz6lapot. A
tisztitas utan puha ruhaval térolje
szarazra a féz6lapot.

» A zomancozott részek, az égbéfedelek
és a koronak tisztitasahoz hasznaljon
meleg szappanos vizet, majd a
visszahelyezés el6tt gondosan térdlje
Oket szarazra.

7.5 A szikragyuijto tisztitasa

A gyujtast egy fém elektrodat tartalmazo
keramia gyujtogyertya biztositja. Ezeket
az alkatrészeket a megfeleld gyujtas
érdekében rendszeresen tisztitsa meg,
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és ellendrizze, hogy az égérdézsa nyilasai

nincsenek-e elttmoddve.

7.6 |d6szakos karbantartas

A helyi markaszervizzel id6kdzonként
ellendriztesse a gazcso allapotat, és a

8. HIBAELHARITAS

FIGYELMEZTETES!

Lasd a ,Biztonsag” cimi

fejezetet.

8.1 Mit tegyek, ha...

nyomasszabalyzé allapotat, ha ilyet
felszereltek.

Jelenség

Lehetséges ok

Javitasi mod

A szikragyujté mikodtete-
sekor nincs szikra.

A f6z6lap nincs csatlakoz-
tatva az elektromos halo-
zathoz, vagy csatlakoztata-
sa nem megfeleld.

Ellendrizze, hogy a f6z6lap
jol van-e csatlakoztatva az
elektromos hal6zathoz.

Leolvadt a biztositék.

Ellendrizze, hogy a biztosi-
ték okozza-e a problémat.

Ha a biztositék tobbszor is
leolvad, hivjon szakképzett
villanyszerel6t.

Az égdfedél és a korona
helytelentl illeszkedik.

Megfelelben illessze az
égobfedelet és a koronat.

Begyujtas utan azonnal ki-
alszik a lang.

A héérzékel6 nem meleg-
szik fel eléggé.

A lang begyujtasa utan
legfeljebb 10 masodpercig
tartsa nyomva a gombot.

A langgylri egyenetlen.

Az égbkoronat ételmarad-
vanyok zarjak el.

Ellendrizze, hogy a fuvoka
nincs-e eltémdédve, és az
égokorona tiszta-e.

8.2 Ha nem talal megoldast...

Ha nem talal megoldast egyedil a

problémara, forduljon a

markakeresked6hoz vagy a hivatalos
szervizkdzponthoz. Adja meg az

szerel6je vagy az elado kiszallasa nem

lesz ingyenes, még a garancialis

id6szakban sem. A szervizkdzponttal és

a garancialis feltételekkel kapcsolatos

meg.

adattablan talalhat6é adatokat. Gy6z6djon
meg arrol, hogy a féz6lapot megfelel6en
mikodtette-e. Ha nem megfeleléen
Uzemeltette a késziléket, a szerviz

tajékoztatast a garanciakdnyvben talalja
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8.3 A tartozékok zacskéjaban
talalhaté cimkék

Az 6ntapadd cimkéket az alabb lathaté
maédon helyezze fel:

17

A B Cc
. | | |
MOD. | MOD. | MOD. | TYPE
PROD.NO. PROD.NO. C € oo o P20
SERNO SERNO g
DATA DATA MADE IN ITALY

MODEL

.<-

MODEL

->.

X%

X%

A. Ragassza a garancialapra, és kuldje C. Ragassza a felhasznal6i
el ezt a részét (ha rendelkezésre all). kézikdnyvre.

B. Ragassza a garancialapra, és tartsa
meg ezt a részét (ha rendelkezésre

all).

9. MUSZAKI ADATOK

9.1 F6z6lap méretei

Szélesség

590 mm

Mélység

520 mm

9.2 Kiegyenlitd fuvokak atmérdi

EGO @ KIEGYENLITO FUVOKA:
1/100 mm

Gyors 52

Normal 35

Kisegitd 28
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9.3 Egyéb miszaki adatok

Eredeti gaz: G20 (2H) 25 mbar 8,0 kW

OSSZTELJE-

SITMENY: Gazcsere: G25.1 (2HS) 25 mbar 7,3 kW

G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 553 g/éra

Aramellatas:  220-240 V ~ 50/60 Hz

Késziilék-kate- 112HS3B/P
goria:

Gazcsatlakoz- R 1/2"
tatas:

Készillék osz- 3
taly:

9.4 Gazégdk G20 jelzésli 25 mbar-os FOLDGAZHOZ

EGO NORMAL TELJESIT- LEGKISEBB TELJE- FUVOKA JELO-
MENY (kW) SITMENY (kW) LESE

Gyors 2,9 0,75 110

Normal 2,0 0,6 92

Kisegitd 1,1 0,33 70

9.5 Gazégdk G25,1 jelzési 25 mbar-os FOLDGAZHOZ

EGO NORMAL TELJE- LEGKISEBB TEL- FUVOKA JELOLE-
SITMENY (kW)  JESITMENY (kW) SE

Gyors 2,75 0,75 120A

Normal 1,8 0,6 100

Kisegitd 0,95 0,33 71°

9.6 Gazégok G30/G31 30/30 mbar nyomasu cseppfolyds gazhoz

(LPG)

EGO NORMAL LEGKISEBB FUVOKA JE- NEVLEGES GAZ-
TELJESIT-  TELJESIT-  LOLESE HOZAM (g/6)
MENY (kW)  MENY (kW)

Gyors 2,8 0,95 86 204

Normal 1,9 0,6 71 138

Kisegité 1,0 0,33 50 73
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10. ENERGIAHATEKONYSAG
10.1 Termékismertetd az EU 66/2014 szabvany szerint

A készulék azonositojele KGG6426K
Fézdblap tipusa Beépithetd f6z6-
lap
Gazégodk szama 4
Bal hatsé - Erés 55,3 %
Jobb hatso6 - Normal 56,4 %
Energiaosztaly gazégénként
(EE gas burner) Bal elsé - Kisegitd nem alkalmazha-
to
Jobb elsd - Normal 56,4 %
Energiaosztaly gazf6zélap ese- 56.0%
tén

(EE gas hob)

EN 30-2-1: Haztartasi gazlizem( f6z6keészllekek - 2-1 rész: Esszer(i
energiafelhasznalas - Altalanos rész

10.2 Energiatakarékossag

* Hasznalat elétt ellendrizze, hogy az égoék és az edénytartok megfeleléen vannak-e
elhelyezve.

Az ég6k méretének megfelel6 atmérdji f6z6edényeket hasznaljon.

Az edényt az ég6 kdzepére helyezze.

Viz melegitésekor csak a sziikséges vizmennyiséget hasznalja.

Lehetbéség szerint mindig tegyen fedét a f6z6edényre.

Amikor a folyadék forrni kezd, csdkkentse a langot, hogy a folyadék enyhén
gyongyo6zzon.

* Ha szlkséges, hasznaljon kuktat. Olvassa el annak kezelési Utmutatojat.

11. KORNYEZETVEDELMI TUDNIVALOK

A C/:) kdvetkezd jelzéssel ellatott Eito szimbolummal ellatott késziiléket
anyagokat hasznositsa Ujra. ne dobja a haztartasi hulladék kozé.
Ujrahasznositashoz tegye a megfelelé Juttassa el a készlléket a helyi
konténerekbe a csomagolast. Jaruljon Ujrahasznosito telepre, vagy Iépjen
hozza koérnyezetlink és egészséglink kapcsolatba a hulladékkezelésért felel6s
védelméhez, és hasznositsa Ujra az hivatallal.

elektromos és elektronikus hulladékot. A
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