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VIZITATI WEBSITE-UL NOSTRU PENTRU:

Alici gasiti sfaturi privind utilizarea, brosuri, informatii pentru depanare, service si repa-

ratii:
www.zanussi.com/support

A\ INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

Inainte de instalarea si de utilizarea aparatului, cititi cu atentie
instructiunile furnizate. Producatorul nu este responsabil
pentru nicio vatamare sau dauna rezultata din instalarea sau
utilizarea incorecta. Pastrati permanent instructiunile intr-un loc
sigur si accesibil pentru o consultare ulterioara.

SIGURANTA COPIILOR SI A PERSOANELOR
VULNERABILE

AVER.TISMENT! ) o
& Pericol de sufocare, vatamare sau invaliditate
permanenta.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu varsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fara cunostinte sau
experienta doar sub supraveghere sau dupa o scurta
instruire care sa le ofere informatiile necesare despre
utilizarea sigura a aparatului si sa le permita sa inteleaga
pericolele la care se expun.

- Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul.

- Nu lasati ambalajele la indeméana copiilor si aruncati-le
conform reglementarilor.

- Nu lasati copiii si animalele sa se apropie de aparat atunci
cand acesta este in functiune sau cand se raceste.
Componentele accesibile sunt fierbinti.

- Copiii nu vor realiza curatarea sau intretinerea realizata de
utilizator asupra aparatului fara a fi supravegheati.

ASPECTE GENERALE PRIVIND SIGURANTA

- Doar o persoana calificata trebuie sa instaleze acest aparat
si sa inlocuiasca cablul.



- Acest aparat este destinat utilizarii la o altitudine maxima de
2000 m deasupra nivelului marii.

- Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizate pe nave,
barci sau ambarcatiuni.

- Nu instalati aparatul in spatele unei usi decorative pentru a
evita supraincalzirea.

- Nu instalati aparatul pe o platforma.

- A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru
extern sau cu un sistem telecomandat separat.

- AVERTISMENT: Gatirea neasistata la plita folosind grasimi
sau ulei poate fi periculoasa si poate provoca un incendiu.

- Nu incercati NICIODATA sa stingeti focul cu apa. Opriti
aparatul si acoperiti flacara cu un capac sau cu o patura anti-
incendiu.

- ATENTIE: Procesul de gatire trebuie supravegheat. Un
proces de gatire pe termen scurt trebuie supravegheat
permanent.

- AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitati nimic pe
suprafetele de gatit.

- Nu folositi un aparat de curatat cu abur pentru a curata
aparatul.

- Nu folositi substante abrazive dure sau raclete ascutite de
metal pentru a curata usa de sticla sau sticla capacelor cu
balama ale plitei deoarece acestea pot zgaria suprafata,
ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.

- Obiectele de metal, de ex. cutitele, furculitele, lingurile si
capacele nu trebuie puse pe suprafata plitei, deoarece se
pot infierbanta.

- Stergeti toate resturile varsate pe capac inainte de
deschidere. Lasati suprafata plitei sa se raceasca inainte de
a inchide capacul.

- AVERTISMENT: Aparatul si partile accesibile ale acestuia
devin fierbinti pe durata utilizarii. Aveti grija sa nu atingeti
elementele de incalzire. Copiii cu varsta mai mica de 8 ani
nu trebuie lasati sa se apropie de aparat daca nu sunt
supravegheati permanent.



Folositi intotdeauna manusi de protectie pentru a scoate sau
a pune in interior accesorii sau vase.
Intrerupeti alimentarea cu electricitate Tnainte de a efectua

operatiile de intretinere.

- Asigurati-va ca aparatul este oprit inainte de a inlocui becul
pentru a evita o posibila electrocutare.
In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie inlocuit de producator, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similara

pentru a se evita electrocutarea.

- AVERTISMENT: Folositi doar opritoare realizate de
producatorul aparatului de gatit sau indicate de producatorul
aparatului in instructiunile de utilizare ca fiind adecvate sau
opritoarele incluse in aparat. Utilizarea unor opritoare
neadecvate poate produce accidente.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Acest aparat este destinat urmatoarelor piete:

INSTALAREA

AVERTISMENT! Doar o persoana
calificata trebuie sa instaleze acest
aparat.

Indepartati toate ambalajele.

» Daca aparatul este deteriorat, nu il instalati
sau utilizati.

* Urmati instructiunile de instalare furnizate
impreuna cu aparatul.

» Aveti intotdeauna grija cand mutati aparatul
deoarece acesta este greu. Folositi
intotdeauna manusi de protectie si
incaltaminte inchisa.

* Nu trageti aparatul de maner.

Cabinetul din bucatarie si spatiul disponibil
trebuie sa fie de dimensiuni adecvate.
Respectati distantele minime fata de alte
aparate si corpuri de mobilier.

Verificati daca aparatul este instalat avand in
jurul sau structuri de siguranta.
Componentele aparatului sunt sub tensiune.
incastrati aparatul in mobilier pentru a
impiedica atingerea componentelor
periculoase.

Laturile aparatului trebuie sa ramana in
apropierea altor aparate sau unitati cu
aceeasi inaltime.

Nu asezati aparatul 1anga o usa sau sub o
fereastra. Astfel, vesela fierbinte de pe aparat
nu va cadea atunci cand usa sau fereastra va
fi deschisa.

CONEXIUNEA ELECTRICA

AVERTISMENT! Pericol de incendiu
si electrocutare.

Toate conexiunile electrice trebuie realizate
de catre un electrician calificat.

Aparatul trebuie legat la o priza cu
impamantare.

Verificati daca informatiile de natura electrica,
specificate pe placuta cu datele tehnice,
corespund cu cele ale sursei de tensiune. In
caz contrar, contactati un electrician.

Utilizati intotdeauna o priza cu protectie
(fmpamantare) contra electrocutarii, montata
corect.

Nu folositi prize multiple si cabluri
prelungitoare.

Nu lasati cablurile de alimentare electrica sa
atinga sau sa se afle in apropierea usii
aparatului, in special atunci cand usa este
fierbinte.



Protectia la electrocutare a pieselor aflate sub
tensiune si izolate trebuie fixata astfel incat sa
nu permita scoaterea ei fara folosirea unor
unelte.

Introduceti stecherul in priza numai dupa
incheierea procedurii de instalare. Asigurati
accesul la priza dupa instalare.

Daca priza de curent prezinta jocuri, nu
conectati stecherul.

Nu trageti de cablul de alimentare pentru a
scoate din priza aparatul. Trageti intotdeauna
de stecher.

Folositi doar dispozitive de izolare adecvate:
intrerupatoare pentru protectia liniei, sigurante
(sigurante infiletabile scoase din suport),
contactori si declansatori la protectia de
impamantare.

Instalatia electrica trebuie sa fie prevazuta cu
un dispozitiv de izolare, care sa va permita sa
deconectati aparatul de la retea la toti polii.
Dispozitivul izolator trebuie sa aiba o
deschidere intre contacte de cel putin 3 mm.
Inchideti complet usa aparatului inainte de a
conecta stecherul la priza.

RACORDUL LA GAZ

Toate racordurile la gaz trebuie realizate de
catre o persoana calificata.

Tnainte de instalare, verificati daca conditiile
din reteaua locala de distributie a gazului
(tipul si presiunea gazului) si reglajele
aparatului sunt compatibile.

Verificati daca aerul circula in jurul aparatului.
Informatiile despre alimentarea cu gaz se
gasesc pe placuta cu date tehnice.

Acest aparat nu este conectat la un dispozitiv
care sa evacueze produsele rezultate in urma
combustiei. Aparatul se racordeaza in
conformitate cu reglementarile in vigoare
privind instalarea. Acordati o deosebita atentie
aspectelor referitoare la ventilatia adecvata.

MOD DE UTILIZARE

AVERTISMENT! Pericol de
vatamare sau arsuri.
Pericol de electrocutare.

Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz
casnic.

Nu modificati specificatiile acestui aparat.

Nu blocati fantele de ventilatie.

Nu lasati aparatul nesupravegheat in timpul
functionarii.

Dezactivati aparatul dupa fiecare
intrebuintare.

Procedati cu atentie la deschiderea usii
aparatului atunci cand aparatul este in

functiune. Este posibila emisia de aer
fierbinte.

Nu actionati aparatul avand mainile umede
sau cand acesta este in contact cu apa.

Nu utilizati aparatul ca suprafata de lucru sau
ca loc de depozitare.

AVERTISMENT! Pericol de incendiu
si explozie

Grasimile si uleiul, atunci cand sunt incalzite,
pot elibera vapori inflamabili. Tineti flacarile
sau obiectele incalzite departe de grasimi si
uleiuri atunci cand gatiti.

Vaporii pe care ii elibereaza uleiul foarte
fierbinte pot sa se aprinda spontan.

Uleiul folosit, care contine resturi de mancare,
poate lua foc la temperaturi mai mici decat
uleiul care este utilizat pentru prima data.
Produsele inflamabile sau obiectele umezite
cu produse inflamabile nu trebuie introduse in
aparat, nici puse adiacent sau deasupra
acestuia.

Nu lasati scanteile sau flacarile deschise sa
intre in contact cu aparatul atunci cand
deschideti usa.

Deschideti usa aparatului cu atentie.
Utilizarea unor ingrediente cu continut de
alcool poate determina prezenta aburilor de
alcool in aer.

AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.

Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea
emailului:
— nu puneti vase sau alte obiecte in aparat
direct pe baza acestuia.
— nu puneti apa direct in aparatul fierbinte.
— nu tineti vase umede si alimente in
interior dupa incheierea gatirii.
— procedati cu atentie la demontarea sau
instalarea accesoriilor.
Decolorarea emailului nu are niciun efect
asupra functionarii aparatului.
Folositi o cratita adanca pentru prajiturile
siropoase. Sucurile de fructe lasa pete care
pot fi permanente.
Nu tineti vase pe panoul de comanda.
Aveti grija sa nu se evaporeze tot lichidul din
vase.
Procedati cu atentie pentru a nu lasa obiecte
sau vase sa cada pe aparat. Suprafata poate
fi deteriorata.
Nu activati zonele de gatit daca pe acestea nu
se afla vase sau vasele sunt goale.
Nu puneti folie de aluminiu pe aparat sau
direct pe baza aparatului.



» Vasele realizate din fonta, aluminiu sau cu
bazele deteriorate pot produce zgarieturi.
Ridicati intotdeauna aceste obiecte atunci
cand trebuie sa le mutati pe plita de gatit.

» Asigurati o buna ventilare a camerei in care
aparatul este instalat.

» Folositi doar vase stabile cu forma corecta si
diametrul mai mare decét dimensiunile
arzatoarelor.

» Cand rotiti brusc butonul din pozitia de maxim
in cea de minim, asigurati-va ca flacara nu se
stinge.

« Utilizati doar accesoriile furnizate impreuna cu
aparatul.

* Nu instalati adaptoare de flacara pe arzator.

» Acest aparat poate fi utilizat numai pentru
gatit. Nu trebuie utilizat in alte scopuri, de
exemplu pentru incalzirea camerei.

INTRETINEREA $I CURATAREA

AVERTISMENT! Pericol de ranire,
incendiu sau de deteriorare a
aparatului.

« TInainte de a realiza operatii de intretinere,
dezactivati aparatul.
Scoateti stecarul din priza.

» Verificati daca aparatul s-a racit. Exista riscul
de spargere a panourilor de sticla.

+ Inlocuiti imediat panourile de sticl4 ale usii
daca acestea sunt deteriorate. Contactati
Centrul de service autorizat.

» Aveti grija atunci cand indepartati usa
aparatului. Usa este grea!

* Resturile de grasimi sau de alimente din
aparat pot duce la aparitia unui incendiu.

» Curatati regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafata.

» Curatati aparatul cu o laveta moale, umeda.
Utilizati numai detergenti neutri. Nu folositi
niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent
sau obiect metalic.

» Daca folositi un spray pentru cuptor,
respectati instructiunile de siguranta de pe
ambalaj.

* Nu curatati emailul catalitic (daca este cazul)
cu nici un tip de detergent.

* Nu curatati arzatoarele in masina de spalat
vase.

CAPAC
» Nu modificati specificatiile acestui capac.

+ Curatati capacul la intervale regulate.

* Nu deschideti capacul atunci cand exista
lichide varsate pe suprafata.

+ Tnainte de a inchide capacul stingeti toate
arzatoarele.

* Nu inchideti capacul pana cand plita si

cuptorul nu se racesc complet.

Capacul de sticla se poate sparge cand este

incalzit (daca este aplicabil).

BEC INTERIOR

» Tipul de bec sau de lampa cu halogen utilizat
pentru acest aparat este destinat exclusiv
aparatelor electrocasnice. Nu 1l utilizati in alte
scopuri.

AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.

» Deconectati aparatul de la sursa de
alimentare electrica nainte de a inlocui becul.
» Folositi doar becuri cu aceleasi specificatii.

GESTIONAREA DESEURILOR DL!PA
INCHEIEREA CICLULUI DE VIATA AL
APARATULUI

AVERTISMENT! Pericol de
vatamare sau sufocare.

+ Contactati autoritatea locala pentru informatii
privind aruncarea adecvata a acestui aparat.

» Deconectati aparatul de la sursa de
alimentare electrica.

+ Taiati cablul de alimentare electrica chiar de
langa aparat si aruncati-l.

» Scoateti incuietoarea usii pentru a nu permite
copiilor sau animalelor de companie sa
ramana blocati in aparat.

» Turtiti tevile externe de gaz.

SERVICE

» Pentru a repara aparatul contactati un Centru
de service autorizat.
« Utilizati numai piese de schimb originale.



INSTALAREA

AVERTISMENT! Consultati
capitolele privind siguranta.

AMPLASAREA APARATULUI

Puteti instala aparatul independent, cu dulapuri
pe una sau ambele laturi si pe colt.

Pentru a putea deschide capacul
mentineti o distanta de aproximativ 1
cm intre aparat si peretele din spate.

Pentru distantele minime de instalare, consultati
tabelul.

—
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ALTE DATE TEHNICE

Categoria aparatului:

Distante minime

Dimensiuni mm

400

650

150

o0 w >

20

DATE TEHNICE

Tensiune 220-240V

Frecventa 50 - 60 Hz

Clasa aparatului 1

Dimensiuni mm

Tnaltime 857

Latime 600

Adancime 600
112H3B/P

Gaz initial:

G20 (2H) 20 mbar

Gaz de schimb:

G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar

DIAMETRELE DE BYPASS

ARZATOR @ BYPASS"1/100 mm
Augxiliar 29/30
Semi-rapid 32
Rapid 42
Cuptor 44

1) Tipul de bypass depinde de model.



ARZATOARE DE GAZ PENTRU GAZ NATURAL (DE LA RETEA) G20 20 mbar

. PUTERE NORMALA . MARCAJ INJECTOR
1
ARZATOR N kW PUTERE REDUSA kw" 1/100 mm
Rapid 3.0 0.72/0.75 119
Semi-rapid 20/1.9 0.43/0.45 9
Augxiliar 1.0 0.35 70
Cuptor 2.7 0.90 120

1) Tipul de bypass depinde de model.

ARZATOARE DE GAZ PENTRU GPL G30 30 mbar

ARZATOR PUTERE NORMA- PUTERE REDUSA| MARCAJ INJEC- DEBIT NOMINAL
LA IN kW kW TOR 1/100 mm PENTRU GAZ g/h
Rapid 3.0 0.72 88 218
Semi-rapid 2.0 0.43 71 145
Auxiliar 1.0 0.35 50 73
Cuptor 27 0.90 80 196
ARZATOARE DE GAZ PENTRU GPL G31 30 mbar
ARZATOR PUTERE NOR- | PUTERE REDUSA | MARCAJ INJEC-| DEBIT NOMINAL
MALA iN kw? kw? TOR 1/100 mm PENTRU GAZ g/h
Rapid 26 0.63 88 186
Semi-rapid 1.7 0.38 71 121
Auxiliar 0.85 0.31 50 61
Cuptor 2.35 0.78 80 168

1) Tipul de bypass depinde de model.

RACORDUL LA GAZ

Folositi racorduri fixe sau folositi o tevi flexibile
din otel inoxidabil conforme cu reglementarile in
vigoare. Daca utilizati tevi metalice flexibile,
asigurati-va ca acestea nu intra in contact cu

partile mobile si nu sunt strivite.

AVERTISMENT! Teava de

conectare la gaz

nu trebuie sa atinga

partea aparatului indicata in
imaginea ilustrata.



RACORDAREA CU TEVI FLEXIBILE
NEMETALICE

Daca aveti acces facil la racord, puteti utiliza o
teava flexibila. Teava flexibila trebuie stransa
ferm cu coliere.

La instalare se utilizeaza intotdeauna suportul
pentru teava si garnitura. Teava flexibila poate fi
montata in urmatoarele situatii:

* nu poate ajunge la o temperatura mai mare
decat cea a camerei 30°C,

nu este mai lunga de 1500 mm,

nu este ingustata n niciun loc,

nu este rasucita sau stransa,

nu intra in contact cu muchii sau colturi
ascultite,

+ starea acesteia poate fi verificata usor.

La verificarea tevii flexibile, cercetati urmatoarele:

* sa nu prezinte crapaturi, taieturi, urme de
arsuri la capete sau pe lungimea sa,
» materialul sa nu fie rigidizat si sa prezinte
elasticitatea sa normala,
» colierele sa nu fie ruginite,
+ sanu fi depasit termenul de garantie.
Daca observati defecte, nu reparati teava, ci
nlocuiti-o.
AVERTISMENT! Dupa ce instalarea
& s-a terminat, verificati daca
etanseitatea fiecarui racord de teava
nu prezinta pierderi. Pentru
verificarea garniturii se utilizeaza o
solutie pe baza de sapun. Nu utilizati
flacara.

Racordul de alimentare cu gaz se afla in partea
din spate a panoului de comanda.

AVERTISMENT! inainte de a
conecta sursa de gaz, deconectati
aparatul de la sursa de electricitate
sau opriti inchideti siguranta din
caseta cu sigurante.Inchideti
robinetul principal de la sursa de
gaz.

ADAPTAREA LA DIFERITE TIPURI DE GAZ

Adaptarea la diferite tipuri de gaz
trebuie efectuata exclusiv de catre
personal autorizat.

Daca aparatul este setat pentru gaz
natural (de la retea) puteti sa-I treceti
la functionarea pe gaz lichefiat
(Tmbuteliat) cu injectoarele corecte.
Debitul de gaz se va regla
corespunzator.

@

AVERTISMENT! Tnainte de a inlocui
injectoarele, verificati daca butoanele
pentru gaz sunt in pozitia Oprit.
Scoateti aparatul din priza. Lasati
aparatul sa se raceasca. Exista
pericol de vatamare.

Aparatul este reglat pentru gazul
implicit. Pentru a modifica setarea,
folositi intotdeauna garnitura de
etansare.

Punct de racordare la gaz (numai un singur
punct per aparat)

Garnitura

Racord ajustabil

Suport pentru teava de GPL

cow »

INLOCUIREA INJECTOARELOR PLITEI

Tnlocuiti injectoarele cand schimbati tipul de gaz.

Scoateti suporturile pentru vase.

Scoateti capacele si coroanele arzatoarelor.

Scoateti injectoarele cu o cheie tubulara de

7.

4. Tnlocuiti injectoarele cu unele adecvate
pentru tipul de gaz utilizat.

wh=



2. Puneti la loc butonul de selectare pentru
plita.
3. Conectati aparatul la reteaua electrica.

)

AVERTISMENT! Introduceti
stecherul in priza numai dupa ce
toate componentele au fost
montate in pozitiile initiale. Exista
pericol de vatamare.
4. Aprindeti arzatorul.
Consultati capitolul ,Plita - Utilizarea zilnica”.
5. Rotiti butonul de selectare al plitei la pozitia
de minim.
6. Scoateti din nou butonul de selectare pentru
plita.
7. Strangeti incet surubul de bypass pana cand
flacara ajunge la minim si este stabila.
8. Puneti la loc butonul de selectare pentru
plita.

\
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5. Tnlocuiti placuta cu datele tehnice (aflatd
langa teava de alimentare cu gaz) cu cea
corespunzatoare noului tip de gaz.

Aceasta placuta se gaseste in

punga livratd impreund cu INLOCUIREA INJECTOARELOR CUPTORULUI

aparatul.
Dac presiunea gazului nu este constanté sau 1. Pentru a avea acces la arzatorul B inlaturati
diferita de presiunea necesara, montati un podeaua interioara a cuptorului A.

regulator de presiune corespunzator pe teava de
alimentare cu gaz.

REGLAREA NIVELULUI MINIM DE GAZ LA
ARZATORUL PLITEI

1. Scoateti aparatul din priza.

2. Scoateti butonul de selectare pentru plita.
Daca nu aveti acces la surubul de reglare,
demontati panoul de comanda inainte de a
incepe reglarea.

3. Cu ajutorul unei surubelnite plate, ajustati
pozitia surubului de reglare A.

Modelul stabileste pozitia surubului de
reglare A.

Trecerea de la gaz natural (de la retea) la gaz
lichefiat (imbuteliat)

1. Strangeti complet surubul de bypass.

2. Puneti la loc butonul de selectare.

Trecerea de la gaz lichefiat (imbuteliat) la gaz

natural (de la retea)

1. Desfaceti cu aproximativ o tura pozitia
surubului de bypass A.

3. Scoateti cu atentie arzatorul din suportul
injectorului D.
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4. Deplasati-l incet spre stanga. Asigurati-va ca
mansonul arzatorului ramane pe capatul
arzatorului. Nu apasati cu forta cablul de
conectare al conductorului pentru termocuplu
E.

5. Eliberati injectorul pentru arzator D cu o
cheie tubulara de 7 mm si inlocuiti-I cu un alt
injector.

Montati arzatorul in ordine inversa.

Tnlocuiti eticheta cu tipul de gaz, aflata langa

racordul de alimentare, cu cea corespunzatoare

noului tip de gaz.

REGLAREA NIVELULUI MINIM DE GAZ LA
ARZATORUL CUPTORULUI

1. Scoateti aparatul din priza.

2. Scoateti butonul de selectare pentru functiile
cuptorului. Daca nu aveti acces la surubul de
reglare, demontati panoul de comanda
inainte de a incepe reglarea.

3. Cu ajutorul unei surubelnite plate, ajustati
pozitia surubului de reglare A.

Modelul stabileste pozitia surubului de
reglare A.

Trecerea de la gaz natural (de la retea) la gaz
lichefiat (imbuteliat)

1. Strangeti complet surubul de bypass.

2. Puneti la loc butonul de selectare.

3. Conectati aparatul la reteaua electrica.

Trecerea de la gaz lichefiat (imbuteliat) la gaz

natural (de la retea)

1. Desfaceti cu aproximativ o tura pozitia
surubului de bypass A.

2. Puneti la loc butonul de selectare pentru
functiile cuptorului.

3. Conectati aparatul la reteaua electrica.

A

AVERTISMENT! Introduceti

stecherul in priza numai dupa ce

toate componentele au fost

montate in pozitiile initiale. Exista

pericol de vatamare.

4. Aprindeti arzatorul.

Consultati capitolul ,Cuptor - Utilizarea
Zilnica”.

5. Rotiti butonul de selectare pentru functiile
cuptorului la pozitia de minim.

6. Scoateti din nou butonul de selectare pentru
functiile cuptorului.

7. Strangeti incet surubul de bypass pana cand
flacara ajunge la minim si este stabila.

8. Puneti la loc butonul de selectare pentru
functiile cuptorului.

9. Setati pozitia maxima pentru gaz de la
butonul de selectare pentru functiile
cuptorului si lasati cuptorul sa se incalzeasca
timp de cel putin 10 minute.

10. Rotiti rapid butonul de selectare pentru
functiile cuptorului din pozitia maxima in
pozitia minima pentru flacara.

Verificati flacara. Daca rotiti butonul de selectare

din pozitia de maxim in cea de minim pentru

flacara, asigurati-va ca flacara nu se stinge. La
nivelul coroanei arzatorului, flacara trebuie sa fie
mica si constanta. Daca flacara se stinge, reglati
din nou arzatorul cuptorului.

CONECTAREA LA ALIMENTAREA
ELECTRICA

AN

Acest aparat este livrat cu un stecher si un cablu
de alimentare electrica.

AN

AVERTISMENT! Producatorul nu
este responsabil daca nu respectati
masurile de siguranta descrise in
capitolele privind Siguranta.

AVERTISMENT! Cablul de
alimentare electrica nu trebuie sa
atinga partea aparatului indicata in
imaginea ilustrata.

1



DESCRIEREA PRODUSULUI

SCURTA PREZENTARE GENERALA

Buton pentru generatorul de scantei
F a ﬁ ? Butoane de selectare pentru plita
"O000 (5 ° Buton de selectare pentru functiile cuptorului

Buton pentru bec

@f_h‘i H Bec

(@ o2
:} @:: A Pozitii rafturi
2
_® F=___>u

o

CONFIGURATIA PLITEI DE GATIT

n ﬂ E Arzator auxiliar

| Orificiu pentru abur - numarul si pozitionarea
> depinde de model

Arzator semi-rapid
O O Arzator semi-rapid
Arzator rapid




ACCESORII

+ Raft sarma
Pentru vesela, forme pentru prajituri, fripturi.
* Tava de gatit
Pentru prajituri si fursecuri.
+ Compartiment de depozitare
Compartimentul de depozitare se afla sub
cavitatea cuptorului. Pentru a utiliza

compartimentul, ridicati usa frontala situata in
partea inferioara, apoi trageti-o in jos.

AVERTISMENT! Compartimentul

& de depozitare poate deveni
fierbinte Tn timpul functionarii
aparatului.

INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

AVERTISMENT! Consultati
capitolele privind siguranta.

PRIMA CURATARE
Scoateti toate accesoriile din aparat.

Consultati capitolul ,ingrijirea si
curatarea”.

Curatati aparatul si accesoriile Thainte de prima
utilizare.

Puneti accesoriile inapoi in pozitia lor initiala.
PREINCALZIREA

Preincalziti aparatul gol pentru a arde grasimile
ramase.

1. Setati butonul de selectare pentru functia
cuptorului la pozitia pentru debit maxim de

gaz (D .
Consultati capitolul ,Cuptor - Utilizarea
Zilnica”.

2. Lasati aparatul sa functioneze aproximativ 20
de minute.

AVERTISMENT! Accesoriile pot
deveni mai fierbinti decéat de obicei.

Aparatul poate emite un miros si fum. Acest lucru
este normal. Aerisiti bine incaperea.

Lasati cuptorul sa se raceasca. Umeziti o carpa
moale cu apa calda si putin detergent slab si
curatati cavitatea cuptorului.

PLITA - UTILIZAREA ZILNICA

AVERTISMENT! Consultati
capitolele privind siguranta.

APRINDEREA ARZATORULUI PLITEI

Aprindeti intotdeauna arzatorul
inainte de a pune vase pe acesta.

AVERTISMENT! Procedati cu

A atentie atunci cand utilizati flacara
deschisa in bucatarie. Producatorul
nu isi asuma nicio responsabilitate in
cazul utilizarii necorespunzatoare a
flacarii.

1. Tineti apasat butonul generatorului de

scantei %

2. Simultan, rotiti butonul de selectare al plitei
spre stanga la pozitia pentru flux maxim de
gaz (D si apasati-l pentru a aprinde
arzatorul.

3. Eliberati butonul generatorului de scantei
cand se aprinde arzatorul, dar mentineti
butonul de selectare in aceasta pozitie timp
de maxim 10 secunde pentru a permite
ncalzirea termocuplului. In caz contrar,
alimentarea cu gaz va fi intrerupta.

4. Dupa ce flacara este constanta, o puteti
regla.

AVERTISMENT! Nu tineti apasat
butonul de selectare pentru mai mult
de 15 secunde. Daca arzatorul nu se
aprinde nici dupa 15 secunde,
eliberati butonul de selectare, rotiti-I
pe pozitia oprit si incercati sa
aprindeti din nou arzatorul dupa ce a
trecut cel putin 1 minut.

Tn cazul in care arzatorul nu se
@ aprinde dupa cateva incercari,

verificati daca coroana si capacul

arzatorului sunt in pozitie corecta.
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In lipsa curentului electric,
aprinderea se poate face si fara
dispozitivul electric. In acest caz,
apropiati o flacara de arzator,
apasati butonul de selectare
respectiv si rotiti-I la pozitia de
maxim. Mentineti apasat butonul de
selectare pentru cel mult 10 secunde
pentru a permite incalzirea
termocuplului.

Daca arzatorul se stinge accidental,
rotiti butonul de selectare la pozitia
oprit si incercati sa aprindeti din nou
arzatorul dupa cel putin 1 minut.

Generatorul de scantei poate porni
automat la cuplarea alimentarii
electrice, dupa instalare sau dupa o
pana de curent. Acest lucru este
normal.

PREZENTAREA ARZATORULUI

Capac arzator
Coroana arzator
Bujie de aprindere
Termocuplu

cowp»

STINGEREA ARZATORULUI
Pentru a stinge flacara, rotiti butonul la pozitia
oprit L

C AVERTISMENT! Micsorati

intotdeauna flacara sau opriti-o
inainte de a lua vasele de pe arzator.

PLITA - INFORMATII SI SFATURI

AVERTISMENT! Consultati
capitolele privind siguranta.

VASUL DE GATIT

AVERTISMENT! Nu asezati acelasi
vas pe doua arzatoare.

AVERTISMENT! Pentru a preveni

& rasturnarea si accidentele, nu puneti
vase instabile sau deteriorate pe
arzator.

ATENTIE! Nu puneti toartele vasului
deasupra marginii frontale a plitei de
gatit.



ATENTIE! Puneti vasele in pozitie

& centrala pe arzator pentru a avea o
stabilitate maxima si pentru a reduce
consumul de gaz.

DIAMETRE PENTRU VASE

AVERTISMENT! Folositi vase cu
diametre corespunzatoare cu
dimensiunile arzatoarelor.

Arzitor Dlame:::;\;aselor
Semi-rapid 140 - 220/240"
Rapid 160 - 220/260"

Diametrul vaselor

Arzator
(mm)

Auxiliar 120 - 180

1) Atunci cand pe plita este folosit un singur vas.

PLITA - INGRIJIREA S| CURATAREA

AVERTISMENT! Consultati
capitolele privind siguranta.

INFORMATII CU CARACTER GENERAL

+ Curatati plita dupa fiecare intrebuintare.

» Intotdeauna utilizati vase de gatit cu fundul
curat.

+ Zgarieturile sau petele inchise la culoare de
pe suprafata plitei nu au niciun efect asupra
modului de functionare al plitei.

» Folositi un agent de curatare special, adecvat
pentru suprafata plitei.

« Spalati elementele din otel inoxidabil cu apa,
dupa care uscati-le cu o laveta moale.

CURATAREA PLITEI

. inléturat,i imediat: plasticul topit, foliile din
plastic, zaharul si alimentele cu zahar. In caz
contrar, murdaria poate deteriora plita. Aveti
grija sa nu va ardeti.

+ Eliminati dupa ce plita s-a racit suficient:
depuneri de calcar, pete de apa si de
grasime, decolorari metalice stralucitoare.
Curatati plita cu o laveta umeda si un
detergent ne-abraziv. Dupa curatare, stergeti
plita cu o laveta moale.

» Pentru a curata piesele emailate, capacul si
coroana, spalati-le cu apa calda si sapun si
uscati-le atent inainte de a le pune la loc.

CURATAREA GENERATORULUI DE SCANTEI

Aceasta functie este obtinuta prin intermediul
unei bujii ceramice cu aprindere cu un electrod

din metal. Pentru a evita aprinderea dificila,
pastrati aceste componente foarte curate si
verificati daca orificiile coroanei arzatorului sunt
astupate.

SUPORTURILE PENTRU VASE

Suporturile pentru vase nu rezista la
spalarea in masina de spalat vase.
Acestea trebuie spalate manual.

Pentru a curata cu usurinta plita, scoateti
suporturile pentru vase.

@ Pentru a preveni deteriorarea

suprafetei plitei, procedati cu
atentie cand reasezati suporturile
pentru vase.

Stratul de email are in unele locuri muchii
dure. Procedati cu atentie atunci cand spalati
de mana si uscati suporturile pentru vase.
Daca este necesar, inlaturati petele
persistente cu pasta de curatat.

Dupa ce curatati suporturile pentru vase,
puneti-le pe acestea in pozitiile corecte.
Pentru o functionare corecta a arzatorului,
asigurati-va ca bratele suporturilor pentru
vase sunt aliniate cu centrul arzatorului.

INTRETINEREA PERIODICA

Cereti periodic centrului de service autorizat sa
verifice starea de functionare a tevii de
alimentare cu gaz si a regulatorului de presiune,
daca este montat.
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CUPTOR - UTILIZAREA ZILNICA

AVERTISMENT! Consultati
capitolele privind siguranta.

FUNCTIILE CUPTORULUI

Functia cuptorului

Aplicatie

Pozitia Oprit

Aparatul este oprit.

Alimentare maxima cu gaz

Pentru a regla temperatura cuptorului - valoarea cea
mai mare.

Pizza

Pentru a face pizza.

D%D.

Alimentare minima cu gaz

Pentru a regla temperatura cuptorului - valoarea cea
mai mica.

Becul cuptorului

On

N,
k4

Pentru a lumina interiorul cuptorului.
Pentru a folosi aceasta functie apasati butonul pen-
tru bec.

APRINDEREA MANUALA A ARZATORULUI
DE GAZ AL CUPTORULUI

Dispozitivul de siguranta al
@ cuptorului:
Cuptorul cu gaz este dotat cu un
termocuplu. Acesta opreste fluxul de
gaz daca flacara se stinge.

1. Deschideti usa cuptorului.
2. Tineti flacara langa orificiul din partea
inferioara a cavitatii cuptorului.

secunde pentru a permite incalzirea
termocuplului.

@ Nu tineti apasat butonul de selectare
a functiilor cuptorului pentru mai mult

de 15 secunde. Daca arzatorul
cuptorului nu se aprinde nici dupa 15
secunde, eliberati butonul de
selectare a functiilor cuptorului, rotiti-I
pe pozitia oprit, deschideti usa
cuptorului si incercati sa aprindeti din
nou arzatorul dupa ce a trecut cel
putin 1 minut.

DUPA APRINDEREA ARZATORULUI CU GAZ
AL CUPTORULUI

1. Eliberati butonul de selectare pentru functiile
cuptorului.

2. Inchideti usa cuptorului.

3. Rotiti butonul pentru functiile cuptorului
pentru a seta nivelul de caldura necesar.

3. In acelasi timp apasati butonul de selectare a  Verificati flacara prin orificiile din partea inferioara

functiilor cuptorului si rotiti-l spre stanga la
pozitia pentru flux maxim de gaz.

a cuptorului.

4. Cand flacara se aprinde, tineti apasat butonul STINGEREA ARZATORULUI CUPTORULUI

de selectare a functiilor cuptorului in pozitia
pentru flux maxim de gaz timp de maxim 15

Pentru a stinge flacara, rotiti butonul pe pozitia
oprit o



CUPTOR - UTILIZAREA ACCESORIILOR

AVERTISMENT! Consultati
capitolele privind siguranta.

INTRODUCEREA ACCESORIILOR
Raft de sarma:

@

Raftul de sarma are o forma speciala
in spate care ajuta la circularea
caldurii.

Introduceti raftul in pozitia corecta a raftului.
Asigurati-va ca nu atinge peretele din spate al
cuptorului.

CUPTOR - INFORMATII S|

Tava:
@ Nu impingeti tava pana in peretele

din spate al cuptorului. In caz
contrar, circulatia aerului cald in jurul
tavii va fi impiedicata. Este posibil ca
alimentele sa se arda, in special in
partea din spate a cuptorului.

Puneti tava sau cratita adanca pe pozitia raftului.
Asigurati-va ca nu atinge peretele din spate al
cuptorului.

SFATURI

AVERTISMENT! Consultati
capitolele privind siguranta.

A
@

Temperatura si duratele de coacere
din tabele au rol consultativ. Acestea
depind de retete si de calitatea si
cantitatea ingredientelor utilizate.

INFORMATII CU CARACTER GENERAL

Aparatul are patru pozitii pentru raft. Numarati
pozitiile rafturilor din partea de jos a podelei
aparatului.

Umezeala poate produce condens in aparat sau
pe panourile de sticla ale usii. Acest lucru este
normal. Utilizatorul trebuie sa se indeparteze
intotdeauna de aparat atunci cand deschide usa
aparatului pe durata gatirii. Pentru a reduce
condensul, |asati aparatul sa functioneze timp de
10 minute Tnainte de gatire.

Curatati umezeala ramasa dupa fiecare utilizare
a aparatului.

Nu puneti obiecte direct pe podeaua aparatului si
nu puneti folie din aluminiu pe componente atunci
cand gatiti. In caz contrar este posibila

modificarea rezultatelor obtinute si se poate
cauza deteriorarea stratului de email.

COACERE

La prima coacere, folositi temperatura mai mica.
Durata de coacere poate fi extinsa cu 10 — 15
minute Tn cazul in care coaceti prajituri pe o
pozitie a raftului.

Tavile din cuptor se pot stramba in timpul
coacerii. Atunci cand tavile s-au racit,
distorsiunile dispar.

COACEREA PRAJITURILOR

Nu deschideti usa cuptorului nainte ca 3/4 din
durata de coacere sa fi trecut.

GATIREA CARNII SI A PESTELUI

La jumatatea duratei de gatire, intoarceti carnea.
Lasati carnea aproximativ 15 minute nainte de a
o taia, astfel incat sucul sa nu se prelinga afara.
Pentru a impiedica formarea de prea mult fum in
cuptor pe durata frigerii, se recomanda
adaugarea de putina apa in cratita adanca.
Pentru a preveni condensarea fumului, adaugati
apa de fiecare data dupa ce se evapora.
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DURATE DE GATIT

Duratele de gatit depind de tipul de alimente, de
consistenta si volumul lor.

Preincalziti intotdeauna timp de 15 de minute

cuptorul gol la temperatura necesara pentru (b oo
alimente inainte de a gati.

La inceput, monitorizati performanta cand gatiti.
Gasiti cele mai bune setari (setarea caldurii, -
durata de gatit, etc.) pentru vasele, retetele si P
cantitatile dvs. cand utilizati acest aparat.

/ ' L)
TABEL DE GATIT "9/ Zb
Pentru a seta temperatura dorita rotiti butonul < 1
cuptorului la pozitia corespunzatoare. 2 1/2
Aliment :%EIEI:- [::‘nri?‘t)é ":_va(tel Accesorii

Coacere in tava

Rulada 1/2 25-35 4 tava de coacere

Prajitura cu branza 1/2 65-75 4 tava de coacere

Paine taraneasca 1/2 80 - 100 3 tava de coacere

Aluat de prajitura 2 10-15 3 tava de coacere

Chifle suedeze 2 15-25 4 tava de coacere

Prajitura plata 1/2 25-40 3 tava de coacere

Tort de clatite 1/2 40 - 55 4 tava de coacere

Prajitura sfaramicioasa 2 30-45 3 tava de coacere

Prajitura cu unt 1/2 30-35 3 tava de coacere

Aluat tarta cu mere 2 50 - 60 3 tava de coacere

Prajitura cu drojdie um- 1/2 35-45 3 tava de coacere

pluta

Pandispan 1/2 30-35 3 tava de coacere

Placinta dospita cu mere 1/2 40 - 50 3 tava de coacere

Mini Choux 1/2 25-35 3 tava de coacere

Bezele 1 40 - 50 4 tava de coacere

Coacerea in forme

Prajitura Madeira 1/2 55 -65 3 1 forma rotunda (diametru: 18 cm) pe

raft de sarma
Tort cu multe fructe 1/2 95 - 105 3 1 forma rotunda (diametru: 23 cm) pe
raft de sarma




Pozitia = .
Aliment butonu- Dur_ata Nivel Accesorii
lui (min) raft

Sandvis Victoria 1/2 30-40 4 2 forme de sendvis pe raftul de sarma

Prajitura pentru Craciun 1/2 60 -70 3 1 forma rotunda (diametru: 28 cm) pe
raft de sdrma

Pandispan romanesc 1/2 40- 50 3 2 forme dreptunghiulare (30x12 cm)
pe raftul de sarma

Pandispan roméanesc - 1/2 65-75 3 2 forme dreptunghiulare (30x12 cm)

traditional pe raftul de sarma

Pizza

Pizza 2 30-40 3 tava de coacere

Quiche Lorraine 2 35-45 4 1 forma rotunda (diametru: 27 cm) pe
raft de sarma

Preparat

Lasagna 2 35-45 3 1 vas de copt Pyrex patrat (21 cm) pe
raftul de sarma

Cartofi gratinati 2 50 - 60 3 tava de coacere

Carne

Pastrav 2 30-40 3 raft de sdrma si tava de coacere pe
nivelul 2

Pui 2 55-65 3 raft de sdrma si tava de coacere pe
nivelul 1

Friptura de porc 2 70-80 3 tava de coacere

Pui, jumatate 2 50 - 60 3 raft de sdrma si tava de coacere pe
nivelul 2

INFORMATII PENTRU INSTITUTELE DE TESTARE

Pozitia Nivel
Aliment butonu-|Durata (min) raft Accesorii
lui

Prajituri mici 1/2 25-35 4 tava de coacere

Pandispan fara grasimi 1/2 35-45 4 1 forma rotunda (diametru: 26 cm) pe
raft de sarma

Placinta cu mere 1/2 70-80 4 2 forme rotunde (diametru: 20 cm) pe
raft de sarma

Patiserie 1 35-45 4 tava de coacere
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PIZZA

Pentru rezultate optime, cand

@ pregatiti pizza rotiti butonul pentru
functiile cuptorului in pozitia pentru
Pizza.

CUPTOR - INGRIJIREA S| CURATAREA

AVERTISMENT! Consultati
capitolele privind siguranta.

NOTE CU PRIVIRE LA CURATARE

» Curatati partea din fata a cuptorului cu o
carpa moale, apa calda si agent de curatare.

» Utilizati un agent de curatare dedicat pentru
curatarea suprafetelor metalice.

» Curatati interiorul aparatului dupa fiecare
utilizare. Acumularea de grasimi sau de orice
alte resturi alimentare poate provoca un
incendiu.

» Curatati murdaria rezistenta cu produs special
de curatat cuptorul.

» Curatati toate accesoriile dupa fiecare utilizare
si uscati-le. Folositi o laveta moale cu apa
calda si un agent de curatare.

» Daca aveti accesorii anti-aderente, nu le
curatati utilizand agenti agresivi, obiecte cu
margini ascutite sau in masina de spalat vase.
Stratul anti-aderent poate fi deteriorat.

PENTRU MODELELE DIN INOX SAU
ALUMINIU

Curatati usa cuptorului numai cu o
@ laveta sau burete umed. Uscati-o cu
o laveta moale.
A nu se folosi bureti din s&rma, acizi
sau produse abrazive, deoarece pot
deteriora suprafata cuptorului.
Curatati panoul de comanda al
cuptorului cu aceeasi precautie.

SCOATEREA S| MONTAREA USII

Usa cuptorului este prevazuta cu doua panouri
de sticla. Puteti sa scoateti usa cuptorului si
panoul intern de sticla pentru a le curata. Cititi
toate instructiunile de la ,Scoaterea si instalarea
usii” Tnainte de a scoate panourile de sticla.

Usa cuptorului se poate inchide daca

@ incercati sa scoateti panoul intern de
sticla nainte de a scoate usa
cuptorului.

20

ATENTIE! Nu utilizati cuptorul fara
panoul de sticla de la interior.

1. Deschideti complet usa si tineti ambele
balamale.

2. Ridicati si rotiti manerele ambelor balama

le.

3. Inchideti pe jumétate usa cuptorului pana

la

prima pozitie de deschidere. Dupa aceea,
ridicati si impingeti si scoateti usa din locas.



7. Mai intéi ridicati cu atentie, dupa care
scoateti panoul de sticla.

4. Puneti usa pe o laveta moale, pe o suprafata
stabila.

8. Curatati panourile de sticla cu apa calda si
sapun Uscati cu grija panourile de sticla. Nu
curatati panourile de sticla in masina de

spalat vase.
Dupa terminarea curatarii, instalati panoul de
5. Eliberati sistemul de inchidere pentru a sticla si usa cuptorului.
scoate panoul intern de sticla. Daca este instalata corect, garnitura usii face clic.
~_ Asigurati-va ca ati montat corect in locasul sau
~ panoul de sticla de la interior.

6. Rotiti cele doua dispozitive de fixare la 90° si
scoateti-le din locasurile lor.

INLOCUIREA BECULUI

Asezati o laveta pe partea de jos din interiorul
cuptorului. Aceasta previne deteriorarea cavitatii
si a capacului din sticla al becului.
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AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare! Deconectati siguranta
nainte de a inlocui becul.

Este posibil ca becul cuptorului si
capacul din sticla al becului sa fie
fierbinti.

1. Dezactivati aparatul.
2. Decuplati sigurantele din tablou sau
dezactivati intrerupatorul.

DEPANARE

Becul din spate

1.

Rotiti spre stdnga capacul din sticla al becului
si scoateti-I.

Curatati capacul de sticla.

Tnlocuiti becul cu un bec adecvat rezistent la
o caldura de 300°C.

Montati capacul de sticla.

AVERTISMENT! Consultati
capitolele privind siguranta.

CE TREBUIE FACUT DACA...

Problema

Cauza posibila

Solutie

Nu se genereaza scantei
atunci cand incercati sa acti-
vati generatorul de scantei.

Plita nu este conectata la o
sursa electrica sau este co-
nectata incorect.

Verificati daca plita este co-
nectata corect la sursa de cu-
rent. Consultati diagrama de
conectare.

Nu se genereaza scantei
atunci cand incercati sa acti-
vati generatorul de scantei.

Siguranta este arsa.

Verificati daca siguranta este
cauza defectiunii. Daca sigu-
rantele se ard in mod repetat,
adresati-va unui electrician
calificat.

Nu se genereaza scantei
atunci cand incercati sa acti-
vati generatorul de scantei.

Capacul si coroana arzatoru-
lui sunt pozitionate incorect.

Asezati corect capacul si co-
roana arzatorului.

Flacara se stinge imediat du-
pa aprindere.

Termocuplul nu se incalzeste
suficient.

Dupa aprinderea flacarii, tine-
ti activat generatorul de scan-
tei timp de maxim 10 secun-
de

Inelul flacarii nu este uniform.

Coroana arzatorului este blo-
cata cu resturi de alimente.

Verificati daca injectorul prin-
cipal nu este blocat si coroa-
na arzatorului este curata.

Arzatoarele nu functioneaza.

Nu exista alimentare cu gaz.

Verificati racordul la gaz.

Aparatul face zgomot.

Unele piese metalice ale apa-
ratului se extind si se contrac-
ta cand se incalzesc sau se
racesc. Zgomotele sunt nor-
male.

22



Problema

Cauza posibila

Solutie

Flacara este de culoare por-
tocalie sau galbena.

Flacara poate fi portocalie
sau galbena in anumite zone
ale arzatorului. Acest lucru
este normal.

Becul nu functioneaza.

Becul este defect.

Tnlocuiti becul.

Aburul si condensul se depun
pe alimente si in cavitatea
cuptorului.

Ati lasat vasul cu mancare
prea mult timp in cuptor.

Nu lasati vasele cu mancare
n cuptor pentru mai mult de
15 - 20 de minute dupa termi-
narea procesului de gatit.

Cuptorul nu se incalzeste.

Nu au fost efectuate setarile
necesare.

Verificati daca setarile sunt
corecte.

Gatirea alimentelor dureaza
prea mult sau prea putin.

Temperatura este prea sca-
zuta sau prea ridicata.

Reglati temperatura daca es-
te necesar. Urmati sfaturile
din manualul utilizatorului.

DATE PENTRU SERVICE

Daca nu puteti gasi singur o solutie la problema,
adresati-va comerciantului sau unui centru de
service autorizat.

Datele necesare centrului de service se gasesc
pe placuta cu date tehnice. Aceasta este

amplasata pe cadrul frontal din interiorul
aparatului. Nu scoateti placuta cu date tehnice
din interiorul aparatului.

Va recomandam sa notati datele aici:

Model (MOD.)

Codul numeric al produsului (PNC)

Numarul de serie (S.N.)

EFICIENTA ENERGETICA

INFORMATII DESPRE PRODUS PENTRU PLITA IN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Identificarea ZCG610G1WA
modelului
Tipul plitei Plita n interiorul unui aragaz autonom

Numarul de ar- 4
zatoare cu gaz
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Eficienta ener- Stanga spate - Auxiliar nu este aplicabil
getica pentru - -
fiecare arzitor Dreapta spate - Semi Rapid 55.0%
cu gaz (EE Dreapta fata - Semi Rapid 55.0%
gas burner)
Stanga fata - Rapid 55.7%
Eficienta energetica pentru plita cu gaz (EE gas hob) 55.2%

EN 30-2-1: Aparate de gatit pentru uz casnic,
alimentate cu gaz - Partea 2-1: Utilizarea
rationala a energiei - Generalitati

PLITA - ECONOMISIREA ENERGIEI

Puteti economisi energia in timpul gatitului zilnic

daca respectati recomandarile de mai jos.

» Atunci cand incalziti apa, folositi doar
cantitatea necesara.

» Daca este posibil, puneti intotdeauna capace
pe vase.

« Inainte de a utiliza arzatoarele si suportul tavii,
asigurati-va ca acestea sunt montate corect.

* Baza vasului trebuie sa aiba diametrul
adecvat cu dimensiunea arzatorului.

» Puneti vasul direct peste arzator si in centrul
acestuia.

» Atunci cand incepe sa fiarba lichidul, reduceti
flacara la minim pentru a fierbe la foc mic.

» Daca este posibil, folositi o oala sub presiune.
Consultati manualul de utilizare al acesteia.

CUPTOR - ECONOMISIREA ENERGIEI
Aparatul dispune de unele functii

care va ajuta la economisirea
energiei in timpul procesului zilnic de
gatire.

Sfaturi generale

Asigurati-va ca usa cuptorului este inchisa corect
atunci cand aparatul este in functiune si
mentineti-o inchisa cat mai mult posibil pe durata
gatitului.

Folositi vase din metal pentru a imbunatati
economia de energie.

Atunci cand este posibil, nu pre-incalziti cuptorul
fnainte de a introduce alimente in interior.

Atunci cand durata de gatire este mai mare de 30
de minute, reduceti temperatura cuptorului la
minim cu 3 - 10 minute, in functie de durata
gatirii, inainte de terminarea duratei de gatire.
Caldura reziduala din interiorul cuptorului va
continua gatirea.

Folositi caldura reziduala pentru a incalzi alte
preparate.

Mentinerea calda a alimentelor

Alegeti setarea pentru cea mai mica temperatura
posibila pentru a folosi caldura reziduala si
mentine o mancare calda.

INFORMATII PRIVIND MEDIUL

Reciclati materialele marcate cu simbolul L/o\’-)
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse
in containerele corespunzatoare. Ajutati la
protejarea mediului si a sanatatii umane si la
reciclarea deseurilor din aparatele electrice si
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electrocasnice. Nu aruncati aparatele marcate cu

acest simbol E impreuna cu deseurile menajere.
Returnati produsul la centrul local de reciclare
sau contactati administratia orasului dvs.
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