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1.0

2.0
2.1

2.2

JOHDANTO

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Dometic Absorber -jadkaapin. Olemme
varmoja, ettd tulet olemaan tyytyvdinen hankintaasi.

Aénettdmasti toimiva laite on korkeiden laatustandardien mukainen, ja resurssien ja
energian kaytté on tehokasta koko jaddkaapin kayttdién, niin valmistuksessa,
kéytdssa ja havityksen yhteydessékin.

Lue asennus- ja kayttéohjeet huolellisesti ennen jadkaapin kayttéénottoa.
Jaakaappi on tarkoitettu asennettavaksi vapaa-ajan ajoneuvoihin, kuten
asuntovaunuihin ja matkailuautoihin. Laite on EU:n kaasudirektiivin 90/396/ETY
mukainen.

TURVALLISUUSOHJEITA
Varoitukset ja turvallisuuteen liittyvat huomautukset

A A

Vaara Huomiog
@ « Ala koskaan kayta avotulta laitteen vuotojen tarkistamiseen.

* Ajattele lasten turvallisuutta!
Kun héavitat jadkaapin, irrota ovet ja jata hylly jddkaappiin. Nain kukaan ei jaa
loukkuun kaappiin ja tukehdu oven lukkiutuessa.

* Jos tunnet kaasun hajua:
- sulje kaasunsy6tdn hana ja kaasupullon venttiili
- avaa ikkunat ja poistu tilasta
- ala kytke mitdan séhkdlaitetta paalle
- sammuta avotuli

« Ala koskaan avaa absorptiokoneistoa, silla siind on korkea paine.

» Kaasuun, palokaasujen poistoon ja sahkdosiin liittyvat ty6t saa tehda ainoastaan
valtuutettu asentaja.

» Kayttdépaineen on vastattava laitteen mallikilvessa annettuja tietoja.

* \ertaa mallikilvessa annettua toimintapainetta nestekaasupullon painemittarin
tietoihin.

* Nestekaasupullot saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu asentaja.

* Laitteen kayttdminen kaasulla on kielletty lautalla!

* Kannet varmistavat séhkéturvallisuuden, ja ne saa poistaa vain asianmukaista
tyékalua kayttaen.

* Laitetta ei saa altistaa sateelle.

» Jadkaapin ei ole tarkoitettu Idakkeiden sailytykseen.

Jaahdytysaine

Jaahdytysaineena kaytetddn ammoniakkia.

Tata yhdistetta kaytetdan myds talouspuhdistusaineissa (1 litra ammoniumkloridipuh-
distusainetta sisaltaa jopa 200 g ammoniakkia - noin kaksi kertaa niin paljon kuin on
kaytetty jddkaapissa). Natriumkromaattia kaytetdan korroosiota ehkaisevana aineena
(alle 2 painoprosenttia jddhdytysnesteessa).

Vuodon sattuessa (vuodon tunnistaa helposti epamiellyttdvasta hajusta):

* kytke laite pois paalta

* tuuleta huone huolellisesti

* ota yhteytta valtuutettuun asiakaspalvelupisteeseen
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3.0

3.1

4.0

5.0
5.1

TAKUU JA ASIAKASPALVELU

Takuukaytanté on EU direktiivin 44/1999/CE mukainen ja noudattaa kayttdmaan
yleisid ehtoja. Takuuta tai huoltoa koskevissa kysymyksissa ota yhteytté
asiakaspalveluun. Takuu ei kata asiattoman kaytén aiheuttamia vaurioita. Takuu ei
kata laitteeseen tehtyja muutoksia tai muiden kuin alkuperaisten Dometic-osien
kayttéa. Takuu raukeaa, jos asennus- ja kayttéohjeita ei noudateta, eika valmistaja
talldin ota vastuuta vioista. Voit tilata osia asiakaspalvelusta kaikkialta Euroopasta.
Kun otat yhteytté asiakaspalveluun, ilmoita malli- ja tuotenumerot sekd MLC-koodi, jos
on. Nama tiedot 16ytyvat jddkaapin sisallé olevasta kyltista.

Kuljetusvauriot

Kun olet purkanut jadkaapin pakkauksesta, tarkista, onko siihen tullut vaurioita kulje
tuksessa.

Kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyneisté vaurioista on ilmoitettava
kuljetusliikkeelle seitseman paivan kuluessa tavaroiden saapumisesta.

MALLIN KUVAUS
esim. M 6270

/

Siirrettava jaakaappi /
siirrettava absorptiojadkaappi

“L” valaistu

Viimeinen numero 1 = automaattinen sytytys
Viimeinen numero 0 = kasikayttdinen sytytys

JAAKAAPIN KAYTTOOHJE
Puhdistus

Jaakaappi kannattaa puhdistaa ennen kaytt6a seka sisa- ettd ulkopuolelta.
» Kayta pehmeéa liinaa ja haaleaa vetta, jossa on mietoa pesuainetta.

* Huuhtele jddkaappi sitten puhtaalla vedella ja kuivaa huolellisesti.
* Poista pdly jadhdytysyksikdsta vuosittain harjalla tai pehmealla liinalla.

A HUOMIO

Materiaalien kulumisen estadmiseksi:
« Al3 kayta saippuaa tai kovaa, hankaavaa tai soodapohjaista puhdistusainetta.
« Al anna oven tiivisteen joutua kosketuksiin &ljyn tai rasvan kanssa.



5.2

5.2.1

Kytkeminen paalle

» Jadkaappi kdy taysin danettémasti.

« Laitteen ensimmaisen kayttdkerran yhteydessé saattaa esiintya pahaa hajua, joka
kuitenkin havidd muutaman tunnin kuluessa. Tuuleta laitteen sijoituspaikka hyvin.

» Pakastelokero on kylma noin tunnin kuluttua jadkaapin paalle kytkemisesta.
» Jadkaapin toimintaldmpétilan saavuttaminen kestaa useita tunteja.

Kayttolaitteet

A. Kasikayttdinen sytytys (esim. RM 6270L)

A

@ & Electrolux

@

s Vo

A = kayttévoiman valitsin
B = kaasun/sdhkon termostaatti

C = "kasikayttdisen sytytyksen (pietsosytytys)" painike

B. Automaattinen sytytys (esim. RM 6271L)

@ H Electrolux

J@\

A = kayttévoiman valitsin
B = kaasun/sdhkon termostaatti

D = "automaattisen sytytyksen" merkkivalo

Huomautus:

Jaakaappia voidaan kayttaa myds ilman verkkovirtaa 12/24 V:n jannitteella tai
nestekaasulla. Haluttu energianldhde valitaan kayttévoiman valitsimella (A).
Kayttévoiman valitsimessa (A) on neljd asentoa: AC (verkkovirta), DC (12/24 V), gas
(nestekaasu), O (pois paalta).

( Off

o/

©
£ 12V

— 0\ Gas




5.2.2

5.2.3

Sahkokaytto
1.12124V DC

Jadkaappia saa kayttda ajoneuvon padasiallisesta sahkodjarjestelmasta
vain silloin, kun moottori on kdynnissa.

1. Aseta kayttévoiman valitsin (A) asentoon :g
Jadkaappi toimii ilman termostaattiohjausta A— &5 ©
(koko ajan). 0

2. Verkkovirta

Tama vaihtoehto voidaan valita vain, jos verkkovirran jannite vastaa
mallikyltiss& esitettya arvoa. Muun kuin kyltissa esitetyn jannitteen kayttd voi
vaurioittaa laitetta.

A o | 1- Aseta kéyttovoi- 2. Sa&da jaakaapin
> man valitsin (A) paaosaston
asentoon @ lampédtilaa
e T > W) | Kiertokytkimella
0 X (B).

Kaasukaytto

A * Jaakaappia tulee kayttaa ainoastaan nestekaasulla (propaani, butaani).

* Jadkaapin kaytté kaasulla on sallittu matkustettaessa (paitsi Ranskassa
ja Australiassa).
*Kaasukaytto on kielletty huoltoasemilla.

1. Avaa kaasupullon venttiili.
2. Avaa kaasunsyétén sulkuventtiili.

Noudata tdman jilkeen OMAA malliasi koskevia ohjeita.

1. Kasikayttoinen sytytys

1. Aseta kayttévoi- 2. Paina kiertokytkinta
:g man valitsin (A) /’/\\ (B) ja pida se
kaasuasentoon ® Q&ﬁ \ painettuna.
f

E3 S

£
a ~

A
3. Paina pietsosytytyk- 7 4. Tarkista tarkistusikkunasta, etta

sen (C) painiketta liekki on syttynyt (tarkistusikkuna
1-2 sekunnin vélein on jadkaapin sisélla, alhaalla

useita kertoja. vasemmalla).

/7 7 r—
5. Pida kiertokytkin (B) pohjassa viela 10-15 sekuntia ja vapauta kytkin.
6. Tarkista tarkistusikkunasta, etta liekki palaa.
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5.3

7. Toista kaikki vaiheet, jos liekki on sammunut.
8. Saada jaakaapin paaosaston lampétilaa kiertokytkimella (B).

2. Automaattinen sytytys

A

2. Paina kiertokytkinta
(B) ja pida se
painettuna.

O 1. Aseta kéyttov
e oiman valitsin (A)
kaasuasentoon @

3

3. Sytytys kaynnistyy automaattisesti ja laitteesta kuuluu
D tikittdva aani; merkkivalo (D) vilkkuu. Kun sytytys on
onnistunut, merkkiadani loppuu ja valo lakkaa vilkkumasta.

4. Pida kiertokytkin "B" pohjassa vield 10-15 sekuntia ja vapauta kytkin.

5. Jos laitteessa on tarkistusikkuna, katso etta liekki palaa.

6. Jos liekki sammuu, sytytysjarjestelma sytyttdd sen automaattisesti uudelleen.
7. S4ada jadkaapin padosaston lampétilaa kiertokytkimella "B".

sytytykselld varustetuissa malleissa, on liekinvarmistusjarjestelma, joka
katkaisee kaasun sy6tén automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua liekin
sammumisesta.

Kun kaasua kaytetaan ensimmadista kertaa tai kun kaasupullo on
vaihdettu, kaasuputkissa saattaa olla ilmaa. lima poistetaan kaasuputki-
sta kayttamalla jaakaappia ja muita kaasulla toimivia laitteita (esim.
keitintd) hetken aikaa. Sen jdlkeen kaasu syttyy viiveetta.

j Kaikissa jadkaapeissa, seka automaattisella ettd kasikayttoisella

Kytkeminen pois paalta

A o 2. Varmista pysayttimen
> avulla, ettd ovi pysyy auki.
© Ovi on hieman raollaan,
—E3 jottei jadkaapin sisélle

muodostu hometta.

—0

1. Aseta kayttévoiman valitsin (A)
asentoon "0" (pois paaltd). Laite on
kytketty pois paalta.

Kaasukayton kytkeminen pois paalta
Jos jadkaappi halutaan ottaa pois kaytosta pitkaksi aikaa, ajoneuvossa

oleva sulkuventtiili ja kaasupullon venttiili on suljettava.



5.4

5.9

5.6

5.7

Sulatus

Jaahdytysripoihin muodostuu huurretta ajan myéta.

Jaakaappi on sulatettava, kun huurrekerros on noin 3 mm paksu.

1. Kytke jddkaappi pois paaltd kohdan 5.3 - "Kytkeminen pois paaltad" ohjeiden mukaan.

2. Ota jaapalamuotti ja ruoat pois jadkaapista.

3. Jata jaakaapin ovi auki.

4. Pyyhi kaappi liinalla sulatuksen jalkeen (pakastelokerossa ja jdddytysrivoissa ei enaa
ole huurretta).

. Pyyhi vesi pakastelokerosta liinalla.

. Kéynnista jadkaappi uudelleen kohdan "5.2" ohjeiden mukaan.

AQ‘,O Jaakerrosta ei koskaan saa irrottaa vakisin, eikd sulatusta saa yrittda
¢/ W=/ nopeuttaa minkdan lamménlahteen avulla.

Huomautus:
Jadkaapin padosastoon sulava vesi valuu jddkaapin takana olevaan astiaan. Sielté vesi
haihtuu.

Ruoan sailytys

« Sailyta ruoka aina suljetuissa astioissa, alumiinifoliossa tms.

* Anna ruoan aina jaahtya, ennen kuin laitat sen jadkaappiin.

« Al sailyta jaakaapissa tuotteita, joista erittyy hdyrystyvia tai syttyviad kaasuja.
Kahden tédhden pakastelokero (maks. -12 °C) sopii jadkuutioiden tekemiseen ja
pakasteiden lyhytaikaiseen sailytykseen.

Se ei sovellu ruoan pakastamiseen.

o O

Jaapalojen tekeminen

Jaakuutiot kannattaa jaadyttaa yon yli. Yo6lla jddkaapin toiminta on vahdisempaa ja
yksikdssé on enemman tehoa.

= 1. Tayta jaépala- ® = 1 2. Aseta muotti pakastelokeroon.

muotti —
juomavedella. - ﬂ
e

=

i

A Kaytd ainoastaan juomavetta!

Oven tiiviste

Jaakaapin oven tuuletusasento



5.8

5.9

Talvikaytto

1. Tarkista, etta tuuletusritilat ja poistoaukko eivéat ole tukkeutuneet lumesta,

lehdista tms.

Alempi tuuletusritila

Ylempi tuuletusritila ja poistoaukko

2. Jaadkaapin talvisuojus tulee ottaa kayttéon, kun ympéristén lampétila laskee
alle 8 °C:n.
Se suojaa yksikkéa kylmalta.

Aseta kansi paikalleen ja kiinnita se.

Py ¢

Valaistus

Lamppujen vaihtaminen

| SS—
1. Irrota kansi.

/

4. Kiinnita kansi takaisin
paikalleen.

Talvisuojusta on suositeltavaa kayttdd myds silloin, kun
ajoneuvo otetaan pois kaytdsta pitkéksi aikaa.

2. Irrota viallinen lamppu. 3. Asenna uusi lamppu.

Huomautus:

12 V DC:

1 lamppu, 8V, 2 W

24 V DC:

2 lamppua 28V, 1,5 W

Lisidtietoja lamppujen vaihdosta

saat Electroluxin asiakaspalvelusta.
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5.10

5.11

1. Avaa ovi ja irrota 2. Irrota ovi nostamalla 3. Irrota sisékansi (3 ruuvia).
saranan ruuvi. sita.

4. Irrota koristelevy ja 5. Ruuvaa sisdkansi 6. Asenna ovi 7. Kirista saranan
kiinnitad uusi takaisin paikalleen. takaisin FUUVi.
koristelevy. paikalleen.

Paneelin mitat ovat (mm):

Malli Korkeus Leveys Paksuus
RM 6270/71 713+/-1 453,5+1 3,2
RM 6360/61 713+/-1 453,5+1 3,2
RM 6290/91 718+/-1 491,5+1 3,2
RM 6400/01 718+/-1 491,5+1 3,2

Hyllyt

Purkaminen:

/

f

-

/
-

1. Irrota etu- ja takakiin- 2. Siirra hyllya vasemmalle ja yl8s ja irrota se.
nikkeet.

Kun asennat hyllyn takaisin paikalleen, tee toimenpiteet pdinvastaisessa
jarjestyksessa.

11



5.12

Oven avautumissuunnan muuttaminen

Oven katisyyden vaihto ei aina ole mahdollista jddkaapin ollessa asennettuna kalusteeseen.

1. Avaa ovi, irrota 2. Irrota ovi nostamalla
saranan ruuvi ja pida sita.

se helposti saatavilla.

9. Kiinnita ovi. 10. Ruuvaa saranan ruuvi takaisin paikalleen.

12



5.13

5.14

Vianetsinta

Tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin otat yhteytta valtuutettuun asiakaspalvelupisteeseen:

1. Kohdassa "Kytkeminen paélle" annettuja ohjeita on noudatettu.
2. Jadkaappi on suorassa.

3. Jadkaappia voidaan kayttaa kaytettdvissa olevalla virtalahteella.

Ongelma 1: Jadkaappi ei toimi kaasukayttotilassa.

Mahdollinen syy Korjaustoimenpiteet
a) Kaasupullo tyhja a) Vaihda kaasupullo.
b) Onko kaasunsy6tén venttiili auki? b) Avaa venttiili.

Ongelma 2: Jadkaappi ei toimi 12 V:n tilassa.

Mahdollinen syy Korjaustoimenpiteet
a) Ajoneuvossa oleva sulake viallinen. a) Vaihda sulake.
b) Akku tyhja. b) Tarkista ja lataa akku.

Ongelma 3: Jadkaappi ei jadhdyta tarpeeksi.

Mahdollinen syy Korjaustoimenpiteet
a) Yksikdn tuuletus riittdmatén. a) Tarkista, etteivéat tuuletusritilat ole
tukkeutuneet.

Tarkista, etta jddkaappi on asennettu
oikein (Asennusohje).

b) Termostaattiasetus on lilan alhainen. b) Saada termostaattiasetus
korkeammaksi.

c) Kondensaattorissa on liilan paljon jaata. c) Tarkista, etté jadkaapin ovi sulkeutuu
kunnolla.

d) Jadkaapissa sailytetdan valiaikaisesti d) Anna ruoan jaahtya ensin.

liikaa lamminta ruokaa.

Huolto

» Kaasuun ja sahkdoosiin liittyvat tyét saa tehda ainoastaan valtuutettu asentaja. On
suositeltavaa antaa valtuutetun asiakaspalvelupisteen hoitaa nama tyét.

» Sovellettavien maaraysten mukaan kaasulaitteet ja niihin liittyva palokaasujen
poistojérjestelmé on tarkistettava, ennen kuin niitd kaytetddn ensimmaista kertaa ja
sen jalkeen kahden vuoden vélein. Lisdksi valtuutetun asiakaspalvelupisteen on
tarkistettava nestekaasujarjestelmat vuosittain Teknisten maaraysten DVGW,
lomakkeen G607/G608 (EN1949)mukaisesti. Tarkastuksesta on laadittava todistus.
Kayttdja on vastuussa tdman tarkastuksen jarjestédmisesta.

« Kaasupoltin on puhdistettava tarpeen mukaan, kuitenkin véhintdan kerran vuodessa.

13



5.15

5.16

517

Ymparistonsuojeluun liittyvia vinkkeja

Dometic GmbH:n valmistamat jdakaapit eivat sisalla CFC-yhdisteita.
Jaahdytysyksikoén jdéhdytysaineena kaytetdan ammoniakkia (vedyn ja typen yhdiste).
Otsonikerrokselle vaaratonta syklopentaania kaytetaan ponneaineena PU-
vaahtoeristeen valmistuksessa.

Havittaminen

Kierratettavien pakkausmateriaalien uudelleenkaytén varmistamiseksi ne tulee toi
mittaa asianmukaisiin kerayspisteisiin.

Laite tulee vieda asianmukaiseen kerayspisteeseen, josta kierratettavat osat
toimitetaan uudelleen kaytettaviksi ja loput havitetdan asianmukaisesti.
Jaahdytysaineen ymparistdystavallisen havittdmisen varmistamiseksi on kaytettava
sopivaa havityspaikkaa.

Energiansaastovinkkeja

» 25 °C:n keskimaarainen ymparistén lampétila on riittdva jadkapin kayttéon
termostaatin keskiasennolla (seka kaasu ettéd verkkojénnite).

« Sailyta jadkaapissa aina mahdollisuuksien mukaan tuotteita, jotka on jddhdytetty
aikaisemmin.

« Al4 sijoita jadkaappia suoraan auringonvaloon.

» Jaahdytysyksikélla on oltava jatkuva ilmankierto.

« Sulata jadkaappi sdannéllisesti.

* Avaa ovi aina mahdollisimman vahaksi aikaa, kun otat sielta tavaraa.

» Asenna jaddkaappi ja kytke se paalle noin 12 tuntia ennen sen tayttadmista.

14



Tekniset tiedot

RM 6270(L) 821x486x541 7t 951t 125W /120 W ca25KWh/270g  26kg X X
RM6271(L)  821x486x541 71, 95 1it 125W/120 W ca25KWh/270g  26kg X X
RM6290(L)  821x525x541 86 lit. 10,5 it. 125W/120 W ca25KWh/270g9  27kg X X
RM 6291(L)  821x525x541 86 lit. 10,5 lit 125W /120 W ca25KWh/270g  27kg X X
RM6360(L) 821x486x541 88 lit. 95 1it 135W/130 W ca26KWh/270g  28kg X

RM6361(L) 821x486x541 88 lit. 95 1it 135W/130 W ca26KWh/270g  28kg X

RM6400(L) 821x525x541 a7 lit. 10,5 lit. 135W/130 W ca26KWh/270g9  29kg X

RM6401(L)  821x525x541 a7 lit. 10,5 it. 135W/130 W ca26KWh/270g  29kg X

Pidatdamme oikeuden teknisiin muutoksiin.
*Keskiméaarainen kulutus mitattu keskiméaaraisessa ymparistén lampétilassa 25 °C 1SO-standardin
mukaisesti.
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519  Vaatimustenmukaisuusvakuutus

[@ Dometic

Created by Electrolux

DECLARATION OF CONFORMITY

according to

Low Voltage Directive 73/23/EEC and
the Amendment to LVD 90/683/EEC
EMC Directive 89/336/EEC
Automotive Directive 72/245/EEC and
the Amendment 95/54/EC

GAS Directive 90/396/EEC

CE Marking Directive 93/68/EEC

Type of equipment Absorption Refrigerator

Brand Name DOMETIC

Type familiy C 40/110

Manufacturer’ s (Factory)

name DOMETIC GmbH

adress In der Steinwiese 16, D-57074 Siegen
telephone no INT+49 - 271 692 0

telefax no INT+49 - 271 692 304

The following harmonized standards or technical specifications (designations) which comply with
good engineering practice in safety matters in force within the EEA have been practiced:

EN 60335-1 (IEC 335-1), EN 60335-2-24 (IEC 335-2-24) Low Voltage Directive
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2 EMC Directive
EN 732, EN 50165, EN 624 (LSC-Models) GAS Directive

The equipment conforms completely with the above stated harmonized standards or technical
specifications.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s
authorized representative established within the EEA, that the equipment in question complies
with the requirements stated above.

Manufacturer
Date Signature Position
2002.07.01 Q’ZM General Manager

Gunther Bittner
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6.0

6.1

6.1.1

ASENNUSOHJE

Laitteen asennuksessa on noudatettava sen maan teknisia ja hallinnollisia maarayksia,
jossa ajoneuvoa ensin kaytetaan.

Esimerkiksi Euroopassa kaasulaitteiden, kaapeleiden asennuksen, kaasupullojen
asennuksen seka hyvaksymisen ja kaasuvuotojen tarkastuksen on oltava
ajoneuvojen nestekaasuyksikoéitda koskevan normin DIN EN 1949 mukainen.

Asennus

Laite ja sen palokaasujen poisto on asennettava siten, ettd ne voidaan helposti huoltaa,

poistaa ja asentaa.

Laitteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu asentaja.

Laitteen asennuksen ja kytkenndn on tapahduttava viimeisimpien teknisten
madraysten mukaisesti:

- Sahkdasennustdiden on oltava kansallisten maardaysten mukaisia (Euroopassa

EN 60335-1).
- Kaikki kaasuasennukset on tehtdva voimassa olevien paikallisten maaraysten

mukaan.
- Tekniset maaraykset, nestekaasu (TRF 1996)
- Tekniset maardaykset, DVGW, lomake G 607 (DIN EN 1949)
- Tekniset maaraykset, EN 732
- Paikalliset ja rakennusvalvontaan liittyvat maaraykset
- Laite on asennettava siten, ettd se on suojattu liialta lammélta.

Liiallinen 1ampé heikentada jadkaapin tehoa ja lisda energiankulutusta.

Ammattitaidottomasti tehdyn asennuksen johdosta valmistajan myon-
tama takuu voi raueta.

Asennus sivulle

Jos laite asennetaan asuntovaunun oven puolelle, on varmistettava, etta
tuuletusristikko ei peity, kun asuntovaunun ovi on auki (kuva 1, oven ja tuuletusritilan
vali 25 mm).

Muussa tapauksessa tuuletus ei ole riittdva, mika vaikuttaa jadhdytystehoon.
Asuntovaunun oven puolella on usein aurinkokatos, joka estda polttokaasujen ja
lammdn poistumista tuuletusristikoiden kautta (mika heikentaa jadhdytystehoa).

Kuva 1

I
| 10
i

Tuuletusritila ei ole
tukkeutunut: OK
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6.1.2

Asennus taakse

Jaakaapin asentaminen taakse ei yleensa ole ihanteellista, koska talléin ilmankierto
laitteeseen ja laitteesta ei aina ole jarjestettavissa (esim. alempi tuuletusritila
peittyy usein ajoneuvon puskurin tai takavalojen alle) (kuva 2). N&in ollen laite ei
saavuta parasta mahdollista ja&hdytystehoa.

Tuuletusritila ei ole
tukkeutunut: OK

Taakse asennuksen toinen suosittu vaihtoehto on laitteeseen johtavien ja
laitteesta tulevien ilmankiertoritiléiden asentaminen sivulle (B, kuva 3).
[Iman/lBmmdn kierto on erittéin rajoitettua, ja ndin ollen lAmmdnvaihtimet
(nesteytin, jaahdytin) eivat enda jadhdy tarpeeksi.

limankierto on mydés heikkoa, jos tuuletusritildt asennetaan lattiaan (C, kuva 3).

Kuva3 ©

Parasta mahdollista jaadhdytystehoa ei saavuteta.

Valitaanpa sitten mika tahansa asennuspaikka, ilman taytyy paasta
kiertamaan laitteeseen ja laitteesta kohdassa 6.3 kuvatulla tavalla.
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6.2

Vedoton asennus

Asuntovaunujen, asuntoautojen tai muiden ajoneuvojen jaddkaapit on asennettava
vedottomasti. Tdma tarkoittaa, ettd polttimelle menevaa ilmaa ei oteta oleskeluti
lasta, eikd palokaasuja tunkeudu oleskelutilaan (G 607 ja DIN EN 1949).

Ehdotus 1:

NARINS

9.5

1.2 Kuva 1

Asenna huulitiivisteet (A) pohjassa ja kummallakin
sivulla oleviin asennusuriin.

Asenna asennusuraan poistolevy (B), jossa on
kestavasta ja syttymattémastad materiaalista
valmistettu huulitiivisteet (A) (katso kuva 1).

Asenna poistolevy (B) siten, ettd kuuma ilma poi-
stuu tuuletusritilan kautta ulkoilmaan.

Kiinnitd poistolevy asuntovaunun seindén, ei
jaakaappiin!

Lisaksi poistolevyn (B) ja huulitiivisteet (A) on
eristettava jadkaappi oleskelutilasta (katso kuva 1).

Varmista, etta jaadkaappi on asennettu
tasaisesti syvennykseen.

Jaakaappi voidaan toimittaa myds kotelon kanssa (A).
Kiinnita kotelo (A) asuntovaunun seindan, ei
jadkaappiin! Asenna tiivistenauhat kotelon pohjaan ja
sivuille.

Ty6nna sitten jd&kaappi koteloon edesta pain.
Molemmat asennustavat helpottavat laitteen irrottamista
ja asentamista huoltoa varten.

Asuntovaunun seindn ja jadkaapin valinen rako on nyt eristetty oleskelutilasta. N&in

palokaasuja ei paase oleskelutilaan. Vedotonta asennusta varten ei tarvita erityista
palokaasujen poistojarjestelmaa. Palokaasut vapautuvat ulkoilmaan ylemman
tuuletusristikon kautta. Tédssd asennustavassa on suositeltavaa kayttdd samaa
tuuletusritilda ylhaalla ja alhaalla (L200) ilman palokaasujen poistojarjestelmaa.
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6.3

é Ala kayta talloin kaasukidytossa ylempaa talvisuojustal

Jos myds vedottomassa asennuksessa halutaan kayttda palokaasujen poistokanavaa,
L100-tuuletus ja -poistojarjestelma on liitettdva ylempaan tuuletysaukkoon.

Palokaasujen poistokanavan asennus: katso kohta 6.7.

A Poikkeukset sallittuja vain valmistajan luvalla.

Tuuletus ja ilmanpoisto

Oikea asennus on olennaista oikean toiminnan varmistamiseksi, silla jarjestelman
taakse muodostuu lamp64a, jonka taytyy paasta ilmaan.

Jos ymparistén lampétila on korkea, jaahdytysyksikdn taysi teho voidaan saa
vuttaa ainoastaan kunnollisen tuuletuksen ja poiston avulla.

L 100
(L 200)

L200~n
%

llman porrastusta Porrastuksella

=5

Yksikdn tuuletus tapahtuu kahden asuntovaunun seindssa olevan aukon kautta.
Raitis ilma tulee sisdan pohjasta, se ldmpenee ja virtaa ulos ylemmasta
tuuletusristikosta (syntyy veto kuten savupiipussa).

Ylempi tuuletusristikko tulee sijoittaa mahdollisimman korkealle nesteyttimen (A)
ylapuolelle. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa, ettd korkeus "X" on
vdhintdan 110 mm. Alemman tuuletusristikon tulee olla ajoneuvon lattian tasolla, j
olloin mahdollisesti vuotava kaasu (ilmaa painavampi) paasee suoraan ulkoilmaan.
Jos tdma ei ole mahdollista, syvennyksen lattiaan taytyy tehda reika, jonka halkaisija
on 40 mm, jotta vuotava kaasu paasee suoraan ulkoilmaan.

Tuuletusritildiden vapaan pinta-alan on oltava vahintaan 250 cm?.
Dometic suosittelee L100/L200 tuuletus- ja poistojarjestelman kayttoa.

Ylempi tuuletusjarjestelma (L100) koostuu kehyksesta (R1640), tuuletusritilasta, joka
on varustettu palokaasujen poistojarjestelmalla (A1620), ja talvisuojuksesta (WA120).

Alempi tuuletusjarjestelma (L200) koostuu myds kehyksestéd (R1650), tuuletusritilasta
(A1630 ilman palokaasujen poistojarjestelmaa), ja talvisuojuksesta (WA130).
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6.4

6.5

Tuuletusjarjestelman asennus

451 mm Asenna tuuletusritilat leikkaamalla kaksi
suorakulmaista aukkoa (451 mm x 156 mm)
ajoneuvon ulkoseindan (katso aukkojen kohta
kohdasta 6.3).

A 1820

1. Tiivista kehys vedenpita- 2. Asenna kehys ja kiinni- 3. Asenna tuuletusritila

vaksi. té se paikalleen ruuveilla.

4. Lukitse tuuletusritila 5. Kiinnitd imurin sisdosa oikeaan
kohtaan (ainoastaan ylempi
tuuletusjarjestelma L100).

Jaakaapin kiinnittaminen
Jadkaapin sivuseinissa on neljd muoviholkkia, joissa on ruuvit jadkaappiin kiinnittdmista
varten. Sivuseinat tai kiskot jadkaapin kiinnitystad varten on suunniteltava siten, etta

ruuvit pysyvat tukevasti paikallaan, vaikka olisivatkin
kovan kuormituksen alaisena (ajoneuvon liikkuessa).

Asenna ruuvit aina toimituksen mukana tulevien holk-
kien lapi, muutoin vaahdon sisillad olevat rakenneo-
sat, esim. kaapelit, saattavat vahingoittua.

Kun jaakaappi on lopullisessa paikassaan, kiinnita ruuvit
syvennyksen seindan jadkaapin peltikuoren Iapi.
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Asennussyvennys

Jaakaappi tulee asentaa vedottomasti syvennykseen.

Syvennyksen mitat on annettu alla.

Vaihe (A) tehd&én vain kaapeissa, joissa on porrastus. Tydnna laite riittdvan pitkalle
syvennykseen siten, ettd jadkaapin kotelon etureuna on syvennyksen etureunan
tasolla. Syvennyksen takaseinan ja jadkaapin valiin tulee jaada 15-20 mm:n rako.
Syvennyksen lattian on oltava tasainen, jotta laite voidaan tyéntaa helposti oikeaan
asentoon. Lattian on oltava riittdvén luja, jotta se kestaa laitteen painon.

Varmista, etta jadkaappi on asennettu tasaisesti syvennykseen.

Syvennyksen mitat:

Syvennyksen leveys = L Syvennyksen leveys = L

i — 1P v

15-20 mm - 15-20 mm T
TSt A
[ ‘ e
‘ s
I [_

Tt ] ot ]
Malli Korkeus H Leveys B Syvyys T Korkeus HSt Syvyys TSt
RM 6270 825 mm 490 mm 515 mm 220 mm 235 mm
RM 6271 825 mm 490 mm 515 mm 220 mm 235 mm
RM 6290 825 mm 529 mm 515 mm 220 mm 235 mm
RM 6291 825 mm 529 mm 515mm 220 mm 235 mm
RM 6360 825 mm 490 mm 515 mm - -
RM 6361 825 mm 490 mm 515 mm
RM 6400 825 mm 529 mm 515 mm
RM 6401 825 mm 529 mm 515 mm
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6.7/  Palokaasujen poisto

Palokaasujen poisto on jarjestettidva siten, ettd kaikki palamistuotteet padsevat
poistumaan oleskelutilan ulkopuolelle.
Tiivistymisen vilttamiseksi kaasut taytyy aina poistaa ylospdin.

Eine nicht fachgerechte Installation vermindert die Kiihlleistung und
beeinflusst die Gewdéhrleistung.

6.7.1  Palokaasukanavan asentaminen ylempaan tuuletusritilaan

\\T
A D

(C) tarvittaessa.

min. 10 mm
max. 20 mm Palokaasukanavan

asentaminen ylempaan
tuuletusritilaan.

1. Liitd T-kappale (E)
F litinkappaleeseen (F) tai
ulosvirtausputkeen (K)
tarpeen mukaan ja
kiinnita ruuvilla (G).
Varmista, ettd [Gmmadnja
kaja (H) on kiinnitetty
oikeaan asentoon.

. Asenna ulosvirtausputki ja
peitelevy (C) sopivan
kehyksen aukon (1) lapi ja
liitd T-kappaleeseen (E).

B c ! Lyhenna ulosvirtausputkea

3. Asenna tuuletusritild (D) kehykseen (1) ja kiinnité se ritildn vasemmalla puolella
olevalla kahvalla.
4. Aseta suojus (B) ulosvirtausputkeen (C).

5. Asenna palokaasujen poistojarjestelman sisdosa (A) tuuletusritilaan (D).

Tamantyyppinen palokaasujen poisto sallii talvisuojuksen kayton.
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6.7.2

6.8

Erillinen palokaasujen poisto

)

>
|
o
O
m

]
AN

i/
/

w
\

0000000

min. 10 mm
max. 20 mm ]—[

T

F
Aukko: H -G
80 mm korkea I

F 40 mm levea ? I
K

1. Leikkaa 80 mm x 40 mm:n suorakulmainen

H aukko asuntovaunun ulkoseingan. Aukon
kohdan on oltava jadkaapin malliin ja
asennusolosuhteisiin sopiva.

2. Liitd T-kappale (E) litinkappaleeseen (F) tai
ulosvirtausputkeen (K) tarpeen mukaan ja
kiinnita ruuvilla (G). Varmista, etta
[&mmdnjakaja (H) on kiinnitetty oikeaan
asentoon.

3. Asenna ulosvirtausputki (C) aukon lapi.

4. Liita ulosvirtausputki (C) T-kappaleeseen (E). Lyhenna ulosvirtausputkea (C)
tarvittaessa.
5. Taytd aukko syttymattémalla materiaalilla (esim. terasvilla).

6. Ruuvaa kiinnityslevy (D) paikalleen.
7. Aseta suojus (B) ulosvirtausputkeen (C).
8. Ruuvaa ulkolevy (A) paikalleen.

N——

pae)

Kaasuasennus

* Kohdan 6.1 ohjeita on noudatettava.

* Kun jadkaappia kaytetddn kaasulla, siind on aina kdytettidva nestekaasua
(propaani/butaani) - kaupunkikaasua tai maakaasua ei saa kayttaa.

* Nestekaasupulloon taytyy liittda kiinted, esiasetettu paineensaadin, joka on
normin EN 12864 n mukainen.

* Paineenséaitimen tulee olla yhdenmukainen laitteen mallikyltissa ilmoitetun
toimintapaineen kanssa. Toimintapaine vastaa kulloisenkin maan
standardipainetta.

* Yhdessa ajoneuvossa saa kayttaa vain yhta kytkentdpainetta. Kaasupullon
asennuspaikka on merkittava asianmukaisella, selvasti luettavissa olevalla
kilvella.

» Jddkaapin kaasuliitdnta (1) tulee asentaa tukevasti ja jannityksettomasti
putkiliitinten avulla, ja se tulee liittda tukevasti ajoneuvoon (letkuliitéinta ei ole
sallittu).

» Jddkaapin kaasuliitantd on toteutettu Ermeto-putkiliittimelld L8, DIN 2353-ST,
joka on lomakkeen G607, DVGW, ja normin EN1949 mukainen.
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é Kaasuliitdinnan saa tehda ainoastaan valtuutettu asentaja.

Asennuksen jalkeen *valtuutetun asentajan tulee tehdé vuoto- ja liekkitesti
lomakkeen G607 ja normin EN 1949 mukaisesti.

Testista tulee laatia todistus.

<E >

o

Jaakaappi tulee varustaa syéttéputkeen

asennettavalla venttiililla (C), jotta sy6ttd
voidaan katkaista. Tallainen venttiili on oltava

kayttajan helposti kdytettavissa.

Standardipainetta

* valtuutettu asentaja

Valtuutetulla asentajalla tarkoitetaan valtuu-
tettua henkilda, joka koulutuksensa ja
tietojensa perusteella pystyy takaamaan
vuototestin oikean suorituksen.

Kaas l3p(30) | 3p(a7) 13P(50) I3+ lsg/p(s0) | 13B/P(30)
mbar 30 37 50 28-37 30-37 50 30
BE X

DK X
DE X X
FI X
FR X

GR X X
IE X X

IS X
T X

LU X X
NL X X
NO X
AT X X
PT X X

SE X
CH X X
ES X

UK X X
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6.9

6.9.1

6.9.2

Sahkoasennustyot

Sdhkdasennustyot saa tehda ainoastaan valtuutettu asentaja.
Liitdntdkaapelit tulee asentaa siten, ettd ne eivit kosketa y
ksikén/polttimen kuumia osia tai teravia kulmia.
Sdhkdasennustdiden on oltava kansallisten maardaysten mukaisia.

Virtajohdon liitanta

Virransyo6ton tulee tapahtua maadoitetun pistorasian tai kiinteasti
Aasennetun liitinnan kautta.

Jos verkkovirtaliitdinnassa kaytetddn pistorasiaa, on pistorasian oltava
helposti saavutettavissa.

Tuleva syéttdvirta kannattaa johtaa ajoneuvossa olevan automaattisen sulakkeen
kautta.

Virtajohdot tulee asentaa siten, ettd ne eivat kosketa yksikdn/polttimen kuumia osia
tai teravia kulmia.

Jos liitantajohto vioittuu, sen saa turvallisuussyista vaihtaa vain Dometicin
huoltopalvelu tai ammattitaidoltaan yhta pateva henkilésto.

Akkuliitanta

Ajoneuvon sahkdjarjestelméan 12 V:n kaapeli liitetdén (oikea napaisuus
huomioiden) kolminapaiseen riviliittimeen.

Kaapelin on tultava suoraan ja lyhintd mahdollista reittia ajoneuvon akulta
ja laturilta.

Kaapelin pinta-ala Kaapelin pituus
4 mm2 <6m
6 mm2 >6m

12/24 V:n piiri on varustettava 16 A:n sulakkeella.

Varmistakaa, etta virransyétté asuntovaunuun katkeaa, kun vetoauton moottori
pysahtyy, jotta jddkaapin sdhkénkulutus ei tyhjentaisi vetoauton akkua

(A/B, lammitysvastus DC-).

Liitdnnassa C/D (valaistus, automaattinen sytytys) on oltava aina jatkuva jannite
(12 'V, DC)
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6.9.3

Kytkentakaaviot

1. Kytkentdkaavio: kadsikdyttoinen sytytys, ei valaistusta

27

Anschiut Batterie Anschiufs Netz Anschluf Batterie akkuliitanta
2 = 1-]' L Anschluf Netz verkkovirtaliiténta
o| o] Thermostrom termostaatti
: 'I-l'] Heizpatrone ~ [&mmitysvastus ~
o ) .
Heizpatrone - [&mmitysvastus -
+/ Zindkerze sytytysyksikkd
| Themostrom § Zindgerét sytytystulppa
8 Widerstand _ vastus
: } " = (wird bei 24V Batterie-  (korvataan 24 V:n akkua
! =;L spannung durch eine  kéytettéessa siltakytkennalld)
ée % Briicke ersetzt)
¢ Innenbeleuchtun akun valo
te * ) Batterie- d
a0 3a
N 28| b ] e Reed- Kontakt kielikoskettimet
® i ﬁf e ( auf Gehause koteloon
B S ;
il
i
2. Kytkentéakaavio: kasikayttéinen sytytys, valaistus
Anschluf Batterie akkuliiténta
Anschlupkabe! A ground, l&mmitysvastus DC-,
Batterie==—= o v vaIk0|lnen .
PO Batter iespennung B [&mmitysvastus DC-, punainen
dreh eine Snocke ersetzr) C ground, sytytystulppa / akun valo,
Reed-Kontakt musta
(Sensor-Sanaitl D sytytystulppa / akun valo, violetti
rh TEnet offan Brateen) Anschlufs Netz verkkovirtaliiténta
} Thermostrom termostaatti
Boteuchtung Heizpatrone ~ [&mmitysvastus ~
Batterie —— . :
Thermostrom Heizpatrone - [&mmitysvastus -
Eﬁ Ziindkerze sytytysyksikko
6o | w— | sb Ziindgerat sytytystulppa
& se — Widerstand  vastus
48 3 (wird bei 24V Batterie-  (korvataan 24 V:n akkua
] spannung durch eine  kéytettéessa siltakytkennalld)
w® 3 Anschlupkabel | Bricke ersetzt)
=T 2 1b auf Geneuse Netz ~—
I+ 4+ N L | Innenbeleuchtung akun valo
2 | 18 Batterie-
i — "R o
| o Reed- Kontakt kielikoskettimet
KO
2 = o auf Gehause koteloon
4
id \+
auf Gehsuse



3. Kytkentdkaavio: automaattinen sytytys, ei valaistusta

Reed- Kontakt

Zanagerat 8 AnschluB Batterie akkuliitanta
Batcon g are! L g A ground, lammitysvastus DC-,
arckerze valkoinen
L‘ é B [ammitysvastus DC-, punainen
2 C ground, sytytystulppa / akun valo,
§ musta
[ D sytytystulppa / akun valo, violetti
? ) Anschiud Netz verkkoviralitanta
— Thermostrom termostaatti
Anschiupkabe! | Heizpatrone ~ [ammitysvastus ~
Netz ~
tNL Heizpatrone - lsmmitysvastus -
Ziindkerze sytytysyksikké
Sb
i Ziindgerat sytytystulppa
a
» Widerstand _ vastus
(wird bei 24V Batterie-  (korvataan 24 V:n akkua
3 spannung durch eine  kéytettéessa siltakytkennalld)
- Briicke ersetzt)
1a Innenbeleuchtung akun valo
Batterie-

kielikoskettimet

wn
o S
E , auf Gehéuse koteloon
4. Kytkentakaavio: automaattinen sytytys seka valaistus
Anschluf Batterie akkuliitanta
Anschlupkabe| Zangger H
Bgs‘{ger?g;e — % A ground, l&mmitysvastus DC-,
-+ - ¢ Viderstand N valkoinen
teicd bei 20V é B [&mmitysvastus DC-, punainen
v o e oot 2 C ?nrggtr;d, sytytystulppa / akun valo,
e g D sytytystulppa / akun valo, violetti
1__<_______; Anschluf Netz verkkovirtaliitanta
it 1&\ .s..r.sa:w Thermostrom termostaatti
wird in Ruhezustend
5 aren et Heizpatrone ~ [ammitysvastus ~
of fen Gehalten
Thernostron Belocng Heizpatrone - [ammitysvastus -
1 Batterie =
@ Ziindkerze sytytysyksikko
:a ‘ ‘ :b Ziindgerat sytytystulppa
b a
e N }Ni'dc? rgtagiv Batteri Elf Naan 24 Vi o
wird bei atterie-  (korvataan 24 V:n akkua
a4 38 Anschlupkabel | Spannung durcheine  kéytetidessa siltakytkennélld)
PN 28 5 rren Netz —~ Briicke ersetzt)
+
P I 1a f') ——— Innenbeleuchtung akun valo
Clc— s Batterie-
Y / Reed- Kontakt kielikoskettimet
o >
5 ) auf Gehause koteloon
H \+
ouf Gehause
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